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Chi siamo

Da trentotto anni presente sul mercato, OMNIA FRIGO è un’a-

zienda leader che opera nei seguenti settori:

- Refrigerazione commerciale ed industriale

- Condizionamento aria

- Celle frigorifere prefabbricate

- Prodotti in acciaio inox per arredi di bar, ristoranti e negozi

OMNIA FRIGO svolge la propria attività su un'area di oltre

6000mq facilmente accessibili, parcheggio interno con area

coperta per carico merci.

OMNIA FRIGO è certificata di qualità UNI EN ISO 9001:2000. 



Cosa facciamo

OMNIA FRIGO commercializza un'ampia serie di componenti delle più affer-

mate aziende europee del settore.

OMNIA FRIGO dispone di un magazzino ben fornito dove è possibile trovare

la maggior parte dei materiali sempre disponibili e fornisce con rapidità e faci-

lità materiali speciali e di scarsa reperibilità.

OMNIA FRIGO fa risparmiare tempo, con un veloce servizio al banco, conse-

gnando le merci tramite corrieri convenzionati o con un trasportatore dedicato.

OMNIA FRIGO tramite un nutrito team di professionisti esperti e motivati

risponde ai quesiti e alle richieste di preventivi in tempi estremamente rapidi

anche grazie ai moderni sistemi di comunicazione digitale.

OMNIA FRIGO non si limita a fornire il materiale ma si propone come partner

per studiare e sviluppare qualsiasi soluzione tecnica per la realizzazione degli

impianti frigoriferi nei settori interessati.

OMNIA FRIGO mette a disposizione della clientela un'attrezzata officina per

l'assemblaggio di componenti, il montaggio di accessori, controlli e verifiche

funzionali.

Le stesse persone sono disponibili su richiesta per un immediato ed efficace

servizio post-vendita.



Sito internet: www.omniafrigo.com

E-mail: info@omniafrigo.it

Tel. +39-11-2204898 6 linee r.a.

Tel. +39-11-2204870

Via G. Vaninetti, 30 - 10148 Torino

Sempre benvenuti anche senza preavviso

VEDERE

CONTATTARE

PARLARE

INVIARE FAX

SCRIVERE

VISITARE

Contatti



L'acquirente all'atto dell'ordinazione, accetta tutte le condizioni di vendita sotto riportate rinunciando alle proprie condizioni di acquisto considera-
te nel loro complesso o singolarmente. Ogni deroga alle presenti condizioni generali di vendita può essere attuata esclusivamente previa nostra
autorizzazione scritta , con validità limitata solamente alla fornitura per la quale è stata concordata, pertanto l’accettazione di un ordine del Cliente
esclude espressamente l’accettazione di qualsiasi Condizione Generale di Acquisto inviata dal medesimo.
Qualunque sia il luogo dove sia stata data la commissione e per qualunque tipo di pagamento, il contratto si intende sempre perfezionato al nostro
domicilio di Torino. 
Ogni eventuale controversia è esclusivamente di competenza dell'autorità giudiziaria di Torino.
PRODOTTI
Le caratteristiche dei prodotti indicati nel catalogo OMNIA FRIGO sono desunte dalle specifiche tecniche dei costruttori e pertanto potranno subire
delle variazioni non riportate sul catalogo.
Dimensioni, pesi, capacità, prestazioni ed altri dati contenuti nel catalogo  o consigliati direttamente da OMNIA FRIGO sono forniti a titolo  di pura
informazione e non di consulenza, essendo il Cliente stato informato che  innumerevoli sono le variabili ambientali relative ad ogni installazione e
che l’obbligazione di OMNIA FRIGO è esclusivamente di mezzi e non di risultato.
OMNIA FRIGO non si assume pertanto alcuna responsabilità riguardo l’attendibilità e completezza di ogni informazione a qualsiasi titolo fornita ed
il Cliente è l’unico responsabile della conformità dei prodotti alle proprie esigenze particolari, nonché della adeguatezza delle specifiche indicate da
ciascun produttore alle proprie esigenze.
La merce non viene consegnata in prova.
TERMINI DI CONSEGNA
I termini di consegna promessi e concordati, sono da considerarsi indicativi, in quanto subordinati alla puntualità dei nostri fornitori.
OMNIA FRIGO, salvo espressamente pattuito, declina qualsiasi responsabilità per ritardi e in ogni caso si ritiene esonerata da richieste di penali o
altri danni conseguenti a ritardate consegne. Resta in facoltà del Cliente revocare l’ordine trascorsi giorni 45 (quarantacinque) dall’ordine a mezzo
raccomandata a/r e con diritto alla sola restituzione dell’eventuale caparra.
SPEDIZIONI E RECLAMI
La merce viene venduta "franco nostra sede" e viaggia sempre a rischio e pericolo dell'acquirente anche se venduta "franco destino". Eventuali avarie
e danni dovranno essere contestati al vettore.
Ogni reclamo per imballi manomessi o mancanze varie, dovrà essere inoltrato per iscritto entro e non oltre 7 (sette) giorni dal ricevimento della
merce.
GARANZIE E RESI
Essendo OMNIA FRIGO una struttura di commercializzazione l’installazione dei Prodotti ed ogni consequenziale attività è a carico del Cliente.
La garanzia dei prodotti si deve intendere come una estensione di quella proposta dai costruttori/ fornitori con esclusione di quanto previsto dal

D.L. 24/02, rimanendo esclusa ogni garanzia di compatibilità dei prodotti con altri prodotti ed apparecchiature utilizzate dal Cliente o utilizzatore
finale.
Tutti i prodotti commercializzati, sono coperti da garanzia sia di funzionamento che di conformità alle specifiche tecniche, come dichiarato dai
costruttori e secondo i termini di legge pertanto il Cliente, ove ignorate perché al primo acquisto o perché non conformi a quanto riportato nel cata-
logo, entro 24 ore potrà restituire il bene nel suo imballo originale. 
Nessun danno potrà essere richiesto ad OMNIA FRIGO per eventuali ritardi nell’effettuazione di riparazioni o sostituzioni.
Eventuali limitazioni non sostituiscono i diritti legali che spettano all’acquirente. Per i prodotti acquistati da OMNIA FRIGO, eccezion fatta per le
richieste di risarcimento per lesioni personali o morte, la responsabilità massima della OMNIA FRIGO non potrà superare l'importo effettivamente
corrisposto per l'acquisto del prodotto. La OMNIA FRIGO declina ogni responsabilità per danni speciali, incidentali, conseguenti o indiretti. Sono
salvi i casi di dolo o colpa grave.
La garanzia viene prestata presso e "franco nostra sede" e riguarda soltanto la sostituzione di quelle parti che si manifestassero difettose all’origine; è
escluso qualsiasi risarcimento o indennizzo per perdite di gas, bruciature di compressori o mancati funzionamenti.
Le restituzioni di materiali dovranno essere preventivamente autorizzate dal nostro ufficio commerciale e pervenirci in "porto franco" accompagnate
dal regolare documento di reso che deve citare il numero di fattura o del d.d.t. a cui si riferisce il materiale. In caso contrario saranno respinte.
Limitatamente ai compressori ermetici ed alle unità condensatrici, il cui regolare funzionamento è stato testato dal costruttore, il prezzo indicato
nell’offerta e/o nell’Ordine è da intendersi al netto dello sconto applicato a fronte della rinuncia alla garanzia di cui al presente articolo, ferma
restando l’esclusione dell’applicabilità al Contratto degli artt. 1490 e 1497 c.c.
La garanzia decade con effetto immediato nel caso in cui il compratore abbia effettuato interventi o variazioni sulle apparecchiature che ne modifi-
chino struttura o prestazioni o che ne compromettano la funzionalità.
Nel caso in cui venga effettuata sostituzione e/o riparazione e/o modifica dei Prodotti e non sia applicabile la garanzia o i vizi segnalati non sussista-
no, al Cliente verranno addebitate tutte le spese affrontate da OMNIA FRIGO per gli interventi predetti.
BOMBOLE CONTENENTI GAS FRIGORIGENI
Le bombole con le quali forniamo i gas frigorigeni, sono di proprietà del nostro fornitore.
Le medesime vengono consegnate in uso e devono essere restituite in buone condizioni entro 90 giorni dalla data di consegna. Dopo tale data e
previo sollecito scritto, OMNIA FRIGO è autorizzata all'addebito delle medesime e a richiederne l’immediato pagamento.
PREZZI
I prezzi riportati nel presente catalogo e nelle nostre offerte, sono al netto di IVA ed imballi ed eventuali oneri di legge; sono soggetti a variazione
senza obbligo specifico da parte nostra di preavviso.
La offerte avranno validità per giorni 15.
PAGAMENTI
Le condizioni di pagamento concesse sono tassative e non possono essere modificate senza il nostro benestare.
Qualsiasi contestazione inerente alle forniture non dà alcun diritto a sospensione di pagamenti. In particolare le mancanze di non lieve entità, in
termini di quantità, tipo, prezzo, avuto riguardo ai principi della buona fede e correttezza contrattuale, dovranno essere comunicate ad OMNIA
FRIGO entro giorni 7 (sette) dall’acquisto per iscritto, superato tale termine ogni motivazione non verrà in alcun caso accettata quale causa giustifi-
cativa di mancato/ritardato pagamento. Nello stesso termine dovrà essere comunicata per iscritto l’eventuale restituzione di materiale non conforme
all’ordine.
OMNIA FRIGO conserva la piena e totale proprietà dei prodotti e accessori venduti (art. 1523 C.C. e segg.) sino al loro totale pagamento, spese ed
imposte incluse, anche se incorporati  uniti o incorporati in beni di proprietà dell’acquirente, salvo il caso in cui il pagamento venga effettuato in
contanti, il prezzo non si considera pagato sino a che ogni assegno o altro mezzo di pagamento utilizzato dal Cliente venga riscosso da OMNIA
FRIGO. 
In caso di ritardati pagamenti, ci riserviamo il diritto di emettere fattura di addebito degli interessi passivi e relative spese, secondo le vigenti norma-
tive di legge. 

Condizioni generali di vendita



Certificazione ISO



• ADDITIVI E SIGILLANTI Wigam, Rectoseal pag. 198

• AEROEVAPORATORI Lu-Ve Contardo da pag. 55 a pag. 75

• ANTIVIBRANTI Astroflex pag. 100

• ATTREZZATURA PER SALDATURE Wigam pag. 196, 197

• ATTREZZATURE E UTENSILERIA Wigam pag. 193, 194, 195

• ATTREZZATURE VUOTO, CARICA E RECUPERO GAS Wigam da pag. 174 a pag. 185

• BARRIERE D'ARIA pag. 169

• BASI PER UNITA' CONDENSATRICI pag. 101

• BOMBOLE PER GAS REFRIGERANTI Wigam pag. 178

• CANALINE E ACCESSORI PER CONDIZIONAMENTO pag. 170, 171

• CASSETTI E CASSETTIERE INOX Ronda da pag. 210 a pag. 218

• CELLE E ARMADI FRIGORIFERI Mecter pag. 233, 234, 235

• CELLE PER BANCHI BAR E TAVOLI DA LAVORO Modulsystem da pag. 206 a pag. 209

• CENTRALI FRIGORIFERE Technoblock pag. 46, 47

• CERCAFUGHE Wigam pag. 186

• CHIUSURE E CERNIERE INTERTECNICA ,Germani pag. 202, 203, 204

• COMPRESSORI APERTI Dorin pag. 19

• COMPRESSORI ERMETICI Aspera Embraco pag. 1, 2, 3

- Bristol da pag. 9 a pag. 12

- Danfoss pag. 8

- Electrolux ACC pag. 4, 5

- L'Unitè Hermetique pag. 6, 7

- Maneurop da pag. 14 a pag. 18

• COMPRESSORI ROTATIVI Sanyo pag. 13

• COMPRESSORI SEMIERMETICI Dorin da pag. 20 a pag. 23

• CONDENSATORI AD ACQUA Hph / Wtt pag. 94, 95

• CONDENSATORI AD ARIA Lu-Ve Contardo da pag. 76 a pag. 91

• CONDIZIONATORI D'ARIA E ACCESSORI Climaveneta, Chigo da pag. 166 a pag. 171

• CONTATTORI E COMPONENTI Telemecanique pag. 139

• ELIWELL (CONTROLLI ELETTRONICI) Eliwell da pag. 120 a pag. 130

• EVAPORATORI AD ACQUA Hph, Wtt pag. 92, 93

• EVAPORATORI STATICI E GOCCIOLATOI Sest, Delta Coils 2 da pag. 50 a pag. 54

• FILTRI DISIDRATATORI Danfoss, Castel, Carly, Gar da pag. 108 a pag. 111

• FLUSSOSTATI Johnson Controls pag. 115

• GAS REFRIGERANTI E GLICOLE Tazzetti pag. 173

• GRUPPI FRIGORIFERI SPLIT E BI-BLOCK Technoblock pag. 44, 45

• GUARNIZIONI PER PORTE E SPORTELLI Germani pag. 205 

• INDICATORI DI LIQUIDO E UMIDITA' Castel, Danfoss, GAR pag. 112

• ISOLANTI TUBI E LASTRE K-Flex da pag. 142 a pag. 147

• LEGHE PER SALDARE E DISOSSIDANTI Italbras pag. 196

• MANOMETRI E GRUPPI MANOMETRICI BLONDELLE , Wigam pag. 180

• MODULI DA INCASSO Modulsystem da pag. 206 a pag. 209

• MONOBLOCCHI FRIGORIFERI Technoblock pag. 38, 39, 40

• MOTOVENTILATORI E MOTORI Elco, Ebm, Ziehl, Fmi da pag. 158 a pag. 161

• OLII LUBRIFICANTI Fuchs, Mobil, Shell, Suniso pag. 172

• PANNELLI NEUTRI Ronda da pag. 219 a pag. 222

• PIASTRE SALDOBRASATE Wtt pag. 93, 95

• POMPE PER VUOTO Wigam pag. 177

• PORTE FRIGORIFERE Mth pag. 200, 201

• PRESSOSTATI Ranco, Danfoss pag. 114, 115

• QUADRI ELETTRICI Pego da pag. 132 a pag. 138

Indice dei prodotti



Indice dei prodotti

• RACCORDERIA IN OTTONE Castel da pag. 152 a pag. 155

• RACCORDERIA IN RAME Banninger da pag. 148 a pag. 151

• REFRIGERATORI (chiller) DI LIQUIDO Hitema pag. 48

• REGISTRATORI DI TEMPERATURA Eliwell ,Wigam ,Termaf pag. 127, 187

• REGOLATORI DI PRESSIONE Danfoss pag. 118

• RESISTENZE CORAZZATE E A FILO Sedes, Coni Technic pag. 54, 201

• REVISIONE COMPRESSORI FRIGORIFERI Elve pag. 49

• RICEVITORI DI LIQUIDO Frigomec, Carly pag. 96, 97

• RONDA PRODOTTI IN ACCIAIO INOX Ronda da pag. 210 a pag. 228

• RUBINETTI ROTALOCK E IN OTTONE Dena Line, Castel pag. 155, 156, 157

• SCAFFALI IN LEGA LEGGERA Hupfer pag. 230, 231, 232

• SCAMBIATORI DI CALORE Danfoss pag. 100

• SEPARATORI DI LIQUIDO Carly pag. 97

• SEPARATORI DI OLIO E REGOLAZIONE Danfoss, Castel, Carly pag. 98, 99

• SIFONI DI ASPIRAZIONE Stm pag. 101

• SILENZIATORI Carly pag. 100

• SISTEMA REGOLAZIONE OLIO Carly pag. 99

• SISTEMI DI MONITORAGGIO E TELEGESTIONE Eliwell, Pego pag. 128, 129, 137

• SISTEMI ERMETICI   pag. 30, 31

• SONDE TEMPERATURA, UMIDITA' E PRESSIONE Eliwell pag. 122, 123, 130

• SPORTELLI INOX Ronda da pag. 210 a pag. 218

• STAFFE DI SOSTEGNO E MENSOLE pag. 170

• STRUMENTI DI MISURA PORTATILI Wigam, Asita, ED Company da pag. 188 a pag. 191

• TEMPORIZZATORI DI SBRINAMENTO Bigatti, Flica, Flash, Fiber pag. 117

• TENDE A STRISCE pag. 201

• TERMOMETRI E TERMOIGROMETRI Wigam, ED Company, Chibro pag. 190, 191, 192

• TERMOSTATI ELETTRONICI Eliwell da pag. 120 a pag. 130

• TERMOSTATI MECCANICI Prodigy, Ranco, Danfoss pag. 116, 117

• TUBI IN RAME E STAFFE Wieland, Ebrille, Fimotec pag. 140, 141

• TUBI TERMOPLASTICI Tehag pag. 182, 183

• UMIDIFICATORI E DEUMIDIFICATORI Pego, Chigo, Defensor pag. 131, 169, 199

• UNITA' CONDENSATRICI Aspera, Electrolux da pag. 24 a pag. 29

- Dorin da pag. 32 a pag. 36

- Maneurop pag. 37

• UNITA' CONDENSATRICI CARENATE Technoblock pag. 41, 42, 43

• VALVOLE A SOLENOIDE Castel, Danfoss pag. 106, 107

• VALVOLE DI RITEGNO Castel, Danfoss pag. 154

• VALVOLE DI SICUREZZA Castel pag. 154

• VALVOLE INVERSIONE DI CICLO Ranco pag. 113

• VALVOLE PRESSOSTATICHE PER ACQUA Danfoss, Castel, Penn pag. 119

• VALVOLE TERMOSTATICHE Danfoss, Alco da pag. 102 a pag. 105

• VARIATORI DI VELOCITA' Alco, Eliwell pag. 113, 126

• VASCHE CONSERVAZIONE GELATO Fic pag. 229

• VASCHE, VASCHETTE E LAVELLI Ronda da pag. 223 a pag. 228

• VENTILATORI CENTRIFUGHI Marzorati da pag. 162 a pag. 165

• VENTILATORI ELICOIDALI - ASSIALI - TANGENZIALI Ebm, Ziehl, Fmi da pag. 158 a pag. 161



i nostri prodotti



1

Codice Modello HP Espansione  Watt Cilindrata   Schema Resa [W] LISTINO
OMNIA Targa C.C. Elettrico    Condensazione +54,4˚C Euro

BASSA PRESSIONE L.B.P.

(CAMPO -10˚C/-40˚C) MONOFASE V. 220/240-50 Hz

Evaporazione ˚C
+7,2 -10            -23,3

2B250 NE2125GK 1/3 C/V 314 8,78 CSIR — 704 315
2B235 NE2134GK 1/2 C/V 388 12,12 CSIR — 937 481
2B236 T2140GK 1/2 C/V 426 12,58 CSIR — 948 462
2B237 T2155GK 5/8 C/V 458 14,50 CSR — 1218 587
2B238 T2168GK 3/4 C/V 547 17,40 CSR — 1471 753
2B239 T2178GK 1 C/V 678 20,40 CSR — 1693 912
2B241 T2180GK 1,1 C/V 841 22,40 CSR — 1818 964
2B240 J2192GK 1,2 C/V 854 26,20 CSR — 2167 1128
2B242 J2212GK 1,5 C/V 1097 34,37 CSR — 2832 1481

BASSA PRESSIONE L.B.P. (CAMPO -10˚C/-40˚C) TRIFASE V. 380-50 Hz

2B203 J2192GS 1,2 C/V 913 26,20 3PHASE — 2167 1128

2B205 J2212GS 1,5 C/V 1139 34,37 3PHASE — 2832 1481

MEDIA-ALTA PRESSIONE M.B.P./H.B.P. 

(CAMPO +10˚C/-20˚C) MONOFASE V. 220/240-50 Hz

2B260 NB6144GK 1/6 C/V 320 4,52 CSIR 583 287 —
2B262 NB6152GK 1/5 C/V 387 5,02 CSIR 687 351 —
2B264 NB6165GK 1/4L C/V 488 6,05 CSIR 797 413 —
2B266 NB6181GK 1/4P C/V 499 7,28 CSIR 1004 514 —
2B268 NE6210GK 1/3 C/V 591 8,78 CSIR 1235 595 —
2B270 NE9213GK 1/2 C/V 768 12,12 CSR 1708 839 —
2B272 T6217GK 5/8 C/V 1010 14,50 CSIR 1989 962 —
2B274 T6220GK 3/4 C/V 1104 17,40 CSR 2406 1164 —
2B276 J9226GK 1 C/V 1325 21,74 CSR 3258 1588 —
2B278 J9232GK 1,2 C/V 1576 26,14 CSR 4031 1945 —
2B280 J9238GK 1,5 C/V 2109 32,70 CSR 4839 2421 —

MEDIA-ALTA PRESSIONE M.B.P./H.B.P. 

(CAMPO +10˚C/-20˚C) TRIFASE V. 380-50 Hz

2B290 J9226GS 1 C/V 1300 21,74 3PHASE 3258 1588 —

2B292 J9232GS 1,2 C/V 1615 26,20 3PHASE 4031 1945 —

2B294 J9238GS 1,5 C/V 1900 32,70 3PHASE 4839 2421 —

COMPRESSORI ERMETICI ASPERA - EMBRACO

R 507R 404A

R 507R 404A

R 507R 404A

R 507R 404A



Codice Modello HP Espansione Watt Cilindrata  Schema Resa [W] LISTINO
OMNIA Targa C.C. Elettrico  Condensazione +54,4˚C Euro

BASSA PRESSIONE L.B.P. (CAMPO -5˚C/-30˚C) MONOFASE V. 220/240-50 Hz

Evaporazione ˚C
+7,2 -10 -23,3

2B310 NB2112Z 1/6 C/V 127 6,26 CSIR — 271 129

2B312 NB2116Z 1/5 C/V 169 8,40 CSIR — 354 175
2B314 NB2118Z 1/4L C/V 162 8,07 CSIR — 405 200
2B316 NE2121Z 1/4P C/V 204 9,27 CSIR — 593 263
2B318 NE2130Z 1/3 C/V 260 12,12 CSIR — 720 329

2B320 T2134Z 1/2 C/V 337 19,04 CSIR — 820 397
2B322 T2140Z 5/8 C/V 367 22,40 CSIR — 988 439
2B324 J2152Z 3/4 C/V 438 27,12 CSIR — 1355 603

MEDIA-ALTA PRESSIONE M.B.P./H.B.P. (CAMPO +10˚C/-20˚C) MONOFASE V. 220/240-50 Hz

2B221 BP5125H 1/10 C 154 3,40 RSIR 295 136 —
2B223 BP5128H 1/8 C 188 4,15 RSIR 343 157 —
2B219 NB5132Z 1/6 C 216 5,02 RSIR 387 179 —
2B220 NB6144Z 1/5 C/V 281 6,05 CSIR 509 235 —
2B222 NE6160Z 1/4L C/V 299 8,00 CSIR 731 341 —
2B224 NE6170Z 1/4P C/V 330 8,78 CSIR 820 381 —
2B226 NE6187Z 1/3 C/V 520 12,12 CSIR 1079 483 —
2B227 NE6210Z 1/2L C/V 553 13,54 CSIR 1240 540 —
2B228 T6213Z 1/2 C/V 673 17,40 CSIR 1467 636 —
2B230 T6215Z 5/8 C/V 815 20,40 CSIR 1778 765 —
2B231 T6217Z 5/8P C/V 867 22,40 CSIR 1913      910 —
2B232 J6220Z 3/4 C/V 978 26,20 CSIR 2547 1104 —
2B234 J6226Z 1 C/V 1232 34,37 CSR 2976 1350 —

MEDIA-ALTA PRESSIONE M.B.P./H.B.P. (CAMPO +10˚C/-20˚C) TRIFASE V. 380-50 Hz

2B207 J6220ZX 3/4 C/V 875 26,20 3PHASE 2547 1104 —

2B209 J6226ZX 1 C/V 1190 34,37 3PHASE 2976 1350 —

COMPRESSORI ERMETICI ASPERA - EMBRACO

R 134a

R 134a

R 134a

2



3

COMPRESSORI ERMETICI ASPERA - EMBRACO

Codice Modello HP Espansione Watt Cilindrata   Schema Resa [W] LISTINO
OMNIA Targa    C.C.    Elettrico Condensazione +54,4˚C Euro

BASSA PRESSIONE L.B.P. (CAMPO -5˚C/-30˚C) MONOFASE V. 220/240-50 Hz

Evaporazione ˚C
+7,2 -10 -23,3

2B158 NE2125E 1/3 C/V 278 8,78 CSIR — 583 283
2B160 NE2134E 1/2 C/V 341 12,12 CSIR — 805 393
2B162 T2140E 5/8 C/V 420 14,50 CSIR — 1026 497
2B164 T2155E 3/4 C/V 484 17,40 CSR — 1244 600
2B166 T2168E 1 C/V 585 20,40 CSR — 1748 761
2B167 J2178E 1,2 C/V 729 23,50 CSR — 1808 914
2B168 J2190E 1,3 C/V 819 27,12 CSR — 2109 1063

MEDIA-ALTA PRESSIONE M.B.P./H.B.P. (CAMPO +10˚C/-20˚C) MONOFASE V. 220/240-50 Hz

2B170 NB6144E 1/6 C/V 289 4,52 CSIR 549 281 —
2B172 NB6152E 1/5 C/V 351 5,02 CSIR 625 322 —
2B174 NB6165E 1/4L C/V 439 6,06 CSIR 796 424 —
2B176 NE6181E 1/4P C/V 437 7,28 CSIR 964 484 —
2B178 NE6210E 1/3 C/V 535 8,78 CSIR 1094 504 —
2B181 NE9213E 1/2 C/V 674 12,12 CSR 1580 763 —
2B182 T6217E 5/8 C/V 714 14,50 CSR 1890 785 —
2B184 T6220E 3/4 C/V 846 17,40 CSR 2254 1057 —
2B187 J9226E 1 C/V 1124 21,70 CSR 3025 1402 —
2B189 J9232E 1,2 C/V 1384 26,20 CSR 3620 1708 —
2B193 J9238E 1,3 C/V 1856 32,70 CSR 4478 2261 —

MEDIA-ALTA PRESSIONE M.B.P./H.B.P. (CAMPO +10˚C/-20˚C) TRIFASE V. 380-50 Hz

2B211 J9226P 1 C/V 1134 21,70 3PHASE 3025 1402 —

2B213 J9232P 1,2 C/V 1371 26,20 3PHASE 3620 1708 —

2B217 J9238P 1,3 C/V 1856 32,70 3PHASE 4478 2261 —

Codice Modello HP Espansione    Watt     Cilindrata     Schema   Resa [W] LISTINO
OMNIA Targa    C.C.             Elettrico   Condensazione +54,4˚C                       Euro

ALTA PRESSIONE A.C. (CAMPO - 5°C/+15°C) MONOFASE V.220/240 - 50 Hz

Evaporazione ˚C
+7,2 0

2B330 NE7213GF 1/2  C       664 12,12 PSC 1607 1191       —                     
2B331 NE7215GF 5/8  C       726 13,54 PSC 1762     1287 —
2B332 T7220GF 3/4 C 982 17,40  PSC 2270     1664 —
2B333 T7223GF 7/8 C 1151 20,40 PSC 2660 1951 —
2B334 J7225GE 1 C 1200 21,70 PSC 2897 2140 —
2B335 J7228GE 1,1 C 1316 23,80 PSC 3177 2348 —
2B336 J7231GF 1,2 C 1448 26,20 PSC 3497 2584 —
2B337 J7238GE 1,3 C 1805 32,70 PSC 4357 3220 —
2B338 J7240GF 1,5 C 1900 34,37 PSC 4587 3390 —

ALTA PRESSIONE A.C. (CAMPO -5°C/+15°C) TRIFASE V.380 - 50 Hz

2B345 J7231GP 1,2 C 1398 26,20 3PHASE 3497 2584 —
2B346 J7238GP 1,3 C 1742 32,70 3PHASE 4357 3220 —
2B347 J7240GP 1,5 C 1833 34,37 3PHASE 4587 3390 —

R 22

R 22

R 22

R 407C

R 407C



COMPRESSORI ERMETICI ELECTROLUX - ACC

Codice Modello HP Espansione Watt Cilindrata    Schema              Resa [W] LISTINO
OMNIA Targa          C.C. Elettrico        Condensazione Euro

+54,4˚C

BASSA PRESSIONE L.B.P. (CAMPO -10˚C/-40˚C) MONOFASE V. 220/240-50 Hz

Evaporazione ˚C
-10                 -23,3

2B480 ML45FB 1/5 C/V 210 4,50 CSIR 372 197

2B482 ML60FB 1/4L C/V 260 6,00 CSIR 475 261

2B484 ML80FB 1/4P C/V 340 8,10 CSIR 685 372

2B486 ML90FB 1/3 C/V 350 8,80 CSIR 743 407
2B488 MP12FB 1/2 C/V 450 12,00 CSIR 1010 523
2B490 MP14FB 5/8 C/V 560 14,00 CSIR 1190 628
2B492 MX18FB 3/4 C/V 600 18,20 CSR 1338 779
2B493 MX21FB 7/8 C/V 680 20,72 CSR 1513 909
2B494 MX23FB 1 C/V 745 23,20 CSR 1697 1079
2B496 MS26FB 1,2 C/V 860 26,15 CSR 2207 1163
2B498 MS34FB 1,5 C/V 1204 34,25 CSR 3137 1627

BASSA PRESSIONE L.B.P. (CAMPO -10˚C/-40˚C) TRIFASE V. 380-50 Hz

Evaporazione ˚C
-10 -23,3

2B545 MS34F3 1,5 C/V 1204 34,25 3PHASE 3137 1627

Codice Modello HP  Espansione  Watt Cilindrata    Schema                  Resa [W] L
OMNIA Targa         C.C.            Elettrico Condensazione +54,4˚C Euro

MEDIA-ALTA PRESSIONE M.B.P./H.B.P. 

(CAMPO +10˚C/-25˚C) MONOFASE V. 220/240-50 Hz

Evaporazione ˚C
+7,2 -10            -20

2B510 ML40TB 1/6 C/V 339 4,04 CSIR 591 308 195
2B512 ML45TB 1/5 C/V 364 4,50 CSIR 661 343 218
2B514 ML60TB 1/4L C/V 439 5,67 CSIR 811      407   248      
2B516 ML80TB 1/4P C/V 554 7,57 CSIR 1102    562  344  
2B518 ML90TB 1/3 C/V 669 8,85 CSIR 1322 673 418
2B520 MP12TB 1/2 C/V 798 12,00 CSR 1832 929 566
2B522 MP14TB 5/8 C/V 978 14,00 CSR 2087 1103 694
2B523 MK16TB 5/8P C/V 1060 16,00 CSR 2220 1190 700
2B524 MX18TB 3/4 C/V 1147 18,12 CSR 2692 1278 705
2B526 MR22TB 1 C/V 1298 21,74 CSR 3249 1509 797
2B528 MS26TB 1,2 C/V 1625 25,95 CSR 4000 1950  1106
2B530 MS34TB 1,5 C/V 1947 34,42 CSR 4760 2320  1305

MEDIA-ALTA PRESSIONE M.B.P./H.B.P. 

(CAMPO +10˚C/-25˚C) TRIFASE V. 380-50 Hz

Evaporazione ˚C

+7,2           -10          -20

2B540 MS26T3 1,2 C/V 1625 25,95 3PHASE 4000 1950 1106

2B542 MS34T3 1,5 C/V 1947 34,42 3PHASE 4760 2320 1305

R 507R 404A

R 507R 404A

R 507R 404A

R 507R 404A
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Codice Modello HP Espansione Watt Cilindrata    Schema Resa [W] LISTINO
OMNIA Targa         C.C.            Elettrico Condensazione +55˚C Euro

MEDIA-ALTA PRESSIONE M.B.P./H.B.P. (CAMPO +10˚C/-25˚C) MONOFASE V. 220/240-50 Hz

Evaporazione ˚C
+7,2 -10            -20

2B438 GD30MB 1/12 C 160 3,00 RSIR 250 110 60

2B440 GD36MB 1/10 C 180 3,60 RSIR 285 127 71

2B442 GD40MB 1/8 C 200 4,00 RSIR 327 153 87

2B444 GL45TB 1/6 C/V 220 4,50 RSIR 374 177 103

2B446 GL60TB 1/5 C/V 249 5,70 CSIR 479 225 130

2B448 GL80TB 1/4L C/V 314 7,60 CSIR 606 284 158

2B450 GL90TB 1/4P C/V 359 8,80 CSIR 723 343 197

2B452 GP12TB 1/3 C/V 519 12,00 CSIR 980 456 248

2B454 GP14TB 3/8 C/V 589 14,00 CSIR 1097 504 275

2B456 GP16TB 1/2 C/V 688 16,00 CSIR 1268 587 323

2B458 GX18TB 1/2P C/V 698 18,12 CSIR 1472 686 377

2B460 GX21TB 5/8 C/V 838 21,78 CSIR 1844 845 398

2B461 GX23TB 5/8P C/V 910 23,00 CSIR 2020 880 423

2B462 GS26TB 3/4 C/V 1028 25,95 CSIR 2255 983 463

2B463 GS30TB 7/8 C/V 1125 30,00 CSR 2620 1218 615

2B464 GS34TB 1 C/V 1297 34,25 CSR 3088 1437 747

MEDIA-ALTA PRESSIONE M.B.P./H.B.P. (CAMPO +10˚C/-20˚C) MONOFASE V. 220/240-50 Hz

2B400 L40TN 1/6 C/V 279 4,04 CSIR 494 248 150

2B401 L45TN 1/5 C/V 304 4,50 CSIR 537 265 157

2B402 L57TN 1/4L C/V 369 5,67 CSIR 660 327 194

2B403 L76TN 1/4P C/V 489 7,57 CSIR 881 441 268

2B404 L88TN 1/3 C/V 579 8,85 CSIR 1052 527 323

2B405 P12TN 1/2 C/V 678 12,00 CSR 1421 689 412

2B409 S15TN 5/8 C/V 824 15,21 CSR 1877 858 476

2B406 R18TN 3/4 C/V 970 18,12 CSR 2202 1001 555

2B407 S22TN 1 C/V 1120 21,78 CSR 2685 1192 645

2B408 S26TN 1,2 C/V 1420 25,95 CSR 3275 1561 857

COMPRESSORI ERMETICI ELECTROLUX - ACC
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COMPRESSORI ERMETICI L’UNITE’ HERMETIQUE

Codice Modello HP Watt Cilindrata       Schema Resa [W] LISTINO
OMNIA Targa      C.C. Elettrico          Condensazione +54,4˚C Euro

BASSA PRESSIONE L.B.P. (CAMPO -10˚C/-35˚C) MONOFASE V. 220/240-50 Hz

Evaporazione ˚C
-10° -20° -30°

2B640 FH2480Z 2 1632 53,20 CSR 4419       2662        1319
2B641 FH2511Z 3 2314 74,25 CSR 6222 3796 2016

BASSA PRESSIONE L.B.P. (CAMPO -10°C/-35°) TRIFASE V.380-50Hz

2B644 TFH2480Z 2 1618 53,20 3PHASE 4419 2662 1319
2B645 TFH2511Z 3 2062 74,25 3PHASE 6222 3796 2016
2B646 TAG2516Z 4 2972 112,50 3PHASE 9038 5335 2704
2B647 TAG2522Z 5 3583 134,80 3PHASE 11062 6688 3542

MEDIA-ALTA PRESSIONE M.B.P./H.B.P.

(CAMPO +10˚C/-15˚C) MONOFASE V. 220/240-50 Hz

Evaporazione ˚C
+7,2 -10

2B650 FH4522Z 1,8 2241 39,95 CSR 5475 2240
2B651 FH4524Z 2 2503 43,50 CSR 5977 2570
2B652 FH4531Z 2,5 3302 56,65 CSR 7782 3300
2B653 FH4540Z 3 4192 74,25 CSR 9814 4475

MEDIA-ALTA PRESSIONE M.B.P./H.B.P.

(CAMPO +10˚C/-15˚C) TRIFASE V. 380-50 Hz

2B655 TFH4522Z 1,8 2241 39,95 3PHASE 5475 2240
2B656 TFH4524Z 2 2503 43,50 3PHASE 5977 2570
2B657 TFH4531Z 2,5 3302 56,65 3PHASE 7782 3300
2B658 TFH4540Z 3 4192 74,25 3PHASE 9814 4475
2B659 TAG4546Z 4 4167 90,20 3PHASE 11297 4292
2B660 TAG4553Z 4,5 4893 100,70 3PHASE 12805 4922
2B661 TAG4561Z 5 5677 112,50 3PHASE 14772 5895
2B662 TAG4568Z 6 6480 124,40 3PHASE 16636 7077
2B663 TAG4573Z 6,5 7167 134,80 3PHASE 18228 7710

MEDIA-ALTA PRESSIONE M.B.P./H.B.P. (CAMPO +15˚C/-15˚C) TRIFASE V. 220/240-50 Hz

2B692 FH4518Y 1,5 1757 53,20 CSR 4583 2166
2B693 FH4525Y 2 2180 74,25 CSR 6053 2343

MEDIA-ALTA PRESSIONE M.B.P./H.B.P. (CAMPO +15˚C/-15˚C) TRIFASE V. 380/-50 Hz

2B698 TFH4518Y 1,5 1742 53,20 3PHASE 4583 2166
2B699 TFH4525Y 2 2040 74,25 3PHASE 6053 2343
2B700 TAG4528Y 2,5 2434 90,20 3PHASE 6766 2166
2B701 TAG4534Y 2,75 2899 100,70 3PHASE 8071 2871
2B702 TAG4537Y 3 3238 112,50 3PHASE 9123 3308
2B703 TAG4543Y 3,50 3574 124,40 3PHASE 9812 3442

R 507R 404A

R 507R 404A

R 507R 404A

R 507R 404A

R 134a

R 134a
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COMPRESSORI ERMETICI L’UNITÈ HERMETIQUE

7

Codice Modello HP Watt Cilindrata Schema            Resa [W]                                LISTINO
OMNIA Targa      C.C. Elettrico Condensazione +54,4˚C Euro

ALTA PRESSIONE A.C. (CAMPO -10°C/+10°C) MONOFASE V.220/240 - 50Hz

Evaporazione °C
+ 7,2            0     

2B710 FH5524C 2 2096 43,90 PSC 5053 3347 
2B711 FH5528C 2,25 2216 49,00 PSC 5869 4011
2B712 FH5532C 2,5 2598 53,08 PSC 6856 4710
2B713 FH5538C 3 3136 67,50 PSC 8185       5681
2B714 FH5542C 3 3593      74,15           PSC 9151      6462

ALTA PRESSIONE A.C. (CAMPO -10°C/+10°C) TRIFASE V.380 - 50Hz

2B718 TFH5524C 2 2005 43,90 3PHASE 5053 3347
TFH5528C 2,25 2212 43,00 3PHASE 5869 40112B719

2B720 TFH5532C 2,5 2598 53,08 3PHASE 6856 4710
2B721 TFH5538C 3           3136      67,50           3PHASE 8185  5681
2B722 TFH5542C 3 3593 74,15 3PHASE 9151 6462
2B723 TFH5546C 4           4009     90,20 3PHASE 8702      5637
2B724 TFH5553C 4,5     4139     100,70 3PHASE 10622     7012
2B725 TFH5561C 5 4550     112,50 3PHASE 12114     8194
2B726 TFH5568C 6            5218     124,40 3PHASE 13715     9324               
2B727 TFH5573C 6,5 5757     134,80 3PHASE 14686     10291             

 MEDIA-ALTA PRESSIONE M.B.P./H.B.P. (CAMPO +15˚C/-10˚C) MONOFASE V. 220/240-50 Hz

Evaporazione °C
+ 7,2           -10     

2B670 FH5522F 1,8        1984      40,80         CSR 5483       2298
2B671 FH5524F 2        2205   43,90       CSR 5929       2484
2B672 FH5528F 2,25 2434      49,00           CSR 6811       2914
2B673 FH5532F 2,50     2730      53,08           CSR               7619      3303
2B674 FH5538F 3 3545      67,50           CSR 9353       4146
2B675 FH5542F 3,5 3799      74,15           CSR 9951      4343

MEDIA-ALTA PRESSIONE M.B.P./H.B.P. (CAMPO +15˚C/-10˚C) TRIFASE V. 380-50 Hz

2B680 TFH5522F 1,8 1956    40,80 3PHASE 5483      2298
2B681 TFH5524F 2           2120      43,90 3PHASE         5929      2484
2B682 TFH5528F 2,25 2435      49,00 3PHASE 6811      2914
2B683 TFH5532F 2,50 2763      53,08 3PHASE         7619      3303
2B684 TFH5538F 3 3365     67,50 3PHASE         9353      4146
2B685 TFH5542F 3,5 3670      74,15 3PHASE         9951      4343
2B686 TAG5546E 4            4009      90,20 3PHASE        11253    4368
2B687 TAG5553E 4,5       4485     100,70 3PHASE        12922    5306
2B688 TAG5561E 5            5266     112,50 3PHASE        14870    6133
2B689 TAG5568E 6 5824     124,40 3PHASE        16676    6967
2B690 TAG5573E 6,5 6671     134,80 3PHASE        17816    7501

R 22

R 22

R 407C

R 407C



COMPRESSORI ERMETICI DANFOSS

Codice Modello            Espansione   Cilindrata      Schema Resa [W] LISTINO
OMNIA C.C.              Elettrico Condensazione +54,4˚C Euro

BASSA PRESSIONE L.B.P. (CAMPO -5˚C/-45˚C) MONOFASE V. 198/254-50 Hz

Evaporazione ˚C
+7,2 - 10               -23,3

2B570 FR6CL C/V 6,24 CSIR — 376 210
2B571 SC10CL C/V 10,30 CSIR — 601 301
2B572 SC12CL C/V 12,90 CSIR — 772 416
2B573 SC15CL C/V 15,30 CSR — 924 502
2B574 SC18CL C/V 17,90 CSR — 1068 590
2B575 SC21CL C/V 20,90 CSR — 1502 826

MEDIA/ALTA PRESSIONE L.B.P./H.B.P. (CAMPO +15˚C/-35˚C) MONOFASE V. 198/254-50 Hz

Evaporazione ˚C
+5 -10               -20

2B580 TL3G C/V 3,13 CSIR 222 109 59
2B581 TL4G C/V 3,86 CSIR 269 137 79
2B582 TL5G C/V 5,08 CSIR 345 180 103
2B583 FR6G C/V 6,24 CSIR 450 225 125
2B584 FR7.5G C/V 6,93 CSIR 500 250 148
2B585 FR8.5G C/V 7,95 CSIR 580 298 178
2B586 FR10G C/V 9,05 CSIR 630 320 191
2B587 FR11G C/V 11,15 CSIR 775 385 235
2B588 SC10G C/V 10,30 CSIR 760 365 190
2B589 SC12G C/V 12,90 CSIR 960 460 260
2B590 SC15G C/V 15,30 CSR 1120 565 315
2B591 SC18G C/V 17,70 CSR 1320 680 410
2B592 SC21G C/V 20,95 CSR 1570 790 455

Codice Modello             Espansione Cilindrata     Schema Resa [W]
OMNIA C.C. Elettrico Condensazione +54,4˚C

MEDIA/ALTA PRESSIONE H.B.P. (CAMPO +15˚C/-15˚C) MONOFASE V. 198/254-50 Hz

Evaporazione ˚C
+7,2 -10

2B594 SC10D C/V 10,30 CSIR 1123 590
2B595 SC12D C/V 12,90 CSIR 1386 722
2B596 SC15D C/V 15,30 CSR 1687 920

Codice Modello Cilindrata          Resa [W] - a 2000 giri
OMNIA C.C. Condensazione +55˚C

MEDIA/ALTA PRESSIONE L.B.P/H.B.P. (CAMPO +10˚C/-45˚C) MONOFASE V. 12/24

Evaporazione ˚C
+5 -10              -20

2B597 BD35F 2,00 111 56,6 33,1
2B598 BD50F 2,50 144 72,6 41,6

N.B. La DANFOSS fornisce questi compressori senza alcun tipo di garanzia.

R 507R 404A

R 134a

R 22

R 134a
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COMPRESSORI SCROLL BRISTOL

Codice Modello HP Cilindrata Resa [W] LISTINO
OMNIA Condensazione +50˚C Euro

MEDIA - ALTA PRESSIONE M.B.P./H.B.P. 

(CAMPO +10˚C/-20˚C) MONOFASE V. 220/240-50 Hz

Evaporazione ˚C
+10                  0                        -10

2C668 H70C343ABKA 2,75 45,88 8948 6200        4163
2C669 H70C373ABKA 3 50,80 9849 6868        4658
2C670 H70C403ABKA 3,25 54,08 10527       7295        4899
2C671 H70R453ABKA 3,5 60,63 11797       8523        5851

MEDIA - ALTA PRESSIONE M.B.P./H.B.P.

(CAMPO +10˚C/-20˚C) TRIFASE  V. 380-50 Hz

2C680 H70C343DBEA 2,75 45,88 8948 6200 4163
2C681 H70C373DBEA       3        50,80 9849 6868 4658
2C682 H70C403DBEA 3,25 54,08         10527       7295       4899
2C683 H70R453DBEA 3,50 60,63         11797       8523       5851
2C684 H70R483DBEA 3,75 64,89         12784      8909        6036
2C685 H70R583DBEA 4,50 78,66         15429       10758      7294  
2C686 H70R603DBEA 5 81,94         18232      12799      8771
2C687 H70R753DBEA 6 106,52        20082     14294       9992                       

ALTA PRESSIONE H.B.P. (CAMPO +12°C/-15°C) MONOFASE V220/240-50Hz

2C668 H70C343ABKA 2,75 45,88 9480 6618 4378
2C669 H70C373ABKA 3 50,80 10317 7202 4764
2C670 H70C403ABKA 3,25 54,08 11153 7786 5150
2C671 H70R453ABKA 3,5 60,63 12685 8972 6032

ALTA PRESSIONE H.B.P. (CAMPO +12°C/-15°C) TRIFASE  V.380-50Hz

2C680 H70C343DBEA 2,75 45,88 9480 6618 4378
2C681 H70C373DBEA 3 50,80 10317 7202 4764
2C682 H70C403DBEA 3,25 54,08 11153 7786 5150
2C683 H70R453DBEA 3,5 60,63 12685 8972 6032
2C684 H70C483DBEA 3,75 64,89 13384 9343 6180
2C685 H70C583DBEA 4,5 78,66 16172 11290 7468
2C686 H70C603DBEA 5 81,94 16730 11679 7725
2C687 H70R753DBEA 6 106,52 21053 14942 10326

R 22

R 404A

R 404A

R 22



COMPRESSORI ERMETICI BRISTOL

Codice                    Modello HP Cilindrata                     Resa [W] LISTINO
OMNIA Condensazione +50˚C Euro

MEDIA-ALTA PRESSIONE M.B.P./H.B.P. (CAMPO +12°C/-23°C) MONOFASE  V. 220/240-50Hz

Evaporazione ˚C

+7 -4 -10

2C609 H73B24QABKACSR 2 42,75 6083 3832 2902

2C610 H73B26QABKACSR 2 46,10 6518 4231 3183
2C611 H73B28QABKACSR 2,25 48,65 7180 4620 3555
2C612 H73B32QABKACSR 2,5 54,71 8102 5220 4011
2C613 H73B35QABKACSR 2,75 56,67 8715 5559 4236                

MEDIA-ALTA PRESSIONE M.B.P./H.B.P. (CAMPO +12°C/-23°C) TRIFASE  V. 380-50Hz

2C645 H73B22QDBEA 2 39,97 5649 3525 2658
2C646 H73B28QDBEA 2,5 48,65 7180 4620 3555
2C647 H73A323DBEA 2,5 57,66 7745 4860 3593
2C648 H73A353DBEA 2,75 61,92 8470 5047 3620
2C649 H73A383DBEA 3 66,18 9199 5505 3965
2C650 H73A423DBEA 3,25 72,56 10369 6212 4478
2C651 H73A463DBEA 3,5 77,81 11289 6768 4883
2C652 H73A543DBEA 4 90,91 13353 8152 5979
2C653 H73A563DBEA 4,5 92,71 13769 8362 6104
2C654 H73A623DBEA 5 101,06 15538 9379          6806

2C660 H7BG094DBEE 7,5 167,40 21663 12576 8791                 
2C661 H7BG104DBEE 9 190,50 25133 14844 10555               
2C662 H7BG124DBEE 10 219,51 28613 17504 12865               
2C663 H75G144DBEE 12 246,47 34458 21261 15748
2C628 H7NG184DBEF 15 334,79 43990 25338 17642
2C629 H7NG204DREF 18 380,98 51763 30510 21651
2C6291 H7NG244DREF 20 439,00 59073 35666 25898
2C6292 H7NG294DPEF 25 508,11 80419 50364 37776

R 404A

R 404A
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COMPRESSORI ERMETICI BRISTOL

Codice                       Modello HP Cilindrata Resa [W] LISTINO
OMNIA Condensazione +54˚C Euro

MEDIA-ALTA PRESSIONE M.B.P./H.B.P.

(CAMPO +12˚C/-23˚C) MONOFASE V. 220/240-50 Hz

Evaporazione ˚C  
+7 -4 -10

2C609 H73B24QABKACSR 2 42,75 5038 2520 1540
2C610 H73B26QABKACSR 2 46,10 5710 2928 1777
2C611 H73B28QABHACSR 2,25 48,65 6035 3155 2008
2C612 H73B32QABKACSR 2,5 54,71 7162 3968 2617
2C613 H73B35QABKACSR 2,75 56,67 7240 4033 2670

MEDIA-ALTA PRESSIONE M.B.P./H.B.P.

(CAMPO +12˚C/-23˚C) TRIFASE V. 380-50 Hz

2C645 H73B22QDBEA 2 39,97 4663 2292 1422
2C646 H73B28QDBEA 2,5 48,65 6035 3155 2008
2C647 H73A323DBEA 2,5 57,66 6696 3721 2515
2C648 H73A353DBEA 2,75 61,92 7173 3965 2692
2C649 H73A383DBEA 3 66,18 7822 4311 2945
2C650 H73A423DBEA 3,25 72,56 8768 4817 3315
2C651 H73A463DBEA 3,5 77,81 9655 5261 3633
2C652 H73A543DBEA 4 90,91 11456 6421 4416
2C653 H73A563DBEA 4,5 92,71 11840 6554 4478
2C654 H73A623DBEA 5 101,06 12901 7604 5245

2C660 H7BG094DBEE 7,5 167,40 19528 9920 5908                  
2C661 H7BG104DBEE 9 190,50 22819 12485 7923
2C662 H7BG124DBEE 10 219,51 26609 15033 10182
2C663 H75G144DBEE 12 246,47 31371 18786 13586
2C628 H2NG184DBEF 15 334,79 40436 19847 11739
2C629 H2NG204DREF 18 380,98 46455 23484 14439
2C6291 H2NG244DREF 20 439,00 54440 31012 21244
2C6292 H2NG294DPEF 25 508,11 62030 36818 26051
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COMPRESSORI ERMETICI BRISTOL

Codice Modello HP Cilindrata Resa [W] LISTINO
OMNIA Condensazione +54˚C Euro

MEDIA-ALTA PRESSIONE M.B.P./H.B.P.

(CAMPO +12˚C/-23˚C) MONOFASE V. 220/240-50 Hz

Evaporazione ˚C
+7 +2 -10

2C669 H73B24QABKACSR 2 42,75 5862 4599 2236

2C610 H73B26QABKACSR 2 46,10 6316 5003 2501

2C611 H73B28QABHACSR 2,25 48,65 6728 5374 2865

2C612 H73B32QABKACSR 2,5 54,71 7859 6263 3234

2C613 H73B35QABKACSR 2,75 56,67 8124 6563 3520

MEDIA-ALTA PRESSIONE M.B.P./H.B.P.

(CAMPO +12˚C/-23˚C)TRIFASE V. 380-50 Hz

2C645 H73B22QDBEA 2 39,75 5742 4228 2150

2C646 H73B28QDBEA 2,5 48,65 6728 5374 2865

2C647 H73A323DBEA 2,5 57,66 7859 6263 3234

2C648 H73A353DBEA 2,75 61,92 8124 6563 3520

2C649 H73A383DBEA 3 66,18 9181 7283 3793

2C650 H73A423DBEA 3,25 72,56 10290 8147 4271

2C651 H73A463DBEA 3,5 77,81 11332 8926 4682

2C652 H73A543DBEA 4 90,91 13446 10769 5689

2C653 H73A563DBEA 4,5 92,71 13887 11085 5784

2C654 H73A623DBEA 5 101,06 15150 12454 6738

2C660 H7BG094DBEE 7,5 167,40 21168 16494 8192

2C661 H7BG104DBEE 9 190,40 24693 19485 9910

2C662 H7BG124DBEE 10 219,51 28379 22842 12160

2C663 H75G144DBEE 12 246,47 34141 27454 14450

2C664 H2NG184DBEF 15 334,79 43042 33277 16943

2C665 H2NG204DREF 18 380,98 50826 39618 20426

2C666 H2NG244DREF 20 439,00 58489 46572 24443

2C667 H2NG294DPEF 25 508,11 69683 56377 30932

R 22

R 22
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Codice Modello Voltaggio             Condensatore          Cilindrata           Resa [BTV] LISTINO
OMNIA µf                                                      Evaporazione +7,2˚C Euro

Condensazione +54,4°C

CONDIZIONAMENTO A.C. (CAMPO +12˚C/-15˚C)

2B621 802.032.45 220/1/50 15 11,00 6280
2B622 802.102.45 220/1/50 22,5 13,30 7640
2B623 802.282.45 220/1/50 22,5 16,10 9320
2B624 802.300.35 220/1/50 25 18,30 10580
2B625 802.352.45 220/1/50 25 22,00 12930
2B6251 802.356.45 220/1/50 25 23,30 13530
2B626 802.381.35 220/1/50 45 29,00 16500
2B627 808.052.45 220/1/50 30 32,20 18600
2B628 808.070.45 220/1/50 40 35,90 21500
2B629 808.070.88 380/3/50 - 35,90 20750
2B630 802.423.35 220/1/50 35 41,60 25100
2B631 802.423.88 380/3/50 - 41,60 24600
2B632 802.440.35 220/1/50 40 48,60 28300
2B633 802.440.88 380/3/50 - 48,60 27300

CONDIZIONAMENTO A.C. (CAMPO +12˚C/-15˚C)

2B600 806.558.45 220/1/50 15 11,00 6150
2B601 806.790.45 220/1/50 20 13,30 7500
2B602 806.835.45 220/1/50 20 16,10 9000
2B603 806.967.45 220/1/50 22,5 18,30 10400
2B604 806.144.45 220/1/50 25 22,00 12580
2B6041 806.194.45 220/1/50 25 23,30 13300
2B6042 806.125.45 220/1/50 25 26,00 15000
2B6043 806.100.45 220/1/50 35 29,00 16700
2B605 808.145.45 220/1/50 25 29,00 16800
2B606 808.156.45 220/1/50 30 32,20 19100
2B607 808.175.45 220/1/50 40 35,90 21000
2B608 808.175.88 380/3/50 - 35,90 20600
2B6081 806.497.45 220/1/50 40 40,80 24500
2B609 806.491.45 220/1/50 35 41,60 25300
2B610 806.491.88 380/3/50 - 41,60 24600
2B611 806.690.45 220/1/50 40 51,40 32600
2B612 806.690.88 380/3/50 - 51,40 32000

COMPRESSORI  ROTATIVI SANYO

R 22
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R 407C

Codice                          Modello      Capacità                                                                                     LISTINO
OMNIA Euro

2C593 CM15MF 15 Mf
2C592 CM20MF 20 Mf
2C594 CM25MF 25 Mf
2C595 CM30MF 30 Mf
2C5951 CM35MF 35 Mf
2C596 CM40MF 40 Mf
2C5961 CM45MF 45 Mf

ACCESSORI COMPRESSORI ROTATIVI - CONDENSATORI DI MARCIA



COMPRESSORI ERMETICI MANEUROP

Codice Modello             HP     Cilindri Cilindrata Volume Resa [W] LISTINO
OMNIA C.C. spostato          Condensazione +45˚C Euro

mc/h

MEDIA-BASSA PRESSIONE M.B.P./L.B.P.

(CAMPO +10˚C/-30˚C) TRIFASE V. 400/460-50 Hz

Evaporazione ˚C
+5 -10              -25

2C800 MTZ18 4VI 1,5 1 30,00 5,26 4610 2000 650
2C801 MTZ22 4VI 1,8 1 38,07 6,58 6260 2990 1130
2C802 MTZ28 4VI 2,3 1 48,00 8,29 7950 3910 1440
2C803 MTZ32 4VI 2,7 1 53,80 9,30 9010 4540 1830
2C804 MTZ36 4VI 3 1 60,45 10,60 10300 5320 2230
2C805 MTZ40 4VI 3,5 1 67,87 12,00 11400 6080 2670

2C806 MTZ44 4VI 3,75 2 76,20 13,20 12400 5870 2270
2C807 MTZ50 4VI 4 2 85,60 14,80 14500 7010 2820
2C808 MTZ56 4VI 4,6 2 96,12 16,72 16000 7980 3050
2C809 MTZ64 4VI 5 2 107,68 18,60 18300 9270 3700
2C810 MTZ72 4VI 6 2 121,14 20,92 20400 10400 4300
2C811 MTZ80 4VI 6,5 2 135,74 23,70 23000 12000 4910

2C812 MTZ100 4VI 8,5 4 171,20 29,80 27500 14000 5690
2C813 MTZ125 4VI 10 4 215,36 37,60 35300 17900 7640
2C814 MTZ144 4VI 12 4 241,20 42,00 40400 21100 9300             
2C815 MTZ160 4VI 13 4 271,55 47,25 44200 23200 10200            

2C816 MTZ200 T4SA 17 2x4 342,40 2x29,80 55000 28000 11400
2C817 MTZ250 T4SA 20 2x4 430,72 2x37,60 77000 35800 15300
2C818 MTZ288 T4SA 24 2x4 482,40 2x42,00 80800 42200 18600       
2C819 MTZ320 T4SA 26,5 2x4 543,10 2x47,25 88400 46300 20500     

BASSA PRESSIONE L.B.P. (CAMPO -20˚C/-45˚C) TRIFASE V. 400/460-50 Hz

Evaporazione ˚C
-20 -30 -40    

2C880        LTZ22 4VI 1,8 1 48,10 8,3 2160 1150 520
2C881 LTZ28 4VI 2,3 1 67,9 12,0 3130 1720 810
2C882 LTZ40 4VI 3,5 2 96,1 16,7 4850 2640 1320
2C883 LTZ44 4VI 3,75 2 107,7 18,6 5550 2950 1350
2C884 LTZ50 4VI 4 2 135,7 23,7 7070 3990 1970
2C885 LTZ88 4VI 7,3 4 215,4 37,6 10650 5670 2570
2C886 LTZ100 4VI 8,5 4 271,5 47,2 13780 7650 3650

MEDIA-BASSA PRESSIONE M.B.P./L.B.P.

(CAMPO +10˚C/-30˚C) MONOFASE V. 230-50 Hz

Evaporazione ˚C
+5 -10 -25

2C822 MTZ18 5VI 1,5 1 30,00 5,26 4610 2000 650
2C823 MTZ22 5VI 1,8 1 38,07 6,58 6260 2990 1130
2C824 MTZ28 5VI 2,3 1 48,00 8,29 7950 3910 1440
2C825 MTZ32 5VI 2,7 1 53,80 9,30 9010 4540 1830
2C826 MTZ36 5VI 3 1 60,45 10,60 10300 5320 2230

R 507R 404A

R 507R 404A

R 507R 404A

N.B. La DANFOSS fornisce questi compressori senza alcun tipo di garanzia.
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COMPRESSORI ERMETICI MANEUROP

Codice      Modello                   HP Cilindri Cilindrata Volume Resa [W] LISTINO
OMNIA C.C. spostato Condensazione +45˚C Euro

mc/h

MEDIA-ALTA PRESSIONE M.B.P./H.B.P.

(CAMPO +20˚C/-15˚C) TRIFASE V. 380-50 Hz

Evaporazione ˚C
+10 0 -10

2C800 MTZ 18 4VI 1,5 1 30,00 5,26 3550 2150 1140

2C801 MTZ 22 4VI 1,8 1 38,07 6,58 4600 2770 1500

2C802 MTZ 28 4VI 2,3 1 48,00 8,29 5710 3410 1880

2C803 MTZ 32 4VI 2,7 1 53,80 9,30 6690 4020 2210

2C804 MTZ 36 4VI 3 1 60,45 10,60 7780 4990 3000

2C805 MTZ 40 4VI 3,5 1 67,87 12,00 8020 5420 3460

2C806 MTZ 44 4VI 3,75 2 76,20 13,20 9340 5760 3170

2C807 MTZ 50 4VI 4 2 85,60 14,80 10900 6630 3700

2C808 MTZ 56 4VI 4,6 2 96,12 16,72 12100 7420 4140

2C809 MTZ 64 4VI 5 2 107,68 18,60 13800 8440 4700

2C810 MTZ 72 4VI 6 2 121,14 20,92 15700 9800 5590

2C811 MTZ 80 4VI 6,5 2 135,74 23,70 17700 11300 6630

2C812 MTZ 100 4VI 8,5 4 171,20 29,80 20700 12700 7160

2C813 MTZ 125 4VI 10 4 215,36 37,60 25400 15800 9000

2C814 MTZ 144 4VI 12 4 241,20 42,00 30800 19700 11700

2C815 MTZ 160 4VI 13 4 271,55 47,25 34000 21700 12900

2C816 MTZ 200 T4 SA 17 2x4 342,40 2x29,80 41300 25400 14300

2C817 MTZ 250 T4 SA 20 2x4 430,72 2x37,60 50700 31600 18000

2C818 MTZ 288 T4 SA 24 2x4 482,40 2x42,00 61700 39400 23400

2C819 MTZ 320 T4 SA 26,5 2x4 543,10 2x47,25 67900 43300 25800

MEDIA-ALTA PRESSIONE M.B.P./H.B.P.

CAMPO +20˚C/-15˚C) MONOFASE V. 230-50 Hz

2C822 MTZ 18 5VI 1,5 1 30,00 5,26 3550 2150 1140

2C823 MTZ 22 5VI 1,8 1 38,07 6,58 4600 2770 1500

2C824 MTZ 28 5VI 2,3 1 48,00 8,29 5710 3410 1880

2C825 MTZ 32 5VI 2,7 1 53,80 9,30 6690 4020 2210

2C826 MTZ 36 5VI 3 1 60,45 10,60 7780 4990 3000

R 134a
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N.B. La DANFOSS fornisce questi compressori senza alcun tipo di garanzia.

R 134a



COMPRESSORI ERMETICI MANEUROP

Codice Modello               HP Cilindri   Cilindrata Volume Resa [W] LISTINO
OMNIA C.C. spostato Condensazione +50˚C Euro

mc/h

MEDIA-ALTA PRESSIONE M.B.P./H.B.P.

(CAMPO +15˚C/-25˚C) TRIFASE V. 400/460-50 Hz

Evaporazione ˚C
+10 0 -10 -20

2C700 MT 18 4VI 1,5 1 30,00 5,26 5260 3220 1810 890

2C701   MT 22 4VI 1,8 1 38,07 6,58 7040 4560 2670 1280

2C702   MT 28 4VI 2,3 1 48,00 8,29 9280 6330 4000 2190

2C703 MT 32 4VI 2,7 1 53,80 9,30 10100 6830 4230 2310

2C704 MT 36 4VI 3 1 60,45 10,60 11600 8020 5150 2890

2C705 MT 40 4VI 3,5 1 67,87 12,00 12800 8780 5590 3080

2C706 MT 44 4VI 3,75 2 76,20 13,20 14200 9250 5680 3240

2C707 MT 50 4VI 4 2 85,60 14,80 15900 10200 6230 3530

2C708 MT 56 4VI 4,6 2 96,12 16,72 17500 11700 7320 3990     

2C709 MT 64 4VI 5 2 107,68 18,60 20100 13300 8190 4500     

2C710 MT 72 4VI 6 2 121,14 20,92 21600 14600 9130 5070     

2C711 MT 80 4VI 6,5 2 135,74 23,70 24700 16600 10400 5780     

2C712 MT 100 4VI 8,5 4 171,20 29,80 30400 19900 12100 6650     

2C713 MT 125 4VI 10 4 215,36 37,60 39300 26100 16400 9360     

2C714 MT 144 4VI 12 4 241,20 42,00 44700 29600 18500 10700   

2C715 MT 160 4VI 13 4 271,55 47,25 49500 32800 20600 11900   

2C716 MT 200 T4 SA 17 2x4 342,40 2x29,80 67000 39700 24300 13300 

2C717 MT 250 T4 SA 20 2x4 430,72 2x37,60 78600 52200 32700 18700 

2C718 MT 288 T4 SA 24 2x4 482,40 2x42,00 89400 59200 37000 21300 

2C719   MT 320 T4 SA 26,5 2x4 543,10 2x47,25 98900 65600 41100 23800

MEDIA-ALTA PRESSIONE M.B.P./H.B.P.

(CAMPO +15˚C/-25˚C) MONOFASE V. 230-50 Hz

2C749 MT 18 5VI 1,5 1 30,00 5,26 5260 3220 1810 890

2C750 MT 22 5VI 1,8 1 38,07 6,58 7040 4560 2670 1280

2C751 MT 28 5VI 2,3 1 48,00 8,29 9280 6330 4000 2190

2C752 MT 32 5VI 2,7 1 53,80 9,30 10100 6830 4230 2310

2C753 MT 36 5VI 3 1 60,45 10,60 11600 8020 5150 2890

R 22

R 22

N.B. La DANFOSS fornisce questi compressori senza alcun tipo di garanzia.
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Codice Modello HP                           Resa [W]                                                                        LISTINO
OMNIA Condensazione +50˚C Euro

ALTA PRESSIONE/CONDIZIONAMENTO H.B.P./AC (CAMPO +15˚C/-5˚C) TRIFASE V. 400-50 Hz

Evaporazione ˚C
+10                       0

2C838 SZ 084-4VI 7 16084 10652

2C839 SZ 090-4VI 7,5 17074 11445

2C840 SZ 100-4VI 8 18177 12330

2C841 SZ 110-4VI 9 20618 13881

2C842 SZ 115-4RI 9,5 22761 15298

2C843 SZ 120-4VI 10 23834 15924

2C847 SZ 125-4RI 10,4 24249 16298

2C844 SZ 160-4RI 13 31591 21114

2C845 SZ 175-4RI 14 33566 22434

2C846 SZ 185-4RI 15 35724 23876

ALTA PRESSIONE/CONDIZIONAMENTO H.B.P./AC (CAMPO +15˚C/-5˚C) TRIF

2C828 SM 084-4VI 7 23790 16115

2C829 SM 090-4VI 7,5 25289 17462

2C830 SM 100-4VI 8 26860 18557

2C831 SM 110-4VI 9 30055 20860

2C832 SM 115-4RI 9,5 32368 22055

2C833 SM 120-4VI 10 34826 24282

2C837 SM 125-4RI 10,4 34796 23710

2C834 SM 160-4RI 13 45227 31467

2C835 SM 175-4RI 14 48500 33864

2C836 SM 185-4RI 15 52542 36686

COMPRESSORI SCROLL MANEUROP PERFORMER

R 22

R 134a
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N.B. La DANFOSS fornisce questi compressori senza alcun tipo di garanzia.



ACCESSORI COMPRESSORI MANEUROP

Codice Modello Descrizione LISTINO
OMNIA Euro

7B043 160 P Lattina olio 2 lt per compressori serie MT - SM
7B044 160 P Lattina olio 5 lt per compressori serie MT - SM
7B046 160 PZ Lattina olio 2 lt per compressori serie MTZ
7B042 160 Z Lattina olio 2 lt per compressori serie LTZ

2C950 PTC 35 W Resistenza carter
2C951 PTC 100 W Resistenza carter per MT/MTZ (2x4) cilindri

2C960 I1 Isolamento acustico 1 cilindro
2C961 I2 Isolamento acustico 2 cilindri
2C962 I4 Isolamento acustico 4 cilindri

2C964 MCI 15C Regolatore per avviamento progressivo di motore
2C965 MCI 25C Regolatore per avviamento progressivo di motore

MODELLO ASPIRAZIONE MANDATA
ROTALOCK ØTUBO ROTALOCK ØTUBO

MT/MTZ 18

MT/MTZ 22 1" 12 10
MT/MTZ 28

MT/MTZ 32 1"
MT/MTZ 36 1" 1/4 16 12
MT/MTZ 40

MT/MTZ 2 CIL. 22
MT/MTZ 80 1" 3/4 28 1" 1/4 18
MT/MTZ 4 CIL.

MT/MTZ 200 42 1" 1/8
MT/MTZ 250

MT/MTZ 288
FLANGIA 54 1" 3/8

28

MT/MTZ 320

MODELLO ASPIRAZIONE MANDATA
ROTALOCK ØTUBO ROTALOCK ØTUBO

SM/SZ 84

SM/SZ 90

SM/SZ 100

SM/SZ 110 1" 3/4 28 1" 1/4 18
SM/SZ 115

SM/SZ 120

SM/SZ 125

SM/SZ 160

SM/SZ 175 2" 1/4 35 2" 1/4 22
SM/SZ 185

18

TABELLA DI SCELTA RUBINETTI COMPRESSORI MANEUROP



COMPRESSORI APERTI CON VOLANO DORIN

Codice Modello HP Cilindrata Resa [W] a 1000 giri/min LISTINO
OMNIA a 1000 C.C. Condensazione +40˚C Euro

giri/min

MEDIA-BASSA PRESSIONE (CAMPO +5˚C/-40˚C)

Evaporazione ˚C
0 -5 -10              -15             -20

2D011 2 Q-4 1 43 2050 1562 1285 980 650

2D012 1 HVS 2 76 3514 2961 2397 1911 1500

2D014 2 GVS 3 169,5 7782 6569 5314 4239 3330

2D016 3 LVS 5,5 350,7 15313 12300 9937 7999 6318                 

2D018 41 VSM-3B 10 560 26223 21046 16882 13471 10475

2D021 51 VSM 15 949 43545 34997 27981 22902 17715

19

Codice Modello                     Descrizione LISTINO
OMNIA Euro

2H481 2 EG 1010 Riscaldatore olio 60 w per K40CC/K240 SB

2H482 2 EG 2020 Riscaldatore olio 100 w per K 250 CS/K 3000 CC

2H475 2 CC 4010 Relay int 69 220/50 per tutti i modelli

2H460 1 ACS 730 Motore raffreddamento testa H 40 CC/ H 280 CC

2H461 1 ACS 737 Motore raffreddamento testa H 290 CS/ H 742 CS

2H266 1 ACS 730 Motore raffreddamento testa K 40 CC/ K 240 SB

2H267 1 ACS 735 Motore raffreddamento testa K 250 CS/ K 740 CC

2H268 1 ACS 740 Motore raffreddamento testa K 750 CC/ K 1500 CC

2H269 1 ACS 745 Motore raffreddamento testa K 1500 CS/ K 3000 CC

2H585 1 CCT 023 Testa acqua SE - K1

2H586 1 CCT 025 Testa acqua SE - K2 -K3 - K4 - K5

2H587 1 CCT 024 Testa acqua SE - H1

2H588 1 CCT 035 Testa acqua SE - H2

2H589 1 CCT 036 Testa acqua SE - H3

R 507R 404A

ACCESSORI PER COMPRESSORI SEMIERMETICI DORIN



COMPRESSORI SEMIERMETICI DORIN

Codice Modello Volume                                                          Resa [W] LISTINO
OMNIA spostato Condensazione +45˚C Euro

mc/h

Evaporazione ˚C
+5 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30

ALTA-MEDIA-BASSA PRESSIONE 

(CAMPO +10˚C/-40˚C) 220/380V 3Phase-50 Hz

2E293 H40 CC POE    2,89 2264 1896 1575 1296 1053 843 660 500
2E294 H 50 CS POE 3,86 — — — — 1433 1148 903 694

2E295 H 75 CC POE 3,86 3120 2613 2170 1785 1451 1161 — —
2E296 H 75 CS POE 5,30 — — — — 2094 1678 1319 1014
2E297 H 100 CC POE 5,30 — 3819 3172 2609 2121 1697 — —
2E298 H 100 CS POE 6,75 — — — — 2556 2048 1612 1239
2E299 H 150 CC POE 6,75 — 4690 3875 3186 2589 2067 — —
2E300 H 150 CS POE 7,71 — — — 3647 2968 2381 1877 1446
2E302 H 180 CC POE 7,71 6355 5322 4420 3634 2949 2352 — —
2E304 H 180 CS POE 8,47 — — 4960 4078 3312 2650 2082 1595
2E306 H 200 CC POE 8,47 7126 5970 4960 4080 3313 2644 — —
2E308 H 200 CS POE 9,88 — — — — 3863 3090 2426 1859
2E310 H 220 CC POE 9,88 8294 6949 5773 4648 3856 3078 — —
2E312 H 220 CS POE 10,85 — — 6421 5277 4282 3423 2684 2053
2E314 H 250 CC POE 10,85 9280 7695 6396 5265 4280 3420 — —
2E316 H 250 CS POE 12,17 — — 7409 6069 4906 3905 3049 2323
2E318 H 280 CC POE 12,17 10650 8749 7256 5954 4821 3832 — —

2E320 H 290 CS POE 14,74 — — 8391 6889 5579 4444 3468 2634
2E321 H 300 CC POE 14,74 12421 10246 8422 6840 5480 4321 3345 2530
2E322 H 300 CS POE 15,94 — — 9054 7415 5986 4752 3697 2879
2E323 H 350 CC POE 15,94 13671 11346 9267 7480 5950 4640 — —
2E324 H 350 SB POE 17,53 — — — — — 5500 4303 3280
2E325 H 380 CC POE 17,53 15000 12408 10271 8406 6789 5396 4203 3186
2E326 H 380 SB POE 19,53 — — — — — 6188 4863 3731
2E327 H 390 CS POE 19,53 — — 11319 9321 7581 6077 4785 3680
2E328 H 392 CS POE 23,31 — — — — — 7457 5849 4557

2E329 H 403 CC POE 19,98 16943 13948 11385 9206 7365 5813 — —
2E330 H 403 CS POE 22,83 — — 13518 11095 8986 7164 5599 4262
2E331 H 503 CC POE 22,83 20274 16889 13924 11345 9117 7204 5572 4187
2E336 H 503 CS POE 26,44 — — 16369 13483 10972 8802 6938 5346
2E337 H 743 CC POE 26,44 23635 19780 16402 13459 10912 8719 6842 5239

2E214 K 750 CC POE 32,54 29516 24755 20574 16929 13775 11068 8766 6823
2E216 K 750 CS POE 38,64 — — 24530 20200 16445 13218 10470 8154
2E217 K 1000 CC POE 38,64 36430 30371 25076 20467 16469 13005 — —
2E218 K 1000 CS POE 48,80 — — 32543 26880 21951 17688 14029 10906
2E219 K 1500 CC POE 48,82 47193 39593 32951 27169 22150 17794 — —

2E220 K 1500 CS POE 57,90 — — 36679 30301 24732 19904 17571 12205
2E222 K 1500 CB POE 73,20 — — 46656 38474 31354 25199 19915 15407
2E223 K 2000 CC POE 57,90 53201 44589 37063 30514 24830 19902 — —
2E224 K 2500 CB POE 83,90 — — — — — 29155 23000 17900
2E225 K 2500 CC POE 73,20 67361 56457 38634 31436 25195 — — —
2E226 K 3000 CC POE 83,90 78210 65550 54490 44860 36510 29300 — —

2E400 KP 750 CS POE 38,65 — — 24530 20200 16445 13218 10470 8154
2E402 KP 1000 CC POE 38,65 36430 30371 25076 20467 16469 13005 — —
2E404 KP 1000 CS POE 48,80 — — 32543 26880 21951 17688 14029 10906
2E406 KP 1500 CC POE 48,82 47193 39593 32951 27169 22150 17794 — —
2E408 KP 1500 CS POE 56,95 — — 37113 30703 25111 20265 16097 12537
2E410 KP 2000 CC POE 56,95 53394 44845 37369 30858 2504 20298 — —

R 507R 404A
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COMPRESSORI SEMIERMETICI DORIN

Codice Modello Volume                                                                        Resa [W] LISTINO
OMNIA spostato Condensazione +45˚C Euro

mc/h

Evaporazione ˚C
+10              +5   0 -5 -10 -15 -20

ALTA-MEDIA-BASSA PRESSIONE (CAMPO +10˚C/-40˚C) 220/380V 3Phase-50 Hz

2E293   H 40 CC POE    2,89 1920 1570 1270 1010 790 600 440
2E294   H 50 CS POE 3,86 2740 2240 1800 1430 1110 830 600
2E295 H 75 CC POE 3,86 2740 2240 1800 1430 1110 830 600
2E296 H 75 CS POE 5,30 3760 3100 2520 2030 1610 1250 940
2E297 H 100 CC POE 5,30 3760 3100 2520 2030 1610 1250 940
2E298 H 100 CS POE 6,75 4430 3660 2990 2420 1940 1520 1170
2E299 H 150 CC POE 6,75 4430 3660 2990 2420 1940 1520 1170
2E300 H 150 CS POE 7,71 5240 4320 3530 2850 2270 1770 1350
2E302 H 180 CC POE 7,71 5240 4320 3530 2850 2270 1770 1350
2E304 H 180 CS POE 8,47 5810 4790 3900 3140 2490 1930 1470
2E306 H 200 CC POE 8,47 5810 4790 3900 3140 2490 1930 1470
2E308 H 200 CS POE 9,88 6790 5590 4560 3670 2910 2260 1720
2E310 H 220 CC POE 9,88 6790 5590 4560 3670 2910 2260 1720
2E312 H 220 CS POE 10,85 7610 6270 5110 4120 3270 2560 1950
2E314 H 250 CC POE 10,85 7610 6270 5110 4120 3270 2560 1950
2E316 H 250 CS POE 12,17 8790 7230 5900 4750 3770 2940 2230
2E318 H 280 CC POE 12,17 8790 7230 5900 4750 3770 2940 2230

2E320 H 290 CS POE 14,74 9590 7860 6360 5060 3960 3020 2240
2E321 H 300 CC POE 14,74 9590 7860 6360 5060 3960 3330 2460
2E322 H 300 CS POE 15,94 10620 8700 7030 5600 4370 3330 2460
2E323 H 350 CC POE 15,94 10620 8700 7030 5600 4370 3330 2460
2E324 H 350 SB POE 17,53 11490 9460 7710 6200 4910 3820 2900
2E325 H 380 CC POE 17,53 11490 9460 7710 6200 4910 3820 2900
2E326 H 380 SB POE 19,53 13310 10940 8890 7120 5610 4330 3260
2E327 H 390 CS POE 19,53 13310 10940 8890 7120 5610 4330 3260
2E328 H 392 CS POE 23,31 14860 12230 9940 7950 6250 4810 3590

2E329 H 403 CC POE 19,98 13552 11132 9042 7251 5722 4424 3321
2E330 H 403 CS POE 22,83 15959 13106 10645 8533 6733 5203 3904
2E331 H 503 CC POE 22,83 15959 13106 10645 8533 6733 5203 3904
2E336 H 503 CS POE 26,44 19178 15816 12914 10425 8303 6500 4969
2E337 H 743 CC POE 26,44 19178 15816 12914 10425 8303 6500 4969

2E214 K 750 CC POE 32,54 23470 19270 156220 12470 9780 7500 5580
2E216 K 750 CS POE 38,64 27460 22610 18400 14760 11650 9020 6810
2E217 K 1000 CC POE 38,64 27460 22610 18400 14760 11650 9020 6810
2E218 K 1000 CS POE 48,80 35730 29510 24110 19450 15480 12110 9300

2E219 K 1500 CC POE 48,82 35730 29510 24110 19450 15480 12110 9300

2E220 K 1500 CS POE 57,90 40670 33590 27430 22120 17580 13730 10500
2E222 K 1500 CB POE 73,20 52390 43250 35300 28450 22590 17610 13440
2E223 K 2000 CC POE 57,90 41510 32460 27960 22520 17880 13940 10630
2E224 K 2500 CB POE 83,90 60790 50210 41010 33070 26290 20540 15710
2E225 K 2500 CC POE 73,20 52390 43250 35300 28450 22590 17620 13440
2E226 K 3000 CC POE 83,90 60790 50210 41010 33070 26290 20540 15710

2E400 KP 750 CS POE 38,65 27460 22610 18400 14760 11650 9020 6810
2E402 KP 1000 CC POE 38,65 27460 22610 18400 14760 11650 9020 6810
2E404 KP 1000 CS POE 48,80 35730 29510 24110 19450 15480 12110 9300
2E406 KP 1500 CC POE 48,82 35730 29510 24110 19450 15480 12110 9300
2E408 KP 1500 CS POE 56,95 40670 33590 27430 22120 17580 13730 10500
2E410 KP 2000 CC POE 56,95 40670 33590 27430 22120 17580 13730 10500

R 134a

21



COMPRESSORI SEMIERMETICI DORIN

Codice Modello Volume                                                   Resa [W] LISTINO
OMNIA spostato Condensazione +50˚C Euro

mc/h

ALTA-MEDIA-BASSA PRESSIONE (CAMPO +10˚C/-40˚C) 220/380V 3Phase-50 Hz

Evaporazione ˚C
+5 0 -5 -10 -15                -20

2E293   H 40 CC POE    2,89 2086 1693 1355 1064 815 600

2E295 H 75 CC POE 3,86 2822 2294 1836 1448 1113 824
2E297 H 100 CC POE 5,30 3858 3135 2511 1976 1516 1120
2E299 H 150 CC POE 6,75 4968 4044 3247 2563 1976 1471
2E302 H 180 CC POE 7,71 5676 4622 3714 2934 2265 1688
2E306 H 200 CC POE 8,47 6226 5070 4093 3218 2483 1850
2E310 H 220 CC POE 9,88 7269 5919 4756 3758 2901 2162
2E314 H 250 CC POE 10,85 7992 6493 5208 4112 3182 2392
2E318 H 280 CC POE 12,17 9398 7647 6137 4841 3729 2770

2E321 H 300 CC POE 14,74 10779 8675 6863 5309 3978 2837
2E323 H 350 CC POE 15,94 11594 9244 7254 5587 4204 3068
2E325 H 380 CC POE 17,53 13114 10594 8437 6601 5048 3737

2E329 H 403 CC POE 19,98 14985 12074 9572 7429 5594 4019
2E331 H 503 CC POE 22,83 18483 14897 11814 9174 6913 4971
2E337 H 743 CC POE 26,44 21191 17158 13691 10722 8179 5995

2E214 K 750 CC POE 32,54 26130 21660 17790 14440 11530 8990
2E217 K 1000 CC POE 38,64 30750 25140 20320 16200 12680 9670
2E219 K 1500 CC POE 48,82 37050 30270 24430 19420 15130 11440

2E223 K 2000 CC POE 57,90 45190 36930 29810 23700 18460 13940
2E225 K 2500 CC POE 73,20 57120 46680 37690 29970 23340 17630
2E226 K 3000 CC POE 83,90 65410 53470 43180 34340 26750 20210

2E402 KP 1000 CC POE 38,65 30750 25150 20340 16210 12670 9640
2E406 KP 1500 CC POE 48,82 37080 30270 24420 19420 15150 11500
2E410 KP 2000 CC POE 56,95 43640 35660 28800 22920 17900 13590

R 407C
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COMPRESSORI SEMIERMETICI DORIN

Codice Modello Volume                                                        Resa [W] LISTINO
OMNIA spostato Condensazione +45˚C Euro

mc/h

ALTA - MEDIA - BASSA PRESSIONE (CAMPO +10°C/-40°C) 220/380V 3Phase-50 Hz

Evaporazione °C
+5 0 -5               -10             -15 -20 -25

2E500 H 40 CC 2,89 2300 1920 1590 1300 1050 840 650
2E501 H 50 CS 3,86 — — 2600 2130 1720 1370 1070
2E502 H 75 CC 3,86 3180 2650 2190 1800 1450 1160 —
2E503 H 75 CS 5,30 — — — 2640 2130 1700 1320
2E504 H 100 CC 5,30 — 3820 3170 2610 2120 1700 —
2E505 H 100 CS 6,75 — — — 3210 2590 2060 1610
2E506 H 150 CC 6,75 5640 4710 3890 3190 2580 2050 —
2E507 H 150 CS 7,71 — — 4480 3670 2960 2360 1840
2E508 H 180 CC 7,71 6440 5380 4450 3640 2950 2350 —
2E509 H 180 CS 8,47 — — 4920 4030 3250 2590 2020
2E510 H 200 CC 8,47 7080 5910 4890 4000 3240 2580 —
2E511 H 200 CS 9,88 — — — 4700 3800 3020 2360
2E512 H 220 CC 9,88 8260 6890 5700 4670 3780 3000 —
2E513 H 220 CS 10,85 — — 6300 5160 4170 3320 2590
2E514 H 250 CC 10,85 9070 7570 6260 5130 4150 3300 —
2E515 H 250 CS 12,17 — — 7070 5790 4680 3720 2900
2E516 H 280 CC 12,17 10170 8490 7010 5750 4650 3700 —

2E517 H 290 CS 14,74 — — 7720 6300 5060 4011 3110
2E518 H 300 CC 14,74 12130 10010 8160 6560 5170 3970 —
2E519 H 300 CS 15,94 — — 8680 7030 5610 4410 3410
2E520 H 350 CC 15,94 13470 11120 8890 7040 5440 4050 —
2E521 H 350 SB 17,53 — — — — — 4680 3630
2E522 H 380 CC 17,53 14630 12010 9740 7760 6050 4570 —
2E523 H 380 SB 19,53 — — — — — 6100 4770
2E524 H 390 CS 19,53 — — 11490 9420 7640 6110 4800
2E525 H 392 CS 23,31 — — — — — 7220 5480

2E526 H 403 CC 19,98 16407 13434 10846 8603 6664 4988 —
2E527 H 403 CS 22,83 — — 12716 10414 8418 6700 5234
2E528 H 503 CC 22,83 18353 15354 12716 10414 8417 6700 —
2E529 H 503 CS 26,44 — — 15404 12661 10283 8237 6490
2E530 H 743 CC 26,44 22120 18546 15404 12661 10283 8237 —

2E150 K 750 CC 32,54 29990 25040 20710 16930 13660 10850 8450
2E152 K 750 CS 38,64 — — 24300 19810 15030 12590 9730
2E154 K 1000 CC 38,64 34940 29050 23920 19460 15610 12290 —
2E156 K 1000 CS 48,80 — — 30620 25010 20140 15960 12390
2E158 K 1500 CC 48,82 42090 35290 29370 24230 19790 15950 —

2E160 K 1500 CS 57,90 — — 37660 30711 24680 19500 15100
2E164 K 1500 CB 73,20 — — 47720 39040 31490 24980 19410
2E162 K 2000 CC 57,90 52010 43650 36360 30030 24560 19850 —
2E165 K 2500 CB 83,90 — — 55590 45470 36680 29100 22610
2E166 K 2500 CC 73,20 65390 54810 45650 37670 30770 24820 —
2E167 K 3000 CC 83,90 74930 62810 52250 43090 35190 28400 —

2E600 KP 750 CS 38,65 — — 24300 19810 15930 12590 9730
2E601 KP 1000 CC 38,65 34940 29050 23920 19460 15610 12290 —
2E602 KP 1000 CS 48,80 — — 30620 25010 20140 15960 12390
2E603 KP 1500 CC 48,82 42090 35290 29370 24230 19790 15950 —
2E604 KP 1500 CS 56,95 — — 36040 29430 23700 18770 14560
2E605 KP 2000 CC 56,95 52010 43650 36360 30030 24560 19850 —

R 22



Codice Modello                                Compressore  HP       [W]        Dimensioni [mm]             LISTINO
OMNIA Resa a -23˚C  Lung.     Larg.   Altezza                 Euro

Ambiente +32˚C

VALVOLA BASSA PRESSIONE L.B.P. MONOFASE V. 220/240-50 Hz

1A658 UCG 33A-UCV 3BTA/404A NE2125GK 1/3 412 480    340     300
1A660 UCG 50A-UCV 50BTA/404A               NE2134GK 1/2 591 480    340     300
1A662 UCG 58A-UCV 58BTA/404A               T2155GK 5/8 663 540    400     350
1A664 UCG 75A-UCV 75BTA/404A               T2168GK 3/4 861 540 400     350
1A666 UCG 90A-UCV 100BTA/404A             T2178GK 1 1012 540 400     350
1A667 UCG 100A2-UCV 120BTA/404A-2V   J2192GK 1,2 1198 730 465     350
1A668 UCG 150A2-UCV 150BTA/404A-2V   J2212GK 1,5 1605 730     465    350

VALVOLA BASSA PRESSIONE L.B.P. TRIFASE V. 380-+50 Hz

1A682 TUCG 100A2-UCV 120TR BTA/404A-2V J2192GS  1,2 1198 730     465    350
1A683 TUCG 150A2-UCV 150TR BTA/404A-2V J2212GS  1,5 1605 730 465    350

CAPILLARE BASSA PRESSIONE L.B.P. MONOFASE V. 220/240-50 Hz

1A728 UCSG 33A-UCC 3BTA/404A NE2125GK 1/3 412 480 340 300
1A730 UCSG 50A-UCC 50BTA/404A NE2134GK 1/2 591 480 340 300
1A732 UCSG 58A-UCC 58BTA/404A T2155GK 5/8 663 540 400 350
1A734 UCSG 75A-UCC 75BTA/404A T2168GK 3/4 861 540 400 350
1A736 UCSG 90A-UCC 100BTA/404A T2178GK 1 1012 540 400 350

[W]
Resa a -10˚C

Ambiente +32˚C

VALVOLA MEDIA-ALTA PRESSIONE M.B.P./H.B.P. MONOFASE V. 220/240-50 Hz

1A850 UCHG 12A-UCV 6A/404A NB6144GK 1/6 360 480 340 270
1A851 UCHG 20A-UCV 5A/404A NB6152GK 1/5 430 480 340 270
1A852 UCHG 25A-UCV 4LA/404A NB6165GK 1/4L 523 480 340 270
1A853 UCHG 28A-UCV 4PA/404A NB6181GK 1/4P 616 480 340 270
1A854 UCHG 33A-UCV 3A/404A NE6210GK 1/3 732 480 340 270
1A855 UCHG 50A-UCV 50A/404A NE9213GK 1/2 1023 480 340 300
1A856 UCHG 58A-UCV 58A/404A T6217GK 5/8 1198 480 340 300
1A857 UCHG 75A-UCV 75A/404A T6220GK 3/4 1453 540 400 350
1A858 UCHG 100A-UCV 100A/404A J9226GK 1 1930 540 400 350
1A859 UCHG 120A2-UCV 120A/404A-2V J9232GK 1,2 2325 730 465 350
1A860 UCHG 150A2-UCV 150A/404A-2V J9238GK 1,5 3000 730 465 350

VALVOLA MEDIA-ALTA PRESSIONE M.B.P./H.B.P. TRIFASE V

1A864 TUCHG 100A-UCV 100TRA/404A J9226GS 1 1930 540 400 350
1A865 TUCHG 120A2-UCV 120TRA/404A-2V   J9232GS 1,2 2325 730 465 350
1A866 TUCHG 150A2-UCV 150TRA/404A-2V   J9238GS 1,5 3000 730 465 350

CAPILLARE MEDIA-ALTA PRESSIONE M.B.P./H.B.P. MONOFASE V. 220/240-50 Hz

1A870 UCSHG 12A-UCC 6A/404A NB6144GK 1/6 360 480 340 270
1A871 UCSHG 20A-UCC 5A/404A NB6152GK 1/5 430 480 340 270
1A872 UCSHG 25A-UCC 4LA/404A NB6165GK 1/4L 523 480 340 270
1A873 UCSHG 28A-UCC 4PA/404A NB6181GK 1/4P 616 480 340 270
1A874 UCSHG 33A-UCC 3A/404A NE6210GK 1/3 732 480 340 270
1A875 UCSHG 50A-UCC 50A/404A NE9213GK 1/2 1023 480 340 300
1A876 UCSHG 58A-UCC 58A/404A T6217GK 5/8 1198 480 340 300
1A877 UCSHG 75A-UCC 75A/404A T6220GK 3/4 1453 540 400 350
1A878 UCSHG 100A-UCC 100A/404A J9226GK 1 1930 540 400 350

UNITÀ CONDENSATRICI COMPRESSORI ASPERA - EMBRACO

R 404A R 507

R 404A R 507

R 404A R 507

R 404A R 507

R 404A R 507

R 404A R 507
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Codice                             Modello Compressore HP    [W]             Dimensioni [mm] LISTINO
OMNIA Resa a -20˚     Lung.       Larg.       Altezza                   Euro

Ambiente +32˚C

VALVOLA BASSA PRESSIONE L.B.P. MONOFASE V. 220/240-50 Hz

1A901 UCZ 20A-UCV 5BTA/134a   NB2116Z 1/5 230 480 340 270
1A902 UCZ 25A-UCV 4LBTA/134a NB2118Z 1/4L 290 480 340 270 
1A903 UCZ 28A-UCV 4PBTA/134a NE2121Z 1/4P 370 480 340 270 
1A904 UCZ 33A-UCV 3BTA/134a NE2130Z 1/3 465 480 340 270 
1A905 UCZ 50A-UCV 50BTA/134a T2134Z 1/2 510 480 340 300 
1A906 UCZ 58A-UCV 58BTA/134a T2140Z 5/8 675 480 340 300 
1A907 UCZ 75A-UCV 75BTA/134a J2152Z 3/4 809 540 400 350 

CAPILLARE BASSA PRESSIONE L.B.P. MONOFASE V. 220/240-50 Hz

1A911 UCSZ 20A - UCC 5BTA/134a NB2116Z 1/5 230 480 340 270 
1A912 UCSZ 25A - UCC 4LBTA/134a NB2118Z 1/4L 290 480 340 270 
1A913 UCSZ 28A - UCC 4PBTA/134a NE2121Z 1/4P 370 480 340 270 
1A914 UCSZ 33A - UCC 3BTA/134a NE2130Z 1/3 465 480 340 270 
1A915 UCSZ 50A - UCC 50BTA/134a T2134Z 1/2 510 480 340 300 
1A916 UCSZ 58A - UCC 58BTA/134a T2140Z 5/8 675 480 340 300 
1A917 UCSZ 75A - UCC 75BTA/134a J2152Z 3/4 809 540 400 350 

Codice Modello Compressore     HP    [W]            Dimensioni [mm] LISTINO
OMNIA Resa a -10˚C   Lung.      Larg.       Altezza

Ambiente +32˚C

VALVOLA MEDIA-ALTA PRESSIONE M.B.P./H.B.P. MONOFASE V. 220/240-50 Hz

1A800 UCHZ 12A-UCV 5A/134a NB6144Z 1/5 235 480 340 270 
1A801 UCHZ 20A-UCV 4LA/134a NE6160Z 1/4L 337 480 340 270 
1A802 UCHZ 25A-UCV 4PA/134a NE6170Z 1/4P 436 480 340 270 
1A803 UCHZ 33A-UCV 3A/134a NE6187Z 1/3 488 480 340 270 
1A804 UCHZ 50A-UCV 50A/134a T6213Z 1/2 734 480 340 300 
1A805 UCHZ 58A-UCV 58A/134a T6215Z 5/8 884 480 340 300 
1A806 UCHZ 75A-UCV 75A/134a J6220Z 3/4 1093 540 400 330 
1A807 UCHZ 100A-UCV 100A/134a J6226Z 1 1477 540 400 350 

VALVOLA MEDIA-ALTA PRESSIONE M.B.P./H.B.P. TRIFASE V. 380-50 Hz

1A676 TUCHZ 75A-UCV 75TRA/134a J6220ZX 3/4 1093 540 400 350 
1A677 TUCHZ 100A-UCV 100TRA/134a  J6226ZX 1 1477 540 400 350 

CAPILLARE MEDIA-ALTA PRESSIONE M.B.P./H.B.P. MONOFASE V. 220/240-50 Hz

1A812 UCSHZ 12A-UCC 5A/134a NB6144Z 1/5 235 480 340 270 
1A813 UCSHZ 20A-UCC 4LA/134a NE6160Z 1/4L 337 480 340 270 
1A814 UCSHZ 25A-UCC 4PA/134a NE6170Z 1/4P 436 480 340 270 
1A815 UCSHZ 33A-UCC 3A/134a NE6187Z 1/3 488 480 340 270 
1A816 UCSHZ 50A-UCC 50A/134a T6213Z 1/2 734 480 340 300 
1A817 UCSHZ 58A-UCC 58A/134a T6215Z 5/8 884 480 340 300 
1A818 UCSHZ 75A-UCC 75A/134a J6220Z 3/4 1093 540 400 330 
1A819 UCSHZ 100A-UCC 100A/134a J6226Z 1 1477 540 400 350 

UNITÀ CONDENSATRICI COMPRESSORI ASPERA - EMBRACO

R 134a

R 134a

R 134a

R 134a

R 134a



Codice                         Modello                                 Compressore    HP       [W]        Dimensioni [mm]                 LISTINO
OMNIA Resa a -23˚C   Lung.     Larg.     Altezza                  Euro

Ambiente +32˚C  

VALVOLA BASSA PRESSIONE L.B.P. MONOFASE V. 220/240-50 Hz

1A592 UCR 33A-UCV 3BTA/22 NE2125E 1/3 325 480 340 270
1A593 UCR 40A-UCV 50BTA/22 NE2134E 1/2 453 480 340 300 
1A594 UCR 50A-UCV 58BTA/22 T2140E 5/8 535 480 340 300 
1A595 UCR 58A-UCV 75BTA/22 T2155E 3/4 669 540 400 330 
1A596 UCR 75A-UCV 100BTA/22 T2168E 1 814 540 400 350 
1A597 UCR 90A2-UCV 120BTA/22-2V J2178E 1,2 1047 730 465 350 
1A598 UCR 100A2-UCV 130BTA/22-2V J2192E 1,3 1268 730 465 350 

CAPILLARE BASSA PRESSIONE L.B.P. MONOFASE V. 220/240-50 Hz

1A684 UCSR 33A-UCC 3BTA/22 NE2125E 1/3 325 480 340 270 
1A685 UCSR 40A-UCC 50BTA/22 NE2134E 1/2 453 480 340 300 
1A686 UCSR 50A-UCC 58BTA/22 T2140E 5/8 535 480 340 300 
1A687 UCSR 58A-UCC 75BTA/22 T2155E 3/4 669 540 400 330 
1A688 UCSR 75A-UCC 100BTA/22 T2168E 1 814 540 400 350 
1A689 UCSR 90A2-UCC 120BTA/22-2V J2178E 1,2 1047 730 465 350 
1A691 UCSR 100A2-UCC 130BTA/22-2V J2192E 1,3 1268 730 465 350 

UNITÀ CONDENSATRICI COMPRESSORI ASPERA - EMBRACO

R 22

R 22
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UNITÀ CONDENSATRICI COMPRESSORI ASPERA - EMBRACO

Codice                                Modello Compressore   HP        [W] Dimensioni [mm]     LISTINO
OMNIA Resa a -10˚C     Lung.    Larg.     Altezza            Euro

Ambiente +32˚C

VALVOLA MEDIA-ALTA PRESSIONE M.B.P./H.B.P. MONOFASE V. 220/240-50 Hz

1A600 UCHR 12A-UCV 6A/22 NB6144E 1/6 313 480 340 270
1A602 UCHR 20A-UCV 5A/22 NB6152E 1/5 372 480 340 270 
1A604 UCHR 25A-UCV 4LA/22 NB6165E 14L 477 480 340 270 
1A606 UCHR 28A-UCV 4PA/22 NB6181E 1/4P 617 480 340 270 
1A608 UCHR 33A-UCV 3A/22 NE6210E 1/3 640 480 340 270 
1A610 UCHR 50A-UCV 50A/22 NE9213E 1/2 838 480 340 300 
1A612 UCHR 58A-UCV 58A/22 T6217E 5/8 977 480 340 300 
1A614 UCHR 75A-UCV 75A/22 T6220E 3/4 1186 540 400 350 
1A616 UCHR 100A-UCV 100A/22 J9226E 1 1500 540 400 350 
1A617 UCHR 120A2-UCV 120A/22-2V J9232E 1,2 1905 730 465 350 
1A619 UCHR 150A2-UCV 150A/22-2V J9238E 1,5 3594 730 465  350 

VALVOLA MEDIA-ALTA PRESSIONE M.B.P./H.B.P. TRIFASE V. 380-50 Hz

1A671 TUCHR 100A-UCV 100TRA/22 J9226P 1 1500 540 400 350 
1A673 TUCHR 120A2-UCV 120TRA/22-2V J9232P 1,2 1905 730 465 350 
1A675 TUCHR 150A2-UCV 150TRA/22-2V J9238P 1,5 3594 730 465 350 

CAPILLARE MEDIA-ALTA PRESSIONE M.B.P./H.B.P. MONOFASE V. 220/240-50 Hz

1A690 UCSHR 12A-UCC 6A/22 NB6144E 1/6 313 480 340 270 
1A692 UCSHR 20A-UCC 5A/22 NB6152E 1/5 372 480 340 270 
1A694 UCSHR 25A-UCC 4LA/22 NB6165E 1/4L 477 480 340 270 
1A696 UCSHR 28A-UCC 4PA/22 NB6181E 1/4P 617 480 340 270 
1A698 UCSHR 33A-UCC 3A/22 NE6210E 1/3 640 480 340 270 
1A700 UCSHR 50A-UCC 50A/22 NE9213E 1/2 838 480 340 300 
1A702 UCSHR 58A-UCC 58A/22 T6217E 5/8 977 480 340 300 
1A704 UCSHR 75A-UCC 75A/22 T6220E 3/4 1186 540 400 350 
1A706 UCSHR 100A-UCC 100A/22 J9226E 1 1500 540 400 350 

R 22

R 22

R 22



UNITÀ CONDENSATRICI COMPRESSORI ELECTROLUX - ACC

Codice Modello Compressore HP [W] Dimensioni [mm] LISTINO
OMNIA Resa a -20˚C        Lung.     Larg.           Altezza

Ambiente +32˚C

VALVOLA BASSA PRESSIONE L.B.P. MONOFASE V. 220/240-50 Hz

1A465 UCV 3BTE/404A ML90FB 1/3 487 480 340 300
1A466 UCV 50BTE/404A MP12FB 1/2 677 480 340 300 
1A467 UCV 58BTE/404A MP14FB 5/8 715 540 400 350 
1A468 UCV 75BTE/404A MX18FB 3/4 919 540 400 350 
1A469 UCV 100BTE/404A MX23FB 1 1148 540 400 350 
1A470 UCV 120BTE/404A-2V MS26FB 1,2 1619 730 465 350 
1A471 UCV 150BTE/404A-2V MS34FB 1,5 1919 730 465 350 

VALVOLA BASSA PRESSIONE L.B.P. TRIFASE V. 380-50 Hz

1A472 UCV 150TRBTE/404A-2V MS34F3 1,5 1919 730 465 350

CAPILLARE BASSA PRESSIONE L.B.P. MONOFASE V. 220/240-50 Hz

1A475 UCC 3BTE/404A ML90FB 1/3 487 480 340 300 
1A476 UCC 50BTE/404A MP12FB 1/2 677 480 340 300 
1A477 UCC 58BTE/404A MP14FB 5/8 715 540 400 350 
1A478 UCC 75BTE/404A MX18FB 3/4 919 540 400 350 
1A479 UCC 100BTE/404A MX23FB 1 1148 540 400 350 

Codice Modello Compressore HP [W] Dimensioni [mm] LISTINO
OMNIA Resa a -10˚C Lung. Larg. Altezza

Ambiente +32˚C

VALVOLA MEDIA-ALTA PRESSIONE M.B.P./H.B.P.

MONOFASE V. 220/240-50 Hz

1A440 UCV 5E/404A ML45TB 1/5 438 480 340 270 
1A441 UCV 4LE/404A ML60TB 1/4L 530 480 340 270 
1A442 UCV 4PE/404A ML80TB 1/4P 677 480 340 270 
1A443 UCV 3E/404A ML90TB 1/3 827 480 340 270 
1A444 UCV 50E/404A MP12TB 1/2 1132 480 340 300 
1A445 UCV 58E/404A MP14TB 5/8 1326 480 340 300 
1A446 UCV 75E/404A MX18TB 3/4 1665 540 400 350 
1A447 UCV 100E/404A MR22TB 1 1940 540 400 350 
1A448 UCV 120E/404A-2V MS26TB 1,2 2330 730 465 350 
1A449 UCV 150E/404A-2V MS34TB 1,5 2335 730 465 350 

VALVOLA MEDIA-ALTA PRESSIONE M.B.P./H.B.P. TRIFASE V. 380-50 Hz

1A450 UCV 120TRE/404A-2V MS26T3 1,2 2330 730 465 350
1A4501 UCV 150TRE/404A-2V MS34T3 1,5 2335 730 465 350 

CAPILLARE MEDIA-ALTA PRESSIONE M.B.P./H.B.P.

MONOFASE V. 220/240-50 Hz

1A452 UCC 5E/404A ML45TB 1/5 438 480 340 270 
1A453 UCC 4LE/404A ML60TB 1/4L 530 480 340 270 
1A454 UCC 4PE/404A ML80TB 1/4P 677 480 340 270 
1A455 UCC 3E/404A ML90TB 1/3 827 480 340 270 
1A456 UCC 50E/404A MP12TB 1/2 1132 480 340 300 
1A457 UCC 58E/404A MP14TB 5/8 1326 480 340 300 
1A458 UCC 75E/404A MX18TB 3/4 1665 540 400 350 
1A459 UCC 100E/404A MR22TB 1 1940 540 400 350 

R 507R 404A

R 507R 404A

R 507R 404A

R 507R 404A

R 507R 404A

R 507R 404A
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UNITÀ CONDENSATRICI COMPRESSORI ELECTROLUX - ACC

Codice Modello               Compressore HP [W] Dimensioni [mm]                                 LISTINO
OMNIA Resa a -10˚C Lung. Larg. Altezza                                    Euro

Ambiente +32˚C

VALVOLA MEDIA-ALTA PRESSIONE M.B.P./H.B.P. MONOFASE V. 220/240-50 Hz

1A400 UCV 5E/134a GL60TB 1/5 225 480 340 270
1A402 UCV 4LE/134a GL80TB 1/4L 270 480 340 270 
1A404 UCV 4PE/134a GL90TB 1/4P 405 480 340 270 
1A406 UCV 3E/134a GP12TB 1/3 463 480 340 270 
1A408 UCV 50E/134a GP16TB 1/2 697 480 340 300 
1A410 UCV 50PE/134a GX18TB 1/2P 825 480 340 300 
1A412 UCV 58E/134a GX21TB 5/8 954 480 340 300 
1A414 UCV 75E/134a GS26TB 3/4 1038 540 400 350 
1A416 UCV 100E/134a GS34TB 1 1550 540 400 350 

CAPILLARE MEDIA-ALTA PRESSIONE M.B.P./H.B.P. MONOFASE V. 220/240-50 Hz

1A420 UCC 6E/134a GL45TB 1/6 182 480 340 270 
1A422 UCC 5E/134a GL60TB 1/5 225 480 340 270 
1A424 UCC 4LE/134a GL80TB 1/4L 270 480 340 270 
1A426 UCC 4PE/134a GL90TB 1/4P 405 480 340 270 
1A428 UCC 3E/134a GP12TB 1/3 463 480 340 270 
1A430 UCC 50E/134a GP16TB 1/2 697 480 340 300 
1A432 UCC 50PE/134a GX18TB 1/2P 825 480 340 300 
1A434 UCC 58E/134a GX21TB 5/8 954 480 340 300 
1A436 UCC 75E/134a GS26TB 3/4 1038 540 400 350 
1A438 UCC 100E/134a GS34TB 1 1550 540 400 350 

VALVOLA MEDIA-ALTA PRESSIONE M.B.P./H.B.P. MONOFASE V. 220/240-50 Hz

1A500 UCV 6E/22 L40TN 1/6 297 480 340 270 
1A503 UCV 5E/22 L45TN 1/5 349 480 340 270 
1A506 UCV 4LE/22 L57TN 1/4L 443 480 340 270 
1A509 UCV 4PE/22 L76TN 1/4P 586 480 340 270 
1A512 UCV 3E/22 L88TN 1/3 660 480 340 270 
1A515 UCV 50E/22 P12TN 1/2 779 480 340 300 
1A518 UCV 58E/22 S15TN 5/8 1055 480 340 300 
1A520 UCV 75E/22 R18TN 3/4 1150 540 400 350 
1A523 UCV 100E/22 S22TN 1 1425 540 400 350 
1A526 UCV 120E/22-2V S26TN 1,2 1809 730 465 350 

CAPILLARE MEDIA-ALTA PRESSIONE M.B.P./H.B.P. MONOFASE V. 220/240-50 Hz

1A570 UCC 6E/22 L40TN 1/6 297 480 340 270 
1A571 UCC 5E/22 L45TN 1/5 349 480 340 270 
1A573 UCC 4LE/22 L57TN 1/4L 443 480 340 270 
1A576 UCC 4PE/22 L76TN 1/4P 586 480 340 270 
1A579 UCC 3E/22 L88TN 1/3 660 480 340 270 
1A582 UCC 50E/22 P12TN 1/2 779 480 340 300 
1A583 UCC 58E/22 S26TN 5/8 1055 480 340 300 
1A585 UCC 75E/22 R18TN 3/4 1150 540 400 300 
1A588 UCC 100E/22 S22TN 1 1425 540 400 300 
1A591 UCC 120E/22-2V S26TN 1,2 1809 730 465 350 

R 134a

R 134a
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Codice Modello HP [W]                     Dimensioni Evaporatore [mm]       LISTINO
OMNIA Resa a -10˚C     Lunghezza    Altezza        Spessore Euro

Ambiente +32˚C

VETRINE RIDOTTE O SOTTOBANCHI EVAPORATORE 4 TUBI SU DUE FILE

1B0110 VTR 70/404A 1/6 360 700 140 75
1B0111 VTR 90/404A 1/6 360 900 140 75 
1B0112 VTR 110/404A 1/6 360 1100 140 75 
1B0113 VTR 130/404A 1/5 430 1300 140 75 
1B0114 VTR 150/404A 1/5 430 1500 140 75 
1B0115 VTR 170/404A 1/5 430 1700 140 75 
1B0116 VTR 190/404A 1/4L 523 1900 140 75 
1B0117 VTR 210/404A 1/4L 523 2100 140 75 
1B0118 VTR 230/404A 1/4P 616 2300 140 75 
1B0119 VTR 250/404A 1/4P 616 2500 140 75 

VETRINE RIDOTTE O SOTTOBANCHI EVAPORATORE 6 TUBI SU DUE FILE

1B0130 VS 70/404A 1/6 360 700 210 75 
1B0131 VS 90/404A 1/6 360 900 210 75 
1B0132 VS 110/404A 1/5 430 1100 210 75 
1B0133 VS 130/404A 1/5 430 1300 210 75 
1B0134 VS 150/404A 1/4L 523 1500 210 75 
1B0135 VS 170/404A 1/4L 523 1700 210 75 
1B0136 VS 190/404A 1/4L 523 1900 210 75 
1B0137 VS 210/404A 1/4P 616 2100 210 75 
1B0138 VS 230/404A 1/4P 616 2300 210 75 
1B0139 VS 250/404A 1/3 732 2500 210 75 

VETRINE EVAPORATORE 12 TUBI

1B0150 VTM 70/404A 1/6 360 700 140 105 
1B0151 VTM 90/404A 1/5 430 900 140 105 
1B0152 VTM 110/404A 1/5 430 1100 140 105 
1B0153 VTM 130/404A 1/4L 523 1300 140 105 
1B0154 VTM 150/404A 1/4L 523 1500 140 105 
1B0155 VTM 170/404A 1/4P 616 1700 140 105 
1B0156 VTM 190/404A 1/3 732 1900 140 105 
1B0157 VTM 210/404A 1/3 732 2100 140 105 
1B0158 VTM 230/404A 1/2 1023 2300 140 105 
1B0159 VTM 250/404A 1/2 1023 2500 140 105 
1B0160 VTM 270/404A 1/2 1023 2700 140 105 

SISTEMI ERMETICI

R 404A

R 404A

R 404A
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Codice Modello HP [W]              Dimensioni Evaporatore [mm] LISTINO
OMNIA Resa a -10˚C         Lunghezza Altezza         Spessore Euro

Ambiente +32˚C

SOTTOBANCHI EVAPORATORE 4 TUBI SU UNA FILA

1B0070 SB 400/404A 1/6 360 1100 280 45
1B0071 SB 500/404A 1/6 360 1300 280 45 
1B0072 SB 800/404A 1/5 430 1500 280 45 
1B0073 SB 1000/404A 1/4L 523 1700 280 45 
1B0074 SB 1200/404A 1/4L 523 1900 280 45 
1B0075 SB 1400/404A 1/4P 616 2100 280 45 

SOTTOBANCHI EVAPORATORE 6 TUBI SU UNA FILA

1B0090 SBC 400/404A 1/6 360 700 420 45 
1B0091 SBC 500/404A 1/6 360 900 420 45 
1B0092 SBC 800/404A 1/5 430 1100 420 45 
1B0093 SBC 1000/404A 1/4L 523 1300 420 45 
1B0094 SBC 1200/404A 1/4L 523 1500 420 45 
1B0095 SBC 1400/404A 1/4P 616 1700 420 45 

ARMADI A SPALLIERA

1B0050 AS 500/404A 1/6 360 700 420 75 
1B0051 AS 800/404A 1/5 430 900 420 75 
1B0052 AS 1100/404A 1/4L 523 1100 420 75 
1B0053 AS 1500/404A 1/4P 616 1300 420 75 
1B0054 AS 2000/404A 1/3 732 1500 420 75 
1B0055 AS 2500/404A 1/3 732 1700 420 75 

ARMADI

1B0030 AC 500/404A 1/6 360 400 485 120 
1B0031 AC 800/404A 1/5 430 400 625 120 
1B0032 AC 1100/404A 1/4L 523 400 770 120 
1B0033 AC 1200/404A 1/4L 523 400 890 120 
1B0034 AC 1500/404A 1/4P 616 400 1040 120 
1B0035 AC 2000/404A 1/3 732 450 1040 120 
1B0036 AC 2500/404A 1/3 732 500 1040 120 

SISTEMI ERMETICI

R 404A
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UNITÀ CONDENSATRICI SEMIERMETICHE ARIA DORIN

Codice Modello                  Compressore      Rub. Aspir.   Rub. Liq.  Ricevitore      Ventilatori   ZIEHL 220-1-50     Ingombri [mm]     Peso netto         LISTINO

OMNIA                                                                                             Uscita       Capac.      Nr.          Ø     Portata aria    L            P             H         [Kg.]                Euro

ALTA-MEDIA-BASSA PRESSIONE (CAMPO +5˚C/-40˚C) 220/380V 3Phase-50 Hz

2G660 UA H 40 CC POE H 40 CC POE 12 s. 3/8"-8 1,8 1 300 1450 540 520 365 51

2G661 UA H 50 CS POE H 50 CS POE 12 s. 3/8"-8 1,8 1 300 1450 540 520 365 50

2G662 UA H 75 CC POE H 75 CC POE 12 s. 3/8"-8 1,8 1 300 1450 540 520 445 54

2G663 UA H 75 CS POE H 75 CS POE 16 s. 3/8"-8 1,8 1 300 1450 540 520 445 54

2G664 UA H 100 CC POE H 100 CC POE 16 s. 3/8"-10 3,2 2 300 2600 790 550 385 68

2G665 UA H 100 CS POE H 100 CS POE 16 s. 3/8"-10 3,2 2 300 2600 790 550 385 68

2G666 UA H 150 CC POE H 150 CC POE 16 s. 3/8"-10 3,2 2 300 3000 790 550 385 71

2G667 UA H 150 CS POE H 150 CS POE 16 s. 3/8"-10 3,2 2 300 3000 790 550 385 72

2G668 UA H 180 CC POE H 180 CC POE 16 s. 3/8"-10 3,2 2 300 2950 990 570 470 72

2G669 UA H 180 CS POE H 180 CS POE 16 s. 3/8"-10 3,2 2 300 2950 990 570 470 83

2G670 UA H 200 CC POE H 200 CC POE 16 s. 3/8"-10 5,0 2 300 2950 990 570 470 83

2G671 UA H 200 CS POE H 200 CS POE 18 s. 3/8"-10 5,0 2 300 2950 990 570 470 85

2G672 UA H 220 CC POE H 220 CC POE 18 s. 3/8"-10 5,0 2 300 2950 990 570 470 85

2G673 UA H 220 CS POE H 220 CS POE 18 s. 3/8"-10 5,0 2 300 2950 990 570 470 86

2G674 UA H 250 CC POE H 250 CC POE 18 s. 3/8"-10 5,0 2 350 5500 990 770 470 86

2G675 UA H 250 CS POE H 250 CS POE 18 s. 3/8"-10 5,0 2 300 2950 990 570 470 86

2G676 UA H 280 CC POE H 280 CC POE 18 s. 3/8"-10 5,0 2 350 5500 990 770 635 110

2G678 UA H 300 CC POE H 300 CC POE 22s. 5/8”-16 8,8 2 450 9400 1165 770 640 160

2G679 UA H 290 CS POE H 290 CS POE 22s. 3/8”-10 5,0 2 350 5500 990 770 635 120

2G680 UA H 350 SB POE H 350 SB POE 28s. 5/8”-16 5,0 2 350 5500 1165 770 640 120

2G681 UA H 300 CS POE H 300 CS POE 28s. 3/8”-10 5,0 2 350 5500 990 770 635 120

2G682 UA H 350 CC POE H 350 CC POE 28s. 5/8”-16 8,8 2 450 9400 1165 770 640 160

2G683 UA H 380 SB POE H 380 SB POE 28s. 3/8”-10 5,0 2 350 5500 990 770 635 120

2G684 UA H 380 CC POE H 380 CC POE 28s. 5/8”-16 8,8 2 450 9400 1165 770 640 160

2G685 UA H 390 CS POE H 390 CS POE 28s. 5/8”-16 8,8 2 450 9400 1165 770 640 160

2G686 UA H 392 CS POE H 392 CS POE 28s. 5/8”-16 8,8 2 450 9400 1165 770 980 160

2G687 UA H 403 CC POE H 403 CC POE 28s. 5/8”-16 8,8 2 450 9400 1165 770 640 190

2G688 UA H 403 CS POE H 403 CS POE 28s. 5/8”-16 8,8 2 350 5500 990 770 640 183

2G689 UA H 503 CC POE H 503 CC POE 28s. 5/8”-16 8,8 2 450 9400 1165 770 640 196

2G690 UA H 503 CS POE H 503 CS POE 35s. 5/8”-16 8,8 2 450 9400 1165 770 640 198

2G691 UA H 743 CC POE H 743 CC POE 35s. 5/8”-16 15,2 4 400 11800 1165 930 980 230

2G456 UA K 750 CC POE K 750 CC POE 35 s. 22 s 15,2 4 450 18000 1165 930 1160 304 

2G458 UA K 750 CS POE K 750 CS POE 35 s. 5/8"-16 15,2 4 400 11800 1165 930 980 271 

2G460 UA K 1000 CC POE K1000 CC POE 35 s. 22 s. 15,2 4 450 18000 1165 930 1160 310 

2G462 UA K 1000 CS POE K1000 CS POE 42 s. 22 s. 15,2 4 450 18000 1165 930 1160 314 

2G464 UA K 1500 CC POE K1500 CC POE 42 s. 22 s. 15,2 4 450 16700 1165 930 1160 322 

2G466 UA K 1500 CS POE K 1500 CS POE 42 s. 22 s. 15,2 4 450 16700 1165 930 1160 376 

2G468 UA K 2000 CC POE K2000 CC POE 42 s. 22 s. 15,2 6 450 24500 1540 1360 1190 376 

2G470 UA K 1500 CB POE K1500 CB POE 42 s. 22 s. 15,2 6 450 24500 1540 1360 1190 376 

2G472 UA K 2500 CC POE K2500 CC POE 42 s. 22 s. 15,2 8 450 32000 2200 1360 1190 450 

2G474 UA K 2500 CB POE K2500 CB POE 54 s. 22 s. 15,2 8 450 32000 2200 1360 1190 445 

2G476 UA K 3000 CC POE K3000 CC POE 54 s. 22 s. 15,2 8 450 32000 2200 1380 1190 450 

R 507R 404A
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UNITÀ CONDENSATRICI SEMIERMETICHE ARIA DORIN

Codice Modello Resa [W] - Ambiente +32˚C LISTINO
OMNIA Euro

ALTA-MEDIA-BASSA PRESSIONE (CAMPO +5˚C/-40˚C) 220/380V 3Phase-50 Hz

Evaporazione ˚C
+5 0 -5 -10 -15 -20             -25 -30

2G660 UA H 40 CC POE — 1940 1720 1470 1240 1010 830 630

2G661 UA H 50 CS POE — — — 1850 1580 1300 1040 840

2G662 UA H 75 CC POE — 2770 2400 2020 1680 1390 1080 870

2G663 UA H 75 CS POE — — — — 1980 1620 1380 1110

2G664 UA H 100 CC POE 4200 3640 3100 2640 2210 1780 1490 1170

2G665 UA H 100 CS POE — — — 3220 2720 2260 1840 1490

2G666 UA H 150 CC POE — 4560 3980 3380 2840 2340 1910 1530

2G667 UA H 150 CS POE — — — 3810 3140 2560 2100 1680

2G668 UA H 180 CC POE 6420 5550 4730 4070 3340 2720 2190 1740

2G669 UA H 180 CS POE — — 5020 4250 3550 2950 2350 1850

2G670 UA H 200 CC POE 6800 5850 5020 4250 3550 2950 2350 1850

2G671 UA H 200 CS POE — — — — 4010 3180 2680 2130

2G672 UA H 220 CC POE — 6530 5650 4770 4010 3180 2680 2130

2G673 UA H 220 CS POE — — — 5200 4350 3620 2840 2370

2G674 UA H 250 CC POE 9300 7950 6920 5760 4770 3920 3030 2490

2G675 UA H 250 CS POE — — — 5770 4880 4060 3290 2590

2G676 UA H 280 CC POE — 8880 7640 6420 5340 4370 3510 2730

2G678 UA H 300 CC POE 12850 10950 9250 7650 6350 5070 4111 3200

2G679 UA H 290 CS POE — — 8500 7210 5990 4900 3920 3070

2G680 UA H 350 SB POE — — — — — 5910 4770 3760

2G681 UA H 300 CS POE — — 8950 7600 6360 5210 4190 3270

2G682 UA H 350 CC POE 13900 11900 10000 8340 6810 5470 4380 3400

2G683 UA H 380 SB POE — — — — — 6510 5310 4230

2G684 UA H 380 CC POE 14800 12750 10850 9080 7510 6000 5010 3910
2G685 UA H 390 CS POE — — — 9910 8310 6840 5540 4380
2G686 UA H 392 CS POE — — — — — 8170 6640 5260

2G687 UA H 403 CC POE — — 11350 9570 7770 6280 5210 4190

2G688 UA H 403 CS POE — — — — 8010 6710 5580 4550              

2G689 UA H 503 CC POE 19500 17100 14900 12700 10600 8880 7230 5810

2G690 UA H 503 CS POE — — 16600 14050 11900 9870 8060 6500

2G691 UA H 743 CC POE — 20000 17250 14800 12550 10250 8320 6680

2G456 UA K 750 CC POE — 26400 22300 18750 15300 12350 10650 7930 

2G458 UA K 750 CS POE — — — 19800 16600 13800 11150 9050       

2G460 UA K 1000 CC POE — 30200 25400 21500 17850 14700 11750 9400              

2G462 UA K 1000 CS POE — — — 26400 22400 18700 15450 12450       

2G464 UA K 1500 CC POE — 37500 32400 27600 23100 19100 15800 12600            

2G466 UA K 1500 CS POE — — — — 32178 27672 22947 18812 

2G468 UA K 2000 CC POE 50490 45240 38970 33259 28464 23626 19527 15545 

2G470 UA K 1500 CB POE — — — 42026 36094 29802 24480 19414 

2G472 UA K 2500 CC POE 66420 57420 49400 42451 36228 30094 25192 20004 

2G474 UA K 2500 CB POE — — — — — 34993 28695 22858 

2G476 UA K 3000 CC POE 74260 64760 55540 47864 41081 35243 28951 22976

R 507R 404A



UNITÀ CONDENSATRICI SEMIERMETICHE ARIA DORIN

Codice Modello Compressore Resa [W] - Ambiente +32˚C LISTINO
OMNIA Euro

ALTA-MEDIA-BASSA PRESSIONE (CAMPO +10˚C/-20˚C) 220/380V 3Phase-50 Hz

Evaporazione ˚C
+5 0 -5 -10 -15 -20

2G660 UA H 40 CC POE H 40 CC POE 1690 1420 1180 945 750 580

2G661 UA H 50 CS POE H 50 CS POE 2220 1860 1580 1290 1050 840

2G662 UA H 75 CC POE H 75 CC POE 2340 1950 1620 1330 1060 850

2G663 UA H 75 CS POE H 75 CS POE 2910 2500 2090 1720 1420 1170

2G664 UA H 100 CC POE H 100 CC POE 3110 2640 2190 1790 1460 1190

2G665 UA H 100 CS POE H 100 CS POE 3820 3200 2630 2100 1640 1270

2G666 UA H 150 CC POE H 150 CC POE 3890 3260 2670 2120 1650 1280

2G667 UA H 150 CS POE H 150 CS POE 4400 3670 3020 2400 1860 1440

2G668 UA H 180 CC POE H 180 CC POE 4550 3780 3100 2450 1890 1480

2G669 UA H 180 CS POE H 180 CS POE 4930 4110 3340 2660 2080 1600

2G670 UA H 200 CC POE H 200 CC POE 4930 4110 3340 2660 2080 1600

2G671 UA H 200 CS POE H 200 CS POE 5700 4740 3880 3090 2420 1850

2G672 UA H 220 CC POE H 220 CC POE 5700 4740 3880 3090 2420 1850

2G673 UA H 220 CS POE H 220 CS POE 6240 5200 4340 3520 2770 2130

2G674 UA H 250 CC POE H 250 CC POE 6500 5400 4510 3620 2830 2170

2G675 UA H 250 CS POE H 250 CS POE 7080 5960 4890 3640 3100 2370

2G676 UA H 280 CC POE H 280 CC POE 7520 6270 5070 4080 3180 2420

2G678 UA H 300 CC POE H 300 CC POE 8610 7110 5760 4600 3590 2730

2G679 UA H 290 CS POE H 290 CS POE 8160 6780 5540 4460 3480 2670

2G680 UA H 350 SB POE H 350 SB POE 9530 8000 6610 5380 4290 3330

2G681 UA H 300 CS POE H 300 CS POE 8880 7390 6040 4830 3810 2920

2G682 UA H 350 CC POE H 350 CC POE 9430 7770 6310 5050 3920 2980

2G683 UA H 380 SB POE H 380 SB POE 10770 9040 7490 6080 4810 3710

2G684 UA H 380 CC POE H 380 CC POE 10110 8420 6900 5580 4400 3410

2G685 UA H 390 CS POE H 390 CS POE 11520 9580 7840 6320 4990 3850

2G686 UA H 392 CS POE H 392 CS POE 12830 10670 8750 7070 5590 4320

2G687 UA H 403 CC POE H 403 CC POE 10550 8770 7160 5780 4800 3820

2G688 UA H 403 CS POE H 403 CS POE 11250 9450 7800 6480 5370 4550

2G689 UA H 503 CC POE H 503 CC POE 14400 12000 9900 8100 6700 5600

2G690 UA H 503 CS POE H 503 CS POE 16000 13300 11000 9060 7460 6290

2G691 UA H 743 CC POE H 743 CC POE 16450 13650 11300 9260 7630 6380

2G456 UA K 750 CC POE K 750 CC POE 20700 17300 13950 11100 8580 6420 

2G458 UA K 750 CS POE K 750 CS POE 22800 19000 15850 12450 9820 7500 

2G460 UA K 1000 CC POE K 1000 CC POE 24100 19900 16250 12650 10050 7610 

2G462 UA K 1000 CS POE K 1000 CS POE 30300 25600 21050 16950 13350 10300 

2G464 UA K 1500 CC POE K 1500 CC POE 31200 26200 21450 17200 13550 10400

2G466 UA K 1500 CS POE K 1500 CS POE 35447 30218 24526 20068 16199 12550 

2G468 UA K 2000 CC POE K 2000 CC POE 35746 30958 25667 20742 16663 12921 

2G470 UA K 1500 CB POE K 1500 CB POE 45397 39007 31953 26209 21130 16298 

2G472 UA K 2500 CC POE K 2500 CC POE 47023 39296 32538 26475 21208 16458 

2G474 UA K 2500 CB POE K 2500 CB POE 52925 44903 37253 30408 24368 19137            

R 134a

34



35

UNITÀ CONDENSATRICI SEMIERMETICHE ARIA DORIN

Codice Modello Compressore Resa [W] - Ambiente +32˚C                                    LISTINO
OMNIA Euro

ALTA-MEDIA-BASSA PRESSIONE (CAMPO +5˚C/-40˚C) 220/380V 3Phase-50 Hz

Evaporazione ˚C
+5 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30

2G720 UA H 40 CC H 40 CC 2450 2090 1770 1480 1210 970 765 585
2G721 UA H 50 CS H 50 CS — — 2280 1940 1600 1310 1040 800
2G722 UA H 75 CC H 75 CC 3360 2870 2400 2030 1650 1350 1060 815
2G723 UA H 75 CS H 75 CS — — 3000 2520 2110 1740 1370 1060
2G724 UA H 100 CC H 100 CC 4430 3790 3200 2690 2230 1810 1420 1100
2G725 UA H 100 CS H 100 CS — — — 3300 2720 2190 1750 1380
2G726 UA H 150 CC H 150 CC 5640 4840 4080 3360 2770 2230 1780 1400
2G727 UA H 150 CS H 150 CS — — 4530 3760 3100 2510 2000 1580
2G728 UA H 180 CC H 180 CC 6630 5620 4710 3900 3200 2580 2050 1650
2G729 UA H 180 CS H 180 CS — — 5150 4290 3500 2820 2250 1970
2G730 UA H 200 CC H 200 CC 7240 6130 5150 4290 3500 2820 2250 1770
2G731 UA H 200 CS H 200 CS — — 5890 4890 4020 3260 2600 2030
2G732 UA H 220 CC H 220 CC 8180 6980 5890 4890 4020 3260 2600 2030
2G733 UA H 220 CS H 220 CS — — 6400 5350 4330 3520 2840 2210
2G734 UA H 250 CC H 250 CC 9600 8050 6710 5580 4540 3680 2920 3270
2G735 UA H 250 CS H 250 CS — — 7080 5860 4850 3920 3140 2450
2G736 UA H 280 CC H 280 CC 10400 8860 7420 6160 5080 4080 3240 2520

2G740 UA H 300 CC H 300 CC 12520 10630 8920 7420 6096 4870 3950 3070
2G741 UA H 290 CS H 290 CS — — 8160 6920 5750 4750 3760 3120
2G742 UA H 350 SB H 350 SB — — — — — 5670 4600 3550
2G743 UA H 300 CS H 300 CS — — 8680 7400 5918 5060 4090 3200
2G744 UA H 350 CS H 350 CS 13500 11550 9700 8090 6605 5300 4250 3300
2G745 UA H 380 SB H 380 SB — — — — — 6314 5150 4103
2G746 UA H 380 CC H 380 CC 14350 12370 10520 8280 7400 5860 4820 3800
2G747 UA H 390 CS H 390 CS — — — 9610 8060 6640 5380 4250
2G748 UA H 392 CS H 392 CS — — — — — 7920 6200 5105

2G751 UA H 403 CC H 403 CC 15400 13250 11250 9430 7780 6260 4910 3740
2G752 UA H 403 CS H 403 CS — — 11850 10050 8280 6730 5340 4120
2G753 UA H 503 CC H 503 CC 19950 17000 14550 12250 10100 8200 6480 4990
2G754 UA H 503 CS H 503 CS — — 16350 13750 11250 9080 7260 5580
2G755 UA H 743 CC H 743 CC 23600 20100 17000 14150 11550 9240 7390 5680

2G336 UA K 750 CC K 750 CC 29650 25550 21800 18350 15100 12300 9690 7430 
2G338 UA K 750 CS K 750 CS — — 23300 19600 16300 13200 10700 8210 
2G342 UA K 1000 CC K 1000 CC 34400 29500 24800 20600 16850 13500 10900 8380 
2G344 UA K 1000 CS K 1000 CS — — 29800 25100 19900 17300 13600 10450 
2G346 UA K 1500 CC K 1500 CC 41000 35200 30000 25000 20800 17250 13750 10550 

2G348 UA K 1500 CS K 1500 CS — — 34800 29500 24600 20200 15950 12350 
2G350 UA K 2000 CC K 2000 CC 50500 43000 36300 30300 25000 20600 16500 12700 
2G352 UA K 1500 CB K 1500 CB — — 47400 39900 33100 26900 21400 16500 
2G354 UA K 2500 CC K 2500 CC 66000 56000 47900 39900 32900 27100 22000 16900 
2G356 UA K 2500 CB K 2500 CB — — 55600 46800 38800 31500 25000 19200 
2G358 UA K 3000 CC K 3000 CC 74300 63500 53800 45100 37300 30800 24800 19100 

R 22
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UNITÀ CONDENSATRICI SEMIERMETICHE ACQUA DORIN

Codice         Modello Resa [W] - Tw= +15°C LISTINO
OMNIA Euro

ALTA-MEDIA-BASSA PRESSIONE (CAMPO +5˚C/-40˚C) 220/380V 3Phase-50 Hz

Evaporazione ˚C
+5 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30

2G800 UF-H 40 CC POE 2840 2375 1976 1654 1362 1098 863 658

2G801 UF-H 50 CS POE — — 2781 2315 1895 1519 1189 903 

2G802 UF-H 75 CC POE 3940 3300 2781 2315 1895 1519 — — 

2G803 UF-H 75 CS POE — — 3656 3047 2498 2006 1574 1200 

2G804 UF-H 100 CC POE 5260 4390 3656 3047 2498 2006 — — 

2G805 UF-H 100 CS POE — — — 3882 3153 2558 2031 1570 

2G806 UF-H 150 CC POE 6820 5710 4735 — — — — — 

2G807 UF-H 150 CS POE — — 5182 4342 3580 2895 2288 1750 

2G808 UF-H 180 CC POE 7440 6230 5182 4342 3580 — — — 

2G809 UF-H 180 CS POE — — 5915 4984 4131 3363 2671 2060 

2G810 UF-H 200 CC POE 8400 7040 5915 4984 4131 — — — 

2G811 UF-H 200 CS POE — — 6380 5248 4280 3860 3120 2320 

2G812 UF-H 220 CC POE 9620 8040 6300 5248 4280 — — — 

2G813 UF-H 220 CS POE — — 7220 6250 4960 4120 3280 2415 

2G814 UF-H 250 CC POE 10520 9120 7220 6250 4960 — — —

2G815 UF-H 250 CS POE — — 8944 7277 5799 4510 3410 2499 

2G816 UF-H 280 CC POE 12000 10600 8944 7277 5799 — — — 

2G817 UF-H 300 CC POE 14140 12045 10180 8410 6990 5580 4527 3520

2G818 UF-H 290 CS POE — — 9350 7930 6590 5390 4330 3378

2G819 UF-H 350 SB POE — — — — — 6500 5250 4136

2G820 UF-H 300 CS POE — — 9850 9300 6990 5730 4610 3580

2G821 UF-H 350 CC POE 14890 13090 11000 9170 7490 6018 4820 3740

2G822 UF-H 380 SB POE — — — — — 7160 5840 4650

2G823 UF-H 380 CC POE 16200 14025 11935 9910 8260 6600 5520 4320

2G824 UF-H 390 CS POE — — — 10920 9120 7520 6040 4820

2G825 UF-H 392 CS POE — — — — — 8920 7200 5680

2G826 UF-H 403 CC POE — 15200 12755 10420 8402 6675 5447 4287

2G827 UF-H 403 CS POE — — 14555 12020 5810 7930 6340 4990

2G828 UF-H 503 CC POE 24990 21200 17800 14700 12000 — — —

2G829 UF-H 503 CS POE — — 20390 16835 13745 11110 8880 6990

2G830 UF-H 743 CC POE 28200 24275 20382 16835 13740 — — —

2G638 UF-K 750 CC POE 36435 31140 28845 20845 16675 13280 10505 8170 

2G640 UF-K 750 CS POE — — 31000 25000 20000 15930 12600 9800 

2G641 UF-K 1000 CC POE 43937 36630 30285 24800 20080 16056 — — 

2G642 UF-K 1000 CS POE — — 38300 31800 26120 21300 17100 13512 

2G645 UF-K 1500 CC POE 54440 45820 38310 31780 26130 21260 — — 

2G644 UF-K 2000 CC POE 62920 52810 44000 36350 29730 24030 — — 

2G646 UF-K 1500 CB POE — — 55790 46160 37810 30545 24340 19070 

2G650 UF-K 2500 CC POE 79580 66870 55790 46160 37810 30610 — — 

2G648 UF-K 2500 CB POE — — — — — 35230 28065 22000 

2G652 UF-K 3000 CC POE 92530 77670 64720 53480 43750 35360 — — 

R 404A R 507



UNITÀ CONDENSATRICI ERMETICHE AD ARIA MANEUROP

Codice Modello Compressore HP        Ventilatori Resa [W] Ingombri [mm] LISTINO
OMNIA Ambiente +32˚C L P           H Euro

 MEDIA-ALTA PRESSIONE 
(CAMPO +10°C/-30°C) M.B.P./H.B.P. TRIFASE V. 400-50 Hz

2M050 HGZ 018 S10E MTZ18 1,5 2 x 250 2154 700 500 392
2M052 HGZ 022 S10E  MTZ22 1,8 2 x 300 3152 800 600 442 
2M054 HGZ 028 S10E  MTZ28 2,3 2 x 300 3887 800 600 442 
2M056 HGZ 032 S10E  MTZ32 2,7 2 x 300 4120 800 600 442 
2M058 HGZ 036 S10E  MTZ36 3 2 x 355 4969 1000 700 555 
2M060 HGZ 040 S10E  MTZ40 3,5 2 x 355 5883 1000 700 555 
2M062 HGZ 050 S10E  MTZ50 4 2 x 400 7354 1000 700 555 

MEDIA-ALTA PRESSIONE (CAMPO +20°C/-10°C) M.B.P./H.B.P. TRIFASE V. 400-50 Hz

2M050 HGZ 018 S10E  MTZ18 1,5 2 x 250 1308 700 500 392 
2M052 HGZ 022 S10E  MTZ22 1,8 2 x 300 1706 800 600 442 
2M054 HGZ 028 S10E  MTZ28 2,3 2 x 300 2099 800 600 442 
2M056 HGZ 032 S10E  MTZ32 2,7 2 x 300 2437 800 600 442 
2M058 HGZ 036 S10E  MTZ36 3 2 x 355 3226 1000 700 555 
2M060 HGZ 040 S10E  MTZ40 3,5 2 x 355 3716 1000 700 555 
2M062 HGZ 050 S10E  MTZ50 4 2 x 400 4243 1000 700 555 

MEDIA-ALTA PRESSIONE (CAMPO +10°C/-20°C) M.B.P./H.B.P. TRIFASE V. 400-50 Hz

2M100 HGM 018 S10E  MT18 1,5 2 x 250 1860 700 500 392 
2M101 HGM 022 S10E  MT22 1,8 2 x 300 2750 800 600 442 
2M103 HGM 028 S10E  MT28 2,3 2 x 300 3960 800 600 442 
2M105 HGM 032 S10E  MT32 2,7 2 x 300 4160 800 600 442 
2M107 HGM 036 S10E  MT36 3 2 x 300 4910 800 600 442 
2M109 HGM 040 S10E  MT40 3,5 2 x 355 5650 1000 700 555 
2M111 HGM 050 S10E  MT50 4 2 x 400 6440 1000 700 555 

R 404A R 507

R 134a

R 22

N.B. La DANFOSS fornisce questi compressori senza alcun tipo di garanzia.

- Compressore Ermetico completo di spia dell’olio, rubinetti in aspirazione e mandata

- Resistenza Carter, (PTC autoregolante 35W, se prevista)
- Carica di olio minerale 160P per refigeranti HCFC e 160PZ per refrigeranti HFC
- Condensatori ad alta efficienza (2 ventilatori, tubi rigati), gruppo motoventilatore con griglia di protezione
- Ricevitore di liquido (max. pressione operativa 33 bar), provvisto di attacco 3/8” NPT femmina, con rubi-
netto di esclusione saldato

- Tubazioni di aspirazioni a liquido brasate e predisposte in fabbrica
- Scatole elettriche precablate IP55 e cablaggio del compressore (eccetto HGM 160-6), avviamento CSR per
compressori monofase

- Pressostato HP/LP, Danfoss KP15, reset automatico LP, resa manuale HP e segnali
- Tutti i componenti verniciati con polvere epossidica, carica deidrata in circuito

Equipaggiamento S10E

37



Codice Modello       Compressore Tensione      Potenza  Watt  -  mc cella LISTINO
OMNIA [HP]                                     +5° C                    0°C                                                 Euro

Ambiente +32°C

MONOBLOCCO A PARETE ACCAVALLATO SERIE AC, PER CELLE TN

2R100 ACN 030 1/3 230-1-50 770-9,2 625-5,8
2R101 ACN 050 1/2 230-1-50 1025-12,2 830-7,7
2R102 ACN 060 5/8 230-1-50 1215-15,5 985-10,4 
2R103 ACN 075 3/4 230-1-50 1520-19,3 1240-14,1 
2R104 ACN 100 1 230-1-50 1990-22,5 1555-16,1 
2R105 ACN 122 1,2 230-1-50 2375-28,1 1860-19,3 
2R106 ACN 120 1,2 400-3-50 2375-28,1 1860-19,3 
2R107 ACN 150 1,5 400-3-50 3400-60,3 2660-39,7 
2R108 ACN 200 2 400-3-50 4280-75,9 3350-50,1 
2R109 ACN 250 2,5 400-3-50 4680-86,3 3680-59,5

MONOBLOCCO A PARETE ACCAVALLATO ECONOMICO SERIE A, PER CELLE 

2R150 AN 030 1/3 230-1-50 770-9,2 625-5,8
2R151 AN 050 1/2 230-1-50 1025-12,2 830-7,7
2R152 AN 060 5/8 230-1-50 1215-15,5 985-10,4 
2R153 AN 075 3/4 230-1-50 1520-19,3 1240-14,1
2R154 AN 100 1 230-1-50 1990-22,5 1555-16,1
2R155 AN 122 1,2 230-1-50 2375-28,1 1860-19,3
2R156 AN 120 1,2 400-3-50 2375-28,1 1860-19,3

Codice Modello       Compressore    Tensione             Potenza  Watt  -  mc cella                                      LISTINO
OMNIA [HP]                                      -18° C                  -22°C Euro

Ambiente + 32°C

MONOBLOCCO A PARETE ACCAVALLATO SERIE AC, PER CELLE BT

2R112 ACK 120 1,2 230-1-50 710-5,8 555-3,9
2R113 ACK 170 1,7 230-1-50 815-7,1 635-4,7
2R114 ACK 201 2 230-1-50 1015-10 800-7,0
2R115 ACK 202 2 400-3-50 1365-13,7 1090-9,8 
2R116 ACK 203 2 400-3-50 1990-21,4 1590-15,6 
2R117 ACK 300 3 400-3-50 2215-23,8 1785-17,5 
2R118 ACK 400 4 400-3-50 2635-36,4 2080-27,2 
2R119 ACK 430 4,5 400-3-50 3050-45,5 2420-35,2 

MONOBLOCCO A PARETE ACCAVALLATO ECONOMICO SERIE A, PER CELLE BT

2R160 AK 170 1,7 230-1-50 815-7,1 635-4,7 

2R161 AK 201 2 230-1-50 1015-10 800-7,0
2R162 AK 202 2 400-3-50 1365-13,7 1090-9,8
2R163 AK 203 2 400-3-50 1990-21,4 1590-15,6

MONOBLOCCHI FRIGORIFERI TECHNOBLOCK

R 404A

R 404A

R 404A

R 404A

38



MONOBLOCCHI FRIGORIFERI TECHNOBLOCK

Codice Modello Compressore Tensione        Potenza Watt             - mc cella                         LISTINO
OMNIA [HP] +5° C                       0° C                                  Euro 

Ambiente + 32°C

MONOBLOCCO VERTICALE A TAMPONE SERIE VT, PER CELLE TN

2R261 VTN 030 1/3 230-1-50 770-9,2 625-5,8

2R262 VTN 050 1/2 230-1-50 102-12,2 830-7,7 

2R263 VTN 060 5/8 230-1-50 1215-15,5 985-10,4 

2R264 VTN 075 3/4 230-1-50 1570-20 1275-13,4 

2R265 VTN 100 1 230-1-50 1990-22,5 1555-16,1 

2R266 VTN 122 1,2 230-1-50 2375-28,1 1860-19,3

2R267 VTN 120 1,2 400-3-50 2375-28,1 1860-19,3 

2R268 VTN 150 1,5 400-3-50 3400-60,3 2660-39,7

2R269 VTN 200 2 400-3-50 4280-75,9 3350-50,1 

2R2691 VTN 250 2,5 400-3-50 4680-86,3 3860-59,5

2R270 VTN 300 3 400-3-50 4990-101 3950-67,1 

2R271 VTN 301 3 400-3-50 6135-124 5020-87,3 
2R272 VTN 400 4 400-3-50 7465-202 6090-139
2R273 VTN 500 5 400-3-50 93859-261 7650-183

MONOBLOCCO VERTICALE A TAMPONE ECONOMICO SERIE V, PER CELLE TN

2R310 VN 030 1/3 230-1-50 770-9,2 625-5,8

2R311 VN 050 1/2 230-1-50 1025-12,2 830-7,7

2R312 VN 060 5/8 230-1-50 1215-15,5 985-10,4

2R313 VN 075 3/4 230-1-50 1570-20 1275-13,4

2R314 VN 100 1 230-1-50 1990-22,5 1555-16,1

2R315 VN 122 1,2 230-1-50 2375-28,1 1860-19,3

2R316 VN 120 1,2 400-1-50 2375-28,1 1860-19,3

Codice Modello      Compressore Tensione        Potenza Watt          - mc cella LISTINO
OMNIA [HP] -18° C                  - 22° C                                  Euro

Ambiente + 32°C

MONOBLOCCO VERTICALE A TAMPONE SERIE VT, PER CELLE BT

2R282 VTK 120 1,2 230-1-50 710-5,8 555-3,9
2R283 VTK 170 1,7 230-1-50 905-7,9 705-5,2
2R284 VTK 201 2 230-1-50 1015-10 800-7,0
2R285 VTK 202 2 400-3-50 1365-13,7 1090-9,8
2R286 VTK 203 2 400-3-50 1990-21,4 1590-15,6 
2R287 VTK 300 3 400-3-50 2215-23,8 1785-17,5
2R288 VTK 400 4 400-3-50 2635-36,4 2080-27,2
2R2881 VTK 430 4 400-3-50 3050-45-5 2420-35,2
2R289 VTK 500 5 400-3-50 3320-55,8 2695-40,4
2R290 VTK 501 5 400-3-50 4235-70,4 3440-51,5 
2R291 VTK 750 7,5 400-3-50 6700-122 5445-91,3
2R292 VTK 1000 10 400-3-50 8115-164 6535-120

MONOBLOCCO VERTICALE A TAMPONE ECONOMICO SERIE V, PER CELLE BT

2R320 VK 170 1,7 230-1-50 905-7,9 705-5,2

2R321 VK 201 2 230-1-50 1015-10 800-7,0

2R322 VK 202 2 400-3-50 1365-13,7 1090-9,8

2R323 VK 203 2 400-3-50 1990-21,4 1590-15,60

R 404A

R 404A
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Codice Modello Compressore        Tensione Potenza Watt        - mc cella                          LISTINO
OMNIA [HP] +5° 0°C                                  Euro

Ambiente +32°C

MONOBLOCCO A SOFFITTO SERIE SF, PER CELLE TN

2R221 SFN 030 1/3 230-1-50 770-9,2 625-5,8
2R222 SFN 050 1/2 230-1-50 1025-12,2 830-7,7
2R223 SFN 060 5/8 230-1-50 1215-15,5 985-10,4
2R224 SFN 075 3/4 230-1-50 1520-19,13 1240-14,1
2R225 SFN 100 1 230-1-50 1990-22,5 1555-16,1
2R226 SFN 122 1,2 230-1-50 2375-28,1 1860-19,3
2R227 SFN 120 1,2 400-3-50 2375-28,1 1860-19,3
2R228 SFN 150 1,5 400-3-50 3400-60,3 2660-39,7 
2R229 SFN 200 2 400-3-50 4280-75,9 3350-50,1 

Codice Modello       Compressore Tensione Potenza Watt         - mc cella LISTINO
OMNIA [HP] -18°C -22°C                                Euro

Ambiente +32°C

MONOBLOCCO A SOFFITTO SERIE SF, PER CELLE BT

2R232 SFK 120 1,2 230-1-50 710-5,8 555-3,9 
2R233 SFK 170 1,7 230-1-50 815-7,1 635-4,7 
2R234 SFK 201 2 230-1-50 1015-10 800-7,0
2R235 SFK 202 2 400-3-50 1365-13,7 1090-9,8
2R236 SFK 203 2 400-3-50 1990-21,4 1590-15,6
2R237 SFK 300 3 400-3-50 2215-23,8 1785-17,5
2R238 SFK 400 4 400-3-50 2635-36,4 2080-27,2

Codice Modello Compressore Tensione Stagionatura     Volume    Asciugamento    Volume         LISTINO
OMNIA [HP] (Ciclo lungo)    Cella        (Ciclo corto)       Cella               Euro

kg               mc               kg                  mc    

MONOBLOCCHI A TAMPONE SERIE RTY CON CONTROLLO DI TEMPERATURA ED

UMIDITA’ - SENZA SBRINAMENTO ELETTRICO - TEMPERATURA INTERNO CELLA +8°C÷+20°C

2R330 RTY 101 1 230-1-50 700 22 200 5
2R331 RTY 121 1,2 400-3-50 900 28 270 7
2R332 RTY 151 1,5 400-3-50 1300 40 400 10
2R333 RTY 201 2 400-3-50 1550 50 500 12

MONOBLOCCHI A TAMPONE SERIE RTZ CON CONTROLLO DI TEMPERATURA ED

UMIDITA’ - CON SBRINAMENTO ELETTRICO - TEMPERATURA INTERNO CELLA +1°C÷+20°C

2R340 RTZ 101 1 230-1-50 700 22 200 5
2R341 RTZ 121 1,2 400-3-50 900 28 270 7
2R342 RTZ 151 1,5 400-3-50 1300 40 400 10
2R343 RTZ 201 2 400-3-50 1550 50 500 12

MONOBLOCCHI FRIGORIFERI TECHNOBLOCK

R 404A

R 404A

R 404A

R 404A
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Codice Modello     Compressore [W] Dimensioni (mm)                                  LISTINO
OMNIA [HP]               Resa - 10°C               Lung.    x     Larg.    x     Altezza                        Euro

Ambiente +32° C

UNITA’ CONDENSATRICI ERMETICHE M.B.P. 

(CAMPO 0°C/-20°C) MONOFASE  V.220/240-50Hz

2N400 UHN 050 1/2 910 618 405 371

2N401 UHN 060 5/8 1065 618 405 371

2N402 UHN 075 3/4 1330 618 405 371

2N403 UHN 100 1 1700 618 427 523

2N404 UHN 122 1,2 2070 618 427 523

UNITA’ CONDENSATRICI ERMETICHE M.B.P. 

(CAMPO 0°C/-20°C) TRIFASE  V.400-3-50Hz

2N405 UHN 120 1,2 2035 618 427 523

2N406 UHN 150 1,8 2615 718 507 523

2N407 UHN 200 2,3 3475 718 507 523

2N408 UHN 300 2,7 3970 1026 381 1162

2N409 UHN 301 3,5 5160 1026 381 1162

2N410 UHN 400 4 6150 1026 441 1442

2N411 UHN 500 5 7480 1026 441 1442

Codice Modello     Compressore [W] Dimensioni (mm)                                  LISTINO
OMNIA [HP]               Resa - 25°C              Lung.     x   Larg.    x     Altezza                           Euro

Ambiente +32° C

UNITA’ CONDENSATRICI ERMETICHE L.B.P.

(CAMPO -20°C/-35°C) MONOFASE  V.220/240-50Hz

2N430 UHK 120 1,2 775 618 405 371
2N431 UHK 170 1,7 970 618 405 371

2N432 UHK 210 2 1090 618 427 523

UNITA’ CONDENSATRICI ERMETICHE L.B.P.

(CAMPO -20°C/-35°C) TRIFASE V.400-3-50Hz

2N433 UHK 220 2 1460 618 427 523

2N434 UHK 250 2,5 1970 718 507 523

2N435 UHK 300 3 2235 718 507 523

2N436 UHK 400 3,5 2895 718 507 523

2N437 UHK 500 4 3510 1026 381 1162

UNITA’ CARENATE TECHNOBLOCK

R 404A

R 404A

R 404A

R 404A
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Codice Modello    Compressore [W] Dimensioni (mm)                                   LISTINO
OMNIA [HP]               Resa - 10°C               Lung.    x     Larg.    x     Altezza                          Euro

Ambiente +32° C

UNITA’ CONDENSATRICI ERMETICHE SILENZIATE M.B. P. 

(CAMPO 0°C/-15°C) MONOFASE  V.220/240-50Hz SENZA QUADRO A BORDO.

2N300 UTN 060 5/8 1222 870 410 542

2N301 UTN 075 3/4 1659 870 410 542

2N302 UTN 100 1 1911 870 410 542

2N303 UTN 122 1,2 2204 870 410 542

2N305 UTN 132 1,5 2853 870 410 542

UNITA’ CONDENSATRICI ERMETICHE SILENZIATE M.B.P. 

(CAMPO 0°C/-15°C) TRIFASE  V.400-3-50Hz SENZA QUADRO A BORDO.

2N304 UTN 120 1,2 2195 870 410 542

2N306 UTN 130 1,5 2865 870 410 542

2N307 UTN 180 2 3458 1100 410 717

2N308 UTN 250 2,5 4446 1100 410 717

2N309 UTN 330 3 5585 1279 590 843

2N310 UTN 430 4,5 6321 1279 590 843

2N311 UTN 490 5 7733 1279 590 843

Codice Modello     Compressore [W] Dimensioni (mm)                                      LISTINO
OMNIA [HP]              Resa - 25°C              Lung.     x   Larg.    x     Altezza                       

Ambiente +32° C

UNITA’ CONDENSATRICI ERMETICHE SILENZIATE L.B.P.

(CAMPO -20°C/-35°C) MONOFASE  V.220/240-50Hz SENZA QUADRO A BORDO.

2N330 UTK 170 1,7 1706 870 410 542

UNITA’ CONDENSATRICI ERMETICHE SILENZIATE L.B.P.

(CAMPO -20°C/-35°C) TRIFASE  V.400-3-50Hz SENZA QUADRO A BORDO.

2N331 UTK 220 2 2156 870 410 542

2N332 UTK 300 3 3129 870 410 542

2N333 UTK 450 4 4301 1100 410 717

2N334 UTK 490 5 5468 1100 410 717

UNITA’ CARENATE TECHNOBLOCK

R 404A

R 404A

R 404A

R 404A
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Codice Modello      Compressore [W] Dimensioni (mm)                                     LISTINO
OMNIA [HP]               Resa - 10°C            Lung.    x     Larg.    x     Altezza                              Euro

Ambiente +32° C

UNITA’ CONDENSATRICI ERMETICHE SILENZIATE M.B.P. 

(CAMPO 0°C/-15°C) MONOFASE  V.220/240-50Hz CON QUADRO A BORDO.

2N350 QTN 060 5/8 1222 870 410 542

2N351 QTN 075 3/4 1659 870 410 542

2N352 QTN 100 1 1911 870 410 542

2N353 QTN 122 1,2 2204 870 410 542

2N355 QTN 132 1,5 2853 870 410 542

UNITA’ CONDENSATRICI ERMETICHE SILENZIATE M.B.P. 

(CAMPO 0°C/-15°C) TRIFASE  V.400-3-50Hz CON QUADRO A BORDO.

2N354 QTN 120 1,2 2195 870 410 542

2N356 QTN 130 1,5 2865 870 410 542

2N357 QTN 180 2 3458 1100 410 717

2N358 QTN 250 2,5 4446 1100 410 717

2N359 QTN 330 3 5585 1279 590 843

2N360 QTN 430 4,5 6321 1279 590 843

2N361 QTN 490 5 7733 1279 590 843

Codice Modello       Compressore [W] Dimensioni (mm)                                    LISTINO
OMNIA [HP]               Resa - 25°C            Lung.     x   Larg.    x     Altezza                              Euro

Ambiente +32° C

UNITA’ CONDENSATRICI ERMETICHE SILENZIATE L.B.P.

(CAMPO -200°C/-35°C) MONOFASE  V.220/240-50Hz CON QUADRO A BORDO.

2N370 QTK 170 1,7 1706 870 410 542

UNITA’ CONDENSATRICI ERMETICHE SILENZIATE L.B.P.

(CAMPO -20°C/-35°C) TRIFASE  V.400-3-50Hz CON QUADRO A BORDO.

2N371 QTK 220 2 2156 870 410 542

2N372 QTK 300 3 3129 870 410 542

2N373 QTK 450 4 4301 1100 410 717

2N374 QTK 490 5 5468 1100 410 717

UNITA’ CARENATE TECHNOBLOCK

R 404A

R 404A

R 404A

R 404A
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Codice Modello Compressore         Tensione Potenza Watt - mc cella                                       LISTINO
OMNIA                                           [HP] + 5° C                  0° C                                            Euro

Ambiente +32˚C

GRUPPI SPLIT SERIE CN, PER CELLE TN

2Q100 CN 060 5/8 230-1-50 1230-14,6 1000-9,8
2Q101 CN 075 3/4 230-1-50 1520-17,9 1240-12,1

2Q102 CN 100 1 230-1-50 1930-26 1510-17 

2Q103 CN 122 1,2 230-1-50 2380-32,8 1865-21,2

2Q104 CN 120 1,2 400-3-50 2380-32,8 1865-21,2

2Q105 CN 150 1,5 400-3-50 3390-56,1 2655-39,6 

2Q106 CN 200 2 400-3-50 4290-69,9 3365-49,5

Codice Modello Compressore         Tensione Potenza Watt - mc cella                                      
OMNIA                                           [HP] -18° C                  -22° C                                          Euro

Ambiente +32˚C

GRUPPI SPLIT SERIE CK,  PER CELLE BT

2Q120 CK 170 1,7 230-1-50 920-9,2 720-5,7

2Q121 CK 201 2 230-1-50 1130-11,5 915-8,3

2Q122 CK 202 2 400-3-50 1350-14,4 1075-10,0

2Q123 CK 203 2 400-3-50 1970-21,4 1575-15,7

2Q124 CK 300 3 400-3-50 2205-23,7 1780-17,4

2Q125 CK 400 4 400-3-50 2685-37,1 2185-28,6

GRUPPI FRIGORIFERI SPLIT TECHNOBLOCK

R 404A

R 404A
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Codice Modello Compressore         Tensione Potenza Watt    -     mc cella                               LISTINO
OMNIA                                           [HP] + 5° C                  0° C                                       Euro

Ambiente +32˚C

GRUPPI BI-BLOCK SERIE HBN, COMPRESSORE ERMETICO PER CELLE TN

2Q200 HBN 050 1/2 230-1-50 1090-12,2 985-9

2Q201 HBN 060 5/8 230-1-50 1320-15,1 1150-10,6

2Q202 HBN 075 3/4 230-1-50 1565-18,5 1350-13,1

2Q203 HBN 100 1 230-1-50 1985-27,2 1740-19,8

2Q204 HBN 122 1,2 230-1-50 2455-33,8 2155-24,5

2Q205 HBN 120 1,2 400-3-50 2455-33,8 2155-24,5

2Q206 HBN 150 1,5 400-3-50 3490-57,8 3100-43,1

2Q207 HBN 200 2 400-3-50 4420-72 4040-56,1

2Q208 HBN 201 2 400-3-50 4595-74,8 4200-58,3

2Q209 HBN 300 3 400-3-50 5965-108 4675-79

Codice Modello Compressore         Tensione Potenza Watt    -   mc cella                                 
OMNIA                                           [HP] -18° C                  - 22° C                                     Euro

Ambiente +32˚C

GRUPPI BI-BLOCK SERIE HBK, COMPRESSORE ERMETICO PER CELLE BT

2Q240 HBK 120 1,2 230-1-50 815-7,7 650-6,4

2Q241 HBK 170 1,7 230-1-50 995-9,7 780-7,6

2Q242 HBK 210 2 230-1-50 1185-11,9 960-9,4

2Q243 HBK 220 2 400-3-50 1500-15,8 1195-11,6

2Q244 HBK 250 2,5 400-3-50 2060-22 1645-16,1

2Q245 HBK 300 3 400-3-50 2275-24,4 1840-17,9

2Q246 HBK 301 3 400-3-50 2460-26,9 1990-19,7

2Q247 HBK 401 4 400-3-50 3185-34,8 2575-25,6

2Q248 HBK 500 5 400-3-50 3690-54,1 3015-39,4

GRUPPI BI-BLOCK TECHNOBLOCK

R 404A

R 404A

Codice Modello Compressore         Tensione Potenza Watt    -   mc cella                                 
OMNIA                                           [HP] + 5° C                  0° C                                        Euro

Ambiente +32˚C

GRUPPI BI-BLOCK SERIE HBN, COMPRESSORE SEMIERMETICO PER CELLE TN

2Q220 HBN 140 1,5 400-3-50 2880-39,7 2530-28,8

2Q221 HBN 170 1,7 400-3-50 3555-58,9 3160-43,9

2Q222 HBN 220 2 400-3-50 4080-66,5 3730-51,8

2Q223 HBN 221 2 400-3-50 4238-69 3873-54

2Q224 HBN 320 3 400-3-50 5657-114 4928-83

2Q225 HBN 321 3 400-3-50 6395-131 6064-106

2Q226 HBN 420 4 400-3-50 8196-223 7360-169

Codice Modello Compressore         Tensione Potenza Watt   -    mc cella                                 
OMNIA                                           [HP] -18° C                  -22° C                       

Ambiente +32˚C

GRUPPI BI-BLOCK SERIE HBK, COMPRESSORE SEMIERMETICO PER CELLE BT

2Q260 HBK 230 2,5 400-3-50 1535-15,1 1240-12,7

2Q261 HBK 240 2,5 400-3-50 1520-16 1210-11,8

2Q262 HBK 270 2,7 400-3-50 1895-19,2 1510-14,8

2Q263 HBK 320 3 400-3-50 2145-23 1735-16,9

2Q264 HBK 321 3 400-3-50 2320-25,2 1875-18,6

2Q265 HBK 421 4 400-3-50 3035-33,1 2455-24,4

2Q266 HBK 520 5 400-3-50 3450-56 2820-36,9

2Q267 HBK 521 5 400-3-50 4605-76,5 3760-56,3

R 404A

R 404A



Codice Modello              Compressore Dorin         Resa [W]                                       Dimensioni (mm) LISTINO
OMNIA Olio P.O.E.              Evaporazione -10°C                Lung.    x     Larg.    x     Altezza                         Euro

Condensazione +45° C

MEDIA-ALTA TEMPERATURA PER CELLE TN 380-3Phase-50 Hz

2S001 UMNS 3030 3 x H 300 CC 20520 1700 900 1080
2S003 UMNS 3040 3 x H 380 CC 25218 1700 900 1080

2S005 UMNS 3050 3 x H 503 CC 40449 1700 900 1080

2S007 UMNS 3075 3 x K 750 CC 50787 2000 1000 1150

2S009 UMNS 3100 3 x K 1000 CC 61401 2000 1000 1150

2S011 UMNS 3150 3 x K 1500 CC 81507 2000 1000 1150

BASSA TEMPERATURA PER CELLE BT 380-3Phase-50 Hz

2S051 UMKS 3030 3 x H 290 CS 10404 1700 900 1080

2S053 UMKS 3040 3 x H 392 CS 17547 1700 900 1080

2S055 UMKS 3050 3 x H 503 CS 20814 1700 900 1080

2S057 UMKS 3075 3 x K 750 CS 31410 2000 1000 1150

2S059 UMKS 3100 3 x K 1000 CS 42087 2000 1000 1150

CENTRALI FRIGORIFERE TECHNOBLOCK

R 404A

R 404A
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CENTRALI FRIGORIFERE TECHNOBLOCK

CARATTERISTICHE GENERALI

- Strutture in lamiera galvanizzata e verniciata, di tipo modulare avvitata, dotata di piedi ammortizzati regolabili in altezza e di livelle.

- 3 compressori Dorin dotati di rubinetti sulle linee di mandata e aspirazione, valvole di ritegno di tipo rinforzato sulla mandata.

- Collettore di aspirazione completamente rivestito di materiale isolante (incluse le singole linee di aspirazione dei compressori), raccordo
per fissaggio sonda di bassa pressione, collettore di mandata, collettore olio con rubinetti sulle linee dei singoli compressori.

- Le centrali vengono fornite in pressione di olio, già testate relativamente alla tenuta di pressione e delle sicurezze elettriche e già precari-
cate con olio poliestere.

ACCESSORI MONTATI DI SERIE

- Antivibranti sulle linee di mandata, aspirazione e olio dei singoli compressori.

- Resistenze carter già fissate sul compressore.

- Relè termistori già montati e cablati.

- Pressostati PED secondo normative EN 378-2 e in accordo alla direttiva PED.
N° 1 pressostato di minima regolabile a riarmo automatico sulla linea generale di aspirazione.
Fino ai modelli UMNS e UMKS 3050, N° 1 pressostato di massima regolabile a riarmo automatico su ogni compressore, per i modelli   
superiori N° 1 pressostato doppio di massima (con funzioni di protezione e sicurezza), a riarmo automatico e manuale mediante utensi-
le, sulla linea generale di mandata.

- Quadro elettrico di controllo, con grado di protezione non inferiore a IP55, incorporato nella macchina, completamente cablato, dotato
di fusibili, teleruttori e relè termici per il comando dei compressori, fusibili per i circuiti ausiliari, trasformatore di isolamento, strumento
per il controllo dell’inserzione dei compressori con sonda di pressione già installata sulla linea di aspirazione, relè ausiliari, lampade di
segnalazione, sezionatore principale con blocco della porta.

- Ricevitore di liquido a norme PED completo di rubinetti, di tipo verticale e montato sulla stessa struttura della centrale.

- Linea di liquido composta da filtro, indicatore di liquido e rubinetto a sfera.

- Kit manometri a bagno glicerina disponibili per la lettura di pressioni bassa, alta e olio.

- Circuito per il controllo dei compressori in emergenza, composto da 1 pressostato di minima per ogni compressore installato sulla mac-
china, selettore emergenza e relè ausiliario montati e cablati all’interno del quadro elettrico.

OPTIONALS

- Ventole raffreddamento testata compressore.

- Separatore olio con linea ritorno olio.

- Sistema equalizzazione olio.

- Separatore di liquido.

- Filtro e rubinetto sulla linea di aspirazione.

- Carenatura in lamiera galvanizzata e verniciata con pannelli rimovibili.

- Isolamento fonoassorbente con spugna a profilo piramidale.

N.B. : A richiesta possono essere montati compressori di altre marche.
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Codice Modello            Resa [W]      Potenza Massima      Volume        Pressione                     Dimensioni                               Peso                                      LISTINO

OMNIA Assorbita       Portata         Serbatoio      Sonora Lung.             Larg.            Altezza            [Kg] Euro

Compressore (mc/h) (dm)             (d Ba)

CONDENSATI AD ARIA CON VENTILATORI ASSIALI 220-1-50HZ

2V200 ECA 002 2200 1000 2,4 43 58 615 520 1070 110
2V201 ECA 003 3400 1400 2,4 43 58 615 520 1070 110
2V202 ECA 004 4600 2100 2,4 43 58 615 520 1070 110

CONDENSATI AD ARIA CON VENTILATORI ASSIALI 400-3-50HZ

2V203 ECA 005 5300 1900 4,2 60 58 807 648 1180 210
2V204 ECA 008 7900 3000 4,2 60 58 807 648 1180 210
2V205 ECA 010 10200 3700 5,4 60 63 807 648 1240 230
2V206 ECA 012 12200 4300 5,4 70 63 905 755 1440 280
2V207 ECA 016 15800 5500 5,4 70 63 905 755 1440 280
2V208 ECA 022 22500 7900 7,2 250 64 1610 860 1480 490
2V209 ECA 030 30800 10600 7,2 250 64 1610 860 1480 500
2V210 ECA 038 38300 13200 18,0 250 64 1610 860 1480 525
2V211 ECA 045 46000 13800 18,0 250 66 1610 860 1480 605
2V212 ECA 061 61100 21100 24,0 380 69 2300 1060 1990 900
2V213 ECA 075 74800 26300 24,0 380 69 2300 1060 1990 1050
2V214 ECA 085 89000 27400 24,0 380 70 2300 1060 1990 1150

CARATTERISTICHE TECNICHE

REFRIGERATORI DI LIQUIDO

R 407C

– Le rese sopra riportate si riferiscono alle seguenti condizioni:
ingresso/uscita temperatura dell’acqua = 12/7° C
temperatura ambiente = + 35° C
pressione sonore riferita a: campo libero sferico, 3 m. di distanza   
dalla macchina lato batteria, 1 m. rispetto alla base d’appoggio.

– Compressore:
di tipo scroll ermetico completo di protezione interna e resisten-
ze carter.

– Ventilatore:
di tipo assiale a basso numero di giri protezione IP54 

– Condensatore:
costituito da batteria alettata con tubi di rame ed alette in allumi-
nio.

– Evaporatore:
a piastre saldobrasate in acciaio inox AISI 316

– Quadro elettrico:
completo di tutti i dispositivi e regolatore automatico della velo-
cità del ventilatore. Microprocessore per gestione automatica.

R 407C



ELVE - REVISIONI DI QUALSIASI COMPRESSORE FRIGORIFERO

La ELVE (Elettromeccanica Veneta) è un’azienda leader in Europa specializzata nel campo della revisione dei compressori frigori-
feri ermetici, semiermetici e aperti.
Oltre 6500 metri quadrati di superficie coperta, macchinari ed attrezzature di elevato contenuto tecnologico, personale altamente
qualificato garantiscono al di là delle parole un prodotto di grande affidabilità.
Grazie a continui investimenti in macchinari e attrezzature sofisticate la ELVE controlla e revisiona perfettamente qualsiasi tipo di
compressore frigorifero.
L’ampio e fornito magazzino è in grado di far fronte con immediatezza alle richieste di modelli di ogni genere, marca e dimensio-
ne proponendo al cliente, se lo si desidera l’immediata sostituzione del proprio compressore con uno identico revisionato e
garantito pronto a magazzino.

ELVE - CRITERI DI INTERVENTO NELLA REVISIONE DEL COMPRESSORE FRIGORIFERO

La revisione a cui la ELVE sottopone il compressore frigorifero, è sempre totale. Controlli, verifiche, interventi, collaudi avvengono
seguendo accurate fasi di lavorazione:
– smontaggio completo e pulizia con decapaggio;
– controllo guasti e tolleranze di accoppiamento:
– lavorazioni meccaniche: rettifica e messa a punto degli organi meccanici;
– lavorazioni elettriche: riavvolgimento dello statore;
– montaggio con sostituzione dei pezzi avariati, carica d’olio;
– collaudi sugli organi meccanici di: perdite, tenuta valvole, resa volumetrica, rumorosità, vibrazioni, pressione di lubrificazione;
– collaudi sugli organi elettrici di: isolamento verso massa, isolamento tra le fasi, assorbimenti e loro simmetrie, efficienza dei ter-

mici e termistori.

ELVE - MISURE ECOLOGICHE

La necessità di un corretto smaltimento dei vecchi compressori si fa sempre più urgente, anche a causa dell’azione combinata di
due obblighi di legge inderogabili:
1) l’eliminazione dei vecchi freon;
2) l’adeguamento degli impianti alle normative CEE.
La concomitanza di questi due fattori sta provocando e provocherà la dismissione sempre più accelerata dei vecchi impianti che,
pur essendo funzionanti, non si prestano, per ragioni economiche e strutturali agli adeguamenti obbligatori per legge.
La ELVE assicura agli operatori del freddo un servizio completo di ritiro, smontaggio e smaltimento di tutti i compressori non più
utilizzabili in conformità alle più severe norme europee.

COMPRESSORI SEMIERMETICI REVISIONATI DALLA ELVE ALCUNI PREZZI INDICATIVI IN BASE ALLA POTENZA IN HP

Codice HP
OMNIA

1F150 0,5
1F152 0,75
1F154 1
1F156 1,5
1F158 2
1F160 2,5
1F162 3
1F166 4
1F168 5
1F170 7,5
1F172 10
1F173 15
1F174 20
1F175 25
1F176 30

REVISIONE COMPRESSORI FRIGORIFERI
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EVAPORATORI STATICI

Codice Modello Dimensioni [mm] mq.           [W] LISTINO
OMNIA mm. tra le curve alt. spess. superf.      dt. 10˚C Euro

L H S

VETRINE E SOTTOBANCHI 4 TUBI Ø mm. 12 GEOMETRIA mm. 35X35 - PASSO ALETTE mm. 12

3D140 VRS 50/4 500 140 75 0,58 70
3D141 VRS 70/4 700 140 75 0,88 104 
3D142 VRS 90/4 900 140 75 1,16 139 
3D143 VRS 110/4 1100 140 75 1,44 174 
3D144 VRS 130/4 1300 140 75 1,72 209 
3D145 VRS 150/4 1500 140 75 1,99 244 
3D146 VRS 170/4 1700 140 75 2,27 267 
3D147 VRS 190/4 1900 140 75 2,55 302 
3D148 VRS 210/4 2100 140 75 2,83 348 

VETRINE E SOTTOBANCHI 6 TUBI Ø mm. 12 GEOMETRIA mm. 35X35 - PASSO ALETTE mm. 12

3D150 VER 40/6 400 210 75 0,70 104 
3D151 VER 50/6 500 210 75 0,90 122 
3D152 VER 70/6 700 210 75 1,32 162 
3D153 VER 90/6 900 210 75 1,74 209 
3D154 VER 110/6 1100 210 75 2,16 255
3D155 VER 130/6 1300 210 75 2,57 302 
3D156 VER 150/6 1500 210 75 2,99 354 
3D157 VER 170/6 1700 210 75 3,41 407 
3D158 VER 190/6 1900 210 75 3,82 454 
3D159 VER 210/6 2100 210 75 4,24 500 
3D160 VER 230/6 2300 210 75 4,66 546 
3D161 VER 250/6 2500 210 75 5,07 593 

VETRINE 12 TUBI Ø mm. 12 GEOMETRIA mm. 35X35 - PASSO ALETTE mm. 12

3C804 VM 40/12 400 140 105 0,85 116 
3C805 VM 50/12 500 140 105 1,05 139 
3C806 VM 70/12 700 140 105 1,55 197 
3C807 VM 90/12 900 140 105 2,05 255 
3C808 VM 110/12 1100 140 105 2,55 314 
3C809 VM 130/12 1300 140 105 3,10 383 
3C810 VM 150/12 1500 140 105 3,60 441 
3C811 VM 170/12 1700 140 105 4,10 500 
3C812 VM 190/12 1900 140 105 4,65 570 
3C813 VM 210/12 2100 140 105 5,10 628 
3C814 VM 230/12 2300 140 105 5,65 697 
3C815 VM 250/12 2500 140 105 6,20 755 
3C816 VM 270/12 2700 140 105 6,70 825 

VRS 

VER 

VM 
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EVAPORATORI STATICI

Codice Modello Dimensioni [mm] mq.                 [W] LISTINO
OMNIA mm. tra le curve          alt.                    spess. superf.            dt. 10˚C Euro

L H S

SOTTOBANCHI 4 TUBI Ø mm. 12 GEOMETRIA mm. 35X35 - PASSO ALETTE mm. 12

3D080 SL 50/4 500 280 45 0,60 70
3D081 SL 70/4 700 280 45 0,88 93 
3D082 SL 90/4 900 280 45 1,16 122 
3D083 SL 110/4 1100 280 45 1,44 151 
3D084 SL 130/4 1300 280 45 1,72 180 
3D085 SL 150/4 1500 280 45 1,99 209 
3D086 SL 170/4 1700 280 45 2,27 238 
3D087 SL 190/4 1900 280 45 2,55 267 
3D088 SL 210/4 2100 280 45 2,83 296 
3D089 SL 230/4 2300 280 45 3,10 325 

SOTTOBANCHI 6 TUBI Ø mm. 12 GEOMETRIA mm. 35X35 - PASSO ALETTE mm. 12

3D091 SC 50/6 500 420 45 0,90 99 
3D092 SC 70/6 700 420 45 1,32 137 
3D093 SC 90/6 900 420 45 1,74 181 
3D094 SC 110/6 1100 420 45 2,16 225 
3D095 SC 130/6 1300 420 45 2,57 267 
3D096 SC 150/6 1500 420 45 2,99 314 
3D097 SC 170/6 1700 420 45 3,41 357 

ARMADI E SOTTOBANCHI 12 TUBI Ø mm. 12 GEOMETRIA mm. 35X35 - PASSO ALETTE mm. 12

3D070 AS 40/12 400 420 75 1,38 151 
3D071 AS 50/12 500 420 75 1,80 197 
3D072 AS 70/12 700 420 75 2,64 279 
3D073 AS 90/12 900 420 75 3,48 372 
3D074 AS 110/12 1100 420 75 4,32 453 
3D075 AS 130/12 1300 420 75 5,14 546 
3D076 AS 150/12 1500 420 75 5,96 628 
3D077 AS 170/12 1700 420 75 6,78 709 

ARMADI TUBI Ø mm. 12 GEOMETRIA mm. 70X70 - PASSO ALETTE mm. 12

3D060 AC 40/6 400 485 120 2,31 197 
3D061 AC 40/8 400 625 120 3,08 264 
3D062 AC 40/10 400 770 120 3,86 327 
3D063 AC 40/12 400 890 120 4,75 362 
3D064 AC 40/14 400 1040 120 5,53 454 
3D065 AC 45/14 450 1040 120 6,35 602 
3D066 AC 50/14 500 1040 120 7,20 681 

N.B. A richiesta è possibile fornire evaporatori statici su misura.



EVAPORATORI STATICI PER CELLE

Codice Modello Dimensioni [mm] mq.                   [W] LISTINO
OMNIA Lung.     Alt. Spess.               superf.             dt. 10˚C Euro

L H S

PARETE E/O SOFFITTO 6/8/12/16/20/24 TUBI Ø mm. 16 GEOMETRIA mm. 100X86 - PASSO ALETTE mm. 16

3D011 3/50 500 300 160 2,2 157
3D012 3/75 750 300 160 3,7 255 
3D013 3/100 1000 300 160 5,2 360 
3D014 3/125 1250 300 160 6,8 476 
3D015 3/150 1500 300 160 8,4 581 
3D016 3/175 1750 300 160 9,9 697 
3D017 3/200 2000 300 160 11,4 802 
3D018 3/250 2500 300 160 14,4 1011 
3D019 3/300 3000 300 160 17,6 1232 

3D021 4/50 500 400 160 2,9 209 
3D022 4/75 750 400 160 4,9 349 
3D023 4/100 1000 400 160 7,0 488 
3D024 4/125 1250 400 160 9,0 628 
3D025 4/150 1500 400 160 11,2 779 
3D026 4/175 1750 400 160 13,2 918 
3D027 4/200 2000 400 160 15,2 1058 
3D028 4/250 2500 400 160 19,2 1349 
3D029 4/300 3000 400 160 23,4 1628 

3D031 6/50 500 600 160 4,4 302 
3D032 6/75 750 600 160 7,4 511 
3D033 6/100 1000 600 160 10,4 721 
3D034 6/125 1250 600 160 13,6 954 
3D035 6/150 1500 600 160 16,8 1163 
3D036 6/175 1750 600 160 19,7 1395 
3D037 6/200 2000 600 160 22,8 1593 
3D038 6/250 2500 600 160 28,8 2024 
3D039 6/300 3000 600 160 35,1 2454 

3D041 8/50 500 800 160 5,8 419 
3D042 8/75 750 800 160 9,9 698 
3D043 8/100 1000 800 160 14,0 977 
3D044 8/125 1250 800 160 18,1 1256 
3D045 8/150 1500 800 160 22,4 1558
3D046 8/175 1750 800 160 26,4 1838 
3D047 8/200 2000 800 160 30,4 2116 
3D048 8/250 2500 800 160 38,4 2699 
3D049 8/300 3000 800 160 46,8 3373 

3D0491 10/200 2000 1000 160 38,0 2651
3D0492 10/250 2500 1000 160 48,0 3373
3D0493 10/300 3000 1000 160 58,5 4082

3D0496 12/200 2000 1200 160 45,6 3186
3D0497 12/250 2500 1200 160 57,6 4048
3D0498 12/300 3000 1200 160 70,2 4908

EVAPORATORE CON GOCCIOLATOIO
PER APPLICAZIONI A SOFFITTO

EVAPORATORE CON GOCCIOLATOIO
PER APPLICAZIONI A PARETE

H
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N.B. A richiesta gli stessi evaporatori sono disponibili in versione con i tubi stagnati e con tubi in acciaio inox.
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GOCCIOLATOI SOFFITTO PER EVAPORATORI STATICI PER CELLE FRIGORIFERE

Codice Modello Dimensioni [mm]                                              LISTINO
OMNIA L                             H                                              Euro

3D399 A soffitto per evaporatore da 500 300
3D400 A soffitto per evaporatore da 750 300 
3D401 A soffitto per evaporatore da 1000 300 
3D402 A soffitto per evaporatore da 1250 300 
3D403 A soffitto per evaporatore da 1500 300 
3D404 A soffitto per evaporatore da 1750 300 
3D405 A soffitto per evaporatore da 2000 300 
3D406 A soffitto per evaporatore da 2500 300 
3D407 A soffitto per evaporatore da 3000 300 

3D409 A soffitto per evaporatore da 500 400 
3D410 A soffitto per evaporatore da 750 400 
3D411 A soffitto per evaporatore da 1000 400 
3D412 A soffitto per evaporatore da 1250 400 
3D413 A soffitto per evaporatore da 1500 400 
3D414 A soffitto per evaporatore da 1750 400 
3D415 A soffitto per evaporatore da 2000 400 
3D416 A soffitto per evaporatore da 2500 400 
3D417 A soffitto per evaporatore da 3000 400 

3D419 A soffitto per evaporatore da 500 600 
3D420 A soffitto per evaporatore da 750 600 
3D421 A soffitto per evaporatore da 1000 600 
3D422 A soffitto per evaporatore da 1250 600 
3D423 A soffitto per evaporatore da 1500 600 
3D424 A soffitto per evaporatore da 1750 600 
3D425 A soffitto per evaporatore da 2000 600 
3D426 A soffitto per evaporatore da 2500 600 
3D427 A soffitto per evaporatore da 3000 600 

3D429 A soffitto per evaporatore da 500 800 
3D430 A soffitto per evaporatore da 750 800 
3D431 A soffitto per evaporatore da 1000 800 
3D432 A soffitto per evaporatore da 1250 800 
3D433 A soffitto per evaporatore da 1500 800 
3D434 A soffitto per evaporatore da 1750 800 
3D435 A soffitto per evaporatore da 2000 800 
3D436 A soffitto per evaporatore da 2500 800 
3D437 A soffitto per evaporatore da 3000 800 

3D439 A soffitto per evaporatore da 2000 1000 
3D440 A soffitto per evaporatore da 2500 1000 
3D438 A soffitto per evaporatore da 3000 1000 

3D445 A soffitto per evaporatore da 2000 1200
3D446 A soffitto per evaporatore da 2500 1200
3D447 A soffitto per evaporatore da 3000 1200 

N.B. Ordinare separatamente evaporatore e gocciolatoio.

EVAPORATORE CON GOCCIOLATOIO
PER APPLICAZIONI A PARETE
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GOCCIOLATOI PARETE PER EVAPORATORI STATICI PER CELLE FRIGORIFERE
Codice Modello LISTINO
OMNIA Euro

3D188 A parete per evaporatore Lungh. 500 mm 
3D191 A parete per evaporatore Lungh. 750 mm 
3D192 A parete per evaporatore Lungh.1000 mm 
3D193 A parete per evaporatore Lungh. 1250 mm 
3D194 A parete per evaporatore Lungh. 1500 mm 
3D195 A parete per evaporatore Lungh. 1750 mm 
3D196 A parete per evaporatore Lungh. 2000 mm 
3D197 A parete per evaporatore Lungh. 2500 mm
3D198 A parete per evaporatore Lungh. 3000 mm 

Codice                         Modello Lunghezza              Watt                   Alimentazione                                    LISTINO     
OMNIA [mm] totali                                                                                Euro        

3C020 R 01 550 240 220 V-50 Hz
3C021 R 02 850 380 220 V-50 Hz 
3C024 R 05 1100 460 220 V-50 Hz 
3C022 R 03 1180 500 220 V-50 Hz 
3C025 R 06 1540 700 220 V-50 Hz 
3C029 R 23 1700 800 220 V-50 Hz 
3C026 R 07 2030 920 220 V-50 Hz 
3C027 R 08 2430 1140 220 V-50 Hz 
3C028 R 11 3100 2000 220 V-50 Hz 

Codice Modello            Lunghezza           Larghezza LISTINO
OMNIA [mm]                  [mm]                                                                           Euro

6B716 GI   45 450 90
6B717 GI   55 550 90 
6B718 GI   75 750 90 
6B720 GI   95 950 90 
6B722 GI 115 1150 90 
6B724 GI 135 1350 90 
6B726 GI 155 1550 90 
6B728 GI 175 1750 90 
6B729 GI 195 1950 90 
6B730 GI 215 2150 90 
6B732 GI 235 2350 90 
6B734 GI 255 2550 90 
6B736 GI 260 2600 90 

Codice Modello           Lunghezza           Larghezza LISTINO
OMNIA [mm]                  [mm] Euro

3D165 GA  40 400 150
3D166 GA  45 450 150 
3D167 GA  50 500 150 

GOCCIOLATOI PARETE PER EVAPORATORI STATICI SOTTOBANCHI

GOCCIOLATOI PARETE PER EVAPORATORI STATICI ARMADI MOD. AC

RESISTENZE CORAZZATE DOPPIE PER EVAPORATORI STATICI CELLA
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AEROEVAPORATORI LU-VE CONTARDO

SERIE SHF PER MOBILI REFRIGERATI

Codice Modello Potenza [W] Ventilatori Assorbimento Portata Dimensioni LISTINO
OMNIA At1=10K 220/1/50 motori aria                           [mm] Euro

Tc=2,5°C (R404a)      n° Ø mm. (W/A) [m/h]                      A                          B

PASSO ALETTE 5,5 mm, SENZA RESISTENZA ELETTRICA DI SBRINAMENTO

3A145 SHF50S 410 1 154 30/0,24 190 382 350

3A146 SHF60S 480 1 154 30/0,24 210 472 440

3A147 SHF70S 570 2 154x2 60/0,48 280 472 440

3A148 SHF55D 470 2 154x2 60/0,48 240 382 350

3A149 SHF65D 560 2 154x2 60/0,48 265 472 440

RESISTENZE ELETTRICHE DI SBRINAMENTO

Codice Modello Per Sbrinamento
OMNIA aeroevaporatori [W]

3C019 RAB13 SHF50S, SHF55D 330

3C0191 RAB14 SHF60S, SHF70S, SHF65D 450

SHF...S SHF...D
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AEROEVAPORATORI LU-VE CONTARDO

SERIE SHP PER ARMADI E PICCOLE CELLE

Codice Modello Potenza [W] Ventilatori Assorbimento      Portata Dimensioni LISTINO
OMNIA At1=10 K 220/1/50 motori                aria [mm] Euro

Tc=2,5°C [R404a] n° Ø[mm] [W/A] [m3/h] A B C

PASSO ALETTE 4,3 mm, SENZA RESISTENZA ELETTRICA DI SBRINAMENTO

3A086 SHP6 470 1 154 34/0,26 220 390 315 187
3A087 SHP9 580 1 154 34/0,26 200 390 315 187
3A082 SHP11 940 2 154x2 68/0,52 440 675 600 330
3A083 SHP19 1160 2 154x2 68/0,52 400 675 600 330

RESISTENZE ELETTRICHE DI SBRINAMENTO

Codice Modello Per Sbrinamento
OMNIA aeroevaporatori [W]

3C012 RCE051 SHP6, SHP9 270
3C0121 RCE052 SHP11, SHP19 540

SHP



AEROEVAPORATORI LU-VE CONTARDO

SERIE BHS PER ARMADI E PICCOLE CELLE

Codice Modello       Potenza [W] Ventilatori Assorbimento    Portata Dimensioni LISTINO
OMNIA At1=10 K 220/1/50       motori           aria [mm] Euro

Tc=2,5°C [R404a]       n° Ø[mm] [W/A] [m3/h] A B C

PASSO ALETTE 4,3 mm, SENZA RESISTENZA ELETTRICA DI SBRINAMENTO

3A100 BHS8 700 1 230 21/0,29 440 493 374 224
3A101 BHS12 780 1 230 21/0,29 440 493 374 224
3A102 BHS13 950 1 230 21/0,29 500 647 524 299
3A103 BHS15 1040 1 230 21/0,29 500 647 524 299
3A104 BHS18 1430 2 230 42/0,58 850 803 674 374
3A105 BHS22 1570 2 230 42/0,58 850 803 674 374
3A106 BHS26 2050 2 230 42/0,58 980 1126 974 524
3A107 BHS32 2290 3 230 63/0,87 1250 1126 974 524

RESISTENZE ELETTRICHE DI SBRINAMENTO

Codice          Modello Per Sbrinamento
OMNIA aeroevaporatori                  [W]

3C036 RCE021 BHS8-12 335
3C037 RCE022 BHS13-15 460
3C038 RCE023 BHS18-22 585
3C039 RCE024 BHS26-32 825

BHS
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AEROEVAPORATORI LU-VE CONTARDO

*Per i seguenti modelli, usare valvola termostatica con equalizzatore esterno.

SERIE SHA PER PICCOLE CELLE

Codice Modello Potenza [W]                   Ventilatori Assorbimento    Portata    Freccia Dimensioni LIST
OMNIA At1=10 K 220/1/50 motori aria aria [mm] Euro

Tc=2,5°C [R404a]                n° Ø[mm] [W/A]        [m3/h] [m] A B

PASSO ALETTE 3,1 mm, SENZA RESISTENZA ELETTRICA DI SBRINAMENTO

3A160 SHA30N32 1750 1 275 92/0,62 600 8 605 293
3A161 SHA40N32* 2200 1 275 92/0,62 700 8 730 418
3A162 SHA60N32* 3600 2 275 184/1,24 1200 9 930 618
3A163 SHA80N32* 4400 2 275 184/1,24 1400 9 1180 868
3A164 SHA120N32* 6750 3 275 276/1,86 2100 10 1630 1318
3A165 SHA160N32* 8900 4 275 368/2,48 2800 11 2080 1768

PASSO ALETTE 4,8 mm, SENZA RESISTENZA ELETTRICA DI SBRINAMENTO

3A168 SHA21N50 1450 1 275 92/0,62 700 9 605 293
3A169 SHA27N50* 1850 1 275 92/0,62 800 9 730 418
3A170 SHA41N50* 3000 2 275 184/1,24 1400 10 930 618
3A171 SHA53N50* 3700 2 275 184/1,24 1600 10 1180 868
3A172 SHA79N50* 5750 3 275 276/1,86 2400 11 1630 1318
3A173 SHA106N50* 7650 4 275 368/2,48 3200 12 2080 1768
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AEROEVAPORATORI LU-VE CONTARDO

*Per i seguenti modelli, usare valvola termostatica con equalizzatore esterno.

SERIE SHA PER PICCOLE CELLE

Codice Modello Potenza [W] Ventilatori Assorbimento Portata        Freccia             Dimensioni LISTINO
OMNIA At1=10 K 220/1/50 motori aria              aria                    [mm] Euro

Tc=2,5°C [R404a]      n° Ø[mm] [W/A] [m3/h] [m] A B

PASSO ALETTE 7,7 mm, SENZA RESISTENZA ELETTRICA DI SBRINAMENTO

3A176 SHA14N80 1100 1 275 92/0,62 750 10 605 293
3A177 SHA17N80* 1400 1 275 92/0,62 850 10 730 418
3A178 SHA28N80* 2300 2 275 184/1,24 1500 11 930 618
3A179 SHA35N80* 2800 2 275 184/1,24 1700 11 1180 868
3A180 SHA52N80* 4350 3 275 276/1,86 2550 12 1630 1318
3A181 SHA70N80* 5900 4 275 368/2,48 3400 13 2080 1768

RESISTENZE ELETTRICHE DI SBRINAMENTO

Codice Modello Per Sbrinamento
OMNIA aeroevaporatori [W]

3C003 KIT DE 12 SHA 30/21/14 500
3C004 KIT DE 6 SHA 40/27/17 650
3C005 KIT DE 13 SHA 60/41/28 900
3C006 KIT DE 8 SHA 80/53/35 1200
3C007 KIT DE 9 SHA 120/79/52 1750
3C008 KIT DE 10 SHA 160/106/70 2300



AEROEVAPORATORI LU-VE CONTARDO

*Per i seguenti modelli, usare valvola termostatica con equalizzatore esterno.

SERIE B2HC PER CELLE FRIGORIFERE

Codice Modello Potenza [W] Ventilatori Assorbimento Portata Freccia Sbrinamento Dimensioni LISTINO
OMNIA At1=10 K 220/1/50 motori aria aria [W] [mm] Euro

Tc=2,5°C [R404a] n° Ø[mm] [W/A] [m3/h] [m] A B

PASSO ALETTE 4,8 mm, CON SBRINAMENTO

3A300 B2HC25E50 1800 1 275 35/0,3 950 11 1220 678 412
3A301 B2HC36E50* 2350 1 275 35/0,3 950 11 1220 678 412
3A302 B2HC49E50* 3800 2 275 70/0,6 1900 13 2160 1048 782
3A303 B2HC71E50* 4750 2 275 70/0,6 1900 13 2160 1048 782
3A304 B2HC107E50* 7200 3 275 105/0,9 2850 14,5 3080 1418 1152
3A305 B2HC142E50* 9400 4 275 140/1,2 3800 16 4000 1788 1522

PASSO ALETTE 6,3 mm, CON SBRINAMENTO

3A310 B2HC19E65 1600 1 275 35/0,3 1000 11,5 1220 678 412
3A311 B2HC28E65* 2050 1 275 35/0,3 1000 11,5 1220 678 412
3A312 B2HC38E65* 3300 2 275 70/0,6 2000 13,5 2160 1048 782
3A313 B2HC55E65* 4150 2 275 70/0,6 2000 13,5 2160 1048 782
3A314 B2HC85E65* 6300 3 275 105/0,9 3000 15 3080 1418 1152
3A315 B2HC110E65* 8300 4 275 140/1,2 4000 17 4000 1788 1522

PASSO ALETTE 7,7 mm, CON SBRINAMENTO

3A320 B2HC16E80 1400 1 275 35/0,3 1050 12 1220 678 412
3A321 B2HC23E80* 1800 1 275 35/0,3 1050 12 1220 678 412
3A322 B2HC31E80* 2900 2 275 70/0,6 2100 14 2160 1048 782
3A323 B2HC46E80* 3600 2 275 70/0,6 2100 14 2160 1048 782
3A324 B2HC70E80* 5550 3 275 105/0,9 3150 16 3080 1418 1152
3A325 B2HC92E80* 7400 4 275 140/1,2 4200 18 4000 1788 1522

Nuovo distributore brevettato LU-VE CONTARDO

• Massima potenza dell’evaporatore in ogni condizione di carico termico (CT), 
temperatura di cella (TC), differenza di temperatura (∆T) e tipo di refrigerqante (R),
specialmente con i nuovi refrigeranti caratterizzati da una miscela con elevato 
rapporto, gas/liquido dopo la valvola d’espansione
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AEROEVAPORATORI LU-VE CONTARDO

*Per i seguenti modelli, usare valvola termostatica con equalizzatore esterno.

SERIE S2HC PER CELLE FRIGORIFERE

Codice Modello Potenza [W] Ventilatori Assorbimento Portata Freccia Sbrinamento Dimensioni LISTINO
OMNIA At1=10 K 220/1/50 motori aria aria [W] [mm] Euro

Tc=2,5°C [R404a] n° Ø[mm] [W/A] [m3/h] [m] A B

PASSO ALETTE 4,8 mm, CON SBRINAMENTO

3A249 S2HC25E50 1800 1 275 85/0,6 950 11 1220 678 412
3A250 S2HC36E50* 2350 1 275 85/0,6 950 11 1220 678 412
3A251 S2HC49E50* 3800 2 275 170/1,2 1900 13 2160 1048 782
3A252 S2HC71E50* 4750 2 275 170/1,2 1900 13 2160 1048 782
3A253 S2HC107E50* 7200 3 275 255/1,8 2850 14,5 3080 1418 1152
3A254 S2HC142E50* 9400 4 275 340/2,4 3800 16 4000 1788 1522

PASSO ALETTE 6,3 mm, CON SBRINAMENTO

3A268 S2HC19E65 1600 1 275 85/0,6 1000 11,5 1220 678 412
3A269 S2HC28E65* 2050 1 275 85/0,6 1000 11,5 1220 678 412
3A270 S2HC38E65* 3300 2 275 170/1,2 2000 13,5 2160 1048 782
3A271 S2HC55E65* 4150 2 275 170/1,2 2000 13,5 2160 1048 782
3A272 S2HC85E65* 6300 3 275 255/1,8 3000 15 3080 1418 1152
3A273 S2HC110E65* 8300 4 275 340/2,4 4000 17 4000 1788 1522

PASSO ALETTE 7,7 mm, CON SBRINAMENTO

3A286 S2HC16E80 1400 1 275 85/0,6 1050 12 1220 678 412
3A287 S2HC23E80* 1800 1 275 85/0,6 1050 12 1220 678 412
3A288 S2HC31E80* 2900 2 275 170/1,2 2100 14 2160 1048 782
3A289 S2HC46E80* 3600 2 275 170/1,2 2100 14 2160 1048 782
3A290 S2HC70E80* 5550 3 275 255/1,8 3150 16 3080 1418 1152
3A291 S2HC92E80* 7400 4 275 340/2,4 4200 18 4000 1788 1522

S2HC



AEROEVAPORATORI LU-VE CONTARDO

N.B. Per tutti i modelli, usare valvola termostatica con equalizzatore esterno.

SERIE B3HC PER CELLE FRIGORIFERE

Codice Modello Potenza [W] Ventilatori Assorbimento Portata Freccia Sbrinamento Dimensioni LISTINO
OMNIA At1=10 K 220/1/50 motori aria aria [W] [mm] Euro

Tc=2,5°C [R404a] n° Ø[mm] [W/A] [m3/h] [m] A B

PASSO ALETTE 4,8 mm, CON SBRINAMENTO

3A500 B3HC73E50 5350 1 350 175/0,8 2600 15,5 2780 863 597
3A501 B3HC106E50 6700 1 350 175/0,8 2400 14,5 3730 863 597
3A502 B3HC133E50 8000 1 350 175/0,8 2650 16 4650 1048 782
3A503 B3HC145E50 10800 2 350 350/1,6 5200 18,5 4880 1418 1152
3A504 B3HC215E50 13500 2 350 350/1,6 4800 17,5 6550 1418 1152
3A505 B3HC272E50 18450 3 350 525/2,4 7450 21 9490 1973 1707
3A506 B3HC323E50 20200 3 350 525/2,4 7200 20 9490 1973 1707
3A507 B3HC362E50 24800 4 350 700/3,2 9950 24 12370 2528 2262
3A508 B3HC430E50 27200 4 350 700/3,2 9600 23 12370 2528 2262

PASSO ALETTE 6,3 mm, CON SBRINAMENTO

3A510 B3HC59E65 4500 1 350 175/0,8 2650 16 2780 863 597
3A511 B3HC84E65 5900 1 350 175/0,8 2500 15 3730 863 597
3A512 B3HC108E65 7100 1 350 175/0,8 2700 16,5 4650 1048 782
3A513 B3HC117E65 9200 2 350 350/1,6 5300 19 4880 1418 1152
3A514 B3HC174E65 11950 2 350 350/1,6 5000 18 6550 1418 1152
3A515 B3HC218E65 16100 3 350 525/2,4 7700 21,5 9490 1973 1707
3A516 B3HC261E65 18000 3 350 525/2,4 7500 20,5 9490 1973 1707
3A517 B3HC290E65 21500 4 350 700/3,2 10300 24,5 12370 2528 2262
3A518 B3HC348E65 24000 4 350 700/3,2 10000 23,5 12370 2528 2262

PASSO ALETTE 7,7 mm, CON SBRINAMENTO

3A520 B3HC47E80 3900 1 350 175/0,8 2700 16,5 2780 863 597
3A521 B3HC69E80 5200 1 350 175/0,8 2600 15,5 3730 863 597
3A522 B3HC86E80 6300 1 350 175/0,8 2750 17 4650 1048 782
3A523 B3HC94E80 7950 2 350 350/1,6 5400 19,5 4880 1418 1152
3A524 B3HC143E80 10650 2 350 350/1,6 5200 18,5 6550 1418 1152
3A525 B3HC179E80 14150 3 350 525/2,4 7950 22 9490 1973 1707
3A526 B3HC213E80 16000 3 350 525/2,4 7800 21 9490 1973 1707
3A527 B3HC238E80 18800 4 350 700/3,2 10600 25 12370 2528 2262
3A528 B3HC284E80 21300 4 350 700/3,2 10400 24 12370 2528 2262

Nuovo distributore brevettato LU-VE CONTARDO

• Massima potenza dell’evaporatore in ogni condizione di carico termico (CT), 
temperatura di cella (TC), differenza di temperatura (∆T) e tipo di refrigerqante (R),
specialmente con i nuovi refrigeranti caratterizzati da una miscela con elevato 
rapporto, gas/liquido dopo la valvola d’espansione
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AEROEVAPORATORI LU-VE CONTARDO

B3HC

N.B. Per tutti i modelli, usare valvola termostatica con equalizzatore esterno.

SERIE S3HC PER CELLE FRIGORIFERE

Codice Modello Potenza [W] Ventilatori Assorbimento Portata Freccia Sbrinamento Dimensioni LISTINO
OMNIA At1=10 K 220/1/50 motori aria aria [W] [mm] Euro

Tc=2,5°C [R404a] n° Ø[mm] [W/A] [m3/h] [m] A B

PASSO ALETTE 4,8 mm, CON SBRINAMENTO

3A410 S3HC73E50 5350 1 350 175/0,8 2600 15,5 2780 863 597
3A411 S3HC106E50 6700 1 350 175/0,8 2400 14,5 3730 863 597
3A412 S3HC133E50 8000 1 350 175/0,8 2650 16 4650 1048 782
3A413 S3HC145E50 10800 2 350 350/1,6 5200 18,5 4880 1418 1152
3A414 S3HC215E50 13500 2 350 350/1,6 4800 17,5 6550 1418 1152
3A415 S3HC272E50 18450 3 350 525/2,4 7450 21 9490 1973 1707
3A416 S3HC323E50 20200 3 350 525/2,4 7200 20 9490 1973 1707
3A417 S3HC362E50 24800 4 350 700/3,2 9950 24 12370 2528 2262
3A418 S3HC430E50 27200 4 350 700/3,2 9600 23 12370 2528 2262

PASSO ALETTE 6,3 mm, CON SBRINAMENTO

3A430 S3HC59E65 4500 1 350 175/0,8 2650 16 2780 863 597
3A431 S3HC84E65 5900 1 350 175/0,8 2500 15 3730 863 597
3A432 S3HC108E65 7100 1 350 175/0,8 2700 16,5 4650 1048 782
3A433 S3HC117E65 9200 2 350 350/1,6 5300 19 4880 1418 1152
3A434 S3HC174E65 11950 2 350 350/1,6 5000 18 6550 1418 1152
3A435 S3HC218E65 16100 3 350 525/2,4 7700 21,5 9490 1973 1707
3A436 S3HC261E65 18000 3 350 525/2,4 7500 20,5 9490 1973 1707
3A437 S3HC290E65 21500 4 350 700/3,2 10300 24,5 12370 2528 2262
3A438 S3HC348E65 24000 4 350 700/3,2 10000 23,5 12370 2528 2262

PASSO ALETTE 7,7 mm, CON SBRINAMENTO

3A450 S3HC47E80 3900 1 350 175/0,8 2700 16,5 2780 863 597
3A451 S3HC69E80 5200 1 350 175/0,8 2600 15,5 3730 863 597
3A452 S3HC86E80 6300 1 350 175/0,8 2750 17 4650 1048 782
3A453 S3HC94E80 7950 2 350 350/1,6 5400 19,5 4880 1418 1152
3A454 S3HC143E80 10650 2 350 350/1,6 5200 18,5 6550 1418 1152
3A455 S3HC179E80 14150 3 350 525/2,4 7950 22 9490 1973 1707
3A456 S3HC213E80 16000 3 350 525/2,4 7800 21 9490 1973 1707
3A457 S3HC238E80 18800 4 350 700/3,2 10600 25 12370 2528 2262
3A458 S3HC284E80 21300 4 350 700/3,2 10400 24 12370 2528 2262

S3HC



AEROEVAPORATORI LU-VE CONTARDO

SERIE SHDS A DOPPIO FLUSSO E BASSA RUMOROSITÀ

Codice Modello Potenza [W] Ventilatori Assorbimento Portata Freccia Dimensioni LISTINO
OMNIA At1=10 K 220/1/50 motori aria aria [mm] Euro

Tc=2,5°C [R404a] n° Ø[mm] [W/A] [m3/h] [m] A B

PASSO ALETTE 3,1 mm, SENZA SBRINAMENTO E MOTOVENTILATORI A 6 POLI

3A650 SHDS52N32 3300 1 330 85/0,31 1150 2x6 740 485
3A651 SHDS74N32 3800 1 330 85/0,31 1150 2x6 740 485 
3A652 SHDS114N32 5100 1 330 85/0,31 1350 2x5 1040 785
3A653 SHDS146N32 7600 2 330 170/0,62 2300 2x7 1190 935
3A654 SHDS221N32 11650 3 330 255/0,93 3450 2x8 1640 1385
3A655 SHDS294N32 15400 4 330 340/1,24 4600 2x8,5 2090 1835
3A656 SHDS368N32 18600 5 330 425/1,55 5750 2x9 2540 2285

PASSO ALETTE 4,8 mm, SENZA SBRINAMENTO E MOTOVENTILATORI A 6 POLI

3A666 SHDS34N50 2700 1 330 85/0,31 1300 2x7 740 485
3A667 SHDS49N50 3250 1 330 85/0,31 1300 2x7 740 485
3A668 SHDS73N50 4450 1 330 85/0,31 1450 2x5,5 1040 785
3A669 SHDS98N50 6550 2 330 170/0,62 2600 2x8 1190 935
3A670 SHDS148N50 10100 3 330 255/0,93 3900 2x9 1640 1385
3A671 SHDS196N50 13500 4 330 340/1,24 5200 2x9,5 2090 1835
3A672 SHDS245N50 16500 5 330 425/1,55 6500 2x10 2540 2285

PASSO ALETTE 7,7 mm, SENZA SBRINAMENTO E MOTOVENTILATORI A 6 POLI

3A682 SHDS21N80 1950 1 330 85/0,31 1400 2x8 740 485
3A683 SHDS31N80 2450 1 330 85/0,31 1400 2x8 740 485
3A684 SHDS46N80 3400 1 330 85/0,31 1500 2x6 1040 785
3A685 SHDS62N80 4950 2 330 170/0,62 2800 2x9 1190 935
3A686 SHDS93N80 7700 3 330 255/0,93 4200 2x10 1640 1385
3A687 SHDS124N80 10400 4 330 340/1,24 5600 2x10,5 2090 1835
3A688 SHDS155N80 13000 5 330 425/1,55 7000 2x11 2540 2285

N.B. Per tutti i modelli, usare valvola termostatica con equalizzatore esterno.
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AEROEVAPORATORI LU-VE CONTARDO

N.B. Per tutti i modelli, usare valvola termostatica con equalizzatore esterno.

SERIE SHDS A DOPPIO FLUSSO E BASSA RUMOROSITÀ

Codice Modello Potenza [W] Ventilatori Assorbimento Portata Freccia Sbrinamento Dimensioni LISTINO
OMNIA At1=10 K 220/1/50 motori aria aria [W] [mm] Euro

Tc=2,5°C [R404a] n° Ø[mm] [W/A] [m/h] [m] A B

PASSO ALETTE 3,1 mm, CON SBRINAMENTO E MOTOVENTILATORI A 6 POLI

3A658 SHDS52E32 3300 1 330 85/0,31 1150 2x6 1250 740 485
3A659 SHDS74E32 3800 1 330 85/0,31 1150 2x6 1250 740 485
3A660 SHDS114E32 5100 1 330 85/0,31 1350 2x5 2000 1040 785
3A661 SHDS146E32 7600 2 330 170/0,62 2300 2x7 2400 1190 935
3A662 SHDS221E32 11650 3 330 255/0,93 3450 2x8 3550 1640 1385
3A663 SHDS294E32 15400 4 330 340/1,24 4600 2x8,5 4700 2090 1835
3A664 SHDS368E32 18600 5 330 425/1,55 5750 2x9 5860 2540 2285

PASSO ALETTE 4,8 mm, CON SBRINAMENTO E MOTOVENTILATORI A 6 POLI

3A674 SHDS34E50 2700 1 330 85/0,31 1300 2x7 1250 740 485
3A675 SHDS49E50 3250 1 330 85/0,31 1300 2x7 1250 740 485
3A676 SHDS73E50 4450 1 330 85/0,31 1450 2x5,5 2000 1040 785
3A677 SHDS98E50 6550 2 330 170/0,62 2600 2x8 2400 1190 935
3A678 SHDS148E50 10100 3 330 255/0,93 3900 2x9 3550 1640 1385
3A679 SHDS196E50 13500 4 330 340/1,24 5200 2x9,5 4700 2090 1835
3A680 SHDS245E50 16500 5 330 425/1,55 6500 2x10 5860 2540 2285

PASSO ALETTE 7,7 mm, CON SBRINAMENTO E MOTOVENTILATORI A 6 POLI

3A690 SHDS21E80 1950 1 330 85/0,31 1400 2x8 1250 740 485
3A691 SHDS31E80 2450 1 330 85/0,31 1400 2x8 1250 740 485
3A692 SHDS46E80 3400 1 330 85/0,31 1500 2x6 2000 1040 785
3A693 SHDS62E80 4950 2 330 170/0,62 2800 2x9 2400 1190 935
3A694 SHDS93E80 7700 3 330 255/0,93 4200 2x10 3550 1640 1385
3A695 SHDS124E80 10400 4 330 340/1,24 5600 2x10,5 4700 2090 1835
3A696 SHDS155E80 13000 5 330 425/1,55 7000 2x11 5860 2540 2285
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AEROEVAPORATORI LU-VE CONTARDO

N.B. Per tutti i modelli, usare valvola termostatica con equalizzatore esterno.

SERIE SHDN A DOPPIO FLUSSO 

Codice Modello Potenza [W] Ventilatori Assorbimento Portata Freccia Dimensioni LISTINO
OMNIA At1=10 K 220/1/50 motori aria aria [mm] Euro

Tc=2,5°C [R404a] n° Ø[mm] [W/A] [m3/h] [m] A B

PASSO ALETTE 3,1 mm, SENZA SBRINAMENTO E MOTOVENTILATORI A 4 POLI

3A600 SHDN57N32 4050 1 330 135/0,6 1600 2x9 740 485
3A601 SHDN85N32 4850 1 330 135/0,6 1600 2x9 740 485
3A602 SHDN126N32 6650 1 330 135/0,6 1900 2x7 1040 785
3A603 SHDN169N32 9750 2 330 270/1,2 3200 2x11 1190 935
3A604 SHDN253N32 14900 3 330 405/1,8 4800 2x12 1640 1385
3A605 SHDN338N32 19400 4 330 540/2,4 6400 2x13 2090 1835
3A606 SHDN423N32 23100 5 330 675/3,0 8000 2x14 2540 2285

PASSO ALETTE 4,8 mm, SENZA SBRINAMENTO E MOTOVENTILATORI A 4 POLI

3A616 SHDN37N50 3150 1 330 135/0,6 1800 2x10 740 485
3A617 SHDN56N50 3950 1 330 135/0,6 1800 2x10 740 485
3A618 SHDN82N50 5550 1 330 135/0,6 2050 2x7,5 1040 785
3A619 SHDN111N50 7900 2 330 270/1,2 3600 2x12 1190 935
3A620 SHDN166N50 12300 3 330 405/1,8 5400 2x13,5 1640 1385
3A621 SHDN222N50 16300 4 330 540/2,4 7200 2x14,5 2090 1835
3A622 SHDN278N50 19200 5 330 675/3,0 9000 2x15,5 2540 2285

PASSO ALETTE 7,7 mm, SENZA SBRINAMENTO E MOTOVENTILATORI A 4 POLI

3A632 SHDN25N80 2300 1 330 135/0,6 1950 2x11 740 485
3A633 SHDN36N80 2900 1 330 135/0,6 1950 2x11 740 485
3A634 SHDN53N80 4150 1 330 135/0,6 2100 2x8 1040 785
3A635 SHDN72N80 5850 2 330 270/1,2 3900 2x13 1190 935
3A636 SHDN108N80 9200 3 330 405/1,8 5850 2x14,5 1640 1385
3A637 SHDN144N80 12300 4 330 540/2,4 7800 2x16 2090 1835
3A638 SHDN180N80 15300 5 330 675/3,0 9750 2x17 2540 2285
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N.B. Per tutti i modelli, usare valvola termostatica con equalizzatore esterno.

SERIE SHDN A DOPPIO FLUSSO 

Codice Modello Potenza [W] Ventilatori Assorbimento Portata Freccia Sbrinamento Dimensioni LISTINO
OMNIA At1=10 K 220/1/50 motori aria aria [W] [mm] Euro

Tc=2,5°C [R404a] n° Ø[mm] [W/A] [m3/h] [m] A B

PASSO ALETTE 3,1 mm, CON SBRINAMENTO E MOTOVENTILATORI A 4 POLI

3A608 SHDN57E32 4050 1 330 135/0,6 1600 2x9 1250 740 485
3A609 SHDN85E32 4850 1 330 135/0,6 1600 2x9 1250 740 485
3A610 SHDN126E32 6650 1 330 135/0,6 1900 2x7 2000 1040 785
3A611 SHDN169E32 9750 2 330 270/1,2 3200 2x11 2400 1190 935
3A612 SHDN253E32 14900 3 330 405/1,8 4800 2x12 3550 1640 1385
3A613 SHDN338E32 19400 4 330 540/2,4 6400 2x13 4700 2090 1835
3A614 SHDN423E32 23100 5 330 675/3,0 8000 2x14 5850 2540 2285

PASSO ALETTE 4,8 mm, CON SBRINAMENTO E MOTOVENTILATORI A 4 POLI

3A624 SHDN37E50 3150 1 330 135/0,6 1800 2x10 1250 740 485
3A625 SHDN56E50 3950 1 330 135/0,6 1800 2x10 1250 740 485
3A626 SHDN82E50 5550 1 330 135/0,6 2050 2x7,5 2000 1040 785
3A627 SHDN111E50 7900 2 330 270/1,2 3600 2x12 2400 1190 935
3A628 SHDN166E50 12300 3 330 405/1,8 5400 2x13,5 3550 1640 1385
3A629 SHDN222E50 16300 4 330 540/2,4 7200 2x14,5 4700 2090 1835
3A630 SHDN278E50 19200 5 330 675/3,0 9000 2x15,5 5850 2540 2285

PASSO ALETTE 7,7 mm, CON SBRINAMENTO E MOTOVENTILATORI A 4 POLI

3A640 SHDN25E80 2300 1 330 135/0,6 1950 2x11 1250 740 485
3A641 SHDN36E80 2900 1 330 135/0,6 1950 2x11 1250 740 485
3A642 SHDN53E80 4150 1 330 135/0,6 2100 2x8 2000 1040 785
3A643 SHDN72E80 5850 2 330 270/1,2 3900 2x13 2400 1190 935
3A644 SHDN108E80 9200 3 330 405/1,8 5850 2x14,5 3550 1640 1385
3A645 SHDN144E80 12300 4 330 540/2,4 7800 2x16 4700 2090 1835
3A646 SHDN180E80 15300 5 330 675/3,0 9750 2x17 5850 2540 2285
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AEROEVAPORATORI LU-VE CONTARDO

N.B. A richiesta, sono disponibili gli stessi modelli con: sbrinamento ad acqua (SB); sbrinamento ad acqua con resistenza sul
deflettore (SE); sbrinamento a gas caldo (GB).
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SERIE HDI INDUSTRIALI A DOPPIO FLUSSO PER CELLE FRIGORIFERE

Codice Modello Potenza [W] Ventilatori Assorbimento Portata Freccia Sbrinamento Dimensioni LISTINO
OMNIA At1=10 K 380/3/50 motori aria aria [W] [mm] Euro

Tc=2,5°C [R404a] n° Ø[mm] [W/A] [m3/h] [m] A B C

PASSO ALETTE 4,5 mm, CON SBRINAMENTO ELETTRICO

3A900 HDI203E3 15600 1 500 800/1,7 7500 2x16 5040 1190 760 —
3A901 HDI293E3 19600 1 500 800/1,7 7100 2x15 6920 1190 760 —
3A902 HDI406E3 31000 2 500 1600/3,4 15000 2x19 9100 2000 1570 —
3A903 HDI586E3 39100 2 500 1600/3,4 14200 2x18 12600 2000 1570 —
3A904 HDI610E3 46600 3 500 2400/5,1 22500 2x21 13160 2810 2380 1620
3A905 HDI880E3 58600 3 500 2400/5,1 21300 2x20 18280 2810 2380 1620
3A906 HDI1173E3 79000 4 500 3200/6,8 28400 2x22 23960 3620 3190 1620
3A907 HDI1467E3 97800 5 500 4000/8,5 35500 2x23 29640 4430 4000 1620

PASSO ALETTE 8,4/4,2 mm, CON SBRINAMENTO ELETTRICO

3A910 HDI166E4 14000 1 500 800/1,7 7600 2x17 5040 1190 760 —
3A911 HDI266E4 19100 1 500 800/1,7 7100 2x16 6920 1190 760 —
3A912 HDI335E4 28000 2 500 1600/3,4 15200 2x20 9100 2000 1570 —
3A913 HDI533E4 38200 2 500 1600/3,4 14200 2x19 12600 2000 1570 —
3A914 HDI503E4 42000 3 500 2400/5,1 22800 2x22 13160 2810 2380 1620

3A915 HDI800E4 57300 3 500 2400/5,1 21300 2x21 18280 2810 2380 1620
3A916 HDI1067E4 77200 4 500 3200/6,8 28400 2x23 23960 3620 3190 1620
3A917 HDI1334E4 95500 5 500 4000/8,5 35500 2x24 29640 4430 4000 1620

PASSO ALETTE 7,0 mm, CON SBRINAMENTOELETTRICO

3A920 HDI135E5 11900 1 500 800/1,7 7900 2x17 5040 1190 760 —
3A921 HDI197E5 15800 1 500 800/1,7 7500 2x16 6920 1190 760 —
3A922 HDI271E5 23700 2 500 1600/3,4 15800 2x20 9100 2000 1570 —
3A923 HDI395E5 31600 2 500 1600/3,4 15000 2x19 12600 2000 1570 —
3A924 HDI409E5 35500 3 500 2400/5,1 23700 2x22 13160 2810 2380 1620
3A925 HDI593E5 47300 3 500 2400/5,1 22500 2x21 18280 2810 2380 1620
3A926 HDI791E5 64500 4 500 3200/6,8 30000 2x23 23960 3620 3190 1620
3A927 HDI989E5 81000 5 500 4000/8,5 37500 2x24 29640 4430 4000 1620



AEROEVAPORATORI LU-VE CONTARDO

N.B. A richiesta, sono disponibili gli stessi modelli con: sbrinamento ad acqua (SB); sbrinamento ad acqua con resistenza sul
deflettore (SE); sbrinamento a gas caldo (GB).

NHI

* Solo per 4-5 ELETTROVENTILATORI.

• Solo per SBRINAMENTO SE-SB.

* •

SERIE NHI INDUSTRIALI PER CELLE FRIGORIFERE

Codice Modello Potenza [W] Ventilatori Assorbimento Portata Freccia Sbrinamento Dimensioni LISTINO
OMNIA At1=10 K 380/3/50 motori aria aria [W] [mm] Euro

Tc=2,5°C [R404a] n° Ø[mm] [W/A] [m3/h] [m] A B C

PASSO ALETTE 4,5 mm, CON SBRINAMENTO ELETTRICO

3A800 NHI204E3 15800 1 500 780/1,7 8100 36 5240 1320 840 960
3A801 NHI294E3 19900 1 500 780/1,7 7500 34 6180 1320 840 960
3A802 NHI407E3 31500 2 500 1560/3,4 16200 40 9700 2130 1650 970
3A803 NHI587E3 39900 2 500 1560/3,4 15000 38 11450 2130 1650 970
3A804 NHI611E3 47400 3 500 2340/5,1 24300 44 14160 2940 2460 980
3A805 NHI881E3 59800 3 500 2340/5,1 22500 42 16720 2940 2460 980
3A806 NHI1174E3 80800 4 500 3120/6,8 30000 46 22470 3750 3270 990
3A807 NHI11174E3 100000 5 500 3900/8,5 37500 50 27860 4560 4080 1000

PASSO ALETTE 8,4/4,2 mm, CON SBRINAMENTO ELETTRICO

3A820 NHI168E4 14200 1 500 780/1,7 8200 37 5240 1320 840 960
3A821 NHI267E4 19400 1 500 780/1,7 7400 35 6180 1320 840 960
3A822 NHI336E4 28300 2 500 1560/3,4 16400 41 9700 2130 1650 970
3A823 NHI534E4 38700 2 500 1560/3,4 14800 39 11450 2130 1650 970
3A824 NHI504E4 42400 3 500 2340/5,1 24600 45 14160 2940 2460 980
3A825 NHI801E4 58100 3 500 2340/5,1 22200 43 16720 2940 2460 980
3A826 NHI1068E4 78500 4 500 3120/6,8 29600 47 22470 3750 3270 990
3A827 NHI1335E4 97400 5 500 3900/8,5 37000 51 27860 4560 4080 1000

PASSO ALETTE 7,0 mm, CON SBRINAMENTO ELETTRICO

3A840 NHI136E5 12000 1 500 780/1,7 8500 38 5240 1320 840 960
3A841 NHI199E5 16000 1 500 780/1,7 8000 36 6180 1320 840 960
3A842 NHI272E5 23900 2 500 1560/3,4 17000 42 9700 2130 1650 970
3A843 NHI396E5 32000 2 500 1560/3,4 16000 40 11450 2130 1650 970
3A844 NHI408E5 35900 3 500 2340/5,1 25500 46 14160 2940 2460 980
3A845 NHI594E5 48000 3 500 2340/5,1 24000 44 16720 2940 2460 980
3A846 NHI792E5 65400 4 500 3120/6,8 32000 48 22470 3750 3270 990
3A847 NHI990E5 81900 5 500 3900/8,5 40000 52 27860 4560 4080 1000
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SERIE CHS INDUSTRIALI PER CELLE FRIGORIFERE

Codice Modello Potenza [W] Ventilatori Assorbimento Portata Freccia Sbrinamento Dimensioni LISTINO
OMNIA At1=10 K 380-3-50 motori aria aria [W] [mm] Euro

Tc=2,5°C [R404a] n° Ø[mm] [W/A] [m3/h] [m] A B E

PASSO ALETTE 4,5 mm, CON SBRINAMENTO ELETTRICO

3AA001 CS45H1100E4 12500 1 450 510/1,1 5300 25 3390 1450 800 775
3AA002 CS45H1102E4 14300 1 450 510/1,1 4900 23 5080 1450 800 775
3AA003 CS45H1106E4 24900 2 450 1020/2,2 10600 30 6270 2250 1600 775
3AA004 CS45H1108E4 28600 2 450 1020/2,2 9800 28 9400 2250 1600 775
3AA005 CS45H1112E4 37500 3 450 1530/3,3 15900 34 9150 3050 2400 775
3AA006 CS45H1114E4 42200 3 450 1530/3,3 14700 32 13720 3050 2400 775
3AA007 CS45H1118E4 49900 4 450 2040/4,4 21200 37 12030 3850 3200 775
3AA008 CS45H1120E4 57600 4 450 2040/4,4 19500 34 18040 3850 3200 775

PASSO ALETTE 6,0 mm, CON SBRINAMENTO ELETTRICO

3AA010 CS45H1200E6 11300 1 450 510/1,1 5600 27 3390 1450 800 775
3AA011 CS45H1202E6 13400 1 450 510/1,1 5200 25 5080 1450 800 775
3AA012  CS45H1204E6 15500 1 450 510/1,1 4700 22 5930 1450 800 915
3AA013 CS45H1206E6 22700 2 450 1020/2,2 11200 32 6270 2250 1600 775
3AA014 CS45H1208E6 26900 2 450 1020/2,2 10400 30 9400 2250 1600 775
3AA015  CS45H1210E6 31600 2 450 1020/2,2 9300 27 10970 2250 1600 915
3AA016 CS45H1212E6 34000 3 450 1530/3,3 16800 36 9150 3050 2400 775
3AA017 CS45H1214E6 39800 3 450 1530/3,3 15700 34 13720 3050 2400 775
3AA018 CS45H1216E6 47300 3 450 1530/3,3 14000 30 16010 3050 2400 915
3AA019 CS45H1218E6 45900 4 450 2040/4,4 22400 39 12030 3850 3200 775
3AA020 CS45H1220E6 54000 4 450 2040/4,4 20900 36 18040 3850 3200 775
3AA021 CS45H1222E6 63300 4 450 2040/4,4 18600 32 21050 3850 3200 915

PASSO ALETTE 7,5 mm, CON SBRINAMENTO ELETTRICO

3AA030 CS45H1300E7 13400 1 450 510/1,1 5900 28 3390 1450 800 775
3AA031  CS45H1302E7 15500 1 450 510/1,1 5500 26 5080 1450 800 775
3AA032 CS45H1304E7 22700 1 450 1020/2,2 5000 24 5930 1450 1600 915
3AA033 CS45H1306E7 26900 2 450 1020/2,2 11800 34 6270 2250 1600 775
3AA034  CS45H1308E7 31600 2 450 1020/2,2 11000 32 9400 2250 1600 775
3AA035 CS45H1310E7 34000 2 450 1530/3,3 10000 29 10970 3250 1600 915
3AA036 CS45H1312E7 39800 3 450 1530/3,3 17700 38 9150 3050 2400 775
3AA037 CS45H1314E7 47300 3 450 1530/3,3 16600 36 13720 3050 2400 775
3AA038 CS45H1316E7 45900 3 450 2040/4,4 14900 32 16010 3050 2400 915
3AA039 CS45H1318E7 54000 4 450 2040/4,4 23500 41 12030 3850 3200 775
3AA040 CS45H1320E7 63300 4 450 2040/4,4 22200 39 18040 3850 3200 775
3AA041  CS45H1322E7 58500 4 450 2040/4,4 19900 35 21050 3850 3200 915

CS 45H
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SERIE CHS INDUSTRIALI PER CELLE FRIGORIFERE

Codice Modello Potenza [W] Ventilatori Assorbimento Portata Freccia Sbrinamento Dimensioni LISTINO
OMNIA At1=10 K 380-3-50 motori aria aria [W] [mm] Euro

Tc=2,5°C [R404a] n° Ø[mm] [W/A] [m/h] [m] A B E

PASSO ALETTE 4,5 mm, CON SBRINAMENTO ELETTRICO

3AA101 CS50H1600E4 17500 1 500 780/1,7 7500 32 4240 1450 800 775
3AA102 CS50H1602E4 20400 1 500 780/1,7 7000 30 5930 1450 800 775
3AA103 CS50H1606E4 35200 2 500 1560/3,4 15000 39 7840 2250 1600 775
3AA104 CS50H1608E4 40800 2 500 1560/3,4 14100 36 10970 2250 1600 775
3AA105 CS50H1612E4 52700 3 500 2340/5,1 22500 43 11440 3050 2400 775
3AA106 CS50H1614E4 59200 3 500 2340/5,1 21100 41 16010 3050 2400 775
3AA107 CS50H1618E4 70200 4 500 3120/6,8 30000 47 15040 3850 3200 775
3AA108 CS50H1620E4 81900 4 500 3120/6,8 28100 44 21050 3850 3200 775

PASSO ALETTE 6,0 mm, CON SBRINAMENTO ELETTRICO

3AA110 CS50H1700E6 15800 1 500 780/1,7 7800 33 4240 1450 800 775
3AA111 CS50H1702E6 13400 1 500 780/1,7 7400 32 5930 1450 800 775
3AA112  CS50H1704E6 15500 1 500 780/1,7 6700 29 7630 1450 800 915
3AA113 CS50H1706E6 22700 2 500 1560/3,4 15700 41 7840 2250 1600 775
3AA114 CS50H1708E6 26900 2 500 1560/3,4 14800 38 10970 2250 1600 775
3AA115  CS50H1710E6 31600 2 500 1560/3,4 13400 35 14110 2250 1600 915
3AA116 CS50H1712E6 34000 3 500 2340/5,1 23500 45 11440 3050 2400 775
3AA117 CS50H1714E6 39800 3 500 2340/5,1 22300 43 16010 3050 2400 775
3AA118 CS50H1716E6 47300 3 500 2340/5,1 20100 39 20590 3050 2400 915
3AA119 CS50H1718E6 45900 4 500 3120/6,8 31300 49 15040 3850 3200 775
3AA120 CS50H1720E6 54000 4 500 3120/6,8 29700 47 21050 3850 3200 775
3AA121 CS50H1722E6 90200 4 500 3120/6,8 26900 42 27070 3850 3200 915

PASSO ALETTE 7,5 mm, CON SBRINAMENTO ELETTRICO

3AA130 CS50H1800E7 13500 1 500 780/1,7 8100 35 4240 1450 800 775
3AA131  CS50H1802E7 16600 1 500 780/1,7 7800 33 5930 1450 800 775
3AA132 CS50H1804E7 20400 1 500 780/1,7 7100 30 7630 1450 800 915
3AA133 CS50H1806E7 27000 2 500 1560/3,4 16200 42 7840 2250 1600 775
3AA134  CS50H1808E7 33400 2 500 1560/3,4 15500 40 10970 2250 1600 775
3AA135 CS50H1810E7 41500 2 500 1560/3,4 14300 37 14110 2250 1600 915
3AA136 CS50H1812E7 41200 3 500 2340/5,1 24300 47 11440 3050 2400 775
3AA137 CS50H1814E7 48800 3 500 2340/5,1 23300 45 16010 3050 2400 775
3AA138 CS50H1816E7 62300 3 500 2340/5,1 21400 41 20590 3050 2400 915
3AA139 CS50H1818E7 54900 4 500 3120/6,8 32400 51 15040 3850 3200 775
3AA140 CS50H1820E7 66800 4 500 3120/6,8 31100 49 21050 3850 3200 775
3AA141  CS50H1822E7   83000 4 500 3120/6,8 28600 45 27070 3850 3200 915

CS 50H
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SERIE CHS INDUSTRIALI PER CELLE FRIGORIFERE

Codice Modello Potenza [W] Ventilatori Assorbimento Portata Freccia Sbrinamento Dimensioni LISTINO
OMNIA At1=10 K 380-3-50 motori aria aria [W] [mm] Euro

Tc=2,5°C [R404a] n° Ø[mm] [W/A] [m/h] [m] A B E

PASSO ALETTE 4,5 mm, CON SBRINAMENTO ELETTRICO

3AA200 CS62H2100E4 24900 1 630 1000/2,0 10500 36 6040 1850 1200 850

3AA201 CS62H2102E4 29200 1 630 1000/2,0 9900 33 8450 1850 1200 990
3AA202 CS62H2106E4 50900 2 630 2000/4,0 21000 43 11440 3050 2400 850
3AA203 CS62H2108E4 57500 2 630 2000/4,0 19800 41 16010 3050 2400 990
3AA204 CS62H2112E4 73700 3 630 3000/6,0 31500 48 16840 4250 3600 850
3AA205 CS62H2114E4 88300 3 630 3000/6,0 29800 46 23570 4250 3600 990
3AA206 CS62H2118E4 101700 4 630 4000/8,0 42000 52 22240 5450 4800 850
3AA207 CS62H2120E4 117100 4 630 4000/8,0 39700 50 31130 5450 4800 990

PASSO ALETTE 6,0 mm, CON SBRINAMENTO ELETTRICO

3AA210 CS62H2200E6 22500 1 630 1000/2,0 10900 37 6040 1850 1200 850
3AA211 CS62H2202E6 27100 1 630 1000/2,0 10400 35 8450 1850 1200 990
3AA212 CS62H2204E6 32500 1 630 1000/2,0 9500 32 10870 1850 1200 990
3AA213 CS62H2206E6 45900 2 630 2000/4,0 21800 45 11440 3050 2400 850
3AA214 CS62H2208E6 53500 2 630 2000/4,0 20800 43 16010 3050 2400 990
3AA215 CS62H2210E6 65300 2 630 2000/4,0 19100 39 20590 3050 2400 990
3AA216 CS62H2212E6 69100 3 630 3000/6,0 32700 50 16840 4250 3600 850
3AA217 CS62H2214E6 82300 3 630 3000/6,0 31200 48 23570 4250 3600 990
3AA218 CS62H2216E6 97900 3 630 3000/6,0 28600 44 30570 4250 3600 990
3AA219 CS62H2218E6 91700 4 630 4000/8,0 43700 54 22240 5450 4800 850
3AA220 CS62H2220E6 109400 4 630 4000/8,0 41600 52 31130 5450 4800 990
3AA221 CS62H2222E6 129800 4 630 4000/8,0 38200 48 40030 5450 4800 990

PASSO ALETTE 7,5 mm, CON SBRINAMENTO ELETTRICO

3AA230 CS62H2300E7 19200 1 630 1000/2,0 11300 38 6040 1850 1200 850
3AA231 CS62H2302E7 23700 1 630 1000/2,0 10800 37 8450 1850 1200 990
3AA232 CS62H2304E7 29900 1 630 1000/2,0 10100 34 10870 1850 1200 990
3AA233 CS62H2306E7 39700 2 630 2000/4,0 22500 46 11440 3050 2400 850
3AA234 CS62H2308E7 47000 2 630 2000/4,0 21700 45 16010 3050 2400 990
3AA235 CS62H2310E7 60000 2 630 2000/4,0 20200 41 20590 3050 2400 990
3AA236 CS62H2312E7 59600 3 630 3000/6,0 33800 52 16840 4250 3600 850
3AA237 CS62H2314E7 72400 3 630 3000/6,0 32500 50 23570 4250 3600 990
3AA238 CS62H2316E7 90100 3 630 3000/6,0 30200 46 30310 4250 3600 990
3AA239 CS62H2318E7 77900 4 630 4000/8,0 45100 56 22240 5450 4800 850
3AA240 CS62H2320E7 96100 4 630 4000/8,0 43300 54 31130 5450 4800 990
3AA241 CS62H2322E7 119500 4 630 4000/8,0 40300 50 40030 5450 4800 990

CS 62H
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SERIE LHS INDUSTRIALI PER CELLE FRIGORIFERE

Codice Modello Potenza [W] Ventilatori Assorbimento Portata Freccia Sbrinamento Dimensioni LISTINO
OMNIA At1=10 K 380-3-50 motori aria aria [W] [mm] Euro

Tc=2,5°C [R404a] n° Ø[mm] [W/A] [m/h] [m] A B E

PASSO ALETTE 4,5 mm, CON SBRINAMENTO ELETTRICO

3AA400 LS45H5100E4  13300 1 450 510/1,1 5200 25 5930 1450 800 915

3AA401 LS45H5102E4  14900 1 450 510/1,1 4800 33 8450 1450 800 1245
3AA402 LS45H5106E4  26500 2 450 1020/2,2 10400 30 10970 2250 1600 915
3AA403 LS45H5108E4  29900 2 450 1020/2,2 9600 28 15670 2250 1600 1245
3AA404 LS45H5112E4  39900 3 450 1530/3,3 15600 34 16010 3050 2400 915
3AA405 LS45H5114E4  45000 3 450 1530/3,3 14300 31 22870 3050 2400 1245
3AA406 LS45H5118E4 50400 4 450 2040/4,4 20800 36 21050 3850 3200 915
3AA407 LS45H5120E4 60200 4 450 2040/4,4 19100 33 30070 3850 3200 1245

PASSO ALETTE 6,0 mm, CON SBRINAMENTO ELETTRICO 

3AA410 LS45H5200E6 11700 1 450 510/1,1 5500 26 5930 1450 800 915
3AA411 LS45H5202E6 13700 1 450 510/1,1 5100 24 8470 1450 800 1245
3AA412   LS45H5204E6 15600 1 450 510/1,1 4600 22 11020 1450 800 1245
3AA413 LS45H5206E6 23400 2 450 1020/2,2 11100 32 10970 2250 1600 915
3AA414 LS45H5208E6 27500 2 450 1020/2,2 10300 30 15670 2250 1600 1245
3AA415   LS45H5210E6 31900 2 450 1020/2,2 9100 26 20380 2250 1600 1245
3AA416 LS45H5212E6 35200 3 450 1530/3,3 16600 36 16010 3050 2400 915
3AA417 LS45H5214E6 41100 3 450 1530/3,3 15400 33 22870 3050 2400 1245
3AA418 LS45H5216E6 47900 3 450 1530/3,3 13700 29 29740 3050 2400 1245
3AA419 LS45H5218E6 47400 4 450 2040/4,4 22100 39 21050 3850 3200 915
3AA420 LS45H5220E6 55300 4 450 2040/4,4 20500 36 30070 3850 3200 1245
3AA421 LS45H5222E6 64000 4 450 2040/4,4 18200 32 39010 3850 3200 1245

PASSO ALETTE 7,5 mm, CON SBRINAMENTO ELETTRICO

3AA430 LS45H5300E7 10700 1 450 510/1,1 5900 28 5930 1450 800 915
3AA431 LS45H5302E7 12800 1 450 510/1,1 5500 26 8470 1450 800 1245
3AA432 LS45H5304E7 15200 1 450 510/1,1 4900 23 11020 1450 800 1245
3AA433 LS45H5306E7 21300 2 450 1020/2,2 11700 34 10970 2250 1600 915
3AA434 LS45H5308E7 25700 2 450 1020/2,2 11000 32 15670 2250 1600 1245
3AA435 LS45H5310E7 30900 2 450 1020/2,2 9800 28 20380 2250 1600 1245
3AA436 LS45H5312E7 32000 3 450 1530/3,3 17600 38 16010 3050 2400 915
3AA437 LS45H5314E7 38100 3 450 1530/3,3 16500 35 22870 3050 2400 1245
3AA438 LS45H5316E7 46300 3 450 1530/3,3 14700 32 29740 3050 2400 1245
3AA439 LS45H5318E7 43300 4 450 2040/4,4 23400 41 21050 3850 3200 915
3AA440 LS45H5320E7 51600 4 450 2040/4,4 22000 38 30070 3850 3200 1245
3AA441 LS45H5322E7 61800 4 450 2040/4,4 19600 34 39010 3850 3200 1245

LS 45H
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AEROEVAPORATORI LU-VE CONTARDO

SERIE LHS INDUSTRIALI PER CELLE FRIGORIFERE

Codice Modello Potenza [W] Ventilatori Assorbimento Portata Freccia Sbrinamento Dimensioni LISTINO
OMNIA At1=10 K 380-3-50 motori aria aria [W] [mm] Euro

Tc=2,5°C [R404a] n° Ø[mm] [W/A] [m/h] [m] A B E

PASSO ALETTE 4,5 mm, CON SBRINAMENTO ELETTRICO

3AA500 LS50H5600E4    18700 1 500 780/1,1 7400 32 7630 1450 800 915

3AA501 LS50H5602E4    21300 1 500 780/1,1 6900 29 10170 1450 800 1245
3AA502 LS50H5606E4    37500 2 500 1560/3,4 14800 38 14110 2250 1600 915
3AA503 LS50H5608E4    42700 2 500 1560/3,4 13800 36 18810 2250 1600 1245
3AA504 LS50H5612E4    56300 3 500 2340/5,1 22200 43 20590 3050 2400 915
3AA505 LS50H5614E4    64200 3 500 2340/5,1 20700 40 27450 3050 2400 1245
3AA506 LS50H5618E4 71200 4 500 3120/6,8 29700 47 27070 3850 3200 915
3AA507  LS50H5620E4 85600 4 500 3120/6,8 27600 43 36090 3850 3200 1245

PASSO ALETTE 6,0 mm, CON SBRINAMENTO ELETTRICO

3AA510 LS50H5700E6 16400 1 500 780/1,7 7800 33 7630 1450 800 915
3AA511 LS50H5702E6 19400 1 500 780/1,7 7300 31 10170 1450 800 1245
3AA512  LS50H5704E6 22600 1 500 780/1,7 6600 28 13560 1450 800 1245
3AA513 LS50H5706E6 32900 2 500 1560/3,4 15500 40 14110 2250 1600 915
3AA514 LS50H5708E6 39000 2 500 1560/3,4 14700 38 18810 2250 1600 1245
3AA515  LS50H5710E6 45600 2 500 1560/3,4 13200 34 25080 2250 1600 1245
3AA516 LS50H5712E6 49300 3 500 2340/5,1 23300 45 20590 3050 2400 915
3AA517 LS50H5714E6 58100 3 500 2340/5,1 22000 43 27450 3050 2400 1245
3AA518 LS50H5716E6 68300 3 500 2340/5,1 19800 38 36600 3050 2400 1245
3AA519 LS50H5718E6 66300 4 500 3120/6,8 31000 49 27070 3850 3200 915
3AA520 LS50H5720E6 78200 4 500 3120/6,8 29300 46 36090 3850 3200 1245
3AA521 LS50H5722E6 91400 4 500 3120/6,8 26300 41 48120 3850 3200 1245

PASSO ALETTE 7,5 mm, CON SBRINAMENTO ELETTRICO

3AA530 LS50H5800E7 14800 1 500 780/1,7 8100 35 7630 1450 800 915
3AA531  LS50H5802E7 18000 1 500 780/1,7 7700 33 10170 1450 800 1245
3AA532  LS50H5804E7 21700 1 500 780/1,7 7100 30 13560 1450 800 1245
3AA533 LS50H5806E7 29600 2 500 1560/3,4 16100 42 14110 2250 1600 915
3AA534  LS50H5808E7 36100 2 500 1560/3,4 15400 40 18810 2250 1600 1245
3AA535 LS50H5810E7 44000 2 500 1560/3,4 14100 36 25080 2250 1600 1245
3AA536 LS50H5812E7 44400 3 500 2340/5,1 24200 47 20590 3050 2400 915
3AA537 LS50H5814E7 52800 3 500 2340/5,1 23100 45 27450 3050 2400 1245
3AA538 LS50H5816E7 66000 3 500 2340/5,1 21200 41 36600 3050 2400 1245
3AA539 LS50H5818E7 60100 4 500 3120/6,8 32300 51 27070 3850 3200 915
3AA540 LS50H5820E7 72400 4 500 3120/6,8 30900 49 36090 3850 3200 1245
3AA541  LS50H5822E7 88100 4 500 3120/6,8 28300 44 48120 3850 3200 1245

LS 50H
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AEROEVAPORATORI LU-VE CONTARDO

SERIE LHS INDUSTRIALI PER CELLE FRIGORIFERE

Codice Modello Potenza [W] Ventilatori Assorbimento Portata Freccia Sbrinamento Dimensioni LISTINO
OMNIA At1=10 K 380-3-50 motori aria aria [W] [mm] Euro

Tc=2,5°C [R404a] n° Ø[mm] [W/A] [m/h] [m] A B E

PASSO ALETTE 4,5 mm, CON SBRINAMENTO ELETTRICO

3AA600 LS62H6100E4 26300 1 630 1000/2,0 10400 35 10870 1850 1200 990

3AA601 LS62H6102E4 30600 1 630 1000/2,0 9700 33 14490 1850 1200 1320

3AA602 LS62H6106E4 54300 2 630 2000/4,0 20800 43 20590 3050 2400 990

3AA603 LS62H6108E4 61900 2 630 2000/4,0 19500 40 27450 3050 2400 1320

3AA604 LS62H6110E4 78800 3 630 3000/6,0 31100 48 30310 4250 3600 990

3AA605 LS62H6114E4 90000 3 630 3000/6,0 29200 45 40410 4250 3600  1320

3AA606 LS62H6118E4 108500 4 630 4000/8,0 41500 52 40030 5450 4800 990

3AA607 LS62H6120E4 123000 4 630 4000/8,0 39000 49 53370 5450 4800 1320

PASSO ALETTE 6,0 mm, CON SBRINAMENTO ELETTRICO

3AA610 LS62H6200E6 23300 1 630 1000/2,0 10800 37 10870 1850 1200 990

3AA611 LS62H6202E6 27900 1 630 1000/2,0 10300 35 14490 1850 1200 1320

3AA612 LS62H6204E6 32900 1 630 1000/2,0 9400 32 19320 1850 1200 1320

3AA613 LS62H6206E6 47500 2 630 2000/4,0 21600 44 20590 3050 2400 990

3AA614 LS62H6208E6 56000 2 630 2000/4,0 20600 42 27450 3050 2400 1320

3AA615 LS62H6210E6 66100 2 630 2000/4,0 18800 39 36600 3050 2400 1320

3AA616 LS62H6212E6 68700 3 630 3000/6,0 32400 50 30310 4250 3600 990

3AA617 LS62H6214E6 84500 3 630 3000/6,0 30900 47 40410 4250 3600 1320

3AA618 LS62H6216E6 99100 3 630 3000/6,0 28200 43 53880 4250 3600 1320

3AA619 LS62H6218E6 95000 4 630 4000/8,0 43200 54 40030 5450 4800 990

3AA620 LS62H6220E6 111400 4 630 4000/8,0 41100 51 53370 5450 4800 1320

3AA621 LS62H6222E6 131400 4 630 4000/8,0 37600 47 71160 5450 4800 1320

PASSO ALETTE 7,5 mm, CON SBRINAMENTO ELETTRICO

3AA630 LS62H6300E7 21000 1 630 1000/2,0 11200 38 10870 1850 1200 990

3AA631 LS62H6302E7 25600 1 630 1000/2,0 10700 36 14490 1850 1200 1320

3AA632 LS62H6304E7 31600 1 630 1000/2,0 10000 34 19320 1850 1200 1320

3AA633 LS62H6306E7 42800 2 630 2000/4,0 22400 46 20590 3050 2400 990

3AA634 LS62H6308E7 50700 2 630 2000/4,0 21500 44 27450 3050 2400 1320

3AA635 LS62H6310E7 63400 2 630 2000/4,0 19900 41 36600 3050 2400 1320

3AA636 LS62H6312E7 65000 3 630 3000/6,0 33600 52 30310 4250 3600 990

3AA637 LS62H6314E7 78100 3 630 3000/6,0 32200 49 40410 4250 3600 1320

3AA638 LS62H6316E7 95100 3 630 3000/6,0 29900 46 53880 4250 3600 1320

3AA639 LS62H6318E7 85400 4 630 4000/8,0 44900 56 40030 5450 4800 990

3AA640 LS62H6320E7 103800 4 630 4000/8,0 43000 54 53370 5450 4800 1320

3AA641 LS62H6322E7 126200 4 630 4000/8,0 39800 50 71160 5450 4800 1320

LS 62H
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CONDENSATORI AD ARIA SENZA VENTILATORI

Codice Modello Potenza [W]* Foro per HP Dimensioni                     LISTINO
OMNIA At=15 K ventilatore Consigliati [mm]                             Euro

n° Ø[mm] A H B

CONDENSATORI AD ARIA TUBO Ø 5/16 NON CONVOGLIATI

3D260 2R-10T-235 680 1 230 1/6-1/5 254 255 93

3D262 3R-10T-235 930 1 230 1/4L 254 255 93

3D264 4R-10T-235 1070 1 230 1/4P-1/3 254 255 93

3D266 4R-11T-265 1360 1 254 1/2 284 280 93

3D268 5R-11T-265 1720 1 254 5/8 284 280 115

Codice Modello Descrizione
OMNIA

ACCESSORI PER CONDENSATORI AD ARIA

3D270 G/240                Griglia rotonda per condensatori ad 1 ventola Ø 230 mm.

3D272 G/270                Griglia rotonda per condensatori ad 1 ventola Ø 254 mm.

3D276 D/240                Convogliatore lamiera per condensatori ad 1 ventola Ø 230 mm.

3D278 D/270                Convogliatore lamiera per condensatori ad 1 ventola Ø 254 mm.

Codice Modello Potenza [W]* Foro per Dimensioni  LISTINO
OMNIA At=15 K ventilatore [mm] Euro

n° Ø[mm] A H B

CONDENSATORI AD ARIA TUBO Ø 5/16 CONVOGLIATI

3B030 3R-13T-330 1850 1 300 330 325 155

3B032 4R-13T-330 2230 1 300 330 325 155

3B034 3R-13T-660 3760 2 300 660 325 155

3B036 4R-13T-660 4400 2 300 660 325 155

3B038 5R-13T-660 5300 2 300 660 325 175

*Le prestazioni dei condensatori sono calcolate con fluido R404A.
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CONDENSATORI CON CONVOGLIATORE SENZA VENTILATORE

*Le prestazioni dei condensatori sono calcolate con fluido R404A.

Codice Modello Potenza Foro per Dimensioni                                                 LISTINO
OMNIA [W]* ventilatore [mm]                                                            Euro

∆t=15 K nr. Ø[mm]       A H B

MODELLO CR, PASSO ALETTE 3,2 mm E TUBO 3/8"

3B150 CR-31435 3120 1x300 430 365 180
3B151 CR-41435 3650 1x300 430 365 180
3B152 CR-51435 4120 1x300 430 365 180

3B155 CR-31643 4970 1x350 520 420 205
3B156 CR-41643 5830 1x350 520 420 205
3B157 CR-51643 6430 1x350 520 420 205

3B160 CR-31963 7780 1x400 720 495 225
3B161 CR-41963 9210 1x400 720 495 225
3B162 CR-51963 10220 1x400 720 495 225

3B165 CR-32255 9340 1x450 640 570 225
3B166 CR-42255 11130 1x450 640 470 225
3B167 CR-52255 12430 1x450 640 470 225

3B180 CR-31470 6480 2x300 780 365 180
3B181 CR-41470 7370 2x300 780 365 180
3B182 CR-51470 8100 2x300 780 365 180

3B185 CR-31682 9600 2x350 910 420 205
3B186 CR-41682 11260 2x350 910 420 205
3B187 CR-51682 12370 2x350 910 420 205
3B190 CR-42282 14170 2x350 910 570 225
3B191 CR-52282 15660 2x350 910 570 225

3B195 CR-42094 18120 2x400 990 510 240
3B196 CR-52094 19480 2x400 990 510 240

3B200 CR-426100 24440 2x450 1090 670 265
3B201 CR-526100 27370 2x450 1090 670 265
3B204 CR-530120 33860 2x450 1290 770 265

3B209 CR-426114 38620 2x500 1300 750 240
3B210 CR-536114 44200 2x500 1300 750 240

Profondità
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CONDENSATORI AD ARIA LU-VE CONTARDO

Codice Modello Potenza [W]* Ventilatori Assorbimento Portata Dimensioni LISTINO
OMNIA At1=10 K 220/1/50 motori aria [mm] Euro

Tc=2,5°C [R404a] n° Ø[mm] [W/A] [m3/h] A B C D

MODELLO STVF COMPATTO, COMPLETO DI CONVOGLIATORE, VENTOLA E MOTORE V. 220-4 POLI

3D241 STVF47 470 1 170 29/0,18 255 185 184 30 141
3D242 STVF67 665 1 200 30/0,20 330 215 214 30 143
3D243 STVF75 745 1 170 29/0,18 220 185 184 60 171
3D244 STVF93 925 1 230 33/0,21 450 245 244 30 148
3D245 STVF100 1000 1 200 30/0,20 290 215 214 60 173
3D246 STFV124 1235 1 254 45/0,32 650 275 274 30 152
3D247 STVF139 1385 1 230 33/0,21 390 245 244 60 178
3D251 STVF157 1565 2 170 58/0,36 440 395 184 60 171
3D248 STVF194 1935 1 254 45/0,32 570 245 274 60 182
3D252 STVF210 2085 2 200 60/0,40 580 455 214 60 173
3D230 STVF273 2730 1 275 65/0,44 900 335 304 60 215
3D253 STVF278 2770 2 230 66/0,42 780 515 244 60 178
3D254 STVF370 3670 2 254 90/0,64 1140 575 274 60 182
3D249 STVF400 4000 1 330 70/0,30 1100 435 380 60 255
3D250 STVF520 5210 1 330 140/0,60 1700 435 380 60 255
3D255 STVF546 5460 2 275 130/0,88 1800 675 304 60 215

MODELLO STVF ES BENEFIT, COMPLETO DI CONVOGLIATORE, VENTOLA E MOTORE ELETTRONICO

3D2551 STVF47ES 470 1 170 10/0,13 255 185 184 30 141
3D2552 STVF67ES 665 1 200 10/0,20 330 215 214 30 143
3D2553 STVF75ES 745 1 170 10/0,13 220 185 184 60 171
3D2554 STVF93ES 925 1 230 23/0,26 450 245 244 30 148
3D2555 STVF100ES 1000 1 200 10/0,20 290 215 214 60 173
3D2556 STVF139ES 1385 1 230 23/0,26 390 245 244 60 178
3D2557 STVF157ES 1565 2 170 20/0,26 440 395 184 60 171
3D2558 STVF210ES 2085 2 200 20/0,40 580 455 214 60 173
3D2559 STVF278ES 2770 2 230 46/0,52 780 515 244 60 178

STVF

Modello ES Benefit nuova serie di condensatore con motore elettronico.
Con riduzione fino al 66% del consumo di energia. 

*Le prestazioni dei condensatori sono calcolate con fluido R404A.
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CONDENSATORI AD ARIA LU-VE CONTARDO

*Le prestazioni dei condensatori sono calcolate con fluido R404A.

CFSTFT

Codice Modello Potenza [W]*           Montato su Dimensioni [mm] LISTINO
OMNIA At=15 K A B                        C Euro

MODELLO STFT SOLO CONDENSATORE

3D221 STFT12118 470 STVF47 185 184 30
3D222 STFT14121 665 STVF67 215 214 30 
3D223 STFT12218 745 STVF75 185 184 60 
3D224 STFT16124 925 STVF93 245 244 30 
3D225 STFT14221 1000 STVF100 215 214 60 
3D226 STFT18127 1235 STVF124 275 274 30 
3D227 STFT16224 1385 STVF139 245 244 60 
3D2291 STFT12239 1565 STVF157 395 184 60 
3D228 STFT18227 1935 STVF194 275 274 60 
3D2292 STFT14245 2085 STVF210 455 214 60 
3D229 STFT20233 2730 STVF273 335 304 60 
3D2293 STFT16251 2770 STVF278 515 244 60 
3D2294 STFT18257 3670 STVF370 575 274 60 

Codice Modello Ø foro         Ventola necessaria Adatto per LISTINO
OMNIA [mm] Ø [mm] condensatore Euro

CONVOGLIATORI IN PLASTICA CF

3D317 CF18 178 170 STFT12118-12218

3D318 CF21 206 200 STFT14121-14221 
3D319 CF24 236 230 STFT16124-16224 
3D320 CF27 260 254 STFT18127-18227 
3D321 CF33 282 275 STFT20233 
3D322 2xCF18 178 170 STFT12239 
3D323 2xCF21 206 200 STFT14245 
3D324 2xCF24 236 230 STFT16251 
3D325 2xCF27 260 254 STFT18257 

Ø
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CONDENSATORI REMOTI VENTILATI LU-VE CONTARDO

*Le prestazioni dei condensatori sono calcolate con fluido R404A.

Codice Modello Potenza         Ventilatori Portata Livello              Dimensioni LISTINO
OMNIA [W]* aria sonoro dB              [mm] Euro

At=15 K n˚ Ø[mm] [m3/h] [a 10 mt]          A B

MODELLO SHVN PASSO ALETTE 2,1 mm CON MOTOVENTILATORI V. 220-4 POLI

3B401 SHVN5/4 5400 1 330 1700 38 604 460
3B402 SHVN6/4 6000 1 330 1500 38 604 460 
3B403 SHVN7/0 6500 1 330 1600 38 604 460 
3B404 SHVN10/4 10800 2 330 3400 41 1057 460 
3B405 SHVN12/8 12000 2 330 3000 41 1057 460 
3B406 SHVN13/9 13000 2 330 3200 41 1057 460 

MODELLO SHVS PASSO ALETTE 2,1 mm CON MOTOVENTILATORI V. 220-6 POLI

3B380 SHVS4/1 4200 1 330 1100 29 604 460 

3B381 SHVS4/8 4500 1 330 1000 29 604 460 
3B382 SHVS8/2 8400 2 330 2200 32 1057 460 
3B383 SHVS9/6 9000 2 330 2000 32 1057 460 

N.B. A richiesta, sono disponibili gli stessi modelli ma con passo alette 3,2 mm.
Per tutti i modelli sono disponibili le staffe per montaggio orizzontale.

MOD. SHVN-SHVS Ø 330

A 305

180

Ø 10,5180

B

1
0
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CONDENSATORI REMOTI VENTILATI LU-VE CONTARDO

*Le prestazioni dei condensatori sono calcolate con fluido R404A.

Codice Modello Potenza Ventilatori Portata   Livello            Dimensioni LISTINO
OMNIA [W]* aria sonoro dB            [mm] Euro

At=15 K n˚ Ø[mm] [m3/h]     [a 10 mt] A              B

MODELLO SHVN PASSO ALETTE 2,1 mm CON MOTOVENTILATORI V. 220-4 POLI

3B300 SHVN7/7 8000 1 350 2400 40 723 560
3B301 SHVN9/4 9100 1 350 2100 40 723 560 
3B302 SHVN10/2 9800 1 350 2300 40 723 560 
3B303 SHVN15/5 16000 2 350 4800 43 1294 560 
3B304 SHVN19/0 18200 2 350 4200 43 1294 560 
3B305 SHVN20/4 19600 2 350 4600 43 1294 560 
3B306 SHVN23/2 24000 3 350 7200 45 1853 560 
3B307 SHVN28/5 27300 3 350 6300 45 1853 560 
3B308 SHVN30/6 29400 3 350 6900 45 1853 560 
3B309 SHVN38/0 36400 4 350 8400 46 2408 560 
3B310 SHVN40/8 39200 4 350 9200 46 2408 560 
3B311 SHVN38/1 36400 2x2 350 8400 46 1298 1130 
3B312 SHVN40/9 39200 2x2 350 9200 46 1298 1130 
3B313 SHVN46/5 48000 2x3 350 14400 48 1853 1130 
3B314 SHVN57/0 54600 2x3 350 12600 48 1853 1130 
3B315 SHVN61/2 58800 2x3 350 13800 48 1853 1130 
3B316 SHVN76/0 72800 2x4 350 16800 49 2408 1130
3B317 SHVN81/6 78400 2x4 350 18400 49 2408 1130

MODELLO SHVS PASSO ALETTE 2,1 mm CON MOTOVENTILATORI V. 220-6 POLI

3B330 SHVS6/0 5800 1 350 1500 30 723 560 
3B331 SHVS6/7 6100 1 350 1300 30 723 560 
3B332 SHVS12/0 11600 2 350 3000 33 1294 560 
3B333 SHVS13/5 12200 2 350 2600 33 1294 560 
3B334 SHVS18/0 17400 3 350 4500 35 1853 560 
3B335 SHVS20/2 18300 3 350 3900 35 1853 560 
3B336 SHVS24/0 23200 4 350 6000 36 2408 560 
3B337 SHVS27/0 24400 4 350 5200 36 2408 560 
3B338 SHVS24/1 23200 2x2 350 6000 36 1298 1130 
3B339 SHVS27/1 24400 2x2 350 5200 36 1298 1130 
3B340 SHVS36/0 34800 2x3 350 9000 38 1853 1130 
3B341 SHVS40/5 36600 2x3 350 7800 38 1853 1130
3B342 SHVS48/1 46400 2x4 350 12000 39 2408 1130 
3B343 SHVS54/0 48800 2x4 350 10400 39 2408 1130  

N.B. A richiesta, sono disponibili gli stessi modelli ma con passo alette 3,2 mm.
Per tutti i modelli sono disponibili le staffe per montaggio orizzontale.

MOD. SHVN-SHVS Ø 350
A 363

230

Ø 10,5230

B

1
0

352
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CONDENSATORI REMOTI VENTILATI LU-VE CONTARDO

*Le prestazioni dei condensatori sono calcolate con fluido R404A.

N.B. Per tutti i modelli sono disponibili le staffe per montaggio orizzontale.

Codice Modello Potenza Ventilatori Portata      Livello Dimensioni                               LISTINO
OMNIA [W]* aria sonoro dB          [mm]                                        Euro

At=15 K n˚ Ø[mm] [m3/h]    [a 10 mt]       A B

MODELLO SHVN PASSO ALETTE 2,1 mm CON MOTOVENTILATORI V. 380-4 POLI

3B420 SHVN 24 25200 1 500 6900 49 1085 830
3B421 SHVN 29 27100 1 500 7000 49 1085 830 
3B422 SHVN 50 50400 2 500 13800 52 1895 830 
3B423 SHVN 58 54200 2 500 14000 52 1895 830 
3B424 SHVN 73 75600 3 500 20700 53 2705 830 
3B425 SHVN 83 81300 3 500 21000 53 2705 830 
3B426 SHVN 98 100800 2x2 500 27600 55 1895 1645 
3B427 SHVN 110 108400 2x2 500 28000 55 1895 1645 
3B428 SHVN 147 151200 2x3 500 41400 56 2705 1645 
3B429 SHVN 165 162600 2x3 500 42000 56 2705 1645 

MODELLO SHVS PASSO ALETTE 2,1 mm CON MOTOVENTILATORI V. 380-6 POLI

3B430 SHVS 16 16400 1 500 4900 39 1085 830 
3B431 SHVS 19 18700 1 500 4400 39 1085 830 
3B432 SHVS 32 32800 2 500 9800 42 1895 830 
3B433 SHVS 38 37400 2 500 8800 42 1895 830 
3B434 SHVS 48 49200 3 500 14700 43 2705 830 
3B435 SHVS 59 56100 3 500 13200 43 2705 830 
3B436 SHVS 64 65600 2x2 500 19600 45 1895 1645 
3B437 SHVS 77 74800 2x2 500 17600 45 1895 1645 
3B438 SHVS 96 98400 2x3 500 29400 46 2705 1645 
3B439 SHVS 114 112200 2x3 500 26400 46 2705 1645 

MODELLO SHVR PASSO ALETTE 2,1 mm CON MOTOVENTILATORI V. 380-8 POLI

3B510 SHVR 12 12900 1 500 3300 30 1085 832
3B511 SHVR 15 13700 1 500 3300 30 1085 832 
3B512 SHVR 27 25800 2 500 6600 33 1895 832 
3B513 SHVR 31 12900 2 500 6000 33 1895 832 
3B514 SHVR 41 38700 3 500 9900 34 2705 832 
3B515 SHVR 47 41100 3 500 9000 34 2705 832 
3B516 SHVR 56 51600 2x2 500 13200 36 1895 1644 
3B517 SHVR 62 54800 2x2 500 12000 36 1895 1644 
3B518 SHVR 81 77400 2x3 500 19800 37 2705 1644 
3B519 SHVR 93 82200 2x3 500 18000 37 2705 1644 

MOD. SHVN-SHVS Ø 500
A 470

440

B
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CONDENSATORI REMOTI VENTILATI LU-VE CONTARDO

Codice Modello Potenza Ventilatori Portata Livello                Dimensioni                  LISTINO
OMNIA [W] aria sonoro dB                 [mm]                           Euro

At=15 K n˚ Ø[mm]        [m3/h] [a 10 mt] A B

MODELLO SHVN PLUS PASSO ALETTE 2,1 mm CON MOTOVENTILATORI V. 380-4 POLI

3B550 SHVN 28V 26500 1 500 8500 52 1373 1040
3B551 SHVN 33V 31000 1 500 8100 52 1373 1040 
3B552 SHVN 51V 53000 2 500 17000 55 2373 1040 
3B553 SHVN 61V 62000 2 500 16200 55 2373 1040 
3B554 SHVN 79V 79500 3 500 25500 56 3373 1040 
3B555 SHVN 94V 93000 3 500 24300 56 3373 1040 
3B556 SHVN106V 106000 4 500 34000 57 4373 1040 
3B557 SHVN122V 124000 4 500 32400 57 4373 1040 
3B558 SHVN105HV 106000 2X2 500 34000 57 2393 2120 
3B559 SHVN124HV 124000 2X2 500 32400 57 2393 2120 
3B560 SHVN158HV 159000 2X3 500 51000 59 3393 2120 
3B561 SHVN186HV 186000 2X3 500 48600 59 3393 2120 

MODELLO SHVS PLUS PASSO ALETTE 2,1 mm CON MOTOVENTILATORI V. 380-6 POLI

3B570 SHVS 21V 20500 1 500 5600 40 1373 1040 
3B571 SHVS 23V 22500 1 500 5300 40 1373 1040 
3B572 SHVS 37V 41000 2 500 11200 43 2373 1040 
3B573 SHVS 42V 42000 2 500 10600 43 2373 1040 
3B574 SHVS 57V 61500 3 500 16800 44 3373 1040 
3B575 SHVS 71V 67500 3 500 15900 44 3373 1040 
3B576 SHVS 84V 82000 4 500 22400 45 4373 1040 
3B577 SHVS 92V 90000 4 500 21200 45 4373 1040 
3B578 SHVS 85HV 82000 2X2 500 22400 45 2393 2120 
3B579 SHVS 89HV 90000 2X2 500 21200 45 2393 2120 
3B580 SHVS123HV 123000 2X3 500 33600 47 3393 2120 
3B581 SHVS137HV 135000 2X3 500 31800 47 3393 2120 

MODELLO SHVR PLUS PASSO ALETTE 2,1 mm CON MOTOVENTILATORI V. 380-8 POLI

3B600 SHVR 17V 15500 1 500 3800 32 1373 1040
3B601 SHVR 34V 31000 2 500 7600 35 2373 1040 
3B602 SHVR 43V 46500 3 500 11400 36 3373 1040 
3B603 SHVR 63V 62000 4 500 15200 37 4373 1040 
3B604 SHVR 66HV 62000 2x2 500 15200 37 2393 2120 
3B605 SHVR 95HV 93000 2x3 500 22800 39 3393 2120

MOD. SHVN-SHVS-SHVR PLUS Ø 500
A 363

230

Ø 10,5230

B

1
0

352

SHVN

SHVS

*Le prestazioni dei condensatori sono calcolate con fluido R404A.

N.B. A richiesta, sono disponibili modelli di potenzialità superiore e con motoventilatori a 12 Poli. 
Per tutti i modelli sono disponibili le staffe per montaggio orizzontale.
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CONDENSATORI AD ARIA LU-VE CONTARDO

Codice Modello Potenza Ventilatori Portata     Livello             Dimensioni                    LISTINO
OMNIA [W] aria sonoro dB             [mm]                            Euro

At=15         n˚ Ø[mm]     [m/h] [a 10 mt] A B

MODELLO EHV50N PASSO ALETTE 2,1 mm CON MOTOVENTILATORI V. 380-4 POLI

3B800 EHV50N 100V 28500 1 500 8700 52 1588 1040

3B801 EHV50N 102V 34500 1 500 8300 52 1588 1040 
3B802 EHV50N 104V 57000 2 500 17400 55 2803 1040 
3B803 EHV50N 106V 69000 2 500 16600 55 2803 1040 
3B804 EHV50N 108V 85500 3 500 26100 56 4018 1040 
3B805 EHV50N 110V 103500 3 500 24900 56 4018 1040 
3B806 EHV50N 120V 114000 2X2 500 34800 57 2803 2120
3B807 EHV50N 122HV 138000 2X2 500 33200 57 2803 2120 
3B808 EHV50N 124HV 171000 2X3 500 52200 59 4038 2120 
3B809 EHV50N 126HV 207000 2X3 500 49600 59 4038 2120 

MODELLO EHV50S PASSO ALETTE 2,1 mm CON MOTOVENTILATORI V. 380-6 POLI

3B820 EHV50S 140V 22500 1 500 5700 41 1588 1040
3B821 EHV50S 142V 22500 1 500 5400 41 1588 1040
3B822 EHV50S 144V 45000 2 500 11400 44 2803 1040
3B823 EHV50S 146V 51000 2 500 10800 44 2803 1040 
3B824 EHV50S 148V 67500 3 500 17100 45 4018 1040 
3B825 EHV50S 150V 76500 3 500 16200 45 4018 1040 
3B826 EHV50S 160HV 90000 2x2 500 22800 46 2803 2120 
3B827 EHV50S 162HV 102000 2x2 500 21600 46 2803 2120 
3B828 EHV50S 164HV 135000 2x3 500 34200 48 4038 2120
3B829 EHV50S 166HV 153000 2x3 500 34200 48 4038 2120 

MODELLO EHV50R PASSO ALETTE 2,1 mm CON MOTOVENTILATORI V. 380-8 POLI

3B840 EHV50R 180V 17000 1 500 3900 33 1588 1040
3B841 EHV50R 182V 34000 2 500 7800 36 2803 1040
3B842 EHV50R 184V 51000 3 500 11700 37 4018 1040
3B843 EHV50R 190HV 68000 2x2 500 15600 38 2823 2120 
3B844 EHV50R 192HV 102000 2x3 500 23400 40 4038 2120

MOD. EHV50N - EHV50S - EHV50R
A 705

650

B

*Le prestazioni dei condensatori sono calcolate con fluido R 404A.
N.B. A richiesta sono disponibili modelli di potenzialità superiore.

Per tutti i modelli sono disponibili le staffe per montaggio orizzontale.
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CONDENSATORI REMOTI VENTILATI LU-VE CONTARDO

Codice Modello Potenza Ventilatori Portata Livello             Dimensioni LISTINO
OMNIA [W] aria       sonoro dB           [mm] Euro

At=15 K n˚ Ø[mm] [m3/h] [a 10 mt] A B

MODELLO SHVN SPE PASSO ALETTE 2,1 mm CON MOTOVENTILATORI V. 380-6 POLI

3B650 SHVN 26V 26000 1 630 8300 45 1373 1040
3B651 SHVN 30V 30000 1 630 7800 45 1373 1040 
3B652 SHVN 49V 52000 2 630 16600 48 2373 1040 
3B653 SHVN 53V 60000 2 630 15600 48 2373 1040 
3B654 SHVN 78V 78000 3 630 24900 49 3373 1040 
3B655 SHVN 91V 90000 3 630 23400 49 3373 1040 
3B656 SHVN103V 104000 4 630 33200 50 4373 1040 
3B657 SHVN118V 120000 4 630 31200 50 4373 1040 
3B658 SHVN104HV 104000 2X2 630 33200 50 2393 2120 
3B659 SHVN119HV 120000 2X2 630 31200 50 2393 2120 
3B660 SHVN157HV 156000 2X3 630 49800 52 3393 2120 
3B661 SHVN182HV 180000 2X3 630 46800 52 3393 2120 

MODELLO SHVS SPE PASSO ALETTE 2,1 mm CON MOTOVENTILATORI V. 380-8 POLI

3B670 SHVS 22V 21500 1 630 6000 38 1373 1040 
3B671 SHVS 25V 23500 1 630 5600 38 1373 1040 
3B672 SHVS 39V 43000 2 630 12000 41 2373 1040 
3B673 SHVS 44V 47000 2 630 11200 41 2373 1040 
3B674 SHVS 70V 64500 3 630 18000 42 3373 1040 
3B675 SHVS 72V 70500 3 630 16800 42 3373 1040 
3B676 SHVS 87V 86000 4 630 24000 43 4373 1040 
3B677 SHVS 97V 94000 4 630 22400 43 4373 1040 
3B678 SHVS 88HV 86000 2X2 630 24000 43 2393 2120 
3B679 SHVS 99HV 94000 2X2 630 22400 43 2393 2120 
3B680 SHVS129HV 129000 2X3 630 36000 45 3393 2120 
3B681 SHVS141HV 141000 2X3 630 33600 45 3393 2120 

MODELLO SHVR SPE PASSO ALETTE 2,1 mm CON MOTOVENTILATORI V. 380-12 POLI

3B700 SHVR 18V 16000 1 630 3900 27 1373 1040 
3B701 SHVR 35V 32000 2 630 7800 30 2373 1040 
3B702 SHVR 46V 48000 3 630 11700 31 3373 1040 
3B703 SHVR 67V 64000 4 630 15600 32 4373 1040 
3B704 SHVR 69HV 64000 2x2 630 15600 32 2373 2120 
3B705 SHVR 100HV 90600 2x3 630 23400 34 3373 2120 

MOD. SHVN-SHVS-SHVR SPE Ø 630

*Le prestazioni dei condensatori sono calcolate con fluido R404A.

N.B. A richiesta, sono disponibili modelli di potenzialità superiore. 
Per tutti i modelli sono disponibili le staffe per montaggio orizzontale.



CONDENSATORI REMOTI VENTILATI LU-VE CONTARDO

Codice Modello Potenza Ventilatori Portata Livello             Dimensioni                       LISTINO
OMNIA [W] aria sonoro dB              [mm]                               Euro

At=15 K       n˚ Ø[mm]     [m/h] [a 10 mt] A B

MODELLO EHV63F PASSO ALETTE 2,1 mm CON MOTOVENTILATORI V. 380-4 POLI

3B850 EHV63F 200V 47000 1 630 13400 56 1588 1040
3B851 EHV63F 202V 53000 1 630 12500 56 1588 1040
3B852 EHV63F 204V 94000 2 630 26800 59 2803 1040
3B853 EHV63F 206V 106000 2 630 25000 59 2803 1040
3B854 EHV63F 208V 141000 3 630 40200 60 4018 1040
3B855 EHV63F 210V 159000 3 630 37500 60 4018 1040
3B856 EHV63F 220HV 188000 2x2 630 53600 61 2823 2120
3B857 EHV63F 222HV 212000 2x2 630 50000 61 2823 2120
3B858 EHV63F 224HV 282000 2x3 630 80400 63 4038 2120
3B859 EHV63F 226HV 318000 2x3 630 75000 63 4038 2120

MODELLO EHV63N PASSO ALETTE 2,1 mm CON MOTOVENTILATORI V. 380-6 POLI

3B870 EHV63N 240V 30000 1 630 9100 45 1588 1040
3B871 EHV63N 242V 35500 1 630 8500 45 1588 1040
3B872 EHV63N 244V 60000 2 630 18200 48 2803 1040
3B873 EHV63N 246V 71000 2 630 17000 48 2803 1040
3B874 EHV63N 248V 90000 3 630 27300 49 4018 1040
3B875 EHV63N 250V 106500 3 630 25500 49 4018 1040
3B876 EHV63N 260HV 120000 2x2 630 36400 50 2823 2120
3B877 EHV63N 262HV 142000 2x2 630 34000 50 2823 2120
3B878 EHV63N 264HV 180000 2x3 630 54600 52 4038 2120
3B879 EHV63N 266HV 213000 2x3 630 51000 62 4038 2120

A

705

650

B

MOD. EHV63F - EHV63N

*Le prestazioni dei condensatori sono calcolate con fluido R404A.
N.B. A richiesta, sono disponibili modelli di potenzialità superiore. 

Per tutti i modelli sono disponibili le staffe per montaggio orizzontale.
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CONDENSATORI REMOTI VENTILATI LU-VE CONTARDO

Codice Modello Potenza Ventilatori       Portata Livello            Dimensioni                     LISTINO
OMNIA [W] aria sonoro dB             [mm]                               Euro

At=15 K       n˚ Ø[mm]   [m/h] [a 10 mt] A B

MODELLO EHV63S PASSO ALETTE 2,1 mm CON MOTOVENTILATORI V. 380-8 POLI

3B885 EHV63S 280V 24500 1 630 6500 38 1588 1040
3B886 EHV63S 282V 28000 1 630 6000 38 1588 1040
3B887 EHV63S 284V 49000 2 630 13000 41 2803 1040
3B888 EHV63S 286V 56000 2 630 12000 41 2803 1040
3B889 EHV63S 288V 73500 3 630 19500 42 4018 1040
3B890 EHV63S 290V 84000 3 630 18000 42 4018 1040
3B891 EHV63S 300HV 98000 2x2 630 260000 43 2823 2120
3B892 EHV63S 302HV 112000 2x2 630 24000 43 2823 2120
3B893 EHV63S 304HV 147000 2x3 630 39000 45 4038 2120
3B894 EHV63S 306HV 168000 2x3 630 36000 45 4038 2120 

MODELLO EHV63R PASSO ALETTE 2,1 mm CON MOTOVENTILATORI V. 380-12 POLI

3B895 EHV63R 320V 18000 1 630 4000 27 1588 1040
3B896 EHV63R 322V 36000 2 630 8000 30 2803 1040
3B897 EHV63R 324V 54000 3 630 12000 31 4018 1040
3B898 EHV63R 330HV 72000 2x2 630 16000 32 2823 2120
3B899 EHV63R 332HV 108000 2x3 630 24000 34 4038 2120

A

705

650

B

MOD. EHV63S - EHV63R

*Le prestazioni dei condensatori sono calcolate con fluido R404A.
N.B. A richiesta, sono disponibili modelli di potenzialità super 0iore. 

Per tutti i modelli sono disponibili le staffe per montaggio orizzontale.
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CONDENSATORI REMOTI VENTILATI LU-VE CONTARDO

*Le prestazioni dei condensatori sono calcolate con fluido R404A.

N.B. A richiesta, sono disponibili modelli di potenzialità superiore. 
Per tutti i modelli sono disponibili le staffe per montaggio orizzontale.

Codice Modello Potenza    Ventilatori Portata      Livello                       Dimensioni LISTINO
OMNIA [W]* aria        sonoro dB                      [mm] Euro

At=15 K    n˚ Ø[mm] [m3/h]      [a 10 mt]          A B               C

MODELLO SHVN PASSO ALETTE 2,1 mm CON MOTOVENTILATORI V. 380-6 POLI

3B470 SHVN 65HV 66000 1 800 17700 51 1972 1200 —
3B471 SHVN 76HV 71000 1 800 18700 51 1972 1200 — 
3B472 SHVN 134HV 132000 2 800 35400 53 3572 1200 — 
3B473 SHVN 152HV 142000 2 800 37400 53 3572 1200 — 
3B474 SHVN 203HV 198000 3 800 53100 55 5172 1200 — 
3B475 SHVN 228HV 213000 3 800 56100 55 5172 1200 — 
3B476 SHVN 268HV 264000 4 800 70800 56 6772 1200 3120 
3B477 SHVN 304HV 284000 4 800 74800 56 6772 1200 3120 
3B478 SHVN 335HV 330000 5 800 88500 56 8372 1200 3120 
3B479 SHVN 380HV 355000 5 800 93500 56 8372 1200 3120 
3B480 SHVN 269HV 264000 2x2 800 70800 56 3572 2305 — 
3B481 SHVN 305HV 284000 2x2 800 74800 56 3572 2305 — 

MODELLO SHVS PASSO ALETTE 2,1 mm CON MOTOVENTILATORI V. 380-8 POLI

3B485 SHVS 55HV 55000 1 800 13300 44 1972 1200 — 
3B486 SHVS 60HV 58000 1 800 14200 44 1972 1200 — 
3B487 SHVS 109HV 110000 2 800 26600 46 3572 1200 — 
3B488 SHVS 121HV 116000 2 800 28400 48 3572 1200 — 
3B489 SHVS 163HV 165000 3 800 39900 48 5172 1200 — 
3B490 SHVS 180HV 174000 3 800 42600 48 5172 1200 — 
3B491 SHVS 217HV 220000 4 800 53200 49 6772 1200 3120 
3B492 SHVS 240HV 232000 4 800 56800 49 6772 1200 3120 
3B493 SHVS 271HV 275000 5 800 66500 49 8372 1200 3120 
3B494 SHVS 301HV 290000 5 800 71000 49 8372 1200 3120 
3B495 SHVS 219HV 220000 2x2 800 53200 49 3572 2305 — 
3B496 SHVS 241HV 232000 2x2 800 56800 49 3572 2305 — 

A

230

C

0 12x24

955

174

582

1030

B

MOD. SHVN-SHVS Ø 800
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CONDENSATORI REMOTI VENTILATI LU-VE CONTARDO

Codice Modello Potenza Ventilatori Portata Livello                Dimensioni LISTINO
OMNIA [W]* aria      sonoro dB                 [mm] Euro

At=15 K n˚ Ø[mm]   [m3/h] [a 10 mt] A B C

MODELLO SHVR PASSO ALETTE 2,1 mm CON MOTOVENTILATORI V. 380-12 POLI

3B530 SHVR 13HV 35000 1 800 8900 35 1972 1200 —
3B531 SHVR 40HV 36000 1 800 7800 35 1972 1200 — 
3B532 SHVR 14HV 70000 2 800 17800 37 3572 1200 — 
3B533 SHVR 80HV 72000 2 800 15600 37 3572 1200 — 
3B534 SHVR 116HV 105000 3 800 26700 39 5172 1200 — 
3B535 SHVR 120HV 108000 3 800 23400 39 5172 1200 — 
3B536 SHVR 140HV 140000 4 800 35600 40 6772 1200 3120 
3B537 SHVR 160HV 144000 4 800 31200 40 6772 1200 3120 
3B538 SHVR 175HV 175000 5 800 44500 40 8372 1200 3120 
3B539 SHVR 198HV 180000 5 800 39000 40 8372 1200 3120 
3B540 SHVR 142HV 140000 2x2 800 35600 40 3572 2305 — 
3B541 SHVR 161HV 144000 2x2 800 31200 40 3572 2305 — 

*Le prestazioni dei condensatori sono calcolate con fluido R404A 
N.B. A richiesta, sono disponibili modelli di potenzialità superiore. 

Per tutti i modelli sono disponibili le staffe per montaggio orizzontale.

A

230

C

0 12x24

955

174

582

1030

B

MOD. SHVR Ø 800
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CONDENSATORI REMOTI VENTILATI LU-VE CONTARDO

Codice Modello Potenza Ventilatori Portata Livello            Dimensioni                     LISTINO
OMNIA [W] aria sonoro dB          [mm]                                Euro

At=15 K         n˚ Ø[mm]    [m/h] [a 10 mt] A B

MODELLO EHV80N PASSO ALETTE 2,1 mm CON MOTOVENTILATORI V. 380-6 POLI

3B900 EHV80N 390H 76000 1 800 19300 52 2523 1210
3B901 EHV80N 392H 84000 1 800 18200 52 2523 1210
3B902 EHV80N 394H 152000 2 800 38600 54 4656 1210

3B903 EHV80N 396H 168000 2 800 36400 54 4656 1210

3B904 EHV80N 398H 228000 3 800 57900 56 6789 1210

3B905 EHV80N 400H 252000 3 800 54600 56 6789 1210

3B906 EHV80N 414H 304000 2x2 800 77200 56 4656 2310
3B907 EHV80N 416H 336000 2x2 800 72800 56 4656 2310

3B908 EHV80N 418H 456000 2x3 800 115800 58 6789 2310
3B909 EHV80N 420H 504000 2x3 800 109200 58 6789 2310

MODELLO EHV80SPASSO ALETTE 2,1 mm CON MOTOVENTILATORI V. 380-8 POLI

3B920 EHV80S 440H 54000 1 800 15600 45 2523 1210
3B921 EHV80S 442H 63000 1 800 14500 45 2523 1210
3B922 EHV80S 443H 68000 1 800 13600 45 2523 1210
3B923 EHV80S 444H 108000 2 800 31200 47 4656 1210
3B924 EHV80S 446H 126000 2 800 29000 47 4656 1210
3B925 EHV80S 447H 136000 2 800 27200 47 4656 1210
3B926 EHV80S 448H 162000 3 800 46800 49 6789 1210
3B927 EHV80S 450H 189000 3 800 43500 49 6789 1210
3B928 EHV80S 451H 204000 3 800 40800 49 6789 1210
3B929 EHV80S 464H 216000 2x2 800 62400 49 4656 2310
3B930 EHV80S 466H 252000 2x2 800 58000 49 4656 2310
3B931 EHV80S 467H 272000 2x2 800 54400 49 4656 2310
3B932 EHV80S 468H 324000 2x3 800 93600 51 6789 2310
3B933 EHV80S 470H 378000 2x3 800 87000 51 6789 2310
3B934 EHV80S 471H 408000 2x3 800 81600 51 6789 2310

MOD. EHV80N-EHV80S Ø 800
A 905

800

B

*Le prestazioni dei condensatori sono calcolate con fluido R404A 
N.B. A richiesta, sono disponibili modelli di potenzialità superiore. 

Per tutti i modelli sono disponibili le staffe per montaggio orizzontale.
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CONDENSATORI REMOTI VENTILATI LU-VE CONTARDO

Codice Modello Potenza Ventilatori Portata Livello           Dimensioni                       LISTINO
OMNIA [W] aria sonoro dB           [mm]                                 Euro

At=15 K         n˚ Ø[mm]    [m/h] [a 10 mt] A B

MODELLO EHV80R PASSO ALETTE 2,1 mm CON MOTOVENTILATORI V. 380-12 POLI

3B940 EHV80R 540H 39000 1 800 9400 35 2523 1210
3B941 EHV80R 541H 43000 1 800 8600 35 2523 1210
3B942 EHV80R 542H 78000 2 800 18800 37 4656 1210

3B943 EHV80R 543H 86000 2 800 17200 37 4656 1210

3B944 EHV80R 544H 117000 3 800 28200 39 6789 1210

3B945 EHV80R 545H 129000 3 800 25800 39 6789 1210

3B946 EHV80R 552H 156000 2x2 800 37600 39 4656 2310
3B947 EHV80R 553H 172000 2x2 800 34400 39 4656 2310

3B948 EHV80R 554H 234000 2x2 800 56400 41 6789 2310
3B949 EHV80R 555H    258000 2x3 800 51600 41 6789 2310

MODELLO EHV90FPASSO ALETTE 2,1 mm CON MOTOVENTILATORI V. 380-6 POLI

3B960 EHV90F 340V 92000 1 900 26500 58 2523 1210
3B961 EHV90F 342V 103000 1 900 24500 58 2523 1210
3B962 EHV90F 344V 184000 2 900 53000 60 4656 1210
3B963 EHV90F 346V 206000 2 900 49000 60 4656 1210
3B964 EHV90F 348V 276000 3 900 79500 62 6789 1210
3B965 EHV90F 350V 309000 3 900 73500 62 6789 1210
3B966 EHV90F 364V 368000 2x2 900 106000 62 4656 2310
3B967 EHV90F 366V 412000 2x2 900 980000 62 4656 2310
3B968 EHV90F 368V 552000 2x3 900 159000 49 6789 2310
3B969 EHV90F 370V 618000 2x3 900 147000 49 6789 2310

A 905

800

B

MOD. EHV80R-EHV90F

*Le prestazioni dei condensatori sono calcolate con fluido R404A 
N.B. A richiesta, sono disponibili modelli di potenzialità superiore. 

Per tutti i modelli sono disponibili le staffe per montaggio orizzontale.
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EVAPORATORI AD ACQUA

N.B. A richiesta, vengono forniti evaporatori a doppio circuito, in acciaio inox e con collaudo I.S.P.E.S.L.

Codice Modello Potenza [W]* Portata Dimensioni Attacchi [mm] LISTINO
OMNIA TH2O=12˚C/7˚C acqua [mm] Refrigerante Acqua Euro

Tev=+2˚C [m/h] A B C R1-2 W1-2

MODELLO ECR-COASSIALE CONTROCORRENTE-TUBI INTERNI IN RAME ED ESTERNI IN ACCIAIO

3E120 ECR8 5600 0,96 431 180 188 18 18
3E121 ECR10 7900 1,36 421 200 210 22 22
3E122 ECR14 9900 1,70 573 284 176 25 25
3E123 ECR17 11300 1,95 561 306 193 28 28
3E124 ECR19 12200 2,10 592 332 231 30 30
3E125 ECR26 16900 2,90 592 332 231 32 32
3E126 ECR36 22700 3,90 930 472 168 40 40
3E127 ECR40 23800 4,10 902 540 210 40 40
3E128 ECR53 33700 5,80 902 540 210 48 48

Codice Modello Potenza [W]* Portata Dimensioni Attacchi LISTINO
OMNIA TH2O=12˚C/7˚C acqua [mm] Refrigerante Acqua Euro

Tev=+2˚C [m/h] A B D [mm] [pollici]
Entrata Uscita Entrata=Uscita

MODELLO EG-H FASCIO TUBIERO

3E140 EG20H 19000 3,27 920 200 140 22 35 2”1/2
3E141 EG25H 25000 4,30 1020 200 140 22 35 2”1/2
3E142 EG35H 35000 6,00 1220 200 140 22 35 2”1/2
3E143 EG45H 46000 7,90 1420 200 140 22 35 2”1/2
3E144 EG50H 52000 8,90 1270 230 168 28 42 2”1/2
3E145 EG60H 62000 10,70 1410 230 168 28 42 2”1/2
3E146 EG80H 80000 13,80 1610 230 168 28 42 2”1/2
3E147 EG95H 95000 16,30 1760 230 168 28 42 2”1/2
3E148 EG120H 120000 20,60 1840 265 193 35 54 2”1/2
3E1481 EG130H 130000 22,40 2140 265 193 35 54 3”
3E1482 EG150H 152000 26,10 2340 265 193 35 68 3”
3E1483 EG160H 160000 27,50 2600 265 193 35 68 3”
3E1484 EG170H 172000 29,60 2130 300 220 42 68 DN100
3E1485 EG200H 196000 33,70 2320 300 220 42 68 DN100

D

B

A

R 1

R 2

W 1 W 2

W 1-2

Ø
 1

/2
"F

P
T

*Le prestazioni degli evaporatori ad acqua sono calcolate con fluido R 404A.

R
1

W2

W1

R
2

L±10

D
±
1
0

H±10
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EVAPORATORI AD ACQUA

Codice Modello Potenza [W]*               Dimensioni [mm] Attacchi(1) LISTINO
OMNIA TH2O=+12˚C/7˚C         A B F Gas                Acqua Euro

Tev=+2˚C [mm] [pollici]

EVAPORATORI A PIASTRE WTT

3F500 WP22-8 1300 89 325 25,4 22 3/4"
3F502 WP22-10 1600 89 325 30 22 3/4"
3F504 WP22-18 2800 89 325 48,4 22 3/4"
3F505 WP22-20 3300 89 325 53 22 3/4"
3F506 WP22-24 3800 89 325 62,2 22 3/4"
3F508 WP22-30 6000 89 325 76 22 3/4"

3F540 WP24-16 5600 89 461 49,2 22 3/4"
3F542 WP24-20 7000 89 461 58,4 22 3/4"
3F544 WP24-24 9000 89 461 67,6 22 3/4"
3F545 WP24-26 10200 89 461 72,2 22 3/4"
3F546 WP24-30 13000 89 461 81,4 22 3/4"

3F558 WP5-16 9600 124 529 43,8 35 1"/1"1/4
3F560 WP5-20 12000 124 529 53 35 1"/1"1/4
3F562 WP5-24 14700 124 529 62,2 35 1"/1"1/4
3F564 WP5-30 18600 124 529 76 35 1"/1"1/4
3F566 WP5-34 22000 124 529 85,2 35 1"/1"1/4
3F568 WP5-40 24000 124 529 99 35 1"/1"1/4
3F570 WP5-50 28900 124 529 122 35 1"/1"1/4

3F580 AE5-50 30000 124 529 122 22/35 1"/1"1/4
3F582 AE5-60 35500 124 529 145 22/35 1"/1"1/4
3F584 AE5-70 42500 124 529 168 22/35 1"/1"1/4
3F586 AE5-80 48000 124 529 191 22/35 1"/1"1/4

3F590 WP7M-40 48500 269 529 99 54 2"
3F592 WP7M-44 56000 269 529 108,2 54 2"
3F594 WP7M-50 64000 269 529 122 54 2"
3F596 WP7M-60 75000 269 529 145 54 2"

(1) Attacchi lato refrigerante a saldare; attacchi lato acqua filettati.
* Le prestazioni degli evaporatori ad acqua sono calcolate con fluido R 404A.
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CONDENSATORI AD ACQUA

Codice Modello Potenza [W] Portata Dimensioni Attacchi (ODS) LISTINO
OMNIA Acqua di Pozzo        acqua [mm] Refrigerante             Acqua                     Euro

ØT=20˚C [m3/h] A B H EG UG EA UA

MODELLO CW, AD ACQUA CONTROCORRENTE

1G010 CW 123 1230 0,10 140 250 100 6 6 10 10
1G011 CW 190 1900 0,18 140 250 120 8 6 10 10 
1G012 CW 255 2550 0,24 140 250 160 8 8 10 10 
1G013 CW 310 3100 0,30 140 250 166 10 8 12 12 

Codice Modello Potenza [W] Portata Dimensioni Attacchi [pollici] LISTINO
OMNIA Acqua di Pozzo       acqua [mm]

ØT=21˚C [m3/h]        A D       Acqua Gas
W1-W2 R1-R2

MODELLO CV, DI TIPO VERTICALE NON ISPEZIONABILE

3E060 CV 3 2800 0,18 255 120 3/4" 1"-1”
3E061 CV 5 5300 0,35 255 120 3/4" 1"-1”
3E062 CV 10 10500 0,69 285 160 1" 1"-1”
3E063 CV 14 14500 0,96 285 160 1" 1"-1”
3E064 CV 16 16000 1,06 285 160 1" 1"1/4-1”
3E065 CV 21 21300 1,41 285 160 1" 1"1/4-1”
3E066 CV 28 28000 1,85 330 190 1"1/4 1"1/4-1”  
3E067 CV 40 40000 2,65 330 190 1"1/4 1"1/4-1”  

B A

H

EA

UG

UA
EG

DE

DU

DP

Codice Modello Potenza [W] Portata Dimensioni Attacchi [pollici] LISTINO
OMNIA Acqua di Pozzo acqua [mm] Refrigerante Acqua                         

Entrata=18˚C [m3/h] A B Entrata Uscita Dt Dp
Conden. +35°C DE DV

MODELLO CP/CGW DI TIPO ORIZZONTALE A FASCIO TUBIERO ISPEZIONABILE

3E012 CP3 4500 0,39 670 144 16 16 3/4" 1/2"
3E013 CP6 9000 0,77 670 168 16 16 1" 3/4"
3E014 CP8 12600 1,08 670 168 16 16 1" 3/4"
3E015 CP12 17400 1,50 670 168 16 16 1" 3/4"
3E016 CP16 23000 1,90 870 168 22 16 1"1/2 1"
3E017 CP21 29000 2,50 870 193 22 16 1"1/2 1"1/4
3E019 CP25 35000 3,00 870 193 22 16 1"1/2 1"1/4
3E018 CGW35 47000 5,20 800 168 22 22 1"1/2 1"1/2
3E020 CGW43 50000 5,90 800 168 22 22 1"1/2 1"1/2
3E021 CGW50 64000 7,80 800 168 22 22 1"1/2 1"1/2
3E022 CGW60 70000 7,90 800 168 22 22 1"1/2 1"1/2

18

A

D

DT
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CONDENSATORI AD ACQUA

Codice Modello Potenza [W]* Perdita di Dimensioni Attacchi(1) LISTINO
OMNIA Acqua di Pozzo carico [mm] Gas                   Acqua Euro

ØT=20˚C [KPA] A B F [mm] [pollici]

CONDENSATORI A PIASTRE WTT

3F502 WP22-10 3600 0,90 89 325 30 22 3/4"
3F503 WP22-14 4700 0,90 89 325 39,2 22 3/4"
3F505 WP22-20 6800 0,90 89 325 53 22 3/4"
3F506 WP22-24 11600 1,40 89 325 62,2 22 3/4"
3F508 WP22-30 13500 1,60 89 325 76 22 3/4"

3F520 WP4-14 8000 1,60 124 332 39,2 28 1"
3F522 WP4-20 12000 1,70 124 332 53 28 1"
3F524 WP4-24 14800 1,90 124 332 62,2 28 1"
3F526 WP4-30 20000 2,40 124 332 76 28 1"
3F528 WP4-34 23600 2,70 124 332 85,2 28 1"
3F530 WP4-40 26800 3,10 124 332 99 28 1"
3F532 WP4-50 37000 3,30 124 332 122 28 1"

3F540 WP24-16 23800 2,80 89 461 49,2 22 3/4"
3F542 WP24-20 27700 3,20 89 461 58,4 22 3/4"
3F544 WP24-24 31000 3,30 89 461 67,6 22 3/4"
3F546 WP24-30 43800 5,50 89 461 81,4 22 3/4"

3F560 WP5-20 45000 21,50 124 529 53 35 1"/1"1/4
3F562 WP5-24 54000 22,80 124 529 62,2 35 1"/1"1/4
3F564 WP5-30 70000 27,80 124 529 76 35 1"/1"1/4
3F566 WP5-34 84000 31,60 124 529 85,2 35 1"/1"1/4
3F568 WP5-40 99000 31,80 124 529 99 35 1"/1"1/4
3F570 WP5-50 124000 34,20 124 529 122 35 1"/1"1/4
3F572 WP5-60 146000 34,80 124 529 145 35 1"/1"1/4

(1) Attacchi lato refrigerante a saldare; attacchi lato acqua filettati.
* Le prestazioni degli evaporatori ad acqua sono calcolate con fluido R 404A.
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RICEVITORI DI LIQUIDO

Codice Modello Capacità Dimensioni Attacchi [mm] LISTINO
OMNIA [lt.] [mm] Entrata Uscita Euro

Ø H

RICEVITORI VERTICALI CON ATTACCHI A SALDARE

4E150 A77220 0,9 77 220 6,2 6,2
4E154 A100240 1,6 100 240 6,2 6,2 

Codice Modello Capacità Dimensioni Attacchi                Attacco di             LISTINO
OMNIA lt.] [mm] Entrata Uscita        Sicurezza Euro

Ø H Femmina

RICEVITORI VERTICALI CON ATTACCHI A SALDARE/ROTALOCK

4E169 B100250 1,6 100 250 8,2 mm 3/4" 1/4" NPT 
4E170 B130265 2,9 130 265 8,2 mm 1" 1/4" NPT 
4E161 B180270 5,2 180 270 1" 1" 1/4" NPT 
4E162 B160420 7,0 160 420 1" 1" 1/4" NPT 
4E164 B220370 12 220 370 1" 1" 1/4" NPT 
4E165 B260430 20 260 430 1"1/4 1"1/4 1/4" NPT 

Codice        Modello Capacità                   Dimensioni        Attacchi                  Attacco di LISTINO
OMNIA [lt.] [mm] Entrata Uscita         Sicurezza Euro

Ø L Femmina

RICEVITORI ORIZZONTALI CON ATTACCHI ROTALOCK

4E1791 RL01 7 140 470 1" 1" 1/2" NPT 
4E1792 RL02 18 168 950 1"1/4 1"1/4 1/2" NPT 
4E1793 RL03 25 194 950 1"1/4 1"1/4 1/2" NPT 
4E1794 RL04 50 273 940 1"3/4 1"3/4 1/2" NPT 
4E1795 RL05 75 273 1380 1"3/4 1"3/4 1” NPT 
4E1796 RL06 90 273 1660 42 ODS 35 ODS 1” NPT 
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RICEVITORI E SEPARATORI DI LIQUIDO

Codice Modello Dimensioni Ricevitore Separatore   Attacco valvola LISTINO
OMNIA [mm] Attacchi       Capacità Attacchi      Capacità      di sicurezza              Euro

D A     EODS EUNF     [dm3] [ODS]          [lt.]               [F]

RICEVITORI DI LIQUIDO CON SEPARATORE E SCAMBIATORE

4E180 LSE12 130 343 10,2 3/8 1,75 1,6 12 3/8
4E181 LSE16 160 374 12,2 3/8 3,95 1,6 16 3/8
4E182 LSE18 220 464 16,2 1/2 7,2 5,6 18 3/8
4E183 LSE22 260 492 16,2 1/2 11,1 7,6 22 3/8
4E184 LSE28 280 531 1 1 13,2 11 28 3/8
4E185 LSE35 300 576 1.1/4 1.1/4 16,5 13 35 3/8
4E186 LSE42 324 680 1.1/4 1.1/4 20,5 19 42 3/8
4E187 LSE54 324 680 1.1/4 1.1/4 20,5 19 54 3/8

Codice Modello Volume                  Dimensioni                                 Attacchi LISTINO
OMNIA [lt] [mm]                                      a saldare Euro

Ø                     H                Entrata/Uscita

[mm]

SEPARATORI DI LIQUIDO

4E133 SL 12 0,90 77 245 12
4E134 SL 16 1,54 100 270 16 
4E135 SL 18 2,90 130 340 18 
4E136 SL 22 4,80 160 370 22 
4E137 SL 28 7,00 180 410 28 
4E139 SL 35 10,35 220 395 35 
4E140 SL 42 16,35 260 470 42 
4E141 SL 54 20,00 280 485 54 

SEPARATORI DI LIQUIDO CARLY

4E123 LCY 47 MMS 3,00 101 487 22
4E124 LCY 89 MMS 7,40 152 533 28
4E125 LCY 1011 MMS 9,20 152 647 35 
4E126 LCY 1013 MMS 9,20 152 647 42 
4E127 LCY 1817 MMS 20,00 219 733 54 
4E128 LCY 3617 MMS 35,00 324 700 54 
4E129 LCY 5017 MMS 50,00 324 900 54 
4E130 LCY 3621 MMS 35,00 324 700 67
4E131 LCY 5021 MMS 50,00 324 900 67
4E132 LCY 3625 MMS 35,00 324 700 80
4E1321 LCY 5025 MMS 50,00 324 900 80
4E1322 LCY 7025 MMS 70,00 324 1150 80

SL
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SEPARATORI D'OLIO

Codice Modello Dimensioni            [mm] Attacchi [ODS]            Attacco di LISTINO
OMNIA Ø H Ø ritorno dell'olio Euro

SEPARATORI D'OLIO CASTEL, NON ISPEZIONABILI

4E024 5540/4 123 280 12 1/4" SAE
4E026 5540/5 123 367 16 1/4" SAE 
4E028 5540/7 123 367 22 1/4" SAE 
4E030 5540/9 123 428 28 1/4" SAE 
4E029 5540/11 123 428 35 1/4" SAE 
4E0301 5540/13 163,5 471 42 3/8" SAE 

SEPARATORI D'OLIO CASTEL, ISPEZIONABILI SENZA ATTACCHI

4E031 5520/C 123 339 16/22 1/4" SAE 
4E032 5520/D 123 394 28/35 1/4" SAE 
4E034 5520/E 123 394 42 1/4" SAE 

Codice Modello Attacchi [ODS] Adatto per
OMNIA Ø separatore modello

COPPIE DI ATTACCHI PER SEPARATORI D'OLIO CASTEL ISPEZIONABILI

4E040 5590/5 16 5520/C
4E041 5590/7 22 5520/C 
4E042 5590/9 28 5520/D 
4E043 5590/11 35 5520/D 
4E044 5590/13 42 5520/E 

Codice Modello Dimensioni [mm] Attacchi [ODS] Attacco di LISTINO
OMNIA Ø H Ø                      ritorno dell'olio Euro

SEPARATORI D'OLIO DANFOSS, SENZA ATTACCHI

4E050 OUB 1 81 177 10, 12, 16 1/4" SAE
4E052 OUB 4 131 263 16, 18, 22, 28 1/4" SAE

Codice Modello Attacchi [ODS] Adatto per
OMNIA Ø separatore modello

COPPIE DI ATTACCHI PER SEPARATORI D'OLIO DANFOSS

4E062 ATS 10/1 10 OUB 1
4E066 ATS 12/1 12 OUB 1 
4E070 ATS 16/1 16 OUB 1 
4E074 ATS 16/4 16 OUB 4 
4E078 ATS 18/4 18 OUB 4 
4E082 ATS 22/4 22 OUB 4 
4E088 ATS 28/4 28 OUB 4 

98



LINEA OLIO PER CENTRALI

Codice Modello Dimensioni [mm]                  Attacchi [ODS] LISTINO
OMNIA Ø H                          Ø Euro

SEPARATORI D'OLIO CARLY NON ISPEZIONABILI

4E090 TURBOIL 8013 155 502 42

4E091 TURBOIL 9017 155 516 54

SEPARATORI D'OLIO CARLY ISPEZIONABILI COMPLETI DI SUPPORTI

4E094 TURBOIL F-9017 155 465 54

4E095 TURBOIL F-15021 222 552 67

Codice Modello Dimensioni [mm]                   Capacità LISTINO
OMNIA Ø                              H [lt.]                                                  Euro

SERBATOI OLIO CARLY

4E430 HCYR 81 168 510 8
4E431 HCYR 121 168 638 12 
4E432 HCYR 150 152 1024 15 
4E433 HCYR 200 219 634 20 

4E440 HCYCT 3 Valvola di pressione 1,4 BAR 
4E441 HIDROIL 163 Filtro olio POE 3/8 SAE

Codice Modello Descrizione
OMNIA

REGOLATORI LIVELLO OLIO CARLY

4E450 HCYN2 Regolatore standard - Dorin K2 - K3 - K4
4E452 HCYN2B Regolatore bitzer 4 fori
4E454 HCYN2SC Regolatore scroll
4E456 HCYN4 Regolatore copeland DA - D6

HCYN
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SCAMBIATORI DI CALORE

Codice Modello Dimensioni Attacchi [ODS] LISTINO
OMNIA [mm] Linea del                 Linea di Euro

Ø L                   Liquido                Aspirazione

MODELLO HE, DANFOSS

4E110 HE 0,5 27,5 178 6 12
4E112 HE 1 30,2 268 10 16 
4E114 HE 1,5 36,2 323 12 18 
4E116 HE 4 48,3 373 12 28 
4E118 HE 8 60,3 407 16 42 

Codice Modello Dimensioni Attacchi [ODS] LISTINO
OMNIA [mm] Linea del                 Linea di Euro

Ø L                   Liquido                Aspirazione

4E100 SLT 10 53 161 10 10
4E101 SLT 12 53 161 12 12 
4E102 SLT 16 53 165 16 16 
4E103 SLT 18 93 168 18 18 
4E104 SLT 22 93 282 22 22 
4E105 SLT 28 93 282 28 28
4E106 SLT 35 93 302 35 35
4E108 SLT 42 93 302 42 42
4E109 SLT 54 127 673 54 54 

Codice Modello Lunghezza Attacchi [ODS] LISTINO
OMNIA [mm] [mm] Euro

4E010 AVB 10 210 10
4E011 AVB 12 230 12 
4E012 AVB 16 255 16 
4E013 AVB 18 255 18 
4E014 AVB 22 290 22 
4E015 AVB 28 330 28
4E016 AVB 35 375 35
4E017 AVB 42 430 42
4E018 AVB 54 510 54 
4E019 AVB 76 690 76
4E020 AVB 89 710 89
4E021 AVB 108 810 108

SILENZIATORI

ANTIVIBRANTI
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SIFONI DI ASPIRAZIONE

Codice Modello Dimensioni [mm] Ø Tubo spessore LISTINO
OMNIA A B C D [mm] Euro

4E003 SA 1 68 94 300 80 16 x 1
4E004 SA 2 72 104 330 90 18 x 1 
4E005 SA 3 84 128 380 110 22 x 1 
4E006 SA 4 106 149 460 130 28 x 1 
4E007 SA 5 133 183 550 160 35 x 1 
4E008 SA 6 158 225 640 190 42 x 1,2 
4E009 SA 7 202 289 720 215 54 x 1,5 

A

B

C
D

Codice Modello Dimensioni [mm] LISTINO
OMNIA Lunghezza x Larghezza x Altezza Euro

4E231 BASE B/1 380   x 310    x  15 16,20
4E233 BASE B/2 480   x 340    x 15 17,80
4E235 BASE B/3 540   x 400    x 15 22,60
4E237 BASE B/4 730   x 465    x 15 38,40

BASI PER UNITÀ FRIGORIFERE



VALVOLE TERMOSTATICHE DANFOSS

Codice Modello Refrigerante Equalizzatore Attacchi [SAE] LISTINO
OMNIA di pressione Ingresso                Uscita Euro

VALVOLE DI ESPANSIONE TERMOSTATICHE CON ORIFICIO INTERCAMBIABILE T2, TE 2
(Campo della temperatura di evaporazione N: -40˚C/+10˚C) CARTELLA x CARTELLA

4A021 TS 2 CART. R 404A/507 interno 3/8" 1/2"
4A037 TES 2 CART. R 404A/507 esterno 3/8" 1/2"

4A008 TN 2 CART. R 134a interno 3/8" 1/2"
4A023 TEN 2 CART. R 134a esterno 3/8" 1/2"

4A015 TX 2 CART. R 22 interno 3/8" 1/2"
4A030 TEX 2 CART. R 22 esterno 3/8" 1/2"

4A018 TZ 2 CART. R 407c interno 3/8" 1/2"
4A033 TEZ 2 CART. R 407c esterno 3/8" 1/2"

Codice Modello Refrigerante Equalizzatore Attacchi [SAExODS] LISTINO
OMNIA di pressione        Ingresso                Uscita E

VALVOLE DI ESPANSIONE TERMOSTATICHE CON ORIFICIO INTERCAMBIABILE T2, TE 2
(Campo della temperatura di evaporazione N: -40˚C/+10˚C) CARTELLA x BRASARE

4A0384 TS 2 ODS R 404A/507 interno 3/8" 12
4A0389 TES 2 ODS R 404A/507 esterno 3/8" 12

4A0381 TN 2 ODS R 134a interno 3/8" 12
4A0386 TEN 2 ODS R 134a esterno 3/8" 12

4A0382 TX 2 ODS R 22 interno 3/8" 12
4A0387 TEX 2 ODS R 22 esterno 3/8" 12

4A0383 TZ 2 ODS R 407c interno 3/8" 12
4A0388 TEZ 2 ODS R 407c esterno 3/8" 12

Codice Modello Capacità [W] (1)

OMNIA R 404A/507 R 134a R 22 R 407c Euro

ORIFICI PER VALVOLE T2, TE2

4A039 0X 380 400 500 500
4A040 00 700 900 1000 1100 
4A041 01 1600 1800 2500 2700 
4A042 02 2100 2600 3500 3800 
4A043 03 4200 4600 5200 5600 
4A044 04 6000 6700 8000 8600 
4A045 05 7700 8600 10500 11300 
4A046 06 9100 10500 15500 16700 

Codice             Modello Descrizione
OMNIA

ACCESSORI PER VALVOLE TERMOSTATICHE T2, TE2

4A048 068-2061 Adattatore per valvole - Cartella/ODS attacco Ø 6 mm
4A049 068-2063 Adattatore per valvola - Cartella/ODS attacco Ø 10 mm
4A050 068-2060 Adattatore per valvole - Cartella/ODS attacco 3/8” SAE

4A0471 068-0015 Filtro ottone piatto per adattatori

(1) Capacità riferita alle seguenti condizioni: temperatura di evaporazione: +5˚C/ temperatura di condensazione: +32˚C.
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VALVOLE TERMOSTATICHE DANFOSS

Codice Modello Refrigerante Equalizzatore LISTINO
OMNIA di pressione Euro

ELEMENTO TERMOSTATICO PER TE 5, TE 12
(Campo della temperatura di evaporazione N: -40˚C/+10˚C) 

4A084 TES 5 R 404A/5 rno
4A142 TES 12 R 404A/50 no 

4A085 TEN 5 R 134 no 
4A139 TEN 12 R 134 no 

4A086 TEX 5 R 2 no 
4A140 TEX 12 R 2 no 

4A090 TEZ 5 R 407 no 
4A144 TEZ 12 R 407 no 

Codice Modello Adatto Attacchi [SAE] LISTINO
OMNIA per Entrata Uscita Euro

CORPO VALVOLA PER TE 5, TE 12

4A060 Angolo 1/2 x 5/8 TE 5 1/2" 5/8"
4A065 Angolo 12 x 16 TE 5 12 16
4A066 Angolo 12 x 22 TE 5 12 22
4A067 Angolo 16 x 22 TE 5 16 22
4A068 Diritto 12 x 16 TE 5 12 16
4A069 Diritto 12 x 22 TE 5 12 22

4A110 Angolo 22 x 28 TE 12 22 28
4A112 Diritto 16 x 22 TE 12 16 22
4A115 Diritto 22 x 28 TE 12 22 28

Codice Modello Adatto Capacità [W] (1)

OMNIA per R 404A/507 R 22 R 134a R 407c Euro

ORIFICI PER VALVOLE TE 5, TE 12

4A080 01 TE 5 14000 10500 12900 11250
4A081 02 TE 5 20500 15500 19100 16900 
4A082 03 TE 5 29500 26000 29100 28200 
4A083 04 TE 5 42000 42000 39600 45200 

4A130 01 TE 12 19500 15500 16700 16900 
4A131 02 TE 12 31500 26000 27200 28200 
4A132 03 TE 12 45500 42000 40000 45200 
4A133 04 TE 12 60000 63000 43000 68000 

(1) Capacità riferita alle seguenti condizioni: temperatura di evaporazione: +5˚C/ temperatura di condensazione: +32˚C.



(1) Le capacità nominali sono riferite alle seguenti condizioni:
temperatura di evaporazione: +4˚C/ temperatura di condensazione: +38˚C.

VALVOLE TERMOSTATICHE ALCO

TABELLA DI SCELTA RAPIDA VALVOLE SERIE T

R404A/R 507                 R134a R22 R407c                                                                Attacchi Standard
Serie       Tipo    Capacità(1)      Tipo Capacità Tipo       Capacità Tipo         Capacità Orificio Elemento

Nominale                    Nominale Nominale Nominale                               Termostatico
Kw                                 Kw Kw Kw

TCLE 25 SW 1,3 25 MW 1,5 50 HW 1,9 50 NW 2,1 X 22440-B1B XB1019 C 501-5  
TCLE 75 SW 2,6 75 MW 2,9 100 HW 3,7 100 NW 4,0 X 22440-B2B XB1019 C 501-5  
TCLE 150 SW 5,6 150 MW 6,1 200 HW 7,9 200 NW 8,5 X 22440-B3B XB1019 C 501-5  
TCLE 200 SW 8,4 200 MW 9,3 250 HW 11,9 300 NW 12,9 X 22440-B3,5B XB1019 C 501-5  
TCLE 250 SW 12,2 250 MW 13,5 300 HW 17,3 400 NW 18,7 X 22440-B4B XB1019 C 501-5  
TCLE 400 SW 15,7 350 MW 17,3 500 HW 22,2 550 NW 24,0 X 22440-B5B XB1019 C 501-5 
TCLE 600 SW 21,5 550 MW 23,6 750 HW 30,4 750 NW 32,9 X 22440-B6B XB1019 C 501-5 
TCLE 850 SW 29 750 MW 32 1000 HW 41,1 1000 NW 44,4 X 22440-B7B XB1019 A 576 
TCLE 1000 SW 33,8 900 MW 37,2 1200 HW 47,8 1150 NW 51,7 X 22440-B8B XB1019 A 576 

TJRE 12 SW 40 11 MW 45 14 HW 58 14 NW 62 X 11873-B4B XB1019 10331 
TJRE 14 SW 51 13 MW 57 18 HW 74 17 NW 80 X 11873-B5B XB1019 10331 

TERE 18 SW 63 16 MW 71 22 HW 91 21 NW 99 X 9117-B6B XC726 9153 
TERE 20 SW 72 19 MW 81 26 HW 104 25 NW 112 X 9117-B7B XC726 9153 
TERE 27 SW 99 25 MW 112 35 HW 143 33 NW 155 X 9117-B8B XC726 9153 
TERE 34 SW 120 31 MW 135 45 HW 174 42 NW 188 X 9117-B9B XC726 9153 

TIRE 47 SW 154 45 MW 174 55 HW 223 52 NW 241 X 9166-B10B XC726 9153

THRE 61 SW 174 55 MW 197 75 HW 253 71 NW 273 X 9144-B11B XC726 9149 
THRE 77 SW 209 68 MW 236 100 HW 302 94 NW 327 X 9144-B13B XC726 9149 

LIMITE MASSIMO (IN °C) DELLA TEMPERATURA DI EVAPORAZIONE

MOP N° R 134a R 22 R 404A R 507

15 -17
35 0 -16
40 -18 -18
55 11 -10 -10
65 0
75 -5 -5
80 0 0
100 13

NOMENCLATURA

Serie valvole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .TCL
Equalizzatore esterno  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .E
Codice di capacità  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100
Codice del refrigerante  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .H
Codice della ricarica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .W
Codice del MOP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35
Tipo degli attacchi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .WL
Diametro di entrata ed uscita  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 x 16

R407c

14
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VALVOLE TERMOSTATICHE ALCO

Codice               Modello Refrigerante                                                                                       LISTINO
OMNIA Euro

ELEMENTO TERMOSTATICO PER VALVOLE SERIE T

4A519 XB 1019 SW 1B R 404A/507
4A579 XC 726 SW 2B R 404A/507 

4A521 XB 1019 MW 1B R 134a 
4A581 XC 726 MW 2B R 134a 

4A522 XB 1019 HW 1B R 22 
4A582 XC 726 HW 2B R 22 

4A523 XB 1019 NW 1B R 407c
4A583 XC 726 NW 2B R 407c

Codice Modello Attacchi Angolo                                                                                               LISTINO
OMNIA [ODS] Euro

Entrata Uscita

CORPO VALVOLA SERIE T

4A566 C 501-5 10 mm 16 mm
4A568 C 501-7 12 mm 16 mm 
4A570 A 576 16 mm 22 mm 
4A600 10331 22 mm 22 mm 
4A601 9153 22 mm 22 mm 
4A602 9149 22 mm 22 mm 

Codice Modello LISTINO
OMNIA Euro

OTTURATORI PER VALVOLE SERIE T

4A530 X22440-B 1B
4A532 X22440-B 2B 
4A534 X22440-B 3B 
4A535 X22440-B 3,5B 
4A536 X22440-B 4B 
4A538 X22440-B 5B 
4A540 X22440-B 6B 
4A542 X22440-B 7B 
4A544 X22440-B 8B 
4A588 X11873-B 4B 
4A589 X11873-B 5B 
4A590 X9117-B 6B 
4A591 X9117-B 7B 
4A592 X9117-B 8B 
4A593 X9117-B 9B 
4A594 X9166-B 10B 
4A595 X9144-B 11B 
4A596 X9144-B 13B 



Codice Modello Attacchi Foro sede                                                                        LISTINO
OMNIA SAE ODS Ø [mm] Euro

[mm]

VALVOLE SOLENOIDI GAS N.C. SENZA BOBINA

4D011 1020/2 S 1/4" — 2,5
4D001 1028/2 S — 6 2,2 
4D015 1064/3 S 3/8" — 7 
4D003 1068/3 S — 10 7
4D017 1070/4 S 1/2" — 12,5 
4D005 1078/4 S — 12 12,5 
4D019 1070/5 S 5/8" — 12,5 
4D007 1078/5 S — 16 12,5 
4D021 1090/6 S 3/4" — 16,5 
4D009 1098/6 S — 18 16,5 
4D023 1098/7 S — 22 16,5 
4D025 1078/9 S — 28 25,5 
4D028 1079/11 S — 35 25,5 
4D027 1079/13 S — 42 27 

Codice Modello Attacchi Foro sede
OMNIA [GAS femmina] [mm]

VALVOLE SOLENOIDI ACQUA N.C. SENZA BOBINA

4D029 1522/02 S 1/4" 4,5
4D031 1132/03 S 3/8" 12,5
4D033 1132/04 S 1/2" 12,5
4D035 1132/06 S 3/4" 20
4D037 1132/08 S 1" 20
4D038 1142/010 S 1 1/4" 38
4D039 1142/012 S 1 1/2" 38

Codice Modello Tensione Frequenza
OMNIA [V] [Hz]

BOBINE PER VALVOLE SOLENOIDI

4D0451 HM2/24 24 A.C. 50/60
4D0452 HM2/110 110 A.C. 50/60
4D045 HM2/220 220/230 A.C. 50/60
4D0453 HM2/380 380 A.C. 50/60

4D046 HM3/12 12 D.C. —
4D0461 HM3/24 24 D.C. —

Codice Modello Descrizione
OMNIA

CONNETTORE PER VALVOLE A SOLENOIDE

4D048 9150/R02 Adatto per cavi di diametro esterno 8÷10 mm

VALVOLE SOLENOIDI GAS E ACQUA CASTEL

*Le valvole riportate sono progettate per l'impiego di tutti i fluidi frigorigeni (escluso NH3).
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Codice          Modello Attacchi Foro sede LISTINO
OMNIA SAE ODS               [mm] Euro

[mm]

VALVOLE SOLENOIDI GAS N.C. SENZA BOBINA

4D051 EVR 3 1/4" — 2,5
4D0571 EVR 3 — 6 2,5 
4D053 EVR 6 3/8" — 6 
4D0572 EVR 6 — 10 6 
4D055 EVR 10 1/2" — 10 
4D0573 EVR 10 — 12 10 
4D057 EVR 15 5/8" — 14 
4D0574 EVR 15 — 16 14 
4D059 EVR 20 — 22 20 
4D060 EVR 25 — 28 25 
4D058 EVR 32 — 35 32 

Codice Modello Attacchi Foro sede LISTINO
OMNIA [GAS Femmina] [mm] Euro

VALVOLE SOLENOIDI ACQUA N.C. SENZA BOBINA

4D061 EV 220B 6B 1/4" 6
4D063 EV 220B 10B 3/8" 10
4D065 EV 220B 12B 1/2" 15 
4D067 EV 220B 20B 3/4" 20 
4D069 EV 220B 25B 1" 25 
4D070 EV 220B 32B 1 1/4" 32 
4D071 EV 220B 40B 1 1/2" 40 

Codice Modello Tensione Funzionamento
OMNIA [V]

BOBINE CORRENTE ALTERNATA A.C. C/CAVO PER VALVOLE SOLENOIDI

4D079 018F 7958 24 10W - 21VA

4D083 018F 7950 110 10W - 21VA
4D077 018F 7952 220 10W - 21VA
4D081 018F 6253 380 10W - 21VA

BOBINE CORRENTE ALTERNATA A.C. PER MORSETTIERA IP65 (ESCLUSA) PER VALVOLE SOLENOIDI

4D0831 018F 7938 24 10W - 21VA
4D0832 018F 7930 110 10W - 21VA
4D0833 018F 7932 220 10W - 21VA

BOBINE CORRENTE ALTERNATA A.C. CON MORSETTIERA IP67 (COMPRESA) PER VALVOLE SOLENOIDI

4D0843 018F 6707 24 10W - 21VA
4D0842 018F 6711 110 10W - 21VA
4D084 018F 6701 220 10W - 21VA
4D0844 018F 6703 380 10W - 21VA

BOBINE CORRENTE CONTINUA C.C. CON MORSETTIERA IP67 (COMPRESA) PER VALVOLE SOLENOIDI

4D0841 018F 6856 12 20W
4D0840 018F 6857 24 20W

Codice Modello Descrizione
OMNIA

MORSETTIERE CON CONNETTORE PER VALVOLE SOLENOIDI

4D087 IP 67 Per valvole EVR/EV 220B
4D085 IP 65 Per valvole EVR/EV 220B

VALVOLE SOLENOIDI GAS E ACQUA DANFOSS

*Le valvole riportate sono progettate per l'impiego di tutti i fluidi frigorigeni (escluso NH



Codice Modello Attacchi Cubatura Superficie di LISTINO
OMNIA SAE        ODS Nominale           filtraggio Euro

[mm] [cm3]               [cm2]

FILTRI ANTIACIDI A CARTUCCIA SOLIDA

4F032 4303/2 1/4" — 50 47
4F034 4303/2F 1/4"MxF — 50 47 
4F060 4303/2S — 6 50 47 
4F035 4305/2 1/4" — 80 70 
4F061 4305/2S — 6 80 70 
4F036 4308/2 1/4" — 130 103 
4F062 4308/2S — 6 130 103 
4F038 4308/3 3/8" — 130 103 
4F040 4308/3F 3/8"MxF — 130 103 
4F063 4308/3S — 10 130 103 
4F042 4316/3 3/8" — 250 155 
4F064 4316/3S — 10 250 155 
4F044 4316/4 1/2" — 250 155 
4F065 4316/4S — 12 250 155 
4F046 4332/4 1/2" — 500 255 
4F066 4332/4S — 12 500 255 
4F048 4316/5 5/8" — 250 155 
4F067 4316/5S — 16 250 155 
4F050 4332/5 5/8" — 500 255 
4F068 4332/5S — 16 500 255 
4F052 4341/6 3/4" — 670 330 
4F069 4341/6S — 18 670 330 
4F070 4341/7S — 22 670 330 

FILTRI A SETACCI MOLECOLARI

4F010 4003/2 1/4" — 50 — 
4F012 4005/2 1/4" — 80 — 
4F014 4008/2 1/4" — 130 — 
4F016 4008/3 3/8" — 130 — 
4F018 4016/3 3/8" — 250 — 
4F020 4016/4 1/2" — 250 — 
4F022 4032/4 1/2" — 500 — 
4F024 4016/5 5/8" — 250 — 
4F026 4032/5 5/8" — 500 — 
4F028 4041/6 3/4" — 670 — 

FILTRI A RETE

4F112 4510/4 1/2" — — 142 
4F111 4520/3 — 10 — 58 
4F113 4520/4 — 12 — 58 
4F114 4520/5 — 16 — 58 
4F1141 4520M18 — 18 — 142

FILTRI DISIDRATATORI CASTEL
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Codice Modello Attacchi Numero di Cubatura Superficie di LISTINO
OMNIA ODS [mm] cartucce Nominale [cm3] filtraggio [cm3]                                         Euro

FILTRI ANTIACIDI A CARTUCCIA SOLIDA RICAMBIABILE

4F100 4411/5A 16 1 800 420
4F102 4411/7A 22 1 800 420 
4F104 4411/9A 28 1 800 420 
4F090 4411/11A 35 1 800 420 
4F091 4411/M42A 42 1 800 420 
4F092 4417/17A 54 1 800 420 

4F105 4412/7A 22 2 1600 840 
4F106 4412/9A 28 2 1600 840 
4F108 4412/11A 35 2 1600 840 
4F109 4412/M42A 42 2 1600 840

4F093 4413/11A 35 3 2400 1260 
4F094 4413/M42A 42 3 2400 1260 

4F095 4414/M42A 42 4 3200 1680 
4F096 4414/17A 54 4 3200 1680 

Codice Modello Descrizione
OMNIA

ACCESSORI E RICAMBI PER FILTRI A CARTUCCIA SOLIDA RICAMBIABILE

4F120 4490/A Cartuccia solida disidratante antiacido
4F124 4495/C Cartuccia meccanica con microparticelle

4F080 Guarnizione Adatta per tutti i filtri modello 44
4F081 Molla Adatta per tutti i filtri modello 44 
4F082 Vite Adatta per tutti i filtri modello 44 
4F083 Coperchio Adatta per tutti i filtri modello 44 
4F084 Tubo filtrante Adatta per tutti i filtri modello 44 
4F085 Fondello Adatta per tutti i filtri modello 44 

FILTRI DISIDRATATORI CASTEL

Codice           Modello                          Attacchi LISTINO
OMNIA ODS [mm] Euro

FILTRI IN RAME A SETACCI MOLECOLARI

4F330 FSM 2/15 6,2 x 2,5
4F334 FSM 2/15S 6,2 x 6,2 
4F336 FSM 2/30 6,2 x 3
4F337 FSM 2/30S 6,2 x 6,2

FILTRI PER ERMETICI A SALDARE



FILTRI DISIDRATATORI DANFOSS

Codice Modello Attacchi Superficie cartuccia    Volume cartuccia                   LISTINO
OMNIA SAE ODS               filtrante [cm2]            filtrante [cm3]                         Euro

FILTRI DISIDRATATORI TIPO DCL
4F195 DCL 032 1/4" 65 41
4F220 DCL 032S 6 65 41
4F197 DCL 052 1/4" 75 65
4F222 DCL 052S 6 75 65
4F199 DCL 082 1/4" 110 100
4F224 DCL 082S 6 110 100
4F201 DCL 083 3/8" 110 100
4F226 DCL 083S 10 110 100
4F203 DCL 163 3/8" 175 225
4F228 DCL 163S 10 175 225
4F209 DCL 303 3/8" 330 480
4F234 DCL 303S 10 330 480
4F205 DCL 164 1/2" 175 225
4F230 DCL 164S 12 175 225
4F211 DCL 304 1/2" 330 480
4F236 DCL 304S 12 330 480
4F207 DCL 165 5/8" 175 225
4F232 DCL 165S 16 175 225
4F213 DCL 305 5/8" 330 480
4F238 DCL 305S 16 330 480
4F214 DCL 306 3/4" 330 480
4F240 DCL 306S 19 330 480
4F242 DCL 307S 22 330 480
4F244 DCL 309S 28 330 480

CARATTERISTICHE: • Cartuccia filtrante con 80% di setacci molecolari e 20% di allumina attiva.
• La miscela della cartuccia è eccellente per gli impianti che operano ad elevate temperature di condensazione e che richiedono

una considerevole capacità disidratante.
• Ottimizzata per refrigeranti CFC ed HCFC (R22, 502 ecc.) con olii minerali o a base di alchilbenzene. Compatibile con HFC e

miscele di refrigerante.

CARATTERISTICHE: • Cartuccia filtrante con 100% di setacci molecolari.
• Elevata capacità di disidratazione che minimizza il rischio di formazione di acidi (idrolisi).
• Ottimizzata per refrigeranti HFC (R134a, R404a, R410a ecc.) con olii di tipo POE o PA6 (a base di polialchilglicole).

Compatibile con R22.
• Non impoverisce gli additivi.

FILTRI DISIDRATATORI TIPO DML
4F280 DML 032 1/4" 65 41
4F300 DML 032S 6 65 41
4F281 DML 052 1/4" 75 65
4F301 DML 052S 6 75 65
4F282 DML 082 1/4" 110 100
4F302 DML 082S 6 110 100
4F283 DML 083 3/8" 110 100
4F303 DML 083S 10 110 100
4F284 DML 163 3/8" 175 225
4F304 DML 163S 10 175 225
4F287 DML 303 3/8" 330 480
4F307 DML 303S 10 330 480
4F285 DML 164 1/2" 175 225
4F305 DML 164S 12 175 225
4F288 DML 304 1/2" 330 480
4F308 DML 304S 12 330 480
4F286 DML 165 5/8" 175 225
4F306 DML 165S 16 175 225
4F289 DML 305 5/8" 330 480
4F309 DML 305S 16 330 480
4F290 DML 306 3/4" 330 480
4F310 DML 306S 19 330 480
4F311 DML 307S 22 330 480
4F312 DML 309S 28 330 480
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Codice Modello Attacchi Superficie Volume LISTINO
OMNIA SAE cartuccia cartuccia Euro

filtrante [cm] filtrante [cm]

FILTRI DISIDRATATORI ANTIACIDI TIPO DCY

4F250 DCY 032 1/4 52 59,0
4F251 DCY 052 1/4 52 81,5
4F252 DCY 082 1/4 52 130
4F255 DCY 083 3/8 52 130
4F256 DCY 163 3/8 102 321,6
4F258 DCY 303 3/8 102 581,6
4F260 DCY 164 1/2 102 321,6
4F261 DCY 304 1/2 102 581,6
4F265 DCY 165 5/8 102 321,6
4F266 DCY 305 5/8 102 581,6
4F274 DCY 756 3/4 170 1327
4F276 DCY 757 Ø 22 ODS 170 1327

FILTRI DISIDRATATORI ANTIACIDI BIFLUSSO TIPO DDCY

4F270 DDCY 163 3/8 160 297,7

4F271 DDCY 164 1/2 160 297,7
4F272 DDCY 165 5/8 160 297,7

FILTRI DISIDRATATORI CARLY

Codice Modello Attacchi Dimensioni LISTINO
OMNIA IN                                   OUT                          Ø                       mm Euro

FILTRI DISIDRATATORI ANTIACIDI TIPO FG-ORS CON ATTACCO 
FRONTE PIATTO C/GUARNIZIONE O-RING PER INSTALLAZIONE SU AUTOMOTIVE

4F130 FG 163-ORS-3/8 11/16”-16 UN 11/16”-16 UN 76 147
4F132 FG 303-ORS-3/8 11/16”-16 UN 11/16”-16 UN 76 217
4F131 FG 164-ORS-1/2 13/16”-16 UN 13/16”-16 UN 76 153
4F133 FG 304-ORS-1/2 13/16”-16 UN 13/16”-16 UN 76 223
4F134 FG 305-ORS-5/8 1”-14 UNS  1”-14 UNS 76 239
4F135 FG 405-ORS-5/8 1”-14 UNS 1”-14 UNS 89 228
4F136 FG 405-4ORS-5/8 1”-14 UNS 13/16”-16 UN 89 225

DCY

FILTRI DISIDRATATORI GAR
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Codice Modello Attacchi LISTINO
OMNIA SAE                          ODS [mm] Euro

INDICATORI DI LIQUIDO E UMIDITÀ CASTEL

5A440 3710/22 1/4" —
5A442 3710/33 3/8" — 
5A444 3710/44 1/2" — 
5A446 3710/55 5/8" — 
5A448 3710/66 3/4" — 

5A450 3750/22 1/4"MxF — 
5A452 3750/33 3/8"MxF — 
5A454 3750/44 1/2"MxF — 
5A456 3750/55 5/8"MxF — 
5A458 3750/66 3/4"MxF — 

5A430 3740/2 — 6 
5A431 3740/M10 — 10 
5A432 3740/M12 — 12 
5A434 3740/5 — 16 
5A435 3740/M18 — 18 
5A436 3740/7 — 22 
5A437 3740/9 — 28 

5A438 3770/11 - 35
5A439 3770/M42 - 42

5A459 3780/5 A sella per tubo Ø 16
5A4591 3780/M18 A sella per tubo Ø 18
5A4592 3780/7 A sella per tubo Ø 22
5A4593 3780/9 A sella per tubo Ø 28
5A4594 3780/11 A sella per tubo Ø 35

INDICATORI DI LIQUIDO E UMIDITÀ DANFOSS

5A480 SGN 6 1/4" —
5A482 SGN 10 3/8" — 
5A484 SGN 12 1/2" — 
5A486 SGN 16 5/8" — 
5A487 SGN 19 3/4" — 

5A475 SGN 6 M/F 1/4"MxF — 
5A476 SGN 10 M/F 3/8"MxF — 
5A477 SGN 12 M/F 1/2"MxF — 
5A478 SGN 16 M/F 5/8"MxF — 
5A479 SGN 19 M/F 3/4"MxF — 

5A490 SGN 6s — 6
5A492 SGN 10s — 10 
5A494 SGN 12s — 12 
5A496 SGN 16s — 16 
5A498 SGN 18s — 18 
5A500 SGN 22s — 22 

INDICATORI DI LIQUIDO E UMIDITÀ GAR

5A465 SPU-3 MF/ORS-3/8 Attacco MxF 11/16”-16 UN c/ maschio ORS

5A466 SPU-4 MF/ORS-1/2 Attacco MxF 13/16”-16 UN c/ maschio ORS

INDICATORI DI LIQUIDO E UMIDITÀ



Codice Modello Range               Set point Max pressione Max                      LISTINO
OMNIA pressione               [bar] operativa corrente Euro

[bar]                                             [bar]                         [A]

VARIATORI DI VELOCITÀ ELETTRONICI

4C250 FSX-41S 4/12,5 8 27 4
4C252 FSX-42S 9,2/21,2 15 32 4
4C254 FSX-43S 12,4/28,4 21,8 43 4

4C255 FSF-N15 Connettore con cavo mt. 1,5

VARIATORI DI VELOCITA ALCO

Codice Modello Capacità                                    Attacchi    LISTINO
OMNIA R 22 - R 407 c                                 [mm] Euro

[Kw]                           Scarico              Aspirazione                       
Min             Max

VALVOLE 4 VIE RANCO PER INVERSIONE DI CICLO

4D317 V1-408050 1,2 3 8 12,80 48,40

4D3171 V2-408050 2,6 7 9,70 12,80
4D3175 V3-412080 3,5 10 12,80 19,20
4D3172 V6-412080 3,5 19,3 12,80 19,20
4D3176 V10-414140 10,5 29,9 22,40 22,40
4D3173 V10-414120 10,5 29,9 19,20 22,40
4D3174 V12-0042222 17,6 42,2 28,60 35,20

Codice Modello Voltaggio                          Frequenza    Potenza LISTINO
OMNIA [V] [Hz]   [W] Euro

BOBINE PER VALVOLE 4 VIE RANCO

4D318 LDK-414801 220 50/60 10
4D319 LDK-114801 24 50/60 9,5
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PRESSOSTATI DANFOSS

Codice        Modello Campo di regolazione [bar] Differenziale [bar] Riarmo LISTINO
OMNIA Bassa Alta Bassa Alta Bassa Alta Euro

pressione pressione pressione          pressione pressione pressione
min max min max min max min max

PRESSOSTATI PER GAS

4D152 KP 1 -0,2 7,5 - - 0,7 4 - - aut. -
4D162 KP 1 M -0,9 7 - - fisso 0,7 - - man. - 

4D150 KP 5 - - 8 32 - - 1,8 6 - aut. 
4D160 KP 5 M - - 8 32 - - fisso 3 - man. 

4D154 KP 15 -0,2 7,5 8 32 0,7 4 fisso 4 aut. aut. 
4D164 KP 15 M alta -0,2 7,5 8 32 0,7 4 fisso 4 aut. man. 
4D166 KP 15 M conv. -0,9 7 8 32 fisso 0,7 fisso 4 aut./man. aut./man. 

PRESSOSTATI PER GAS CON APPROVAZIONE DIN 32733 (CATEGORIA IV PED)

4D144 KP 7 W - - 8 32 - - 4 10 - aut. 
4D145 KP 7 B - - 8 32 - - fisso 4 - man. 

4D147 KP 17 W -0,2 7,5 8 32 0,7 4 fisso 4 aut. aut. 
4D148 KP 17 B -0,2 7,5 8 32 0,7 4 fisso 4 aut. man. 

Codice Modello      Campo di regolazione [bar]   Differenziale [bar] Ritardo di Riarmo LISTINO
OMNIA Bassa pressione Bassa pressione sicurezza

min max min max (sec.)

PRESSOSTATI DIFFERENZIALI OLIO

4D179 MP 55/60 -1 12 0,3 4,5 60 man.
4D180 MP 55/90 -1 12 0,3 4,5 90 man. 
4D181 MP 55/120 -1 12 0,3 4,5 120 man.

Codice Modello Campo di regolazione [bar] Differenziale [bar] Riarmo LISTINO
OMNIA Bassa Alta Bassa Alta Bassa Alta

pressione pressione pressione pressione pressione pressione
min max min max min max min max

PRESSOSTATI PER GAS FLUORINATI

4D170 RT 1 -0,8 5 - - 0,5 1,6 - - aut. -
4D171 RT 1 M -0,8 5 - - 0,7 fisso - - man. - 

4D173 RT 5 - - 4 17 - - 1,2 4 - aut. 
4D174 RT 5 M - - 4 17 - - fisso 1,2 - man. 

Codice Modello Descrizione
OMNIA

MINIPRESSOSTATI A TARATURA FISSA

4D142 CC 80W 25-20 Alta pressione automatico - Stacco 25A - Attacco 20 A - FLA 6A
4D143 CC 80W 0,7-1,7 Bassa pressione automatico - Stacco 0,7 - Attacco 1,7 - FLA 6A

ACCESSORI PER PRESSOSTATI

4D190 Staffa Adatta per tutti i pressostati Danfoss
1H018 CPB Capillare in rame (mt. 1) con bocchettoni 1/4 SAE
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PRESSOSTATI RANCO

Codice       Modello Campo di regolazione [bar] Differenziale [bar] Riarmo LISTINO
OMNIA Bassa Alta Bassa Alta Bassa Alta Euro

pressione pressione pressione pressione pressione pressione
min max min max min max min max

PRESSOSTATI PER GAS

4D320 016-H6703 -0,3 7 - - 0,6 4 - - aut. -
4D321 016-H6705 -0,3 6,2 - -      0,6 fisso - - man. - 

4D325 016-H6750 - - 7 30 - - 2 8 - aut. 
4D326 016-H6751 - - 7 30 - - 3,2 fisso - man.

4D330 017-H4701 -0,3 7 7 30 0,6 4 3,5 fisso aut. aut. 
4D331 017-H4703 -0,3 7 7 30 0,6 4 3,5 fisso man. man. 
4D332 017-H4705 -0,3 7 7 30 0,6 4 3,5 fisso aut. man. 

PRESSOSTATI PER GAS CON SOFFIETTO T.U.V. (CATEGORIA IV PED)

4D328 016-H6758.101TUV - - 7 30 - - 3 8 - aut.
4D334 016-H4758.101TUV -0,3 7 7 30      0,6 4 4 fisso aut. aut. 
4D336 017-H4760.101TUV -0,3 7 7 30 0,6 4 4 fisso aut. man.

Codice              Modello Campo di regolazione [bar] Differenziale [bar] Ritardo di Riarmo LISTINO
OMNIA Bassa pressione Bassa pressione sicurezza Euro

min max min max (sec.)

PRESSOSTATI DIFFERENZIALI OLIO

4D340 P30-3601 0,3 4 0,5 - 60 man.
4D341 P30-3701 0,3 4 0,5 - 90 man. 
4D342 P30-3801 0,3 4 0,5 - 120 man. 

Codice Modello Descrizione
OMNIA

FLUSSOSTATI JOHNSON CONTROLS

4D090 F61SB-9100 Per liquidi con 3 palette 1”-2”-3” acciaio inox
Attacco filettato ISO 7 R1 - Protezione IP 43
Temperatura 0 - 110 °C - Contatto SPDT portata 15(8) Amp. 220 V

4D092 F62SA-9100 Per aria - con paletta montata da 55 mm,
più 1 a parte da 80 mm - Protezione IP 43
Contatto SPDT 15 (8) Amp. 220V

FLUSSOSTATI



Codice Modello                      Tipo Campo di Differenziale [K]          Capillare LISTINO
OMNIA applicazione [˚C]        alla     alla                [mt.] Euro

min max           min max
temp. di temp. di
taratura        taratura

TERMOSTATI PRODIGY

4C017 F 2000 a bulbo -35˚ +35˚ fisso 2˚ 1,5
4C018 F 2000 Fine Sbr. a bulbo 0˚ +40˚ fisso 2˚ 1,5 
4C015 TR/711 N INCASSO a bulbo -35˚ +35˚ fisso 2˚ 1,5 
4C016 A/2000 ambiente -35˚ +35˚ fisso 2˚ — 

TERMOSTATI DANFOSS

4C040 KP 61 a bulbo -30˚ +15˚ 5,5->23 1,5->7 2
4C041 KP 63 a bulbo -50˚ -10˚ 10->70 3->8 2
4C036 KP 69 a bulbo -5˚ +35° 4,5->25 2->7 2
4C033 KP 71 a bulbo -5˚ +20˚ 3->10 2->10 2
4C034 KP 73 a bulbo -25˚ +15˚ 5->10 3,5->10 2
4C037 KP 75 a bulbo 0˚ +35˚ 3,5->16 2,5->12 2
4C038 KP 77 a bulbo +20˚ +60˚ 3,5->10 3->10 2

4C030 KP 62 ambiente -30˚ +15˚ 5->20 2->8 – 
4C035 KP 68 ambiente -5˚ +35˚ 4,5->25 2->7 – 

4C042 RT 3 a bulbo -25˚ +15˚ 2,8->10 1->4 2 
4C043 RT 14 a bulbo -5˚ +30˚ 2->8 2->10 2 

4C031 RT 4 ambiente -5˚ +30˚ 1,5->7 1,2->4 – 
4C032 RT 11 ambiente -30˚ 0˚ 1,5->6 1->3 – 

Codice          Modello Utilizzo Campo di Capillare LIS
OMNIA Applicazione [˚C] [mt.] Euro

STRUMENTI DI CONTROLLO

4C060 DN 60 Termostato Ø 60 -40˚ ÷ +40˚ 1,5
4C025 TTC-C DIGIT Termostato meccanico con 

visualizzazione digitale della
temperatura -35˚ ÷ +35° 1,5

4C070 W43C.9100 Regolatore di umidità 0° ÷ +90%U.R. —

4C065 A19AAF-9101 Termostato per raffreddam. latte 0˚ ÷+10 2

4C061 270 XT-95008 Termostato antigelo -10÷+12,5 6
riarmo automatico

4C062 270 XTAN-95008 Termostato antigelo -10÷+12,5 6
riarmo manuale

4C063 A28AA-9006 Termostato a 2 stadi, IP 30 -35÷+10 2
portata 5A - riarmo automatico

TERMOSTATI
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Codice          Modello Interventi Tempo di Ritardo
OMNIA nelle 24 h sbrinamento Ventole Euro

TEMPORIZZATORI BIGATTI

4B030 SB3.82 1->12 1'->56' 0->15'
4B020 SB1.81-24h 1 1'->360' — 
4B021 SB1.81-12h 2 1'->180' — 
4B022 SB1.81-6h 4 1'->90' — 

4B023 SB1.82-24h 1 1'->360' 10' 
4B024 SB1.82-12h 2 1'->180' 5' 
4B025 SB1.82-6h 4 1'->90' 2,5' 

TEMPORIZZATORI FLICA

4B016 UZ06 4 1'->120' 2,5' 
4B011 S2U4M 1 1'->540' — 
4B012 S2U2M 2 1'->240' — 
4B013 S2UO6M 4 1'->120' — 

TEMPORIZZATORI FIBER

4B050 D42 1->12 1'->55' 0->30'

Codice         Modello Intervallo Ciclo Riserva               Portata LISTINO
OMNIA minimo di di carica             corrente Euro

programmazione [h]                    [A]
[min]

TEMPORIZZATORI FLASH

4B080 16021 10 24 ore 200 16
4B070 16022 10 24 ore — 16
4B082 16721 60 7 giorni 200 16
4B081 16722 60 7 giorni — 16

Codice Modello Adatto per Temperatura Differenziale Capillare LISTINO
OMNIA di stacco [˚C] (Pos. Freddo) [mt.] Euro

Pos 1 Pos 7 [˚C]

TERMOSTATI DANFOSS A CONTATTO PER REFRIGERAZIONE COMMERCIALE E DOMESTICA

4C084 077B01560 Frigoriferi domestici tradizionali -5 -23 11 1,2
4C096 077B20830 Congelatori domestici 

con allarme -15 -35 6 1,8
4C088 077B6225P Doppia porta (3 contatti)

a riattacco costante -11 -30 35 1
4C090 077B6061P Doppia porta (2 contatti)

a riattacco costante -13,5 -30 — 1,2
4C094 077B00820 Refrigeratori di bibite +4,5 -5 5 1,2
4C080 077B00520 Armadi e vetrine commerciali +6 -16 10,5 1,2
4C081 077B00370 Armadi e vetrine commerciali +6 -16 10,5 1,5
4C092 077B00650 Conservatori gelati e vetrine B.T. -14 -27 7 1,2
4C093 077B00480 Conservatori gelati e vetrine B.T. -17,5 -31 8 1,2
4C083 077B01220 Fontanelle refrigerate 

e Montapanna +15 +6 4,5 1,2
4C085 077B01210 Fontanelle refrigerate

e Montapanna +11,5 0 3,5 1,2

TERMOSTATI

TEMPORIZZATORI CICLICI DI SBRINAMENTO



Codice Modello Attacchi Capacità Nominale [W] Campo di                          LISTINO
OMNIA ODS [mm] Tev.=-10˚CTcond.=+25˚C regolazione                            Euro

R22-R407c R134a R404A-R507 [bar]

REGOLATORI DI AVVIAMENTO

4D200 KVL 12 12 7600 5300 6300 0,2->6
4D202 KVL 15 16 7600 5300 6300 0,2->6 
4D204 KVL 22 22 7600 5300 6300 0,2->6 
4D206 KVL 28 28 19500 12000 14200 0,2->6 
4D208 KVL 35 35 19500 12000 14200 0,2->6 

REGOLATORI DELLA PRESSIONE DI EVAPORAZIONE

4D220 KVP 12 12 4000 2800 3600 0->5,5 
4D222 KVP 15 16 4000 2800 3600 0->5,5 
4D224 KVP 22 22 4000 2800 3600 0->5,5 
4D226 KVP 28 28 8500 6100 7700 0->5,5 
4D228 KVP 35 35 8500 6100 7700 0->5,5 

REGOLATORI DELLA PRESSIONE DI CONDENSAZIONE

4D240 KVR 12 12 28100 26500 20500 5->17,5 
4D242 KVR 15 16 28100 26500 20500 5->17,5 
4D244 KVR 22 22 28100 26500 20500 5->17,5 
4D246 KVR 28 28 71700 67600 52300 5->17,5 
4D248 KVR 35 35 71700 67600 52300 5->17,5 

4D250 NRD 12 12 Valvola di pressione differenziale

REGOLATORI DI CAPACITÀ

4D260 KVC 12 12 7500 4800 6900 0,2->6 
4D261 KVC 15 16 15000 9400 13600 0,2->6 
4D262 KVC 22 22 19000 12000 17400 0,2->6 

4D270 CPCE 12 12 17400 7900 19000 0,2->6
4D271 CPCE 15 16 25600 11600 27900 0,2->6
4D272 CPCE 22 22 34000 15200 37100 0,2->6

Codice Modello Ingresso gas Ingresso               Dimetro LISTINO
OMNIA caldo liquido                 uscita

[mm] [mm]                   [mm]

MISCELATORI DI LIQUIDO-GAS

4D275 LG 12-16 12 16 16

4D276 LG 12-22 12 22 22

4D277 LG 16-28 16 28 28

4D278 LG 22-35 22 35 35

REGOLATORI DANFOSS
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Codice Modello Attacchi LATO CONDENSATORE LATO LIQUIDO LISTINO
OMNIA Campo di Max Press Max Temp. Max Press. Euro

pressione di prova Acqua Acqua
[bar] [bar] [˚C] [bar]

VALVOLE PRESSOSTATICHE PER ACQUA DANFOSS

4D104 WVFX 10 3/8" GAS F 3,5 ÷ 16 26,5 130 10
4D106 WVFX 15 1/2" GAS F 3,5 ÷ 16 26,5 130 16 
4D108 WVFX 20 3/4" GAS F 3,5 ÷ 16 26,5 130 16 
4D110 WVFX 25 1" GAS F 3,5 ÷ 16 26,5 130 16 
4D111 WVFX 32 1 1/4" GAS F 4 ÷ 17 26,5 90 16 
4D112 WVFX 40 1 1/2" GAS F 4 ÷ 17 26,5 90 16 

VALVOLE PRESSOSTATICHE PER ACQUA CASTEL

4D125 3210/03 3/8" GAS F 5 ÷ 18 20 80 10 
4D126 3210/04 1/2" GAS F 5 ÷ 18 20 80 10 
4D127 3210/06 3/4”GAS F 5 ÷ 18 20 80 10 

VALVOLE PRESSOSTATICHE PER ACQUA PENN

4D136 V 46 AA 9600 3/8" GAS F 5 ÷ 18 20 77 10 
4D137 V 46 AB 9600 1/2" GAS F 5 ÷ 18 20 77 10 
4D138 V 46 AC 9600 3/4" GAS F 5 ÷ 18 20 77 10 

VALVOLE PRESSOSTATICHE PER ACQUA



Codice Modello Tipo di sonda Numero di Campo di Alimentazione Portata LISTINO
OMNIA (esclusa) cifre misura relè Euro

c/segno [˚C]

TERMOREGOLATORI ELETTRONICI DIGITALI 32x74 CON 1 USCITA

4CF001 IC 901 NTC/PTC 2 -50…+110 12V 8A
4CF002 IC 901 NTC/PTC 2 -50...+110 12V 16A
4CF003 IC 901 NTC/PTC 2 -50...+110 24V 8A
4CF000 IC 901 NTC/PTC 2 -50...+110 220V 8A
4CE999 IC 901 NTC/PTC 2 -50...+110 220V 16A
4CE995 IC 901 NTC/PTC 2 -50...+110 12/24V 8A
4CE996 IC 901 A NTC/PTC 2 -50...+110 220V 8A

4CF005 IC 902 NTC/PTC 3 -50...+110 12V 8A
4CF007 IC 902 NTC/PTC 3 -50...+110 24V 8A
4CF009 IC 902 NTC/PTC 3 -50...+110 220V 8A
4CF011 IC 912 NTC/PTC 3 -50...+110 12/24V 8A
4CF017 IC 912 PT100/J/K 3 -—     — 24/24V 8A
4CF021 IC 912 PT100/J/K 3 -—     — 220V 8A

TERMOREGOLATORI ELETTRONICI DIGITALI 32x74 CON 2 USCITE

4CF023 IC 915 NTC/PTC 3 -50...+110 12V 8A
4CF027 IC 915 NTC/PTC 3 -50...+110 24V 8A
4CF031 IC 915 NTC/PTC 3 -50...+110 220V 8A
4CF033 IC 915 PT100/J/K 3 -—     — 220V 8A
4CF028 IC 915 NTC/PTC 3 -50...+110 12/24/V 8A
4CF026 IC 915 PT100/J/K 3 -—     — 12/24V 8A

TERMOREGOLATORI ELETTRONICI DIGITALI Ø 60 mm

4C115 EWPC 800 PTC 3 -50...+140 220V 8A
4C1131 EWPC 800 PT100 3 -80...+600 24V 8A
4C113 EWPC 800 PT100 3 -80...+600 220V 8A

CONTROLLI ELETTRONICI DI TEMPERATURA ELIWELL
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CONTROLLI ELETTRONICI DI TEMPERATURA ELIWELL

Codice Modello Tipo di sonda Numero di Campo di Alimentazione Portata LISTINO
OMNIA (esclusa) cifre misura relè Euro

c/segno [˚C]

TERMOREGOLATORI ELETTRONICI DIGITALI 72x72 CON 1 USCITA

4C1201 EWTR 910 PTC 3 -50…+140 220V 8A
4C1202 EWTR 910 PT100 3 -80…+600 24V 8A 
4C1204 EWTR 910 PT100 3 -80…+600 220V 8A 
4C1207 EWTR 910 J/K 3 0…+999 220V 8A 

TERMOREGOLATORI ELETTRONICI DIGITALI 72x72 CON 2 USCITE

4C123 EWTR 920 PTC 3 -50…+140 220V 8A 
4C1233 EWTR 920 PT100 3 -80…+600 24V 8A 
4C1232 EWTR 920 PT100 3 -80…+600 220V 8A
4C1231 EWTR 920 J/K 3 0…+999 220V 8A 

TERMOREGOLATORI ELETTRONICI DIGITALI 72x72 CON 2 USCITE E ZONA NEUTRA

4C126 EWTR 930 PTC 3 -50…+140 220V 8A 
4C1261 EWTR 930 PT100 3 -80…+600 24V 8A 
4C1262 EWTR 930 PT100 3 -80…+600 220V 8A 
4C1264 EWTR 930 J/K 3 0…+999 220V 8A 

TERMOREGOLATORI ELETTRONICI DIGITALI PER GUIDA DIN CON 1 USCITA

4C1121 EWDR 902 PTC 3 -50…+140 24V 8A
4C112 EWDR 902 PTC 3 -50…+140 220V 8A 
4C1123 EWDR 902 PT100 3 -80…+600 24V 8A 
4C1122 EWDR 902 PT100 3 -80…+600 220V 8A 

TERMOREGOLATORI ELETTRONICI DIGITALI PER GUIDA DIN CON 2 USCITE

4C1124 EWDR 905 PTC 3 -50…+140 24V 8A 
4C1125 EWDR 905 PTC 3 -50…+140 220V 8A 
4C1127 EWDR 905 PT100 3 -80…+600 24V 8A 
4C1126 EWDR 905 PT100 3 -80…+600 220V 8A 

TERMOMETRI ELETTRONICI DIGITALI 32x74

4C3280 EM 300 PTC 3 -50...+99 12V 8A
4C3281 EM 300 LX PT100/J/K 3 -         - 12V 8A
4C3282 EM 300 PTC 3 -50...+140 220V 8A

TERMOMETRI ELETTRONICI DIGITALI

4C3302 EWTM 053 (31x 64) NTC 3 -50…+99 220V CA
4C330 EWTL 300 (25 x 44,5) - 2 + punto dec. -20…+70 batteria interna
4C3301 EWTL 310 (26 x 58) - 2 + punto dec. -20…+70 batteria su frontale



Codice Modello Tipo di sonda Numero di Campo di Alimentazione LISTINO
OMNIA (esclusa) cifre misura U.R. Euro

VISUALIZZATORI DI UMIDITÀ ELETTRONICI DIGITALI 32x74

4CF0761 HM 300 EWHS 280/310 2 (15…90%) 220V

REGOLATORI DI UMIDITÀ ELETTRONICI DIGITALI 32x74 CON 1 USCITA

4CF050 IC 912R EWHS 280/310 2 + punto dec. (15…90%) 12V
4CF052 IC 912R EWHS 280/310 2 + punto dec. (15…90%) 24V
4CF053 IC 912R EWHS 280/310 2 (15...90%) 220V

REGOLATORI DI UMIDITÀ ELETTRONICI DIGITALI 32x74 CON 2 USCITE

4CF054 IC 915R EWHS 280/310 2 + punto dec. (15…90%) 12V
4CF056 IC 915R EWHS 280/310 2 + punto dec. (15…90%) 24V

REGOLATORI DI UMIDITÀ ELETTRONICI DIGITALI 72x72 CON 1 USCITA

4C066 EWHR 910 EWHS 280/310 2 (15…90%) 220V

REGOLATORI DI UMIDITÀ ELETTRONICI DIGITALI 72x72 CON 2 USCITE

4C067 EWHR 920 EWHS 280/310 2 (15…90%) 220V

REGOLATORI DI UMIDITÀ ELETTRONICI DIGITALI 72x72 CON 2 USCITE E ZONA NEUTRA

4C068 EWHR 930 EWHS 280/310 2 (15…90%) 220V 

REGOLATORI DI UMIDITÀ ELETTRONICI DIGITALI PER GUIDA DIN CON 1 USCITA

4C075 EWDR 902/R EWHS 280/310 2 + punto dec. (15…90%) 220V 

REGOLATORI DI UMIDITÀ ELETTRONICI DIGITALI PER GUIDA DIN CON 2 USCITE

4C077 EWDR 905/R EWHS 280/310 2 + punto dec. (15…90%) 220V

CONTROLLI ELETTRONICI DI UMIDITÀ ELIWELL

Codice Modello Descrizione LISTINO
OMNIA Euro

4C1551 EWHS 280 Misura solo di umidità relativa (15…90%)

4C1560 EWHS 310 Misura di umidità relativa (0…100%)
e temperatura (-30°C...+70°C)

122

SONDE PER UMIDITÀ
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CONTROLLI ELETTRONICI DI PRESSIONE ELIWELL

Codice Modello Tipo di sonda Numero di Campo di Alimentazione LISTINO
OMNIA (esclusa) cifre misura [bar] Euro

REGOLATORI DI PRESSIONE ELETTRONICI DIGITALI 32x74 CON 1 USCITA

4CF060 IC 912P EWPA 007 2 + punto dec. -0,5…7 12/24V
4CF062 IC 912P EWPA 030 2 + punto dec.      0…30 220V

REGOLATORI DI PRESSIONE ELETTRONICI DIGITALI 32x74 CON 2 USCITE

4CF064 IC 915P EWPA 007 2 + punto dec. -0,5…7 12V
4CF066 IC 915P EWPA 030 2 + punto dec. 0…30 220V

Codice Modello Descrizione LISTINO
OMNIA Euro

4C160 EWPA 007 Trasduttore di BASSA PRESSIONE

4C161 EWPA 030 Trasduttore di ALTA PRESSIONE

Codice Modello Descrizione LISTINO
OMNIA Euro

TEMPORIZZATORI DI SBRINAMENTO

4B041 EWTS 70 Gestisce gli intervalli (4…28h) e la durata (5'…60') degli
sbrinamenti a tempo. La gestione si effettua tramite
pulsante sul frontale. 12V.

4B042 EWTS 72 Gestisce gli intervalli (2…30h) di sbrinamento, con
ritardo ventola regolabile da 1'a 8'.
Completo di sonda NTC. 12V.

TIMER ELETTRONICO

4CC002 EWTS950 LX Programmabile; 2 ingressi ed 1 uscita. 12V.

TEMPORIZZATORI E TIMER

SONDE PER PRESSIONE



Codice Modello Sonda (esclusa) FUNZIONI Alimentazione Uscita LISTINO
OMNIA Modello Nr. relè Euro

CONTROLLORI PER UNITÀ REFRIGERANTI "STATICHE" TN O BT 32x74

4CD002 ID 961 NTC/PTC–1– Sbrinamento con fermata compressore 12V 8A
4CD000 ID 961 NTC/PTC–1– Sbrinamento con fermata compressore 12V 16A
4CD003 ID 961 NTC/PTC–1– Sbrinamento con fermata compressore 220V 8A
4CD001 ID 961 NTC/PTC–1– Sbrinamento con fermata compressore 220V 16A
4CD004 ID 961A NTC/PTC–1– Come ID 961 ma con uscita relè 220V 8A

di allarme completo di buzzer
4CD005 ID 961A NTC/PTC–1– Come ID 961 ma con uscita relè 12V 8A

di allarme completo di buzzer
4CD010 ID 970 NTC/PTC–1– Gestione sbrinamento con resistenze

(compressore fermo) o inversione del ciclo
(a compressore in funzione) 12V 8A

4CD011 ID 970 NTC/PTC–1– Gestione sbrinamento con resistenze 220V 8A
(compressore fermo) o inversione del ciclo
(a compressore in funzione)

4CD014 ID 971 NTC/PTC–2– Come ID 970: fine sbrinamento a tempo 12V 8A
o temperatura

4CD015 ID 971 NTC/PTC–2– Come ID 970: fine sbrinamento a tempo 220V 16A
o temperatura

CONTROLLORI PER UNITÀ REFRIGERANTI "VENTILATE" 32x74

4CD030 ID 974 NTC/PTC–2– Gestione sbrinamento con resistenze 12V 8A
elettriche (compressore fermo) o inversione 
del ciclo (a compressore in funzione)

4CD031 ID 974 NTC/PTC–2– Gestione sbrinamento con resistenze 220V 8A
elettriche (compressore fermo) o inversione 
del ciclo (a compressore in funzione)

CONTROLLORI PER UNITÀ REFRIGERANTI "VENTILATE" 32x74

CON MODULO DI POTENZA ESTERNO PER GUIDA DIN

4CD033 IS 972LX NTC/PTC–2– Gestione sbrinamento con resistenze 12V
elettriche (compressore fermo) o inversione 
del ciclo (a compressore in funzione)
tramite modulo slave esterno

4CD037 EWEM 233 — Modulo di potenza esterno a guida Din 220V
per IS 972 LX

4CD034 IS 974LX NTC/PTC–2– Con uscite programmabili per compressore, 12V
sbrinamento, ventole evaporatore ed
allarme

4CD039 EWEM 243 — Modulo di potenza esterno a guida Din 220V
per IS 974LX

4C1351 Cavo mt. 1 — Cavo di collegamento tra IS 972LX /
IS 974LX e modulo di potenza

4C136 Cavo mt. 2 — Cavo di collegamento tra IS 972LX /
IS 974LX e modulo di potenza

SISTEMI MULTIFUNZIONE PER REFRIGERAZIONE ELIWELL
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Codice Modello SONDA (esclusa) FUNZIONI Alimentazione LISTINO
OMNIA Modello Nr. Euro

CONTROLLI PER UNITÀ REFRIGERANTI "STATICHE" TN O BT PER GUIDA DIN

4CG01 EWDR 981 PTC 1 Sbrinamento con fermata 220V
compressore

4CG02 EWDR 983 PTC 2 Sbrinamento con resistenze 220V
(compressore fermo) o inversione
di ciclo (compressore in funzione)
Fine sbrinamento a tempo o a temperatura

CONTROLLI PER UNITÀ REFRIGERANTI "VENTILATE" TN O BT PER GUIDA DIN

4CG05 EWDR 985 LX PTC 3 Sbrinamento tramite orologio con 220V
resistenze elettriche (a compressore 
fermo) o per inversione di ciclo
(a compressore in funzione).
Possibilità di sbrinamento per un
secondo evaporatore
Modulo slave esterno

4CD037 EWM 233 Modulo di potenza esterno a guida Din 220V
per EWDR 985 LX

4C135 Cavo mt. 1 Cavo di collegamento tra EWDR 985 LX
ed EWM 233

4CG03 EWDR 984 PTC 3 Come EWDR 985 LX ma senza orologio 220V
Non utilizza modulo slave

4CD024 ID 985 LX HACCP PTC 3 Funzione di registrazione allarmi HACCP
a calendario annuale

4CD026 ID 985 LX /E PTC 3 Controllore elettronico per unità
refrigeranti con visualizzatore remoto

4CD027 Ripetitore Echo X ID 985

CONTROLLORI PER UNITÀ REFRIGERANTI "VENTILATE" TN O BT 216x72

4C411 EWPC 1000 PTC 2 Completa gestione del ciclo di sbrinamento, 220V 
ottenuto con resistenze elettriche (a compressore
fermo) oppure per inversione di ciclo ( con
compressore in funzione) con 6 uscite su relè
per pilotaggio compressore, sistema di
sbrinamento, ventole evaporatore, luce cella,
spegnimento utenze ( tasto ON/OFF) e uscita
ausiliaria

4C412 EWPC 1000/C PTC 2 Completa gestione del ciclo di sbrinamento, 220V
ottenuto con resistenze elettriche (a compressore
fermo) oppure per inversione di ciclo ( con
compressore in funzione) con 6 uscite su relè
per pilotaggio compressore, sistema di 
sbrinamento, ventole evaporatore, luce cella,
spegnimento utenze ( tasto ON/OFF) e uscita
ausiliaria + 2 ingressi ON/OFF per preriscaldo e
pressostato e REAL TIME CLOCK

SISTEMI MULTIFUNZIONE PER REFRIGERAZIONE ELIWELL



SISTEMI MULTIFUNZIONE PER REFRIGERAZIONE ELIWELL

Codice Modello Regolazione Sonda (esclusa) Descrizione Potenza LISTINO
OMNIA Modello d’uscita[A] Euro

REGOLATORI DI VELOCITÀ PER VENTILATORI MONOFASE

4C180 FASEC 33 Automatica PTC Per condensazione; montaggio a pannello. 2,5
Per ventilatori fino a 500W

4C182 FASEC 43 Automatica PTC Per condensazione; montaggio a pannello. 2,5
Per ventilatori fino a 500W

4C178 FASEC 53 Manuale — Regolazione tramite manopole sul frontale;. 2,5
montaggio a pannello. 
Per ventilatori fino a 500W

4C1820 FASEC 337 Automatica PTC Per condensazione; montaggio a pannello. 7
Per ventilatori fino a 1000W

4C1821 FASEC 437 Automatica PTC Per evaporazione, montaggio a pannello. 7
Per ventilatori fino a 1000W

4C1822 FASEC 537 Manuale — Regolazione tramite manopole sul frontale; 7
montaggio a pannello.
Per ventilatori fino a 1000W

ACCESSORI PER REGOLATORI DI VELOCITÀ

4C184 ZOCCOLO OCTAL Zoccolo per Fasec

4C141 PTC (T) Sonda per fissaggio a tubo; campo: -20°C…+80°C
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Codice Modello       SONDA (esclusa)                             Funzioni                                  Alimentazione LISTINO
OMNIA Modello Nr. Euro

CONTROLLI COMPATTI FORMATO 37 X 180

4CH01 IWC 720 PTC/NTC 2 Sbrinamento con fermata compressore 200V

4CH02 IWC 730 PTC/NTC 2 Come IWC 720. In più uscita ventole 220V

4CH03 IWC 740 PTC/NTC 2 Come IWC 730 ma uscita per allarme 220V

4CH04 IWC 750 PTC/NTC 2 Come IWC 740 ma con uscita luce cella in più 220V

REGOLATORI DI VELOCITÀ ELIWELL



Codice Modello Descrizione LISTINO
OMNIA Euro

GESTIONE CENTRALI MULTICOMPRESSORE SENZA SONDA

4C473 EWCM 412 Controllore per gestione impianti fino a 4 compressori,
gestione ventole di condensazione fino a 2A. Uscita analogica
24V per gestione allarmi. Formato 32x24. Alimentazione 12V

4C475 EWCM 415 Controllore per gestione impianti fino a 4 compressori, uscita
su relè per gestione allarmi. Non esegue controllo di
condensazione. Alimentazione 12V. Formato 32x74

4C477 EWCM 418 Controllore per gestione impianti fino a 4 compressori, uscita 
su relè per gestione allarmi, uscita analogica per controllo
condensazione tramite gestione ad inverter. 
Alimentazione 12V. Formato 32x74

4C479 EWCM 840/S Controllore per gestione impianti fino a 4 compressori con
uscita seriale per eventuale collegamento a sistema TELEVIS 
(disponibile anche per sonda NTC)

4C480 EWCM 860/S Controllore per gestione impianti fino a 6 compressori con
uscita seriale per eventuale collegamento a sistema TELEVIS 
(disponibile anche per sonda NTC)

4C485 EWCM 890/S Controllore per gestione impianti fino a 9 compressori con
uscita seriale per eventuale collegamento a sistema TELEVIS 
(disponibile anche per sonda NTC)

4C490 EWCM 900/S Controllore per gestione di compressori e ventole condensatore
con uscita seriale per eventuale collegamento a sistema 
TELEVIS; fino a 11 uscite variamente configurabili in fase di 
programmazione parametri (disponibile anche per sonda NTC)

REGISTRATORI DI DATI SENZA SONDE

4C505 PRINTWELL 1200 Stampante registratore di dati a due canali con sonde 
configurabili

REGISTRATORI DI TEMPERATURA PER POSTAZIONI FISSE ELIWELL

4C503 EWLP 120 Da parete. Registratore a due canali con sonde configurabili;
ingresso digitale per microporta ed uscita per relè allarme

FUNZIONI SPECIALI ELIWELL
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Codice Modello Descrizione LISTINO
OMNIA Euro

SISTEMA DI MONITORAGGIO E GESTIONE ALLARMI TELEVIS 150

4C420 TELEVIS 150 Sistema hardware e software sviluppato per monitoraggio di impianti
con strumenti Eliwell Televis compatibili. Opera in ambiente Windows
e, tramite la PC Interface, rileva e registra su disco rigido
i dati provenienti dagli strumenti di controllo collegati in rete.
Il sistema gestisce le acquisizioni dati, gli allarmi, le stampe e la
comunicazione via fax/sms (tramite modem GSM escluso).  
Il pacchetto è composto da 1 dischetto con programma da caricare
nel PC, il modulo interfaccia e il cavo di connessione
seriale RS232 tra PC e interfaccia e la licenza software.
Esistono versioni ridotte di software per collegare reti Televis
fino a 15 o 25 strumenti.
Il programma del Televis 150 comprende queste funzioni:
- registrazione e monitoraggio dei dati;
- visualizzazione dei dati in forma tabellare o di grafico;
- stampe in forma tabellare o grafica;
- gestione completa degli allarmi;
- controllo della corretta trasmissione dei dati;
- controllo del buon funzionamento dei dispositivi presenti nell'impianto;
- gestione del modem/fax per l'invio delle registrazioni o degli allarmi
a un Televis o ad un fax remoto;

4C421 TELEVIS 150/R15 Come sopra, versione ridotta a 15 strumenti

SISTEMA DI MONITORAGGIO E TELEGESTIONE TELEVIS 200

4C430 TELEVIS 200 Sistema hardware e software sviluppato per monitoraggio di impianti
con strumenti Eliwell Televis compatibili. Opera in ambiente Windows
e, tramite la Pc Interface, rileva e registra su disco rigido del pc
i dati provenienti dagli strumenti collegati in rete.
Il sistema garantisce le acquisizioni dati, gli allarmi, le stampe e la
comunicazione via fax/sms (tramite modem GSM escluso).
Permette inoltre il controllo remoto dagli strumenti e dei 
moduli direttamente dal PC. Il sistema RVD, Dispositivo Virtuale
Remoto, visualizza a video selezionato, e consente la variazione 
dei parametri o l'attivazione dei relay tramite i tasti sul frontale.
Il pacchetto è composto da 1 dischetto con programma da caricare
nel PC, il modulo interfaccia e il cavo di connessione
seriale RS232 tra PC e interfaccia e la licenza software.
Esistono versioni ridotte di software per collegare reti Televis
fino a 15 o 25 strumenti.
Il programma del Televis 200 comprende queste funzioni:
- registrazione e monitoraggio dei dati;
- visualizzazione dei dati in forma tabellare o di grafico;
- modifica della programmazione degli strumenti o dei moduli collegati
in rete, dal Personal Computer con il sistema RVD;

- lettura e visualizzazione dello stato di attivazione relay degli strumenti;
- comandi globali di gestione sbrinamento, accensione e spegnimento
sincronizzati per tutti i dispositivi in linea;

- stampe in forma tabellare o grafica;
- gestione completa degli allarmi;
- controllo della corretta trasmissione dei dati;
- controllo del buon funzionamento dei dispositivi presenti nell'impianto;
- gestione del modem/fax e sms per l'invio delle registrazioni o degli allarmi
a un Televis o ad un fax remoto o su un cellulare;

4C4301 TELEVIS 200/R15 Come sopra, versione ridotta a 15 strumenti

SISTEMI DI MONITORAGGIO E TELEGESTIONE ELIWELL

Servizio Assistenza

Modem

Controllo
completo
su ogni

strumento
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grafici
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Visualizza
dati su

terminale

Invio dati
via fax

Controllo
completo
su ogni

strumento

Stampa
grafici
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Visualizza
dati su

terminale

Invio dati
via fax
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Codice Modello Descrizione LISTINO
OMNIA Euro

SISTEMA DI MONITORAGGIO E TELEGESTIONE TELEVIS COMPACT

4C432 TELEVIS COMPACT 20 Centralina elettronica dedicata alla telegestione e al 
monitoraggio di una rete Televis. Tale stumento è 
una valida alternativa al Televis 150 che richiede un 
Pc dedicato.
Direttamente alla centralina si possono collegare la 
stampante e il modem, per avere un supporto cartaceo
o per inviare ai vari centri assistenza, gli allarmi e le
temperature, oppure, tramite cavo seriale, collegare un Pc
per visualizzare o fare un backup dei dati memorizzati.

4C434 TELEVIS COMPACT 60 Centralina eletronica dedicata alla telegestione e al 
monitoraggio di una rete Televis. Tale stumento è 
una valida alternativa al Televis 200 che richiede un 
Pc dedicato.
Ha le stesse caratteristiche del Compact 20, ma tuttavia
prevede la funzione RVD che permette di modificare i
parametri o di attivare i relè degli strumenti collegati,
direttamente dalla centralina o dal Pc.

SISTEMI DI MONITORAGGIO E TELEGESTIONE ELIWELL
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Codice        Modello Descrizione LISTINO
OMNIA Euro

TERMOREGOLATORI ELETTRONICI DIGITALI 32x74 SENZA SONDA

4CF070 IC 902/T LX Controllore ad 1 punto di intervento 12V 16A sonda PTC/NTC
4CF071 IC 902/T LX Controllore ad 1 punto di intervento 220V 16A sonda PTC/NTC
4CF072 IC 915/T LX Controllore a 2 punti di intervento 12V 8A sonda PTC/NTC
4CF073 IC 915/T LX Controllore a 2 punti di intervento 220V 8A sonda PTC/NTC

REGOLATORI DI UMIDITÀ ELETTRONICI DIGITALI 32x74 SENZA SONDA

4CF075 IC 912/R LX Controllore ad 1 punto di intervento 12V 8A sonda EWHS 280/310
4CF076 IC 912/R LX Controllore ad 1 punto di intervento 220V 8A sonda EWHS 280/310
4CF077 IC 915/R LX Controllore a 2 punti di intervento 12V 8A sonda EWHS 280/310
4CF078 IC 915/R LX Controllore a 2 punti di intervento 220V 8A sonda EWHS 280/310

REGOLATORI DI PRESSIONE ELETTRONICI DIGITALI 32x74 SENZA SONDA

4CF080 IC 912/P LX Controllore ad 1 punto di intervento 12V 8A sonda EWPA 007/030
4CF081 IC 912/P LX Controllore ad 1 punto di intervento 220V 8A sonda EWPA 007/030
4CF082 IC 915/P LX Controllore a 2 punti di intervento 12V 8A sonda EWPA 007/030
4CF083 IC 915/P LX Controllore a 2 punti di intervento 220V 8A sonda EWPA 007/030

CONTROLLORI PER UNITÀ REFRIGERANTI

4CD012 ID 970 LX Controllore per unità statiche 32x74 12V sonda PTC/NTC
4CD017 ID 970 LX Controllore per unità statiche 32x74 220V sonda PTC/NTC
4CD018 ID 971 LX Controllore per unità statiche 32x74 12V sonda PTC/NTC
4CD019 ID 971 LX Controllore per unità statiche 32x74 220V sonda PTC/NTC
4CD020 ID 974 LX Controllore per unità ventilate 32x74 12V sonda PTC/NTC
4CD021 ID 974 LX Controllore per unità ventilate 32x74 220V sonda PTC/NTC
4CD022 ID 975 LX Controllore per unità ventilate 32x74 12V sonda PTC/NTC
4CD025 ID 985 LX Controllore per unità ventilate 32x74 12V sonda PTC/NTC

STRUMENTI TELEVIS COMPATIBILI



SONDE PER TEMPERATURA

Codice Modello Descrizione LISTINO
OMNIA

4C220 Pozzetto 8 x 50 Raccordo 1/4 GAS per sonde Ø 6mm
4C224 Pozzetto 8 x 50 Raccordo 1/2 GAS per sonde Ø 6mm 
4C225 Pozzetto 8 x 100 Raccordo 1/4 GAS per sonde Ø 6mm 
4C226 Pozzetto 8 x 100 Raccordo 1/2 GAS per sonde Ø 6mm 

4C205 EWSM 1 Contenitore INOX-1 foro 32x74+1 foro per lampada o interruttore 
4C206 EWSM 2 Contenitore INOX-2 fori 32x74+1 foro per lampada o interruttore 
4C207 EWSM 3 Contenitore INOX-1 foro 72x72+1 foro per lampada o interruttore 
4CA002 FCE Frontale cieco per Convertitori EWSM (32x74) 

4C219 EW 401.2 Interruttore bipolare per contenitori INOX 
4C222 EW 402.2 Lampada rossa per contenitori INOX 

4C508 RC 111 Rotolo carta termica per Printwell 
4CA004 RC 222 Rotolo carta termica per EWLP 

4C1306 EWTCM 3 Trasformatore 3A  230/12 V 
4C1301 EWTCM 3 Trasformatore 3A  110/12 V 
4C1302 EWTCM 3 Trasformatore 3A  380/12 V 
4C1303 EWTCM 3 Trasformatore 3A  24/12 V 
4C1304 EWTCM 3 Trasformatore 3A  220/24 V 

4C130 EWTCM 5 Trasformatore 5,6A  220/12 V 
4CE000 COPY CARD Scheda per programmazione rapida

Codice Modello Descrizione Cavo Campo di lettura LISTINO 
OMNIA [˚C] Euro

4C140 PTC(N) Puntale 6 x 30 - 1,5 MT PVC -30…+80
4C139 PTC(S) Puntale 6 x 40 - 1,5 MT Silicone -55…+150 
4C138 PTC(I) Infilzaggio - Puntale 3 x 100 - 3MT Silicone -55…+150 
4C142 PTC(W) Da parete — -40…+120 
4C143 NTC(N) Puntale 6 x 40 - 1,5 MT PVC -30…+80 
4C1442 NTC(S) Puntale 6 x 40 - 1,5 MT Silicone -50…+110 

4C148 PT100(N)V3 Puntale 6 x 100 - 3 MT VetroTex 0…+350 
4C150 PT100(STP) Puntale 6 x 100 - 3 MT VetroTex 0…+600 
4C151 PT100(N)S3 Puntale 6 x 100 - 3 MT Silicone -60…+200 
4C1531 PT100 Testa Din — -60…+200 
4C1532 PT100(W) Da parete — -40…+120 

4C1541 J(STP) Puntale 6 x 100 - 3 MT VetroTex 0…+600 
4C1545 K(STP) Puntale 6 x 100 - 3 MT VetroTex 0…+900 
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Codice Modello Produzione Potenza Corrente Ø Uscita Dimensioni LISTINO
OMNIA vapore (kW) assorbita vapore L   x   P   x  H Euro

(kg/h) (A) (mm)

UMIDIFICATORI MONOFASE

6P9001 ES 3-M 3 2 9 25 430 x 240 x 526

UMIDIFICATORI TRIFASE

6P900 ES 6 6 4,5 6,5 25 430 x 240 x 526

6P902 ES 12 12 9 13 25 430 x 240 x 626

6P910 ES 24 24 18 25 40 430 x 240 x 710

6P912 ES 48 48 35 50 2 x 40 660 x 290 x 710

Codice Modello Descrizione
OMNIA

ACCESSORI PER UMIDIFICATORI

6P904 DN 25 Tubo vapore diam. 25 mm.

6P905 DN 40 Tubo vapore diam. 40 mm.

6P908 L 25-1000 Lancia vapore diam. 25 mm. - lunghezza 1000 mm.

6P906 L 25-250 Lancia vapore diam. 25 mm. - lunghezza 250 mm.

6P909 L 40-1000 Lancia vapore diam. 40 mm. - lunghezza 1000 mm.

6P907 L 40-250 Lancia vapore diam. 40 mm. - lunghezza 250 mm.

6P2831 EWHS 290 Sonda di umidità Pego (0% ÷100% RH)

4C1551 EWHS 280 Sonda di umidità Eliwell (15% ÷90% RH)

Caratteristiche tecniche e costruttive:
- Struttura in acciaio inox
- Cilindro intercambiabile completo di filtro calcare ed elettrodi in acciaio inox: 
sostituibile senza bisogno di alcun attrezzo

- Valvola solenoide di carico
- Pompa di scarico
- Regolatore elettronico Pego con umidostato integrato:
interfaccia Telewin e scarico automatico programmabile durante lo stand-by

- Sovrapponibili 

UMIDIFICATORI A VAPORE PEGO CON CONTROLLO ELETTRONICO
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Codice Modello Descrizione LISTINO
OMNIA Euro

QUADRI ELETTRICI PER IMPIANTI VENTILATI TRIFASE

6P230 ECP 300 VD Utilizzato in impianti di potenza max 3 HP, 
corredato di: contattori (per compressore e resistenza) - 
orologio giornaliero per sbrinamento e ritardo ventole; - 
dimensioni: 340 x 290 x 145; protezione: IP 65

6P252 ECP 400 VD Utilizzato in impianti di potenza max 4 HP
corredato di: contattori (per compressore, resistenze, 
ventole evaporatore) - orologio giornaliero per sbrinamento
e ritardo ventole - predisposizione per kriwan INT69 - 
contatto per resistenza olio - dimensioni mm. 450 x 350 x 160;
protezione IP65

6P253 ECP 750 VD Equivalente all’ECP 400 VD ma utilizzabile in impianti di
potenza max 7,5 HP

6P254 ECP 1000 VD Equivalente all’ECP 750 VD con in più:
contattore ventole condensatore ed ingresso pressostato dell’olio;
utilizzabile in impianti di potenza max 10 HP

QUADRI ELETTRICI PER IMPIANTI VENTILATI TRIFASE

CON TELETERMOSTATO ELIWELL

6P234 ECP 300 VDT Modello equivalente al ECP 300 VD ma con teletermostato
Eliwell ID 974 montato

6P235 ECP 400 VDT Modello equivalente al ECP 400 VD ma con teletermostato 
Eliwell ID 974 montato 

6P236 ECP 750 VDT Modello equivalente al ECP 750 VD ma con teletermostato 
Eliwell ID 974 montato 

QUADRI ELETTRICI PER IMPIANTI STATICI TRIFASE 

6P242 ECP 300 VS Utilizzato in impianti di potenza max 3 HP
corredato di: contattore per compressore - orologio giornaliero 
per sbrinamento a tempo - dimensioni mm. 340 x 290 x 145;
protezione IP 65

6P257 ECP 400 VS Utilizzato in impianti di potenza max 4 HP
corredato di: contattore per compressore e ventole evaporatore - 
orologio giornaliero per sbrinamento a tempo - predisposizione 
per kriwan INT69 - dimensioni mm. 450 x 350 x 160;
protezione IP 65

6P258 ECP 750 VS Equivalente all’ECP 400 VS ma utilizzabile in impianti di potenza 
max 7,5 HP

QUADRI ELETTRICI PEGO 
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Codice Modello Descrizione LISTINO  
OMNIA Euro

QUADRI ELETTRICI PER IMPIANTI STATICI TRIFASE CON TELETERMOSTATO ELIWELL

6P246 ECP 300 VST Modello equivalente all’ECP 300 VS ma con teletermostato
Eliwell ID 961 montato

6P247 ECP 400 VST Modello equivalente all’ECP 400 VS ma con teletermostato
Eliwell ID 961 montato

QUADRI ELETTRICI PER IMPIANTI VENTILATI/STATICI TRIFASE

CON ELETTRONICA PEGO

6P237 ECP 300 BASE 4 VD Utilizzato in impianti di potenz max 3 HP
corredato di : contattori (compressore, resistenza, ventole
evaporatore) - relè allarme - dimensioni mm. 340 x 290 x 145 -
protezione IP65

6P2371 ECP 400 BASE 4 VD Utilizzato in impianti di potenz max 4 HP
corredato di : contattori (compressore, resistenza, ventole
evaporatore) - relè allarme - dimensioni mm. 450 x 350 x 160;
protezione IP65

6P2372 ECP 750 BASE 4 VD Equivalente all’ECP 400 BASE 4 VD ma utilizzabile in impianti
di potenza max 7,5 HP

6P2373 ECP 1000 BASE 4 VD Equivalente all’ECP 400 BASE 4 VD ma utilizzabile in impianti
di potenza max 10 HP

QUADRI ELETTRICI PER IMPIANTI VENTILATI/STATICI TRIFASE

CON ELETTRONICA PEGO E DISPLAY LCD PER REGISTRAZIONE  TEMPERATURA

6P015 PLUS 300 DATALOGGER VD Modello equivalente all’ECP 300 BASE 4 VD ma con:
display LCD per registrare e visualizzare le temperature 
memorizzate;real-time clock; relè allarme

6P016 PLUS 400 DATALOGGER VD Modello equivalente al PLUS 300 DATALOGGER VD ma con:
predisposizione kriwan INT69 e contatto per resistenza olio - 
utilizzabile in impianti di potenza max 4 HP -
dimensioni mm. 450 x 350 x 160

6P017 PLUS 750 DATALOGGER VD Modello equivalente al PLUS 400 DATALOGGER VD ma 
utilizzabile in impianti di potenza max 7,5 HP

MODULO ELETTRONICO KRIWAN INT69 MONTATO A BORDO

6P095 TMC 100 Modulo Kriwan montato su richiesta per quadri elettrici di
potenza uguale o superiore a 4 HP

QUADRI ELETTRICI PEGO 
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Codice          Modello Descrizione LISTINO
OMNIA Euro

QUADRI ELETTRICI PER UTENZA CENTRALI FRIGORIFERE

6P280 ECP 300 BASE 4U Fronte cella per utenze asserite da centrale frigorifera.
contattore per: ventole evaporatore, sbrinamento 
elettrico max 4 kw - elettronica PEGO -
dimensioni mm. 340 x 290 x 145

6P281 ECP 400 BASE 4U Come precedente ma con sbrinamento elettrico 
max 7,5 kw - dimensioni mm. 450 x 350 x 160

6P2811 ECP 750 BASE 4U Come precedente ma con sbrinamento elettrico 
max 9 kw 

6P2812 ECP 1000 BASE 4U Come precedente ma con sbrinamento elettrico 
max 12 KW;

QUADRI ELETTRICI PER UNITA’ MOTOCONDENSANTI TRIFASE

6P005 ECP 04 Uilizzato in impianti trifase con compressori di potenza
fino a 3 HP. corredato di: contattore per compressore,
protezione compressore per relè termico - controllo
per pressostato/termostato - controllo per ventola
condensatore - dimensioni mm. 260 x 210 x 130;
protezione IP65

6P007 ECP 07 Uilizzato in impianti trifase con compressori di potenza
da 3 a 7 HP; stesse caratteristiche di ECP 04 ma con 
trasformatore d’isolamento

QUADRI ELETTRICI PER UNITA’ MOTOCONDENSANTI MONOFASE 

6P002 ECP 04/M Equivalente ad ECP 04 ma utilizzabile in impianti monofase

QUADRI ELETTRICI DI GESTIONE PIU’ ZONE DI TEMPERATURA MONOFASE

6P006 2 TMS Quadro per unità motocondensante monofase di potenza 
fino ad 1,5 HP per gestione di 2 temperature - uscite per
2 solenoidi e termostati - dimensioni mm. 193 x 203 x 79

6P004 3 TMS Come il modello 2 TMS ma con 3 temperature uscite per 3
solenoidi e termostati

QUADRI ELETTRICI PEGO
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Codice                 Modello Descrizione LISTINO
OMNIA Euro

QUADRI ELETTRICI PER IMPIANTI MONOFASE

6P2181 ECP 200 BASE 2A Fronte cella utilizzato in impianti statici da potenza max 2 Hp -
sbrinamento a sosta - relè allarme/aux - elettronica Pego - 
dimensioni mm. 193 x 203 x 79; protezione IP65

6P2191 ECP 200 BASE 4A Fronte cella utilizzato in impianti ventilati di potenza max 2 HP - 

sbrinamento elettrico - elettronica Pego - dimensione e 
protezione come ECP 200 BASE 2A - relè allarme/aux

6P215 ECP 200 EXPERT Come ECP 200 BASE 4A ma con aggiunta di protezione
magnetotermico sul frontale - dimensioni mm. 168 x 262 x 97;
protezione IP65

6P200 ECP 208 Fronte cella utilizzato in impianti ventilati di potenza max 2 HP - 
corredato di : termoregolatore Eliwell IS974 LX - sbrinamento 
elettrico o a sosta - dimensioni come ECP 200 BASE 4A - 
protezione IP55

6P011 PLUS 200 DATALOGGER HP 1 CR Fronte cella utilizzato in impianti di potenza max 1 HP - 
sbrinamento elettrico o a sosta - conforme alle normative 
HACC in quanto rileva e registra la temperatura ambiente 
e gli eventuali allarmi della cella frigorifera - Real-time clock - 
relè allarme - dimensioni e protezione come ECP 200 BASE 4A

6P010 PLUS 200 DATALOGGER HP 2 CR Come PLUS 200 DATALOGGER HP 1 CR, ma utilizzabile in 
impianti di potenza max 2 HP

6P212 SLIM 100 K Controllo elettronico costituito da due parti:
master (parte di potenza) e consolle (interfaccia utenze).
Gestione di: compressore (fino a 2 HP), ventole evaporatore, 
sbrinamento - montaggio ad incasso o a parete - 
relè allarme - Real-time clock - dimensione consolle 74 x 215 x 83;
protezione IP65

6P2121 SLIM 100 TLD Utilizzato in banchi ventilati con sbrinamento elettrico con 
potenza fino ad 1 HP; con modulo slave che gestisce contatti per:
compressore, ventole evaporatore, resistenze sbrinamento e luce banco.

6P2122 SLIM 100 TL Come il precedente ma utilizzato in impianti statici con potenza
fino ad 1 HP - sbrinamento a sosta.

QUADRI ELETTRICI PEGO
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Codice Modello Descrizione LISTINO
OMNIA Euro

QUADRI ELETTRICI PER DOPPIO IMPIANTO

6P2149 ECP 200 2 PLT Quadro elettrico fronte cella doppio impianto per 
cella unica. Da interfaccia a quadro di potenza. 
Possibilità di lavorare in modalità freddo (doppio
impianto frigorifero) o zona neutra (freddo + caldo)
Dimensioni mm. 193 x 203 x 79; protezione IP65.

6P2148 PLUS 200 2 PLT Quadro elettrico fronte cella doppio impianto per 
cella unica. Da interfaccia a quadro di potenza. 
Visualizzazione a cristalli liquidi delle temperature
delle 3 sonde (temperatura, fine sbrinamento 
evaporatore due). Possibilità di eseguire gli 
sbrinamenti separati in real-time clock relè allarme. 
Dimensioni mm. 193 x 203 x 79; protezione IP65.

Codice Modello Descrizione LISTINO
OMNIA Euro

6P360 ECP 200 DATALOGGER Registratore di temperatura fino ad un max di 4 punti
di rilevazione. Sonde comprese. Interfacciabile con 
la stampante DATA PRINTER PLUS o in alternativa
collegabile al sistema di monitoraggio TELEWIN.

6P359 PLUS DL 1 Registratore di temperatura ad 1 canale. 
Possibilità di registrare i dati sino ad un anno.
Possibilità di: - visualizzazione dati sul display
- stampaggio dati su DATA PRINTER PLUS
- trasferimento dati su PC portatile

ACCESSORI

6P025 DATA PRINTER PLUS Stampante da collegarsi ai quadri Pego dotati di
KIT PRINTER-PLUS. Stampa su carta termica.

6P3602 RCT Rotolo carta termica per DATA PRINTER PLUS

6P362 KIT PRINTER-PLUS Scheda da installare sui quadri Pego per il
collegamento alla stampante DATA PRINTER PLUS.

6P4127 SCH INT 230 Scheda per quadri ECP 200 BASE 4A ed ECP 200 EXPERT.
Trasforma i contatti puliti dei quadri in contatti in tensione 
per compressore, ventole, sbrinamento e luce.
Comprensiva di kit cavi.

6P4128 SCH BASE 4A Scheda universale di ricambio per quadri serie BASE 4A

QUADRI ELETTRICI PEGO 
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Codice Modello Descrizione
OMNIA

6P345 TELEWIN-LIGHT32 Software di monitoraggio di max 32 moduli di acquisizione dati.
Per tutti i quadri Pego dotati di RS 485.
Possibilità di gestione allarmi tramite combinatore telefonico
(non incluso)

6P351  TELEWIN PRO 32 Software di monitoraggio e supervisione di max 
32 moduli di acquisizione dati. E' inoltre possibile:
- interagire con le apparecchiature elettroniche serie ECP
200, complete di scheda RS 485 modificandone i parametri 
di sistema direttamente dal PC;

- visualizzare il lay-out dell'impianto;
- gestire gli allarmi tramite commutatore telefonico
(non incluso). Opera in ambiente WindowsTM

6P354 S.C.B. Software di controllo remoto e locale per eventuale
collegamento via modem

6P336    TWMT Modulo di acquisizione valori di temperatura con sonda
PTC da connettere a modulo interfaccia TWRS 485.
Sonda inclusa

6P337    TWMP Modulo di acquisizione valori di pressione con sonda
4÷20 mA da connettere al modulo interfaccia TWRS 485.
Sonda esclusa

6P339 TWMUR Modulo di acquisizione valori di umidità relativa con sonda
4÷20 mA da connettere al modulo interfaccia TWRS 485.
Sonda esclusa

6P338 TWMIO Modulo di acquisizione dati con 3 ingressi digitali e uscita
a relè

6P333    TWMA Modulo per la gestione degli allarmi

SISTEMA DI MONITORAGGIO E SUPERVISIONE PEGO

N.B. È possibile collegare al sistema TELEWIN tutti i quadri PEGO serie ECP 200 con installata la scheda RS 485
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Codice               Modello Descrizione LISTINO
OMNIA Euro

QUADRI PER CONTROLLO STAGIONATURE IMPIANTI TRIFASE

6P2825 ECP 1000/200 THR Quadro di potenza per impianti di stagionatura.
Utilizzabile in impianti di potenza max 3 HP.
Sonde di temperatura (NTC) compresa.
Controllo elettronico Pego integrato.
Comando e potenza di: compressore, resistenze
caldo, ventole dell’evaporatore, consenso
all’umidificatore, gestione deumidificatore,
ricambio aria, luce cella.
Dimensioni mm. 450 x 350 x 160;
protezione IP65.

6P2826 ECP 200 THR + ECP 1000 THR CR Quadro di potenza per impianti di stagionatura con
controllo remoto ECP 200 THR.
Altre caratteristiche come ECP 1000/200 THR.

6P2827 SLIM 100 THR + ECP 1000 THR CR Quadro di potenza per impianti di stagionatura con
controllo remoto SLIM 100 THR.
Altre caratteristiche come ECP 1000/200 THR.

6P2912 PLUS 100 THR + ECP 1000 TH CR Quadro di protezione per impianti di stagionatura con
controllo remoto PLUS 100 THR conforme alle
normative HACCP in quanto rileva e registra la 
temperatura ambiente e gli eventuali allarmi della
cella frigorifera. 

6P2913 PLUS 1000 THR Come PLUS 100 THR + ECP 1000 THR CR ma con 
quadro unico. Dimensioni e protezione come ECP 
1000/200 THR.

QUADRI PER CONTROLLO STAGIONATURE IMPIANTI MONOFASE

6P2821 ECP 200 THR + 100 MASTER THR Quadro di potenza e controllo per impianti di
stagionatura monofase utilizzabile in impianti
di potenza max 2 HP.
Prevede comando di: compressore, resistenze 
caldo, ventole evaporatore, consenso umidificatore
gestione deumidificazione, ricambio aria, sbrinamenti, 
luce cella, sonda (NTC) compresa.
protezione IP65

6P2822 SLIM 100 THR + 100 MASTER THR Come quadro precedente ma con consolle 100 MASTER THR.

6P2911 PLUS 100 THR + 100 MASTER THR Come quadro precedente ma con consolle PLUS 100 TH
conforme alle normative HACCP in quanto rileva e registra la 
temperatura ambiente e gli eventuali allarmi della 
cella frigorifera.

6P2831 EWHS 290 Sonda per controllo umidità.
Campo di lavoro 0% ÷ 100% RH 
Uscita 4 ÷ 20 mA

4C1551 EWHS 280 Sonda Eliwell per controllo umidità.
Campo di lavoro 15% ÷ 90% RH 
Uscita 3 ÷ 18 mA

QUADRI ELETTRICI PEGO
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Codice              Modello Corrente nominale Potenza normalizzata LISTINO
OMNIA di impiego max [A] dei motori trifase 50/60 Hz Euro

in categoria AC-3 [KW]
220/30 V 380/400 V

CONTATTORI TRIPOLARI CON BOBINA 220/230 V - 50/60 Hz

4G100 LC1-D09M7 9 2,2 4
4G103 LC1-D12M7 12 3 5,5 
4G106 LC1-D18M7 18 4 7,5 
4G109 LC1-D25M7 25 5,5 11 
4G112 LC1-D32M7 32 7,5 15 
4G113 LC1-D40M7 40 11 18,5 
4G116 LC1-D50M7 50 15 22 
4G114 LC1-D65M7 65 18,5 30 
4G117 LC1-D80M7 80 22 37 

Codice            Modello Campo di            Adatto per contattore
OMNIA regolazione [A] mod. LC1-…

RELÈ TERMICI TRIPOLARI DI PROTEZIONE REGOLABILI

4G200 LR2-D05 0,63÷1 D09…D32
4G202 LR2-D06 1÷1,6 D09…D32 
4G204 LR2-D07 1,6÷2,5 D09…D32 
4G206 LR2-D08 2,5÷4 D09…D32 
4G208 LR2-D10 4÷6 D09…D32 
4G210 LR2-D12 5,5÷8 D09…D32 
4G212 LR2-D14 7÷10 D09…D32 
4G214 LR2-D16 9÷13 D12…D32 
4G216 LR2-D21 12÷18 D18…D32 
4G218 LR2-D22 17÷25 D25…D32 
4G220 LR2-D53 23÷32 D25…D32 
4G222 LR2-D55 30÷40 D32 
4G224 LR2-D22 17÷25 D40…D80 
4G226 LR2-D53 23÷32 D40…D80 
4G228 LR2-D55 30÷40 D40…D80 
4G230 LR2-D57 37÷50 D50…D80 
4G232 LR2-D59 48÷65 D50…D80 
4G234 LR2-D61 55÷70 D65…D80 
4G236 LR2-D63 63÷80 D80 

Codice Modello Tensione circuito Adatto per contattore
OMNIA di comando [V]             mod. LC1-…

BOBINE PER CONTATTORI TRIPOLARI

4G250 LX-D2 B7 24 D09-D12-D18
4G251 LX-D2 F7 110 D09-D12-D18 
4G252 LX-D2 M7 220 D09-D12-D18 
4G253 LX-D2 Q7 380 D09-D12-D18 

4G257 LX-D4 B7 24 D25-D32 
4G258 LX-D4 F7 110 D25-D32 
4G259 LX-D4 M7 220 D25-D32 
4G260 LX-D4 Q7 380 D25-D32 

4G264 LX-D6 B7 24 D40-D50-D65-D80 
4G265 LX-D6 F7 110 D40-D50-D65-D80 
4G266 LX-D6 M7 220 D40-D50-D65-D80 
4G267 LX-D6 Q7 380 D40-D50-D65-D80 

CONTATTORI E COMPONENTI TELEMECANIQUE
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Codice Modello Confezione              Peso                                                                            LISTINO
OMNIA m/cartone              Kg/m                                                                              Euro

TUBO IN RAME RICOTTO IN ROTOLI WIELAND

5C200 6x1 2x35 0,140 a richiesta

5C201 8x1 2x35 0,196 a richiesta

5C202 10x1 35 0,252 a richiesta

5C203 12x1 35 0,308 a richiesta

5C204 14x1 35 0,362 a richiesta

5C205 16x1 25 0,419 a richiesta

5C206 18x1 25 0,475 a richiesta

5C207 22x1 25 0,587 a richiesta

TUBO IN RAME CRUDO IN VERGHE DA 5 mt. WIELAND

5C210 10x1 75 0,252 a richiesta

5C211 12x1 50 0,308 a richiesta

5C212 14x1 50 0,362 a richiesta

5C213 16x1 50 0,419 a richiesta

5C214 18x1 50 0,475 a richiesta

5C215 22x1 50 0,587 a richiesta

5C216 28x1 50 0,755 a richiesta

5C2161 28x1,5 50 1,113 a richiesta

5C217 35x1 25 0,950 a richiesta

5C2171 35x1,5 25 1,407 a richiesta

5C218 42x1,5 25 1,700 a richiesta

5C219 54x1,5 20 2,230 a richiesta

5C220 64x2 20 3,467 a richiesta

5C221 76x2 10 4,144 a richiesta

Codice Modello            Lunghezza           Spessore                                                                           LISTINO
OMNIA rotolo                isolante                                                                             Euro

[m]                 [mm]

TUBO IN RAME RICOTTO IN ROTOLI, RICOPERTO CON ISOLANTE

5C062 1/4" 50 6 a richiesta

5C063 3/8" 50 9 a richiesta

5C064 1/2" 50 9 a richiesta

5C065 5/8" 50 9 a richiesta

5C066 3/4" 50 13 a richiesta

5C083 6x1 50 10 a richiesta

5C084 8x1 50 10 a richiesta

5C085 10x1 50 10 a richiesta

5C086 12x1 50 10 a richiesta

5C087 14x1 50 10 a richiesta

5C088 16x1 50 10 a richiesta

5C089 18x1 50 13 a richiesta

5C090 22x1 25 15 a richiesta

TUBO IN RAME RICOTTO BINATO IN ROTOLI PER SPLIT, RICOPERTO CON ISOLANTE

5C050 1/4"-3/8" 20 6-9 a richiesta

5C051 1/4"-1/2" 20 6-9 a richiesta

5C052 1/4"-5/8" 20 6-9 a richiesta

5C053 3/8"-1/2" 20 9-9 a richiesta

5C054 3/8"-5/8" 20 9-9 a richiesta

5C055 3/8"-3/4" 20 9-13 a richiesta

5C056 1/2"-3/4" 20 9-13 a richiesta

TUBO IN RAME PER REFRIGERAZIONE E CONDIZIONAMENTO
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Codice Modello Dimensioni             [mm]                       Peso                                               LISTINO      

OMNIA                                                         Ø int.                    Ø est.                      g/m                                                   Euro

5C070 0,8 0,8 2 23 a richiesta

5C072 0,9 0,9 2,1 26 a richiesta

5C074 1,2 1,2 2,4 34 a richiesta

5C076 1,4 1,4 2,6 38 a richiesta

5C078 1,6 1,6 2,8 40 a richiesta

5C080 1,8 1,8 3 42 a richiesta

5C082 2,2 2,2 3,6 55 a richiesta

TUBO CAPILLARE IN RAME

Codice Modello Tubo di rame[mm] LISTINO
OMNIA min.                      max Euro

STAFFE FERMATUBO IN ACCIAIO INOX COMPLETE DI SELLA E CONTROSELLA

5C100 OXD/12X1 6 12
5C104 OXD/22X1 12 22 
5C108 OXD/34X1 22 34 
5C112 OXD/46X1 34 46 
5C116 OXD/58X1 46 58 
5C118 OXD/70X1 58 70 
5C119 OXD/80X1 70 80 

CONTROSELLE PER STAFFE FERMATUBO

5C130 SEP 12 6 12
5C134 SEP 22 12 22 
5C138 SEP 34 22 34 
5C142 SEP 46 34 46 
5C146 SEP 58 46 58 
5C148 SEP 70 58 70 
5C149 SEP 80 70 80 

Codice Modello Descrizione
OMNIA

CANALINA D'ANCORAGGIO PER STAFFE

5C120 PFC 35/18A Profilato in ferro zincato di 2 mt
per fissaggio staffe fermatubo

STAFFE FERMATUBO



Codice Modello Ø Tubazione esterna [mm] Confezione LISTINO
OMNIA Cu Fe m/cartone [alla confezione]

Euro

TUBO ISOLANTE CLASSE 1 K-FLEX ST FRIGO SPESSORE 6 mm

5K010 FRIGO 6X6 6 — 50
5K011 FRIGO 6X8 8 — 48 
5K012 FRIGO 6X10 10 10,2 46 
5K013 FRIGO 6X12 12 — 40 
5K014 FRIGO 6X15 14/15 13,5 38 
5K015 FRIGO 6X18 18 17,2 30 
5K016 FRIGO 6X22 22 21,3 23 
5K017 FRIGO 6X28 28 26,9 20 

TUBO ISOLANTE CLASSE 1 K-FLEX ST FRIGO SPESSORE 9 mm

5K020 FRIGO 9X6 6 — 40 
5K021 FRIGO 9X8 8 — 37 
5K022 FRIGO 9X10 10 10,2 34 
5K023 FRIGO 9X12 12 — 31 
5K024 FRIGO 9X15 14/15 13,5 27 
5K025 FRIGO 9X18 18 17,2 23 
5K026 FRIGO 9X22 22 21,3 19 
5K027 FRIGO 9X28 28 26,9 14 

TUBO ISOLANTE CLASSE 1 K-FLEX ST FRIGO SPESSORE 13 mm

5K030 FRIGO 13X6 6 — 26 
5K031 FRIGO 13X8 8 — 26 
5K032 FRIGO 13X10 10 10,2 23 
5K033 FRIGO 13X12 12 — 18 
5K034 FRIGO 13X15 14/15 13,5 17 
5K035 FRIGO 13X18 18 17,2 15 
5K036 FRIGO 13X22 22 21,3 14 
5K037 FRIGO 13X28 28 26,9 10 

DATI TECNICI

Temperatura d'impiego -45°C/+105°C

Coefficiente di conducibilità Temperatura media °C -20°C 0°C +20°C
termica (λ)DIN 52612/13 W/(m*K) 0,034 0,036 0,038

Certificato secondo la norma DIN 1988/7

Fattore di resistenza alla
diffusione del vapore acqueo (µ) µ 7000
DIN 52615

Classe 1 Certificata/Omologata

Resistenza alla fiamma classe 1 CSE RF 3/77
CSE RF 2/75/A

Resistenza all'ozono Eccellente

Resistenza ai funghi e ai parassiti Eccellente

Resistenza agli agenti atmosferici Eccellente

PRODOTTI ISOLANTI K-FLEX
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PRODOTTI ISOLANTI K-FLEX

Codice Modello Ø Tubazione esterna [mm] Confezione LISTINO
OMNIA Cu Fe m/cartone [al metro]

Euro

TUBO ISOLANTE CLASSE 1 K-FLEX EC SPESSORE 6 mm

5K101 EC 6X6 6 — 496
5K102 EC 6X8 8 — 432 
5K103 EC 6X10 10 10,2 364 
5K104 EC 6X12 12 — 316 
5K105 EC 6X15 14/15 13,5 266 
5K106 EC 6X17 16 — 220 
5K107 EC 6X18 18 17,2 220 
5K108 EC 6X22 22 21,3 180 
5K109 EC 6X28 28 26,9 130 
5K110 EC 6X35 35 33,7 100 
5K111 EC 6X42 42 42,4 90 

TUBO ISOLANTE CLASSE 1 K-FLEX EC SPESSORE 9 mm

5K120 EC 9X8 8 — 300
5K121 EC 9X10 10 10,2 266 
5K122 EC 9X12 12 — 234 
5K123 EC 9X15 14/15 13,5 192 
5K124 EC 9X17 16 — 166 
5K125 EC 9X18 18 17,2 166 
5K126 EC 9X22 22 21,3 136 
5K127 EC 9X28 28 26,9 98 
5K128 EC 9X35 35 33,7 76 
5K129 EC 9X42 42 42,4 60 
5K130 EC 9X48 — 48,3 50 
5K131 EC 9X54 54 54 46 
5K132 EC 9X60 — 60,3 46 
5K133 EC 9X64 64 63,5 46 
5K134 EC 9X76 76,1 76,1 40 

DATI TECNICI

Temperatura d'impiego +105°C

Coefficiente di conducibilità Temperatura media °C 40°C
termica (λ)DIN 52613 W/(m*K) 0,040

Certificato secondo la norma DIN 1988/7

(µ) DIN 52615 µ 3000

Classe 1 Certificata/Omologata

Resistenza alla fiamma classe 1 CSE RF 3/77
CSE RF 2/75/A

Resistenza all'ozono Eccellente

Resistenza ai funghi e ai parassiti Eccellente

Resistenza agli agenti atmosferici Eccellente



PRODOTTI ISOLANTI K-FLEX

Codice Modello Ø Tubazione esterna [mm] Confezione LISTINO
OMNIA Cu Fe m/cartone [al metro]

Euro

TUBO ISOLANTE CLASSE 1 K-FLEX EC SPESSORE 13 mm

5K140 EC 13X10 10 10,2 172
5K141 EC 13X12 12 — 162 
5K142 EC 13X15 14/15 13,5 136 
5K143 EC 13X17 16 — 118 
5K144 EC 13X18 18 17,2 118 
5K145 EC 13X22 22 21,3 98 
5K146 EC 13X28 28 26,9 78 
5K147 EC 13X35 35 33,7 58 
5K148 EC 13X42 42 42,4 48 
5K149 EC 13X48 — 48,3 40 
5K150 EC 13X54 54 54 34 
5K151 EC 13X60 — 60,3 32 
5K152 EC 13X64 64 63,5 30 
5K153 EC 13X76 76,1 76,1 26 

TUBO ISOLANTE CLASSE 1 K-FLEX EC SPESSORE 19 mm

5K160 EC 19X10 10 10,2 98 
5K161 EC 19X12 12 — 88 
5K162 EC 19X15 14/15 13,5 78 
5K163 EC 19X17 16 — 72 
5K164 EC 19X18 18 17,2 72 
5K165 EC 19X22 22 21,3 64 
5K166 EC 19X28 28 26,9 48 
5K167 EC 19X35 35 33,7 36 
5K168 EC 19X42 42 42,4 32 
5K169 EC 19X48 — 48,3 24 
5K170 EC 19X54 54 54 24 
5K171 EC 19X60 — 60,3 22 
5K172 EC 19X64 64 63,5 18 
5K173 EC 19X76 76,1 76,1 18 

Il fattore µ esprime il valore di resistenza
del materiale isolante alla diffusione del
vapore acqueo.

L'unità di misura della conduttività termica
(λ) è il W/m*K(WATT su metro*Kelvin) ed
esprime la quantità di energia che attraversa
un m3 di materiale isolante ove fra le due
superfici opposte vi sia una differenza di
temperatura di 1°C.
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PRODOTTI ISOLANTI K-FLEX

Codice Modello Ø Tubazione esterna [mm] Confezione LISTINO
OMNIA Cu Fe m/cartone [al metro]

TUBO ISOLANTE CLASSE 1 K-FLEX ST SPESSORE 6 mm
5K201 ST 6X6 6 — 496
5K202 ST 6X8 8 — 432 
5K203 ST 6X10 10 10,2 364 
5K204 ST 6X12 12 — 316 
5K205 ST 6X15 14/15 13,5 266 
5K206 ST 6X18 18 17,2 220 
5K207 ST 6X22 22 21,3 180 
5K208 ST 6X28 28 26,9 130 
5K209 ST 6X35 35 33,7 100 
5K210 ST 6X42 42 42,4 90 

TUBO ISOLANTE CLASSE 1 K-FLEX ST SPESSORE 9 mm
5K220 ST 9X6 6 — 352 
5K221 ST 9X8 8 — 300 
5K222 ST 9X10 10 10,2 266 
5K223 ST 9X12 12 — 234 
5K224 ST 9X15 14/15 13,5 192 
5K225 ST 9X18 18 17,2 166 
5K226 ST 9X22 22 21,3 136 
5K227 ST 9X28 28 26,9 98 
5K228 ST 9X35 35 33,7 76 
5K229 ST 9X42 42 42,4 60 
5K230 ST 9X48 — 48,3 50 
5K231 ST 9X54 54 54 46 
5K232 ST 9X60 — 30,3 46 
5K233 ST 9X64 64 63,5 46 
5K234 ST 9X76 76,1 76,1 40 

TUBO ISOLANTE CLASSE 1 K-FLEX ST SPESSORE 13 mm
5K240 ST 13X10 10 10,2 172 
5K241 ST 13X12 12 — 162 
5K242 ST 13X15 14/15 13,5 136 
5K243 ST 13X18 18 17,2 118 
5K244 ST 13X22 22 21,3 98 
5K245 ST 13X28 28 26,9 78 
5K246 ST 13X35 35 33,7 58 
5K247 ST 13X42 42 42,4 48 
5K248 ST 13X48 — 48,3 40 
5K249 ST 13X54 54 54 34 
5K250 ST 13X60 — 30,3 32 
5K251 ST 13X64 64 63,5 30 
5K252 ST 13X76 76,1 76,1 26 

DATI TECNICI
Temperatura d'impiego tubi da -45°C/+105°C

lastre da -45°C/+85°C

Coefficiente di conducibilità Temperatura media °C -20°C 0°C +20°C
termica (λ)DIN 52612/13 W/(m*K) 0,034 0,036 0,038

Certificato secondo la norma DIN 1988/7

Fattore di resistenza alla diffusione
del vapore acqueo (µ) DIN 52615 µ 7000

Classe 1 Certificata/Omologata

Resistenza alla fiamma classe 1 CSE RF 3/77, CSE RF 2/75/A

Resistenza all'ozono Eccellente

Resistenza ai funghi e ai parassiti Eccellente

Resistenza agli agenti atmosferici Eccellente



PRODOTTI ISOLANTI K-FLEX

Codice Modello Ø Tubazione esterna [mm] Confezione LISTINO
OMNIA Cu Fe m/cartone [al metro]

Euro

TUBO ISOLANTE CLASSE 1 K-FLEX ST SPESSORE 19 mm

5K260 ST 19X10 10 10,2 98
5K261 ST 19X12 12 — 88 
5K262 ST 19X15 14/15 13,5 78 
5K263 ST 19X18 18 17,2 72 
5K264 ST 19X22 22 21,3 64 
5K265 ST 19X28 28 26,9 48 
5K266 ST 19X35 35 33,7 36 
5K267 ST 19X42 42 42,4 32 
5K268 ST 19X48 — 48,3 24 
5K269 ST 19X54 54 54 24 
5K270 ST 19X60 — 60,3 22 
5K271 ST 19X64 64 63,5 18 
5K272 ST 19X76 76,1 76,1 12 

TUBO ISOLANTE CLASSE 1 K-FLEX ST SPESSORE 25 mm

5K280 ST 25X18 18 17,2 50 
5K281 ST 25X22 22 21,3 42 
5K282 ST 25X28 28 26,9 40 
5K283 ST 25X35 35 33,7 24 
5K284 ST 25X42 42 42,4 22 
5K285 ST 25X48 — 48,3 18 
5K286 ST 25X54 54 54 16 
5K287 ST 25X60 — 60,3 12 
5K288 ST 25X64 64 63,5 12 
5K289 ST 25X76 76,1 76,1 10 

TUBO ISOLANTE CLASSE 1 K-FLEX ST SPESSORE 32 mm

5K300 ST 32X18 18 17,2 32 
5K301 ST 32X22 22 21,3 32 
5K302 ST 32X28 28 26,9 24 
5K303 ST 32X35 35 33,7 22 
5K304 ST 32X42 42 42,4 16 
5K305 ST 32X48 — 48,3 14 
5K306 ST 32X54 54 54 12 
5K307 ST 32X60 — 60,3 10 
5K308 ST 32X64 64 63,5 10 
5K309 ST 32X76 76,1 76,1 8 

Codice Modello Spessore Dimensioni (mm) Confezione LISTI
OMNIA Nominale (mm) AxB MQ/Cartone [MQ]

LASTRE CLASSE 1 K-FLEX ST

5K350 ST-PL06 6 2000X1000 48
5K351 ST-PL10 10 2000X1000 32 
5K352 ST-PL13 13 2000X1000 24 
5K353 ST-PL16 16 2000X1000 20 
5K354 ST-PL19 19 2000X1000 16 
5K355 ST-PL25 25 2000X1000 12 
5K356 ST-PL32 32 2000X1000 10 
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PRODOTTI ISOLANTI K-FLEX

Codice Modello Lunghezza Larghezza Spessore Confezione LISTINO

OMNIA (m) (mm) (mm) rotoli/cartone [al rotolo]

Euro

NASTRO ISOLANTE AUTOADESIVO K-FLEX

5K498 NI 50X10 10 50 3 12
5K500 NI 50X15 15 50 3 12 
5K501 NI 100X15 10 100 3 12 

NASTRO ISOLANTE BITUMINOSO K-FLEX

5K505 NB 50X9,15 9,15 50 3 12 

NASTRO COPRIGIUNTO ADESIVO IN PVC NERO K-FLEX

5K510 NP 25X25 25 25 — 36 
5K511 NP 25X38 25 38 — 24 
5K512 NP 25X50 25 50 — 18 

NASTRO COPRIGIUNTO ADESIVO IN ALLUMINIO LISCIO K-FLEX

5K520 NA 50X50 50 50 — 24 
5K521 NA 50X75 50 75 — 16 
5K522 NA 50X100 50 100 — 12 

Codice Modello Contenuto Confezione                                                                              LISTINO

OMNIA latta (lt) latta/cartone

COLLA K414

5K530 CK 0,5 0,5 20 
5K532 CK 0,8 0,8 20 
5K534 CK 2,6 2,6 1

Consumi indicativi per 1 litro di adesivo

TUBI incollati sulle teste incollati in senso longitudinale

spess. mm 9 ca. 1350 m ca.  150 m

spess. mm 13 ca.   500 m ca.  100 m

spess. mm 19 ca.   300 m ca.    80 m

spess. mm 25 ca.   220 m ca.    60 m

spess. mm 32 ca.   180 m ca.    40 m

LASTRA: consumo per m2 - min. 6 litri - max. 8 litri



Codice Attacchi Nr. pezzi LISTINO
OMNIA [mm] per confezione [al pezzo]

Euro
CURVE IN RAME A 90˚ FEMMINA x FEMMINA

5B010 6 10
5B011 8 10 
5B012 10 10 
5B013 12 25 
5B014 14 10 
5B015 16 10 
5B016 18 25 
5B017 22 25 
5B018 28 10 
5B019 35 10 
5B021 42 10 
5B022 54 10 
5B0221 64 10 
5B0222 76 10 

CURVE IN RAME A 90˚ MASCHIO x FEMMINA
5B156 6 10
5B157 8 10 
5B158 10 10 
5B159 12 10 
5B1591 14 10 
5B1592 16 10 
5B1593 18 10 
5B1594 22 25 
5B1595 28 10 
5B1596 35 10 
5B160 42 10 
5B161 54 10 
5B162 64 10 
5B163 76 10 

CURVE IN RAME A 45˚ FEMMINA x FEMMINA
5B067 6 10
5B0671 8 10
5B0672 10 10
5B068 12 10 
5B069 14 10 
5B070 16 10 
5B071 18 10 
5B072 22 10 
5B073 28 10 
5B074 35 10 
5B076 42 10 
5B077 54 10 
5B0771 64 10
5B0772 76 10

CURVE IN RAME A 45˚ MASCHIO x FEMMINA
5B079 8 10
5B0791 10 10
5B080 12 25
5B081 14 10 
5B082 16 10 
5B083 18 25 
5B084 22 25
5B085 28 10
5B086 35 10
5B087 42 10
5B088 54 10
5B0881 64 10
5B0882 76 10

RACCORDERIA IN RAME A SALDARE 
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Codice Attacchi Nr. pezzi LISTINO
OMNIA [mm] per confezione [al pezzo]

Euro
GOMITI IN RAME A 90° FEMMINA X FEMMINA

5B029 6 10
5B0291 8 10 
5B0292 10 10 
5B030 12 25 
5B031 14 10 
5B032 16 10 
5B033 18 25 
5B034 22 25 
5B035 28 10 
5B036 35 10 
5B038 42 10 
5B039 54 10 
5B0391 64 10 
5B0392 76 10 

GOMITI IN RAME A 90° MASCHIO X FEMMINA

5B179 6 10
5B1791 8 10 
5B1792 10 10 
5B180 12 10 
5B181 14 10 
5B182 16 10 
5B183 18 25
5B184 22 25 
5B185 28 10 
5B186 35 10 
5B187 42 10 
5B188 54 10 

MANICOTTI IN RAME FEMMINA X FEMMINA

5B090 6 10
5B091 8 10
5B092 10 10
5B093 12 25
5B094 14 10 
5B095 16 10 
5B096 18 25 
5B097 22 25
5B098 28 10 
5B099 35 10 
5B101 42 10 
5B102 54 10 
5B103 64 10
5B106 76 10

RACCORDERIA IN RAME A SALDARE

149



Codice Attacchi Nr. pezzi LISTINO
OMNIA [mm] per confezione [al pezzo]

Euro

MANICOTTI IN RAME RIDOTTI FEMMINA x FEMMINA

5B109 14-10 10 
5B110 14-12 10 
5B130 16-12 10 
5B111 16-14 10 
5B132 18-12 10 
5B112 18-14 10 
5B113 18-16 10 
5B120 22-16 10 
5B114 22-18 10 
5B115 28-16 10 
5B116 28-18 10 
5B117 28-22 10 
5B136 35-18 10 
5B119 35-22 10 
5B118 35-28 10 
5B138 42-22 10 
5B128 42-28 10 
5B121 42-35 10 
5B140 54-28 10 
5B123 54-35 10 
5B124 54-42 10 
5B143 64-42 10 
5B144 64-54 10 
5B145 76-42 10 
5B146 76-54 10 
5B147 76-64 10 

MANICOTTI IN RAME RIDOTTI MASCHIO x FEMMINA

5B1471 14-10 10 
5B1472 14-12 10 
5B1473 16-12 10 
5B1474 16-14 10 
5B1475 18-12 10 
5B1476 18-14 10
5B1477 18-16 10
5B1478 22-16 10
5B1479 22-18 10
5B1481 28-16 10
5B1482 28-18 10
5B1483 28-22 10
5B1484 35-18 10
5B1485 35-22 10
5B1486 35-28 10
5B1487 42-22 10
5B1488 42-28 10

42-35 105B1489
5B1491 54-28 10
5B1492 54-35 10
5B1493 54-42 10
5B1494 64-42 10
5B1495 64-54 10
5B1496 76-42 10
5B1497 76-54 10
5B1498 76-64 10

RACCORDERIA IN RAME A SALDARE 
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Codice Attacchi                   Nr. pezzi LISTINO
OMNIA [mm]                    per confezione [al pezzo]

Euro

TEE IN RAME FEMMINA x FEMMINA x FEMMINA

5B050 6 10
5B051 8 10 
5B052 10 10 
5B053 12 10 
5B054 14 10 
5B055 16 10 
5B056 18 25 
5B057 22 25 
5B058 28 10 
5B059 35 10 
5B061 42 10 
5B062 54 10 
5B063 64 10 
5B065 76 10 

CURVE IN RAME A 180˚ FEMMINA x FEMMINA

5B200 10 10 
5B201 12 10 
5B202 14 10 
5B203 16 10 
5B204 18 10 
5B205 22 10 
5B206 28 10 
5B207 35 10 
5B208 42 10 
5B209 54 10 
5B210 64 10 
5B211 76 10 

CAPPUCCI IN RAME

5A520 1/4 SAE 50 
5A522 3/8 SAE 50 
5A524 1/2 SAE 25 
5A526 5/8 SAE 25 
5A528 3/4 SAE 25 

GUARNIZIONI TRONCO CONICHE IN RAME

5A540 1/4 SAE 50 
5A542 3/8 SAE 50 
5A544 1/2 SAE 25 
5A546 5/8 SAE 25 
5A548 3/4 SAE 25 

TAPPI IN RAME FEMMINA

5B300 16 10 
5B302 18 10 
5B304 22 10 
5B306 28 10 
5B308 35 10 
5B310 42 10 
5B312 54 10 
5B314 67 10 
5B316 76 10 

RACCORDERIA IN RAME A SALDARE



Codice            Modello Attacchi Ø Foro [mm] LISTINO
OMNIA Euro

BOCCHETTONI FORO IN MM

5A010 7010/22 1/4" SAE 6
5A011 7020/32 3/8" SAE 6 
5A0111 7030/3M8 3/8" SAE 8 
5A0112 7030/3M10 3/8" SAE 10 
5A012 7030/4M10 1/2" SAE 10 
5A0121 7030/4M12 1/2" SAE 12 
5A013 7030/5M12 5/8" SAE 12 
5A0131 7030/5M14 5/8" SAE 14 
5A0132 7010/55 5/8" SAE 16 
5A014 7020/65 3/4" SAE 16 
5A0141 7030/6M18 3/4" SAE 18 
5A015 7020/87 1" SAE 22 

Codice             Modello Attacchi Ø Foro [pollici]
OMNIA

BOCCHETTONI FORO IN POLLICI

5A010 7010/22 1/4" SAE 1/4" 
5A016 7010/33 3/8" SAE 3/8" 
5A0161 7010/44 1/2" SAE 1/2" 
5A0132 7010/55 5/8" SAE 5/8" 
5A0162 7010/66 3/4" SAE 3/4" 
5A008 7020/20 1/4" SAE CIECO — 

Codice          Modello Attacchi
OMNIA

GIUNTI DIRITTI

5A030 7110/2 1/4" SAE X 1/4" SAE
5A031 7110/3 3/8" SAE X 3/8" SAE 
5A032 7110/4 1/2" SAE X 1/2" SAE 
5A033 7110/5 5/8" SAE X 5/8" SAE 
5A034 7110/6 3/4" SAE X 3/4" SAE 
5A035 7110/8 1" SAE X 1" SAE 

RACCORDERIA IN OTTONE CASTEL
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Codice Modello Attacchi LISTINO
OMNIA Euro

GIUNTI RIDOTTI DIRITTI

5A062 7120/23 1/4" SAE X 3/8" SAE
5A0620 7120/24 1/4" SAE X 1/2” SAE
5A063 7120/34 3/8" SAE X 1/2" SAE 
5A064 7120/45 1/2" SAE X 5/8" SAE 
5A065 7120/56 5/8" SAE X 3/4" SAE 

GIUNTI DIRITTI CILINDRICI x CONICI

5A0601 7130/2 1/4" SAE X 1/4" NPT 
5A0602 7130/3 3/8" SAE X 3/8" NPT 
5A0603 7130/4 1/2" SAE X 1/2" NPT 
5A0604 7130/6 3/4" SAE X 3/4" NPT

GIUNTI AD ANGOLO CILINDRICI x CONICI

5A0606 7220/2 1/4" SAE X 1/4" NPT 
5A0607 7220/3 3/8" SAE X 3/8" NPT 
5A0608 7220/4 1/2" SAE X 1/2" NPT 
5A0609 7220/6 3/4" SAE X 3/4" NPT

GIUNTI A TEE

5A150 7310/2 1/4" SAE X 1/4" SAE X 1/4" SAE 
5A152 7310/3 3/8" SAE X 3/8" SAE X 3/8" SAE 
5A154 7310/4 1/2" SAE X 1/2" SAE X 1/2" SAE 
5A156 7310/5 5/8" SAE X 5/8" SAE X 5/8" SAE 
5A158 7310/6 3/4" SAE X 3/4" SAE X 3/4" SAE 

GIUNTI GIREVOLI A BOCCHETTONI DOPPI

5A091 7050/2 1/4" SAE X 1/4" SAE 
5A092 7050/3 3/8" SAE X 3/8" SAE 
5A094 7050/4 1/2" SAE X 1/2" SAE 
5A095 7050/5 5/8" SAE X 5/8" SAE 

Codice              Modello Descrizione Attacchi                                    LISTINO
OMNIA

GIUNTI VARI

5A070 7140/21 Giunto ridotto cil.xcon. 1/4" SAE x 1/8" NPT
5A074 7230/21 Giunto ad angolo ridotto cil.xcon. 1/4" SAE x 1/8" NPT 
5A087 7150/21 Giunto diritto ridotto MxF 1/4" SAE (M) x 1/8" NPT (F)
5A088 7164/2 Prolunga di conversione MxF 1/4" SAE (M) x 1/4" GAS (F) 
5A086 7166/2 Prolunga di conversione FxM 1/4" SAE (F) x 1/4" GAS (M) 
5A078 7330/221 Giunto a TEE cil.xcon. MxMxM 1/4" SAE x 1/8" NPT x 1/4" SAE 
5A080 7340/221 Giunto a TEE cil.xcon. MxFxM 1/4" SAE x 1/4" SAE (F) x 1/4" SAE 

RACCORDERIA IN OTTONE CASTEL



Codice Modello Attacchi LISTINO
OMNIA [[ODS] Euro

GIUNTI A FLANGIA

5A180 7630/7 Ø 22
5A182 7630/9 Ø 28 
5A184 7630/11 Ø 35 
5A188 7630/M42 Ø 42 
5A190 7630/17 Ø 54 

Codice Modello Attacchi Punto di fusione LISTINO
OMNIA [˚C]

TAPPI DI BISMUTO

5A115 3082/1 1/8" NPT 138
5A116 3082/2 1/4" NPT 138 
5A118 3082/3 3/8" NPT 138 
5A119 3082/4 1/2" NPT 138 

Codice Modello Attacchi
OMNIA [ingresso uscita]

maschio maschio

VALVOLE DI SICUREZZA

5A420 3060/23C 1/4” NPT X 3/8” SAE
5A421 3060/24C 1/4” NPT X 1/2” SAE
5A211 3060/33C 3/8” NPT X 3/8” SAE
5A422 3060/34C 3/8” NPT X 1/2” SAE
5A426 3060/45C 1/2” NPT X 5/8” SAE

5A4281 3030/44C 1/2” NPT X 3/8” GAS
5A429 3060/66C 3/4” NPT X 3/4” GAS
5A4282 3060/88C 1” NPT X 1 1/4” GAS

RACCORDERIA IN OTTONE CASTEL

Codice Modello Attacchi
OMNIA [SAE]                              [ODS] 

VALVOLE DI RITEGNO CASTEL

5A400 3110/2 1/4" —
5A402 3110/3 3/8" —
5A404 3110/4 1/2" —
5A406 3110/5 5/8" — 
5A408 3110/6 3/4" — 
5A410 3130/2 — 6 
5A411 3130/M10 — 10
5A412 3130/M12 — 12
5A413 3130/5 — 16 
5A414 3130/M18 — 18
5A415 3120/7 — 22
5A416 3120/9 — 28
5A417 3120/11 — 35
5A418 3120/13 — 42
5A419 3120/17 — 54

VALVOLE DI RITEGNO DANFOSS

5A508 NRV 6S — 6
5A510 NRV 10S — 10
5A511 NRV 12S — 12
5A512 NRV 15S — 16
5A518 NRV 19S — 18
5A513 NRV 22S — 22ad angolo 
5A514 NRV 28S — 28 ad angolo 
5A515 NRV 35S — 35ad angolo 
5A516 NRV 35SD — 42ad angolo 
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Codice Modello Attacchi Attacco LISTINO
OMNIA Radiale Assiale di carica Euro

GIRELLO [UNF] [SAE] [ODS]                         [SAE]

RUBINETTI ROTALOCK

5A296 Q100-F02 3/4" 1/4" — 1/4"
5A298 Q100-F03 3/4" 3/8" — 1/4" 
5A300 Q200-F03 1" 3/8" — 1/4" 
5A302 Q200-F04 1" 1/2" — 1/4" 
5A304 Q200-F05 1" 5/8" — 1/4" 
5A306 Q200-F06 1" 3/4" — 1/4" 
5A310 Q300-F06 1 1/4" 3/4" — 1/4" 

5A307 Q200-S12 1" — 16 1/4" 
5A308 Q200-S13 1" — 18 1/4" 
5A309 Q200-S16 1" — 22 1/4" 
5A3091 Q200-S21 1" — 28 1/4" 
5A312 Q300-S13 1 1/4" — 18 1/4" 
5A314 Q300-S16 1 1/4" — 22 1/4" 
5A316 Q300-S21 1 1/4" — 28 1/4" 
5A319 Q400-S16 1 3/4" — 22 1/4" 
5A320 Q400-S21 1 3/4" — 28 1/4" 
5A322 Q400-S28 1 3/4" — 35 1/4" 
5A323 Q400-S32 1 3/4" — 42 1/4" 

Codice Modello Attacchi
OMNIA GIRELLO [UNF] [ODS]

CONNESSIONI ROTALOCK

5A330 U 1200-S07 1" 12
5A333 U 1200-S12 1" 16 
5A334 U 1200-S13 1" 18 
5A335 U 1200-S16 1" 22 
5A340 U 1300-S12 1 1/4" 16 
5A342 U 1300-S13 1 1/4" 18 
5A344 U 1300-S16 1 1/4" 22 
5A346 U 1300-S21 1 1/4" 28 
5A350 U 1400-S21 1 3/4" 28 
5A352 U 1400-S28 1 3/4" 35 

Codice Modello Attacchi
OMNIA [UNF] [ODS]

MANICOTTI ROTALOCK

5A358 U 200-S07 3/4" 12
5A360 U 300-S07 1" 12 
5A362 U 400-S16 1 1/4" 27 
5A364 U 500-S21 1 3/4" 28 

Codice Modello Per attacco [UNF] da
OMNIA

GUARNIZIONI IN TEFLON

5A368 U 101-006 3/4"
5A370 U 101-008 1" 
5A372 U 101-010 1 1/4" 
5A374 U 101-014 1 3/4" 

RACCORDI ROTALOCK



156

Codice Modello Attacchi LISTINO
OMNIA Euro

RUBINETTI A MEMBRANA (VOLANTINO)

5A230 6210/2 1/4" SAE X 1/4" SAE
5A232 6210/3 3/8" SAE X 3/8" SAE 
5A234 6210/4 1/2" SAE X 1/2" SAE 
5A236 6210/5 5/8" SAE X 5/8" SAE 
5A238 6210/6 3/4" SAE X 3/4" SAE 

RUBINETTI PER SERBATOI VERTICALI

5A250 6110/22 1/4" SAE X 1/4" NPT 

5A252 6110/33 3/8" SAE X 3/8" NPT 
5A254 6110/44 1/2" SAE X 1/2" NPT 
5A256 6110/54 5/8" SAE X 1/2" NPT 
5A258 6110/66 3/4" SAE X 3/4" NPT 

RUBINETTI PER SERBATOI ORIZZONTALI

5A240 6120/22 1/4" SAE X 1/4" NPT 
5A242 6120/33 3/8" SAE X 3/8" NPT 
5A244 6120/44 1/2" SAE X 1/2" NPT 
5A246 6120/54 5/8" SAE X 1/2" NPT 
5A248 6120/66 3/4" SAE X 3/4" NPT 

Codice            Modello Numero Attacchi Attacchi LIS
OMNIA vie di Carica Euro

RUBINETTI PER ERMETICI

5A200 6012/22 2 1/4" SAE X Ø   6 ODS —
5A202 6060/22M6 3 1/4" SAE X Ø   6 ODS 1/4" SAE
5A204 6070/23M8 3 3/8" SAE X Ø   8 ODS 1/4" SAE 
5A206 6070/23M10 3 3/8" SAE X Ø  10 ODS 1/4" SAE 
5A208 6070/23M12 3 1/2" SAE X Ø  12 0DS 1/4" SAE 
5A210 6020/255 3 5/8" SAE X 5/8" SAE 1/4" SAE 

Codice Modello Attacchi
OMNIA

RUBINETTI A CAPPELLOTTO

5A220 6410/2 1/4" SAE X 1/4" SAE
5A222 6410/3 3/8" SAE X 3/8" SAE 
5A224 6410/4 1/2" SAE X 1/2" SAE 
5A226 6410/5 5/8" SAE X 5/8" SAE 
5A228 6410/6 3/4" SAE X 3/4" SAE 

RUBINETTI CASTEL
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Codice Modello Attacchi LISTINO
OMNIA [ODS] Euro

RUBINETTI A CAPPELLOTTO

5A260 6420/2 6 X 6
5A262 6420/M10 10 X 10 
5A264 6420/4 12 X 12 
5A266 6420/5 16 X 16 
5A268 6420/6 18 X 18 

RUBINETTI A GLOBO

5A270 6510/7 22 X 22
5A272 6510/9 28 X 28 
5A274 6510/11 35 X 35 
5A275 6510/M42 42 X 42 
5A276 6510/17 54 X 54 

Codice Modello Attacchi              Foro sfera
OMNIA [ODS] Ø [mm]

RUBINETTI A SFERA

5A191 6590/M10 10 X 10 10
5A192 6590/M12 12 X 12 10 
5A170 6591/5 16 X 16 10 

5A193 6590/5 16 X 16 15 
5A171 6590/M18 18 X 18 15 
5A172 6591/7 22 X 22 15 

5A194 6590/7 22 X 22 19 
5A195 6590/9 28 X 28 25 
5A174 6591/11 35 X 35 25 

5A196 6590/11 35 X 35 32 
5A197 6590/M42 42 X 42 38 
5A176 6591/17 54 X 54 38 

5A198 6590/17 54 X 54 50 
5A199 6590/21 62 X 62 50 

RUBINETTI CASTEL



Codice                  Modello Watt                    Watt LISTINO
OMNIA resi assorbiti Euro

MOTOVENTILATORI PENTAVALENTI EBM SENZA VENTOLE E STAFFE 220.1.50

4L400 M4Q045-BD01-75 5 29
4L402 M4Q045-CA03-75 10 36 
4L404 M4Q045-CF01-75 16 60 
4L406 M4Q045-A01-75 25 90 
4L408 M4Q045-EF01-75 34 110 

MOTOVENTILATORI TRIVALENTI ELCO SENZA VENTOLE E STAFFE 220.1.50

4I010 VN 5-13 5 42 
4I014 VN 10-20 10 53 
4I016 VN 16-25 16 70 
4I018 VN 25-40 25 100 
4I020 VN 34-45 34 120 

Codice Modello Diametro              Funzionamento LIS
OMNIA [mm]

VENTOLE IN ALLUMINIO A 5 PALE

4I029 A 154 154 Aspirante
4I031 A 172 172 Aspirante 
4I030 A 200 200 Aspirante 
4I032 A 230 230 Aspirante 
4I034 A 254 254 Aspirante 
4I036 A 300 300 Aspirante 

4I062 P 200 200 Premente 
4I063 P 230 230 Premente 
4I064 P 254 254 Premente 
4I065 P 300 300 Premente 

Codice             Modello Adatta per
OMNIA motoventilatori da

STAFFE PER MOTOVENTILATORI

4I280 H  52 5 W
4I283 H  72 5 W ÷ 10 W 
4I286 H  84 10 W 
4I289 H  109 16 W ÷ 25 W 
4I295 H  139 34 W 

Codice Modello Adatto per                                                                               
OMNIA ventola

ANELLI ZINCATI VERNICIATI

4I250 AZ  154 A 154
4I252 AZ  172 A 172 
4I254 AZ  200 A 200 
4I256 AZ  230 A 230 
4I258 AZ  254 A 254 
4I260 AZ  300 A 300 

GRIGLIE

3D280 RP  154 A 154 
3D281 RP  172 A 172 
3D282 RP  200 A 200 
3D283 RP  230 A 230 
3D284 RP  254 A 254 
3D285 RP  300 A 300 

MOTOVENTILATORI
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Codice Modello Descrizione LISTINO
OMNIA Euro

MOTOVENTILATORI PER BANCHI FRIGORIFERI

4I070 M 58 Senza anello - Ventola Ø96(mm.)
4I072 MA 58 Con anello - Ventola Ø96(mm.)

MOTOVENTILATORI ASSIALI IMC

4I004 3E - 230S Dim. 80x80 [mm] - Spessore 38[mm] 
4I005 4E - 230S Dim. 119x119 [mm] - Spessore 38[mm] 
4I006 59PC - 23T Dim. 172x154 [mm] - Spessore 38[mm] 

MOTOVENTILATORI ASSIALI EBM - PAPST

4I000 3656 Dim. 92x92 [mm] - Spessore 38[mm] 
4I001 4656 N Dim. 119x119 [mm] - Spessore 38[mm] 

GRIGLIE PER MOTOVENTILATORI ASSIALI

4I007 GR 8/9 Adatta per motov. di dim. 80x80 e 92x92[mm] 
4I008 GR 12 Adatta per motov. di dim. 119x119 
4I009 GR 15 Adatta per motov. di dim. 172x154[mm] 

MOTOVENTILATORI TANGENZIALI EBM (MVL)

4L430 55410-L180 Tangenziale semplice Lunghezza ventola = 180 mm 
4L432 55411-L240 Tangenziale semplice Lunghezza ventola = 240 mm 
4L434 55412-L300 Tangenziale semplice Lunghezza ventola = 300 mm 

MOTOVENTILATORI TANGENZIALI 

4I076 TF  180/20 Tangenziale semplice Lunghezza ventola = 180 mm 
4I078 TFD 180/30 Tangenziale doppio Lunghezza ventola = 180+180 mm 

MOTOVENTILATORI AUTOPORTANTI

4I094 3 RGM 70-30/10 ELCO-70W-220V- Aspirante 
4I093 3 RGM 100-40/10 ELCO-100W-220V- Aspirante 
4I101 3 RGM 100-40/23 ELCO-100W-220V- Premente 

4I097 3 RGM 150-50/10 ELCO-150W-220W- Aspirante 
4I098 3 FGM 185-40/110 ELCO-185W-220V- Aspirante 

4I095 5 RGM 145-30/110 ELCO-145W-380V- Aspirante 
4I096 3 FGM 185-40/110 ELCO-185W-380V- Aspirante 

2H272 2 ME 4010 R.P.M.-147W-220V- Aspirante (Ricambio Dorin) 

MOTOVENTILATORI CON BASE

4I091 4448.14 OLMO-105W-220V-Aspirante 
4I092 4448.11 OLMO-105W-220V-Premente 

2H270 2 MD 2040 R.P.M.-147W-220V-Aspirante (Ricambio Dorin) 

MOTORI BIALBERO PER VENTILCONVETTORI

4I110 3 RGB 6-20-20/1 6 poli, 3 velocità, watt 18/76, alberi L=205 mm caduno, con base 
4I112 3 RGB 50-30/1 4 poli, 3 velocità, watt 40/114, alberi L=200 mm caduno, con base 
4I114 8424 - 12 4 poli, 7 velocità, watt 41/96, alberi L=203 mm caduno, con base 
4I116 3 FGB 350-70 4 poli, 3 velocità, watt 350/550, alberi L=201 mm caduno, senza base 

VENTOLE CON MOZZO

4I041 MP 300 A Ø 300 mm Aspirante 
4I043 MP 350 A Ø 350 mm Aspirante 
4I0441 MP 400 A Ø 400 mm Aspirante 
4I046 MP 450 A Ø 450 mm Aspirante 

VENTOLE CON MOZZO

4I040 MP 30 P Ø 300 mm Premente 
4I042 MP 35 P Ø 350 mm Premente 
4I044 MP 40 P Ø 400 mm Premente 
4I045 MP 45 P Ø 450 mm Premente 

MOTOVENTILATORI



Codice Modello Ø Ventola Portata aria      Velocità LISTINO
OMNIA [mm] [m3/h]         giri/min Euro

MOTOVENTILATORI ASPIRANTI 220/1/50

4L200 A4E250-AA04-01 250 920 1400
4L204 A4E300-AB01-38 300 1700 1400 
4L208 A4E350-AA06-01 350 2900 1400 
4L212 A4E400-AA06-01 400 3660 1400 
4L216 FB045-4EK.4F.6P 450 6000 1400 
4L220 FB050-4EK.4I.6P 500 7100 1400 

4L225 A6E300-AB02-01 300 1100 900 
4L229 A6E350-AC02-01 350 1975 900 
4L233 A6E400-AP4880 400 2600 900 
4L237 FB045-6EA.4C.2P 450 3900 900 
4L241 FB050-6EA.4F.2P 500 5800 900

MOTOVENTILATORI ASPIRANTI 380/3/50

4L248 A4D250-AA04-01 250 920 1400 
4L250 A4D300-AA02-11 300 1700 1400 
4L254 A4D350-AA06-01 350 2900 1400 
4L258 A4D400-AA06-01 400 3660 1400 
4L262 FB045-VDK.4C.6P 450 6000 1400 
4L266 FB050-4DK.4I.6P 500 7100 1400 

4L280 FB045-6DK.4C.6P 450 3900 900 
4L284 FB050-6DA.4C.2P 500 5800 900 
4L288 FB063-6DK.4I.6P 630 11000 900 

MOTOVENTILATORI ASPIRANTI 220/1/50 NUOVA SERIE "S"

4L320 A4E300-AP26-01 300 1885 1400
4L322 A4E350-AP30-80 350 3110 1400 
4L324 A4E400-AP16-80 400 4235 1400 
4L326 A4E450-AP01-01 450 5700 1400 

MOTOVENTILATORI ASPIRANTI 380/3/50 NUOVA SERIE "S"

4L332 A4D350-AP08-01 350 3140 1400 
4L334 A4D400-AP12-01 400 4000 1400 
4L336 A4D450-AP01-01 450 5440 1400 

MOTOVENTILATORI PREMENTI 220/1/50

4L350 A4E250-AA04-02 250 970 1400 
4L352 A4E300-AB01-18 300 1880 1400 
4L354 A4E350-AA06-02 350 3100 1400 
4L356 A4E400-AA06-02 400 3800 1400 
4L358 A4E450-AP01-02 450 4700 1400 

MOTOVENTILATORI CON GRIGLIA  
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Codice Modello Ø Ventola            Portata aria              Velocità LISTINO
OMNIA [mm] [m3/h]                  giri/min Euro

MOTOVENTILATORI ASPIRANTI 220/1/50

4L602 W5G30A23M451 300 1600 1400
4L604 W5G35A30M451 350 2920 1400 
4L606 W5G40A23M451 400 3820 1400 
4L608 W5G45A23M451 450 5870 1400 
4L610 W5G50A23M451 500 6920 1400

4L640 W5G30A23M651 300 915 900
4L642 W5G35A30M651 350 1840 900 
4L644 W5G40A23M651 400 2520 900 
4L646 W5G45A23M651 450 3780 900 
4L648 W5G50A23M651 500 5620 900

MOTOVENTILATORI ASPIRANTI 380/3/50 

4L620 W5G30A23T451 300 1600 1400 
4L622 W5G35A30T451 350 2920 1400 
4L624 W5G40A23T451 400 3820 1400 
4L626 W5G45A23T451 450 5870 1400
4L628 W5G50A23T451 500 6920 1400

MOTOVENTILATORI PREMENTI 220/1/50

4L660 W5G30P23M451 300 1650 1400
4L662 W5G35P30M451 350 3020 1400 
4L664 W5G40P23M451 400 3950 1400 
4L666 W5G45P23M451 450 5920 1400 
4L668 W5G50P23M451 500 6750 1400 

MOTOVENTILATORI CON GRIGLIA FMI

Codice Modello Potenza Ø albero            Alimentazione LISTINO
OMNIA [Hp] [KW]         [mm] V/Ph/Hz Euro

MOTORI ASINCRONO TRIFASI IP55 - C/PIEDINI - 4 POLI

4I150 MA 71A 0,33 0,25 14 220-380/3/50
4I152 MA 71B 0,5 0,37 14 220-380/3/50 
4I154 MA 80A 0,75 0,55 19 220-380/3/50 
4I156 MA 80B 1 0,75 19 220-380/3/50 
4I158 MA 90S 1,5 1,1 24 220-380/3/50 
4I160 MA 90L 2 1,5 24 220-380/3/50 
4I162 MA 100LA 3 2,2 28 220-380/3/50 
4I164 MA 100LB 4 3 28 220-380/3/50 
4I166 MA 112M 5,5 4 28 220-380/3/50 
4I168 MA 132SA 7,5 5,5 38 220-380/3/50 
4I170 MA 132MA 10 7,5 38 220-380/3/50 
4I172 A4C 160M 15 11 42 380-660/3/50 
4I174 A4C 160L 20 15 42 380-660/3/50 

MOTORI ELETTRICI MARELLI



Codice Modello Giri/Minuto N.ro Velocità Watt HP LISTINO
OMNIA Euro

VENTILATORI CENTRIFUGHI A DOPPIA ASPIRAZIONE - 220V

7H272 DA 7/7     (713304) 900 1 73 0,1
7H274 DA 7/7     (713306) 1400 1 300 0,4 
7H304 DA 7/7     (713302) 1400 3 92 0,125 
7H276 DA 9/7     (713315) 900 1 147 0,2 
7H278 DA 9/7     (713316) 1400 1 368 0,5 
7H308 DA 9/7     (713311) 1400 3 368 0,5 
7H282 DA 9/9     (713329) 900 1 147 0,2 
7H284 DA 9/9     (713332) 1400 1 368 0,5 
7H311 DA 9/9     (713336) 1400 3 368 0,5 
7H290 DA 10/8   (713354) 900 1 243 0,33 
7H292 DA 10/8   (713355) 1400 1 552 0,75 
7H313 DA 10/8   (713353) 1400 3 552 0,75 
7H294 DA 10/10 (713369) 900 1 243 0,33 
7H296 DA 10/10 (713373) 1400 1 552 0,75 
7H315 DA 10/10 (713378) 1400 3 552 0,75 
7H247 DA 12/9   (713390) 900 1 735 1 
7H258 DA 12/12 (713395) 900 1 735 1 
7H317 DA 12/12 (713396) 900 3 552 0,75 

VENTILATORI CENTRIFUGHI DA A DOPPIA ASPIRAZIONE - 400V

7H298 DA 12/9   (713394) 900 1 1100 1,5 
7H300 DA 12/12 (713399) 900 1 1100 1,5 

VENTILATORI CENTRIFUGHI MARZORATI

Dimensioni [mm]
A B C D

Modello 

7/7 321 277 232 200 

9/7 378 303 232 261

9/9 378 369 298 261

10/8 428 333 265 289

10/10 428 399 331 289

12/9 498 394 309 342

12/12 498 480 395 342

A B

C

D
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Codice Modello Portata(1) Velocità          Potenza LISTINO
OMNIA d'aria max         max installata Euro

m3/h giri/min            [HP]

VENTILATORI CENTRIFUGHI SERIE TA/S SENZA MOTORI E SENZA INCASTELLATURA

7H010 TA/S 7-7 1100 2400 1,5
7H012 TA/S 9-7 1900 2000 3 
7H014 TA/S 9-9 2100 2000 3 
7H016 TA/S 10-8 2300 1800 3 
7H018 TA/S 10-10 3000 1800 3 
7H020 TA/S 12-9 3400 1500 4 
7H022 TA/S 12-12 4000 1500 4 
7H024 TA/S 15-11 5000 1300 5,5 
7H026 TA/S 15-15 5500 1300 5,5 
7H028 TA/S 18-13 8000 1000 5,5 
7H030 TA/S 18-18 9000 1000 5,5 

VENTILATORI CENTRIFUGHI SERIE TA/R SENZA MOTORI, CON INCASTELLATURA

7H040 TA/R 7-7 1100 2400 1,5 
7H042 TA/R 9-7 1900 2000 3 
7H044 TA/R 9-9 2100 2000 3 
7H046 TA/R 10-8 2300 1800 3 
7H048 TA/R 10-10 3000 1800 3 
7H050 TA/R 12-9 3400 1500 4 
7H052 TA/R 12-12 4000 1500 4 
7H054 TA/R 15-11 5000 1300 5,5 
7H056 TA/R 15-15 5500 1300 5,5 
7H058 TA/R 18-13 8000 1000 5,5 
7H060 TA/R 18-18 9000 1000 5,5 

163

VENTILATORI CENTRIFUGHI MARZORATI

Dimensioni [mm]
A B C D E Ø alb.

Modello

TA/S 7-7 342 320 322 200 232 20

TA/S 9-7 434 378 322 232 232 20

TA/S 9-9 434 378 388 298 298 20

TA/S 10-8 585 428 355 265 265 20

TA/S 10-10 585 428 421 331 331 20

TA/S 12-9 572 497 419 309 309 25

TA/S 12-12 572 497 505 395 395 25

TA/S 15-11 676 580 507 373 373 25

TA/S 15-11 676 580 608 474 474 25

TA/S 18-13 807 692 565 425 425 25

TA/S 18-18 807 692 697 557 557 25

(1) I valori sono riferiti ad una pressione statica di 20 mm c.a. e ad una velocità di rotazione media.

C

E

Ø
 a

lb
.

B

D

A

DIMENSIONI D'INGOMBRO SERIE TA/S



Codice Modello Adatto per LISTINO
OMNIA Euro

SUPPORTO MOTORE

7H180 SM 766301 TA/S 7-7; TA/S 9-7
7H181 SM 766303 TA/S 9-9 
7H182 SM 766305 TA/S 10-8 
7H183 SM 766307 TA/S 10-10 
7H184 SM 766309 TA/S 12-9 
7H185 SM 766311 TA/S 12-12 
7H186 SM 766313 TA/S 15-11 
7H187 SM 766315 TA/S 15-15 
7H188 SM 766317 TA/S 18-13 
7H189 SM 766319 TA/S 18-18 

SUPPORTO BASE

7H195 SB 765301 TA/S 7-7; DA 7-7
7H196 SB 765303 TA/S 9-7; TA/S 9-9; DA 9-7; DA 9/9 
7H197 SB 765305 TA/S 10-8; TA/S 10-10; DA 10-8; DA 10-10
7H198 SB 765307 TA/S 12-9; TA/S 12-12; DA 12-9; DA 12-12
7H199 SB 765309 TA/S 15-11; TA/S 15-15 
7H200 SB 765311 TA/S 18-13; TA/S 18-18 

Codice Modello Corrente                              Potenza
OMNIA Nominale                            Nominale

[A]                                     [W]

REGOLATORI DI TENSIONE PER DA A 1 VELOCITÀ

7H340 RV/N 1,5 300
7H342 RV/3 A 3 600 
7H344 RV/5 A 5 900 
7H346 RV/7,5 A 7,5 1500 
7H348 RV/12,5 A 12,5 2500 

Codice Modello Descrizione
OMNIA

COMMUTATORI DI VELOCITÀ

7H338 CV 3 3 vie; 12 A; in scatola

ACCESSORI PER VENTILATORI CENTRIFUGHI MARZORATI
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SERIE VC

CASSONETTI VENTILANTI

Cassonetti con ventilatore centrifugo doppia aspirazione con motore direttamente accoppiato a 6
poli o 3 velocità (900 - 1100 - 1400 giri).
Telaio in alluminio estruso con angolari in fibra di vetro o fusione alluminio; pannelli in lastre di
poliuretano espanso; classe di reazione al fuoco 0-1; portello d'ispezione lato motore; ventilatore
fissato su vibrastop.

N.B. Quotazioni a richiesta

Modello A B C a b x

VC 7/7 500 500 480 247 215 85

VC 9/7 600 600 550 247 276 93

VC 9/9 600 600 550 313 276 93

VC 10/8 660 660 600 280 304 95

VC 10/10 660 660 600 346 304 95

VC 12/9 800 700 660 324 357 70

VC 12/12 800 700 660 410 357 70

SERIE VCT

Dotati di ventilatore centrifugo doppia aspirazione a trasmissione; stessi elementi costruttivi della
serie VC, con in più: slitta tendicinghia, trasmissione con cinghie e pulegge a bussola conica, basa-
mento e controbasamento con interposti vibrastop.

Modello A B C a b x

VCT 7/7 600 600 550 247 237 75

VCT 9/9 660 700 660 315 275 120

VCT 10/10 700 800 700 348 304 120

VCT 12/12 800 900 800 410 356 130

VCT 15/15 1000 1000 900 488 418 150

VCT 18/18 1060 1260 1060 572 493 180
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Codice Modello                        Potenzialità                                                                      Diametro LISTINO
OMNIA Raffreddamento                  Riscaldamento                       tubazioni Euro

(Btu/h)            (W)              (Btu/h)                   (W)          liquido          gas

MONOSPLIT A PARETE “POMPA DI CALORE” R 407C

2T600 HPW 20ECO5 7330 2150 8060 2363 3/8 1/4
2T602 HPW 25ECO5 9030 2648 9350 2742 3/8 1/4
2T604 HPW 35ECO5 11430 3352 13110 3845 1/2 1/4
2T606 HPW 50ECO5 17680 5238 20290 5951 1/2 1/4
2T608 HPW 70ECO5 23190 6799 25350 7435 5/8 3/8

MONOSPLIT A PARETE “POMPA DI CALORE” R 410A

2T680 HPW 120ECO5 7280 2133 8320 2440 3/8 1/4
2T682 HPW 125ECO5 8780 2574 9600 2814 3/8 1/4
2T684 HPW 135ECO5 12420 3642 12880 3776 1/2 1/4
2T686 HPW 150ECO5 17110 5018 17600 5160 1/2 1/4
2T688 HPW 170ECO5 21660 6352 24080 7062 5/8 3/8

MONOSPLIT A PARETE “POMPA DI CALORE” INVERTER R 410A

2T610 HPWI DCL25E 9050 2650 10700 3130 3/8 1/4
2T612 HPWI DCL35E 12280 3600 13360 3910 1/2 1/4
2T614 HPWI DCCT50E 17800 5210 20255 5940 1/2 1/4

MONOSPLIT A PARETE “FLAT” R 410A DE LONGHI

2T697 DPW 110EF05 7520 2205 7620 2235 3/8 1/4
2T698 DPW 120EF05 9370 2749 9900 2904 3/8 1/4
2T699 DPW 130EF05 11940 3501 12830 3762 1/2 1/4

CONDIZIONATORI CLIMAVENETA
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Codice Modello                                   Potenzialità                                                                       Diametro LISTINO 
OMNIA Raffreddamento                         Riscaldamento                     tubazioni Euro

(Btu/h)                  (W)               (Btu/h)                     (W)                 liquido            gas

MULTISPLIT A PARETE POMPA DI CALORE R 407C

2T640 HPWD 50ECO5 9000+9000 2648+2648 9350+9350 2742+2742 1/4x2 3/8x2
2T644 HPWD 62ECO5 9000+11430 2648+3352 9350+13110 2742+3845 1/4x2 3/8x1/2
2T648 HPWD 70ECO5 11430+11430 3352+3352 13110+13110 3845+3845 1/4x2 1/2x2

MULTISPLIT A PARETE POMPA DI CALORE R 410A

2T690 HPWD 150ECO5 8700+8700 2552+2552 9150+9150 2684+2684 1/4x2 3/8x2
2T692 HPWD 162ECO5 8720+12020 2558+3526 9350+12640 2743+3707 1/4x2 3/8x1/2
2T694 HPWD 170ECO5 12080+12080 3543+3543 12700+12700 3726+3726 1/4x2 1/2x2

MULTISPLIT A PARETE  POMPA DI CALORE R 410A “FLAT”

2T705 DPWD 140DEF05 9000+9000 2638+2638 9020+9020 2644+2644 1/4x2 3/8x2
2T706 DPWD 152DEF05 9080+12070 2664+3540 9700+12310 2844+3610 1/4x2 3/8x1/2
2T707 DPWD 160DEF05 11600+11600 3403+3403 12190+12190 3756+3756 1/4x2 1/2x2

CONDIZIONATORI CLIMAVENETA



Codice Modello                              Potenzialità                                                                              Diametro LISTINO
OMNIA Raffreddamento                     Riscaldamento                                tubazioni Euro

(Btu/h)            (W)              (Btu/h)                   (W)                 liquido          gas

MONOSPLIT A PARETE POMPA DI CALORE R407C LED 

2T800 KFR 23 GW-XC 7800 2300 8200 2400 3/8 1/4
2T802 KFR 25 GW-XC 9000 2500 9000 2600 3/8 1/4
2T804 KFR 35 GW-XC 12000 3200 12300 3400 1/2 1/4
2T806 KFR 51 GW-XC 18000 5100 18400 5400 1/2 1/4
2T808 KFR 66 GW-XC 24000 6600 25000 6900 5/8 3/8

MONOSPLIT A PARETE POMPA DI CALORE INVERTER AC LED R 407C

2T830 KFR-30GW/XBPC 10000 3000 12000 3500 1/2 1/4
2T831 KFR-51GW/XBPC 18000 5100 19000 5600 1/2 1/4
2T832 KFR-66GW/XBPC 24000 6600 25000 7000 5/8 3/8

MONOSPLIT A PARETE POMPA DI CALORE R 410A DISPLAY

2T856 KFR-21GW/EX1C 7200 2100 7500 2200 3/8 1/4
2T857 KFR-25GW/EX1C 9000 2500 9000 2600 3/8 1/4
2T858 KFR-32GW/EX1C 12000 3200 12000 3300 1/2 1/4

MONOSPLIT A PARETE POMPA DI CALORE R 410A LED

2T859 KFR-51GW/X1C 18000 5100 19000 5600 1/2 1/4
2T860 KFR-66GW/X1C 24000 6600 25000 7260 5/8 3/8

MONOSPLIT A PARETE POMPA DI CALORE INVERTER R 410A DC LED

2T870 KFR-25GW/X1DBPC 9200 2700 9000 2500 3/8 1/4
2T871 KFR-35GW/X1DBPC 12600 3700 12500 3500 1/2 1/4

CONDIZIONATORI CHIGO
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Codice Modello                                       Potenzialità                                                                                     Diametro LISTINO
OMNIA Raffreddamento                                 Riscaldamento                           tubazioni Euro

(Btu/h)                      (W)                    (Btu/h)                       (W)                 liquido    gas

MULTISPILT  A PARETE POMPA DI CALORE INVERTER LED R407C 

2T840 KFR (25Gx2) W-XBP 9000x2 2500x2 9000x2 2600x2 1/4 1/2
2T841 KFR (32GX2) W-XBP 12000X2 3200X2 12300X2 3300X2 1/4 1/2
2T842 KFR (30GX3) W-XBP 12000X3 3000X3 11000X3 3100X3 1/4 1/2
2T843 KFR (25GX2+32) W-XBP  9000X2+12000  2500X2+3200   9000X2+12300  2600X2+3300     1/4 3/8+1/2

MULTISPILT A PARETE POMPA DI CALORE DISPLAY R410A

2T875 CMD52/X2 (2x26G) 9000x2 2500x2 9000x2 2600x2 1/4 1/2
2T876 CMD58/X2 (26G+32G) 9000+12000 2500+3200 9000+12300 2600+3300 1/4 1/2

Codice Modello                   Potenzialità                       Gas                                                                                                                      LISTINO
OMNIA

CONDIZIONATORI PORTATILI

2T900 KYD 25/XC 9000 Btu/h R 407C
2T901 KY -32/X1C 12000 Btu/h R 410a

Codice Modello                   Potenzialità                       Gas                                                                                     LISTINO
OMNIA

DEUMIDIFICATORI PORTATILI

2T920 CFZ 0.8 BDC 20 lt./giorno R 134A
2T921 CFZ 1.3 BD/XC 38 lt./giorno R 407C

Codice Modello Portata aria                           Velocità uscita aria Dimensioni LISTINO
OMNIA Alta velocità Bassa velocità Alta velocità Bassa velocità [mm] Euro

[m3/h] [m3/h] [m/s] [m/s] Largh. x Lungh. x Alt.

BARRIERE D’ARIA 220V MONOFASE

2T450 ACA 038A 770 650 9,5 8,8 188 900 171
2T451 ACA 048A 1000 760 8,2 6,5 188 1200 171
2T452 ACA 310A 1540 1310 8,8 7,4 288 900 244
2T453 ACA 410A 2030 1750 8,9 7,7 288 1200 244

CONDIZIONATORI CHIGO

BARRIERE D’ARIA 



Codice Modello Descrizione LISTINO
OMNIA Euro

STAFFE A MURO

3E150 MS104 Coppia di staffe verniciate L=320mm. Portata=kg.70 per braccio
3E155 MS105 Coppia di staffe verniciate L=420mm. Portata=kg.70 per braccio
3E160 MS106 Coppia di staffe verniciate L=520mm. Portata=kg.80 per braccio

3E165 MS205/A Mensola scorrevole L=800x420. Portata=kg.70 per braccio
3E166 MS205/B Mensola scorrevole L=800x520. Portata=kg.60 per braccio
3E168 MS206/B Mensola scorrevole L=1000x520. Portata=kg.70 per braccio

3E1681 MS230 Mensola scorrevole con livella L=800x420. Portata=kg.50 per braccio
3E169 MS253 Mensola scorrevole con livella L=800x465. Portata=kg.70 per braccio

MENSOLE DA TETTO

3E170 MT600 Mensola da tetto registrabile per fissaggio al di sotto dei coppi 
Portata=kg.140 totali

SCATOLE DI PREDISPOSIZIONE

3E175 SC200 Scatola di predisposizione in plastica con vano per l'alloggio 
del convogliatore di condensa. Misure=540x85x60 (mm)

SUPPORTI A PAVIMENTO PER UNITA' ESTERNE

3E180 FE350 Base in PVC 350 mm avorio (350x105x100 h) 
3E182 FE450 Base in PVC 450 mm avorio (450x105x100 h) 
3E184 FE1000 Base in PVC 1000 mm avorio (1000x105x100 h) 
3E186 FT Tappo per base in PVC avorio 

GOMMINI ANTIVIBRANTI

3E188 GFE20x30 Set 4 pezzi gommini antivibranti con 2 filetti 8mm. 20x30 
3E190 GFE30x40 Set 4 pezzi gommini antivibranti con 2 filetti 8mm. 30x40 
3E192 PFE30x40 Set 4 pezzi per fissaggio a terra unità motocondensanti 

POMPE DI SCARICO CONDENSA

7A315 TICO360 Alimentazione=220V 
Dimensioni=104x154x154 h (mm)

7A316 EE2000 Alimentazione=220V 
Dimensioni pompa=50x75x60 h (mm)

7A3161 CP100 Alimentazione=220V 
Dimensioni pompa=134x46x50 h (mm)

TUBO DI SCARICO CONDENSA

3E196 FTT16 Tubo di scarico condensa Ø (interno) 16mm in PVC al mt.
3E198 FTT20 Tubo di scarico condensa Ø (interno) 20mm in PVC al mt.

3E194 D16 Tubo di scarico condensa Ø (interno) 16mm  al mt.
3E195 D20 Tubo di scarico condensa Ø (interno) 20mm al mt.

GIUNTI TUBI DI SCARICO

3E200 GY16 Giunto per tubo di scarico a Y Ø 16
3E202 GY20 Giunto per tubo di scarico a Y Ø 20
3E204 GD16 Giunto per tubo di scarico diritto Ø 16
3E206 GD20 Giunto per tubo di scarico diritto Ø 20

ACCESSORI PER CONDIZIONATORI
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Codice Modello Descrizione LISTINO
OMNIA Euro

CANALINA

2U100 FCB60 Canale completo 60x45 mm. - Barra da mt. 2 al m
2U102 FCB80 Canale completo 80x60 mm. - Barra da mt. 2 al m
2U104 FCB110 Canale completo 110x75 mm. - Barra da mt. 2 al mt.

SUPPORTI DI FISSAGGIO

2U110 FCS60 Supporto per canalina da 60mm 
2U112 FCS80 Supporto per canalina da 80mm 
2U114 FCS110 Supporto per canalina da 110mm 

GIUNTI COPERCHIO

2U120 FCG60 Giunto coperchio per canaline da 60mm 
2U122 FCG80 Giunto coperchio per canaline da 80mm 
2U124 FCG110 Giunto coperchio per canaline da 110mm 

PASSAGGI A MURO

2U130 FCP60 Passaggio a muro per canalina 60mm 
2U132 FCP80 Passaggio a muro per canalina 80mm 

CURVE INTERNE

2U140 FCI60 Curva interna per canaline 60mm 
2U142 FCI80 Curva interna per canaline 80mm 
2U144 FCI110 Curva interna per canaline 110mm 

CURVE ESTERNE

2U150 FCE60 Curva esterna per canaline 60mm 
2U152 FCE80 Curva esterna per canaline 80mm 
2U154 FCE110 Curva esterna per canaline 110mm 

CURVE PIANE

2U160 FCP60 Curva piana per canaline 60mm 
2U162 FCP80 Curva piana per canaline 80mm 
2U164 FCP110 Curva piana per canaline 110mm 

TAPPI TERMINALI

2U170 FCT60 Tappo terminale per canaline 60mm 
2U172 FCT80 Tappo terminale per canaline 80mm 

CURVE A MURO

2U180 FCC60 Curva a muro per canalina 60mm 
2U182 FCC80 Curva a muro per canalina 80mm 
2U184 FCC110 Curva a muro per canalina 110mm 

RACCORDI A "T"

2U190 FCD80 Raccordo a "T" per canaline 80x80x80mm 
2U192 FCD110 Raccordo a "T" per canaline 110x110x110mm 

RIDUZIONI

2U196 FCR80 Riduzioni 80/60 
2U198 FCR110 Riduzione 110/80 

ACCESSORI PER CONDIZIONATORI



Codice Modello Descrizione LISTINO
OMNIA Euro

OLII SINTETICI FUCHS

7B1194 RENISO SEZ22 Olio poliestere - Latta 1 lt.

7B1195 RENISO SEZ22 Olio poliestere - Latta 5 lt.

7B1196 RENISO SEZ22 Olio poliestere - Latta 10 lt.

7B1191 RENISO SEZ32 Olio poliestere - Latta 1 lt.

7B1192 RENISO SEZ32 Olio poliestere - Latta 5 lt.

7B1193 RENISO SEZ32 Olio poliestere - Latta 10 lt.

7B1197 RENISO SEZ68 Olio poliestere - Latta 1 lt.

7B1198 RENISO SEZ68 Olio poliestere - Latta 5 lt.

7B1199 RENISO SEZ68 Olio poliestere - Latta 10 lt.

OLII SINTETICI MOBIL

7B135 EAL ARTIC 22 Olio poliestere - Latta 5 lt.
7B136 EAL ARTIC 32 Olio poliestere - Latta 5 lt.

OLII SINTETICI SHELL

7B154 RENISO SP32 Olio alchilbenzenico - Latta 3,5 lt.
7B155 RENISO SP32 Olio alchilbenzenico - Secchio 20 lt.
7B152 V-7061 Olio alchilbenzenico - Latta 3,5 lt.
7B153 V-7061 Olio alchilbenzenico - Secchio 20 lt.

OLII MINERALI SUNISO

7B030 3 GS Olio minerale - Latta 4 lt.
7B034 3 GS Olio minerale - Secchio 20 lt.
7B032 4 GS Olio minerale - Latta 4 lt.
7B036 4 GS Olio minerale - Secchio 20 lt.

OLII LUBRIFICANTI
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Codice Modello Temperatura Lubrificante Bombole                                         LISTINO
OMNIA di utilizzo consigliato [kg.]                                               Euro

FLUIDI REFRIGERANTI HFC (IDRO-FLUORO-CARBURI)

7B062 R134a Bassa/Media/Alta P.O.E. 12 a richiesta
7B060 TR413A Media P.O.E./O.M./A.B. 12 a richiesta
7B070 R407C Media/Alta P.O.E. 10 a richiesta
7B071 R410A Alta P.O.E. 10 a richiesta
7B065 R404A Bassa/Media/Alta P.O.E. 10 a richiesta
7B064 R507 Bassa/Media P.O.E. 10 a richiesta

7B100 R134a Bassa/Media/Alta P.O.E. 40 a richiesta
7B008 TR4134A Media P.O.E./O.M./A.B. 40 a richiesta
7B116 R407C Media/Alta P.O.E. 35 a richiesta
7B119 R410A Alta P.O.E. 35 a richiesta
7B107 R404A Bassa/Media/Alta P.O.E. 30 a richiesta
7B106 R507 Bassa/Media P.O.E. 30 a richiesta

FLUIDI REFRIGERANTI HCFC (IDRO-CLORO-FLUORO-CARBURI)

7B063 R22 Bassa/Media/Alta O.M. 12 a richiesta
7B066 R401A Media P.O.E./O.M./A.B. 12 a richiesta
7B067 R402A Bassa/Media P.O.E./A.B. 10 a richiesta
7B068 R408A Bassa P.O.E./O.M./A.B. 10 a richiesta
7B069 R409A Media P.O.E./O.M./A.B. 12 a richiesta
7B061 TR403B Bassa P.O.E./O.M./A.B. 12 a richiesta

7B104 R22 Bassa/Media/Alta O.M. 45 a richiesta
7B110 R401A Media P.O.E./O.M./A.B. 40 a richiesta
7B112 R402A Bassa/Media P.O.E./A.B. 40 a richiesta
7B114 R408A Bassa P.O.E./O.M./A.B. 35 a richiesta
7B115 R409A Media P.O.E./O.M./A.B. 40 a richiesta
7B009 TR403B Bassa P.O.E./O.M./A.B. 35 a richiesta

Lubrificanti: P.O.E.=poliestere; O.M.=oliominerale; A.B.=alchil-benzene

GAS REFRIGERANTI

7B006 Glicole monoetilenico Inibito in fusti da 25 kg. 4,44
7B007 Glicole monopropilenico Inibito in fusti da 25 kg. 5,86

GUIDA AI REFRIGERANTI

TRADIZIONALI DI TRANSIZIONE DEFINITIVI

R 12 R 401A TR 413A
R 409A R 134A

R 22 R 407C
R 410 A

R 502 R 402A R 404A
R 408A R 507
TR 403B

PRODOTTI CHIMICI
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Codice Modello Descrizione LISTINO
OMNIA Euro

UNITA’ DI RECUPERO E RICICLO

7A710 EASYREC 45R15 Unità di recupero e riciclo dotata di compressore a 
secco e di sistema di distillazione adatta ad operare
in liquido e/o in vapore con tutti i refrigeranti
CFC-HCFC-HFC (compreso R410a).
Capacità di recupero: vapore fino a 15 kg/hr - 
liquido fino a 45 kg/hr - push/pull finoa a 200 kg/hr.
Capacità di riciclo fino a 15 kg/hr.
Potenza installata 525W. Alimentazione 230/1/50.

UNITA’ DI RECUPERO

7A715 EASYREC 45 Unità di recupero dotata di compressore a 
secco adatta ad operare in liquido e/o in vapore
con tutti i refrigeranti CFC-HCFC-HFC (compreso R410a).
Capacità di recupero come EASYREC 45R15.

UNITA’ PER IL TRASFERIMENTO DI REFRIGERANTE

7A708 MINIMAX Unità portatile per il trasferimento di refrigerante.
Alimentazione 230/1/50.
Velocità di recupero: vapore fino a 17 kg/hr - liquido 
fino a 50 kg/hr

7A709 RG5410 Appositamente studiata per il trasferimento del refrigerante
R410a.
Capacità di recupero: vapore fino a 33 kg/hr - liquido 
fino a 81 kg/hr.

SISTEMI DI RECUPERO E RICICLO

Codice Modello Descrizione
OMNIA

KIT AZOTO

7A745 K-AZ 200-50/BN2 Utilizzabile per: - controllo perdite in pressione
dei sistemi HVAC & A/C - lavaggio sistemi HVAC & A/C - 
flussaggio durante saldatura in sistemi HVAC & A/C - 
verifica taratura pressostati e manometri.

7A278 BN2/1 - TPED Cartuccia azoto 950 cc per K-AZ 200-50/BN2

SISTEMI TEST IMPIANTI CON AZOTO
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Codice     Modello Descrizione LISTINO
OMNIA Euro

7A740 FLUSH 1 Risolve tutti i problemi di lavaggio degli impianti A/C e HVAC,

anche di grandi dimensioni. Elimina i residui solidi causati
dalla rottura del compressore o del filtro; rimuove completamente
i residui di olio dal sistema A/C e HVAC. E’ equipaggiata con:
- pompa dotata di guarnizioni compatibili con tutti i fluidi di 
lavaggio

- serbatoio da 10 lt.
- filtro meccanico in aspirazione
- tubazioni con attacchi universali
- attacco per azoto per la completa rimozione dal circuito del
fluido di lavaggio.

SISTEMI DI LAVAGGIO

7A7361 SUPER-FLUSH Nuovo fluido ecologico per il lavaggio interno degli impianti
frigoriferi; sostituto del fluido R141b.
Lattine da 30 kg. utilizzabile con sistemi a pressione e
dotati di pompa.

7A735 FF1 Fluido per lavaggio interno degli impianti frigoriferi.
Lattine da 1 Lt. utilizzabile solo con sistemi a pressione.

7A318 1003 Rimuove ostruzione dai capillari senza smontaggi o sostituzioni.
Pompa olio all’interno del capillare ad una pressione tale da
rimuovere qualsiasi ostruzione.

7A317 77940 Permette di caricare olio all’interno del compressore di
sistemi di refrigerazione eliminando il pericolo di
immettere aria ed umidità.
Per tutti i tipi di fusti.

7A3171 77930 Come 77940 ma per fusti fino a 5 galloni.

FLUIDI DI LAVAGGIO

STURA CAPILLARI

POMPE CARICA OLIO
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Codice Modello Descrizione LISTINO
OMNIA Euro

7A2060 K-PGTB-A4 Sistema di vuoto e carica per R 410A con bilancia elettronica.

7A2061 K-PGTB-A6 Sistema di vuoto e carica per R 22 - R 134a - R404A - R407c
con bilancia elettronica.

7A2062 K-GTB-A4 Kit gruppo manometrico e sistema di carica
con bilancia per R 410A.

7A2064 K-GTB-A6 Kit gruppo manometrico e sistema di carica
con bilancia per R 22 - R 134a - R 404A - R 407c.

SISTEMI DI VUOTO E CARICA

Codice Modello Pompa              Portata                Cilindro                 Gruppo              Peso LISTINO
OMNIA per vuoto          nominale            di carica manometrico        [Kg] Euro

[lt/min]

STAZIONI PORTATILI DI VUOTO E CARICA SENZA VACUOMETRO

PER R 22 - R 134A - R 404A - R 407C

7A181 SP 42S/A6/4 P 2S 42 2 kg. 4 vie 12,7

7A182 SP 80D/A6/A DIP 402 90 2 kg. 4 vie 20

7A184 SP 100D/A6/A MV 6/2 150 2 kg. 4 vie 21

STAZIONI PORTATILI DI VUOTO E CARICA CON VACUOMETRO 

E VALVOLA SOLENOIDE PER R 22 - R 134A - R 404A - R 407C

7A1841 SP 42DE/V/A6/4 P 2D 42 2 kg. 4 vie 12,7

7A1842 SP 80DE/V/A6/4 DIP 402 90 2 kg. 4 vie 20

7A1843 SP 100DE/V/A6/4   MV 6/2 150 2 kg, 4 vie 21

STAZIONI PORTATILI DI VUOTO E CARICA



Codice Modello Portata Alimentazione Potenza Carico Peso LISTINO
OMNIA nominale elettrica installata olio [kg.] Euro

[lt/min] [W] [c.c.]

POMPE PER ALTO VUOTO DOPPIO STADIO

7A2091 P 2D 42 220-240/1/50-60 120 400 7

7A2090 P 2DE/V 42 220-240/1/50-60 120 400 7,5

7A212 DIP 402 90 220-240/1/50-60 240 300 10

7A2120 DIP 402E/V 90 220-240/1/50-60 240 300 10,5

POMPE PER ALTO VUOTO MONOSTADIO

7A210 P 2S 42 220-240/1/50-60 120 450 6

POMPE PER ALTO VUOTO ALTA AFFIDABILITA’

7A214 MV 6/2 150 230/1/50-60 370 400 15,10

7A2141 MV 6/2E/V 150 230/1/50-60 370 400 15,60

7A2142 RS 9D 180 230/1/50-60 370 450 12

7A2143 RS 9DE/V 180 230/1/50-60 370 450 12,5

POMPE PER ALTO VUOTO CON VALVOLA ELETTROMAGNETICA

7A215 MV 12/2 230 220-240/1/50-60 470 700 18

POMPE PER ALTO VUOTO CON VALVOLA ELETTROMAGNETICA ALTA AFFIDABILITA’

7A211 RV 25B/M 440 230/1/50 750 1000 29,5

7A213 RV 25B/T 440 220-380/3/50 750 1000 29,5

* N.B. Tutti i modelli E/V sono completi di vacuometro Ø 80 e servomeccanismo in aspirazione.

ACCESSORI PER POMPE VUOTO

7A2161 K-EVC Kit completo di valvola solenoide, vacuometro e connettore elettrico
7A2154 PF 80/VC1 Vacuometro per pompe alto vuoto. 
7A220 K1L Olio minerale per pompe vuoto. Confezione da 1 lt.
7A219 SW68 Olio estere per pompe vuoto. Confezione da 1 lt.
7A2150 VI-6D Raccordo per pompe vuoto MV 12/2
5A0601 48F4 Raccordo 1/4” SAE x 1/4” NPT
7A2144 48F6 Raccordo 3/8” SAE x 1/4” NPT
7A2151 48F5 Raccordo 5/16” SAE x 1/4” NPT
7A2145 PG 1/4” NPT Portagomma Ø 10 x 1/4” NPT
5A135 404/6 Raccordo 1/4” SAE F x 3/8” SAE M
7A2152 404/5 Raccordo 1/4” SAE F x 5/16” SAE M
5A087 46F Raccordo 1/4” SAE M x 1/8” NPT F
7A2162 BP/PD Bauletto in plastica per pompe vuoto DIP e P
7A2163 BP/MV Bauletto in plastica per pompe vuoto MV

POMPE PER ALTO VUOTO
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BOMBOLETTE NON RICARICABILI CON REFRIGERANTE

Codice Modello Refrigerante Quantità di refrigerante LISTINO
OMNIA contenuta [Kg] Euro

7B050 TZ-22 R 22 0,9
7B051 TZ-407C R 407C 0,85
7B052 TZ-410A R 410A 0,8
7B020 BF1-134a R 134a 0,9
7B022 BF420-600 R 600 0,42

5A129 BVR-4 Rubinetto per bombola BF attacchi 1/4” SAE
5A1291 BVR-5 Rubinetto per bombole TZ attacchi 5/16” SAE

7B0232 SB-1 Supporto più tubo 90° per bombole BF attacchi 7/16” x 1/4” SAE
7B0230 SB-2 Supporto più tubo 90° per bombole TZ attacchi 5/16” x 5/16” SAE

Codice Modello Refrigerante                                     Capacità
OMNIA (kg)

BOMBOLE VUOTE RICARICABILI

7A282 WR10K/TPED/35 Tutti i gas tranne R 410A 10

BOMBOLE VUOTE RICARICABILI CON DOPPIO RUBINETTO

7A279 W2WR10K/TPED/35 Tutti i gas tranne R 410A 10
7A281 W2WR10K/TPED/47 R 410A 10
7A2811 W2WR40K/TPED/35 Tutti i gas tranne R 410A 40

Codice Modello Descrizione
OMNIA

7A2812 CRH24SL/A-4/50CM Tubo capillare 50 cm. per collegamento bombola. Attacchi 1/4” SAE
5A134 816/2 Riduzione per bombole 1/4” SAE
5A136 816/6 Riduzione per bombole 3/8” SAE
5A137 816/5 Riduzione per bombole 5/16” SAE

5A132 K/RF10 Rubinetto adatta per bombola WR10K/TPED/35
5A133 RF2-1/4” Rubinetto adatto per bombola W2WR10K/TPED/35
5A139 RF2-40K-1/4” Rubinetto adatto per bombola W2WR40K/TPED/35

7A276 RSF400/2T/classe2 Riscaldatore termostato per bombole

Codice Modello Descrizione
OMNIA

7A3502 VG64 Misuratore di vuoto digitale. Visualizzazione in microns, militors, PSI,
millibars, pollici di tlg e pascal.

7A264 PF80/VR1 Vacuometro attacchi 1/8” NPT
7A2154 PF80/VC1 Vacuometro per pompe alto vuoto. Attacco posteriore.
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BOMBOLE RICARICABILI PER GAS REFRIGERANTI

ACCESSORI PER BOMBOLE

VACUOMETRI



BILANCE ELETTRONICHE

Codice Modello Descrizione LISTINO
OMNIA Euro

7A2081 EXACTA/35 Bilancia elettronica programmabile. Portata Kg 35.
7A2082 EXACTA/100 Bilancia elettronica programmabile. Portata Kg 100.
7A2070 WIG9010A Bilancia elettronica a batteria. Portata Kg 50.
7A2071 ADS100 Bilancia elettronica a batteria. Portata Kg 100.
7A2063 802502 Bilancia elettronica a batteria. Portata Kg 5.

Codice Modello            Capacità                            Refrigerante                             Attacco                       LIS
OMNIA (kg)                                                                                                                               Euro

7A189 K2M/A6/4 2 R 22 - R 134a - R 407C - R 404A 1/4” SAE
7A190 K4M/A2/4 4 R 134a - R 404A - R 507 - R 407C 1/4” SAE

Codice Modello Descrizione
OMNIA

7A194 KCE2/A6 Cilindro esterno graduato per K2M/A6/4
7A195 KCE4/A6 Cilindro esterno graduato per K4M/A2/4

7A198 KG200 Kit guarnizioni per K2M/A6/4
7A199 KG400 Kit guarnizioni per K4M/A2/4

7A2171 121R Rubinetto completo per cilindro di carica attacchi 1/4” SAE

7A217 VS20/A/PED4 Valvola di sicurezza per cilindro di carica

7A2211 M165 Manometro per cilindro di carica

7A221 AP124/TL Asticella trasparente per cilindro di carica
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CILINDRI DI CARICA

RICAMBI PER CILINDRI DI CARICA
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GRUPPI MANOMETRICI 

Codice Modello Numero Refrigeranti Attacchi LISTINO
OMNIA VIE Euro

GRUPPI MANOMETRICI A SECCO Ø 80 mm

7A166 W1HMS80/A6/4 1 (ALTA) R22-R134a-R404A-R407c 2 X 1/4" SAE
7A167 W1LMS80/A6/4 1 (BASSA) R22-R134a-R404A-R407c 2 X 1/4" SAE
7A1671 W1HMS80/A4/5 1 (ALTA) R410A 2 X 5/16" SAE
7A1672 W1LMS80/A4/5 1 (BASSA) R410A 2 X 5/16" SAE
7A168 F2MS80/A6/4 2 R22-R134a-R404A-R407c 3 X 1/4" SAE
7A177 F2PF80/A4/5 2 R 410A 3 x 5/16” SAE
7A169 W4MS80/A6/4 4 R22-R134a-R404A-R407c 3 X 1/4" SAE - 1 X 3/8" SAE
7A178 W4MS80/A4/5 4 R410A 3 X 5/16" SAE - 1 X 3/8" SAE
7A170 W5PF80/A6/4 5 (CON VACUOMETRO) R22-R134a-R404A-R407c 3 X 1/4" SAE + 1 X 3/8" SAE
7A1701 W5PF80/A4/5 5 (CON VACUOMETRO) R410A 4 X 5/16" SAE

GRUPPI MANOMETRICI A BAGNO D'OLIO BLONDELLE, Ø 60 mm

7A171 F2BL60/A6/4/K1 2 R 22 - R 134a - R 404A-R 407c 3 X 1/4" SAE
7A1711 F2BL60/A4/5/K1 2 R 410A 3 x 5/16” SAE
7A172 W4BL60/A6/4/K1 4 R 22-R134a-R404A-R407c 3 X 1/4" SAE + 1 X 3/8" SAE
7A1721 W4BL60/A4/5/K1 4 R 410A 3 x 5/16” SAE - 1 x 3/8” SAE

KIT GRUPPI MANOMETRICI A 2 VIE IN VALIGETTA CON TUBI FLESSIBILI

7A1782  K-F2MSA6-4-CSA60 2 R 22 - R 134a - R 404A - R 407C 1/4”
7A1783 K-F2MSA4-5-WSA60 2 R 410 A 5/16”

Codice Modello Descrizione
OMNIA

ACCESSORI 

7A232 VP1 Valigetta in plastica. Dimensioni 370 x 290 x100 mm

Codice Modello Scala Refrigeranti Attacchi LISTINO
OMNIA (MPA) Euro

MANOMETRI A SECCO, ATTACCO RADIALE Ø 80 mm

7A262 PF80/35R1/A6 -0,1÷ 3,5 R22-R134a-R404A-R407c 1/8" NPT
7A261 PF80/15R1/A6 -0,1÷ 5 R22-R134a-R404A-R407c 1/8" NPT
7A2621 PF80/53R1/A4 -0,1÷ 5,3 R410A 1/8" NPT
7A2622 PF80/38R1/A4 -0,1÷ 3,8 R410A 1/8" NPT

MANOMETRI A BAGNO D'OLIO, ATTACCO RADIALE Ø 60 mm - BLONDELLE

7A2631 BL60/30R1I/A6/K1 -0,1÷ 3,0 R22-R134a-R404A-R407c 1/8" NPT
7A263 BL60/10R1/A6/K1 -0,1÷ 1,0 R22-R134a-R404A-R407c 1/8" NPT
7A2632 BL60/45R1/A4/K1 -0,1÷4,5 R 410 A 1/8” NPT
7A2633 BL60/20R1/A4/K1 -0,1÷2,0 R 410 A 1/8” NPT

MANOMETRI A BAGNO D'OLIO,  ATTACCO POSTERIORE Ø 60 mm - BLONDELLE

7A265 BL60/30C4/A6/K1 -0,1÷ 3,0 R22-R134a-R404A-R407c 1/4" SAE
7A267 BL60/10C4/A6/K1 -0,1÷ 1,0 R22-R134a-R404A-R407c 1/4" SAE
7A2671 SP-BL Staffa completa per manometri attacco posteriore

MANOMETRI A BAGNO D'OLIO, CON FLANGIA ED ATTACCO POSTERIORE Ø 60 mm

7A257 ML60/38C4FA/A8 -0,1÷ 3,8 R22-R134a-R404A-R407c 1/4" SAE
7A259 ML60/18C4FA/A8 -0,1÷ 1,8 R22-R134a-R404A-R407c 1/4" SAE
7A273 ML60/18C4FA/U -0,1÷ 1,8 Per olio 1/4" SAE

MANOMETRI A BAGNO D'OLIO, CON FLANGIA POSTERIORE ED ATTACCO RADIALE Ø 60 mm

7A258 ML60/38R4FP/A8 -0,1÷ 3,8 R22-R134a-R404A-R407c 1/4" SAE
7A260 ML60/18R4FP/A8 -0,1÷ 1,8 R22-R134a-R404A-R407c 1/4" SAE
7A2731 ML60/18R4FP/U -0,1÷ 1,8 Per olio 1/4" SAE

MANOMETRI PER REFRIGERANTI



Codice             Modello Lunghezza Attacchi LISTINO
OMNIA [mm] Euro

KIT DI 3 TUBI FLESSIBILI "ALTA AFFIDABILITÀ"

7A235 3 HDSA/4-4/36/BRY 900 1/4" SAE in linea x 1/4" SAE a 45˚ con depressore
7A237 3 HDSA/4-4/60BRY 900 1/4" SAE in linea x 1/4" SAE a 45˚ con depressore 

TUBI FLESSIBILI "ALTA AFFIDABILITÀ"

7A238 HDSA/4-4/36 900 1/4" SAE in linea x 1/4" SAE a 45˚ con depressore 
7A240 HDSA/4-4/60 1500 1/4" SAE in linea x 1/4" SAE a 45˚ con depressore 
7A242 HDSS/6-6/60 1500 3/8" SAE in linea x 3/8" SAE in linea senza depressore 

TUBI FLESSIBILI "ALTA AFFIDABILITÀ" CON VALVOLA A SFERA

7A248 V/HDSS/4-4/36 900 1/4" SAE in linea x 1/4" SAE in linea con valvola a sfera 
7A2481 V/HDSS/4-4/60 1500 1/4" SAE in linea x 1/4" SAE in linea con valvola a sfera 

KIT DI 3 TUBI FLESSIBILI "STANDARD'"

7A234 3 WSA/4-4/36/BRY 900 1/4" SAE in linea x 1/4" SAE a 45˚ con depressore 
7A236 3 WSA/4-4/60/BRY 1500 1/4" SAE in linea x 1/4" SAE a 45˚ con depressore 

TUBI FLESSIBILI "STANDARD"

7A239 WSA/4-4/36 900 1/4" SAE in linea x 1/4" SAE a 45˚ con depressore 
7A241 WSA/4-4/60 1500 1/4" SAE in linea x 1/4" SAE a 45˚ con depressore 

TUBI FLESSIBILI PER R410A

7A2432 WSA/5-5/60 1500 5/16" SAE in linea x 5/16" SAE a 45˚ con depressore
7A2433 V/WSS/5-5/60 1500 5/16" SAE in linea x 5/16" SAE con valvola a sfera e depressore

TUBI PER VUOTO E CARICA

Codice Modello Descrizione LISTINO
OMNIA Euro

RICAMBI PER TUBI FLESSIBILI

7A246 G 19020             Kit di 10 pz. di guarnizioni per tubi 1/4" SAE

7A245 G 19030 Kit di 10 pz. di guarnizioni per tubi 3/8" SAE 
7A2461 G 19516 Kit di 10 pz. di guarnizioni per tubi 5/16” SAE
7A247 D 19302 Kit di 10 pz. di depressori per tubi 
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RICAMBI E ACCESSORI PER TUBI FLESSIBILI



Codice          Modello Descrizione LISTINO
OMNIA Euro

TUBO TERMOPLASTICO CAPILLARE

7A555 80000024 Tubo ITRK-LCP 2 x 5,9 mm (interno x esterno) al metro
Temperatura di esercizio= -40 ÷ 130°C
Pressione di esercizio = 50 bar

RACCORDI PER TUBO TERMOPLASTICO

7A5591 81900052 Manicotto in alluminio
7A5592 81900054 Dado in ottone 1/4" SAE 
7A558 81900053 Ghiera in ottone 1/4" SAE diritta 
7A559 81900061 Ghiera in ottone 1/4" SAE 90°
7A565 81900062 Raccordo a T   MxMxM 
7A557 81900098 Raccordo a T   MxFxM 

ACCESSORI PER TUBO TERMOPLASTICO

7A564 81900096 Valigetta K-LCP

7A560 81900051 Pinza Graffatrice 
7A562 81900060 Cesoia taglia-tubo 
7A556 81900012 Valvola depressore 

RACCORDO COMPOSTO DA:

Manicotto Diritto N.R° 1 81900052, N.R° 1 81900053

N.R° 1 81900054

Manicotto Ad Angolo N.R° 1 81900061, N.R° 1 81900052

A 90°

Raccordo a T N.R° 1 81900062, N.R° 3 81900052

MxMxM

Raccordo a T N.R° 1 81900098, N.R° 2 81900052

MxFxM

CAPILLARI TERMOPLASTICI 
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Codice Modello Descrizione LISTINO
OMNIA Euro

TUBO TERMOPLASTICO LISCIO K-LS PRESSIONE = 40 BAR TEMPERATURA = -40°C ÷ +130

7A570 80200060 Diam.Nominale 1/4" al metro
7A572 80200100 Diam.Nominale 3/8" al metro 
7A574 80200130 Diam.Nominale 1/2" al metro 
7A575 80200160 Diam.Nominale 5/8" al metro 
7A576 80200190 Diam.Nominale 3/4" al metro 

TUBO TERMOPLASTICO ISOLATO K-LS SPLIT PRESSIONE = 40 BAR TEMPERATURA = -40°C ÷ +130

7A578 80300060 Diam.Nominale 1/4" al metro
7A5781 80300100 Diam.Nominale 3/8" al metro 
7A5782 80300130 Diam.Nominale 1/2" al metro 
7A5783 80300160 Diam.Nominale 5/8" al metro 
7A5784 80300190 Diam.Nominale 3/4" al metro 

MANICOTTI IN OTTONE PER TUBO TERMOPLASTICO

7A580 81101060 Manicotto 1/4" SAE 
7A581 81101100 Manicotto 3/8" SAE 
7A582 81101130 Manicotto 1/2" SAE 
7A583 81101160 Manicotto 5/8" SAE 
7A584 81101190 Manicotto 3/4" SAE 

GHIERA IN OTTONE CON DADO PER TUBO TERMOPLASTICO

7A586 81201061 Ghiera1/4" SAE 
7A587 81201101 Ghiera3/8" SAE 
7A588 81201131 Ghiera1/2" SAE 
7A589 81201161 Ghiera5/8" SAE 
7A590 81201191 Ghiera3/4" SAE 

RACCORDI OTTONE A 90° CON DADO PER TUBO TERMOPLASTICO

7A592 81301061 Raccordo a 90°1/4" SAE 
7A593 81301101 Raccordo a 90°3/8" SAE 
7A594 81301131 Raccordo a 90°1/2" SAE 
7A595 81301161 Raccordo a 90°5/8" SAE 
7A596 81301191 Raccordo a 90°3/4" SAE 

TUBO TERMOPLASTICO CON ACCESSORI 
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Codice Modello Descrizione LISTINO
OMNIA Euro

CLICK-LOCK SISTEMA UNIVERSALE DI IDENTIFICAZIONE E PROTEZIONE

5A1443 CLSA 100 Protezioni per attacchi rapidi R 134a 
Confezione 25 coppie:
25 pezzi blu “LO” lato bassa pressione
25 pezzi rossi “HI” lato alta pressione

5A1442 CLSR 100 Protezioni per attacchi 1/4” - 3/8” - 1/2” 
Confezione 25 coppie:
25 pezzi blu “LO” lato bassa pressione
25 pezzi rossi “HI” lato alta pressione

5A1441 CLSC 100 Protezioni per attacchi 5/16” (R 410A) 
Confezione 25 coppie:
25 pezzi blu “LO” lato bassa pressione
25 pezzi rossi “HI” lato alta pressione

ATTACCHI AD INNESTO RAPIDO

5A146 QLC 134-B4 Attacco bassa pressione blu - 1/4” SAE maschio ad angolo
5A147 QLC 134-R4 Attacco alta pressione rosso - 1/4” SAE maschio ad angolo

5A148 QCS 134-B4 Attacco bassa pressione blu - 1/4” SAE maschio diritto
5A149 QCS 134-R4 Attacco alta pressione rosso - 1/4” SAE maschio diritto

VALVOLE A SFERA

7A135 121 RG4 Attacco 1/4” SAE femmina girevole x 1/4” SAE maschio
7A134 121 RG5 Attacco 5/16” SAE femmina girevole x 5/16” SAE maschio
7A136 121 RG6 Attacco 3/8” SAE femmina girevole x 3/8” SAE maschio

GIUNTI A FARFALLA

7A118 GF 6 Attacco 1/4” NPT - 6 mm
7A120 GF 8 Attacco 1/4” NPT - 8 mm

GIUNTI RAPIDI FEMMINA

7A126 WF16 Attacco 1/4” NPT 
7A125 WF21 Attacco 3/8” NPT 

GIUNTI RAPIDI MASCHIO

7A124 WM16 Attacco 1/4” NPT 
7A123 WM21 Attacco 3/8” NPT

PINZA FORATUBO

7A101 PT-109 La pinza permette una immediata foratura
del tubo di carica di ogni sistema di refrigerazione

RUBINETTI PERFORANTI

5A131 BPV 31 Attacco 1/4” SAE - Ø tubi mm 6,3 - 7,9 - 9,5
5A142 BPV 21 Attacco 1/4” SAE - Ø tubi mm 12,7 - 15,8

5A130 8330/A Attacco 1/4” SAE - Ø tubi mm 4,7 - 9,5

RACCORDI E RUBINETTI WIGAM
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Codice Modello Descrizione LISTINO
OMNIA Euro

RACCORDI VARI

5A1452 RG180 Raccordo diritto 1/4” SAE maschio
per 1/4” SAE girevole

5A1453 RG180/4-5 Raccordo diritto 5/16” SAE maschio
per 1/4” SAE girevole

5A145 RG090 Raccordo ad angolo 90° 1/4” SAE maschio
per 1/4” SAE girevole

5A1451 RG090/5-4 Raccordo ad angolo 90° 1/4” SAE maschio
per 5/16” SAE girevole

ATTACCHI RAPIDI

5A143 16 C Attacco rapido diritto 1/4” SAE maschio x 1/4” SAE femmina
5A144 17 C Attacco rapido 90° 1/4” SAE maschio x 1/4” SAE femmina
5A1421 26 C Attacco rapido diritto 5/16” SAE maschio x 5/16” SAE femmina
5A1422 27 C Attacco rapido 90° 5/16” SAE maschio x 5/16” SAE femmina

ATTACCHI DI CARICA

5A100 8350/22 Attacco 1/4” SAE x 6 mm ODS
5A102 8352/22 Attacco 1/4” SAE x 1/4” SAE
5A104 8354/21 Attacco 1/4” SAE x 1/8” NPT
5A106 521/150 Attacco 1/4” SAE x 6 mm ODS c/ 150 mm rame

ACCESSORI PER ATTACCHI DI CARICA

5A108 A 8392/A Cappuccio cromato con guarnizione 1/4” SAE
5A110 B 8394/A Meccanismo valvola con molla interna

CACCIAVITI TOGLIVALVOLA

5A109 A32000 Cacciavite toglivalvola con portameccanismi
5A111 CTV1 Cacciavite toglivalvola
5A112 CTV/PL Cacciavite toglivalvola

ESTRATTORE PER VALVOLA

5A1131 EW3900 Estrattore per valvola - Attacchi 1/4” SAE
5A113 EW3900/5 Estrattore per valvola - Attacchi 5/16” SAE

RACCORDI E RUBINETTI WIGAM



Codice Modello Descrizione LISTINO
OMNIA Euro

CERCAFUGHE ELETTRONICI

7A300 ZX-1E - Sensore a pentodo riscaldato
- Individua tutti i refrigeranti alogenati
- Batteria ricaricabile
- Valigetta rigida e ricaricatore inclusi

7A305 XP-1A - Automatico alogeno a batteria
- Individua tutti i refrigeranti alogenati
- Valigetta rigida inclusa

7A301 RX-1A - Automatico alogeno a batteria 
- Individua tutti i refrigeranti alogenati
- Valigetta rigida inclusa

7A3011 TIF 8800A - Usato per gas combustibili in vapore o in residuo (es. isobutano - etano -
propano - ammoniaca etc.....) a batteria 

RICAMBI PER CERCAFUGHE ELETTRONICI

7A3001 TIF ZX-2 Sensore di ricambio a pentodo riscaldato per ZX-1E
7A3031 TIF XP-2/1 Elemento sensibile per XP-1A, RX-1A
7A3032 8801 Elemento sensibile per TIF 8800A

CERCAFUGHE SPRAY

7A312 SEK Rilevatore a bolle per fughe di gas - capacità ml 400

7A3121 32850 Cercafughe ad ogni temperatura - capacità ml 475

LAMPADA CERCAFUGHE A PROPANO

7A3061 TX3-A Lampada cercafughe a propano senza cartuccia

RICAMBI PER LAMPADA CERCAFUGHE A PROPANO

7A306 TX9-E Cartuccia a propano - capacità ml 400
7A308 TX6088 Reattore in rame

LAMPADE CERCAFUGHE A RAGGI UV

7A313 435000/4 Lampada UV 220V/1000 watt c/ iniettore 1/4” SAE -
completa di valigetta e occhiali.

ACCESSORI PER LAMPADA A RAGGI UV

7A314 49904 Additivo universale da 120 ml. 
7A3141 AD - 1/4” Adattatore 1/4” SAE
7A2941 481032 Detergente di additivo - capacità ml 960 

CERCAFUGHE
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Codice Modello Descrizione LISTINO

OMNIA Euro
REGISTRATORI DI TEMPERATURA JULES RICHARD

7A340 13052.11 - Campo di misura = - 35 ÷ + 15 ˚C
- Durata registrazione 7 giorni su disco Ø 125 mm
- Capillare mt. 3
- Dimensioni 144 x 144 x 119 mm

7A3401 13023.11 - Campo di misura -10 ÷ + 40° C
- Altre caratteristiche come 13052.11

REGISTRATORI DI TEMPERATURA TERMAF

7A341 RT/A1 batt. - Campo di misura = -30 ÷ +30 °C
- Cassa in acciaio inox 
- Durata registrazione 7 giorni su disco Ø 160 mm
- A batteria
- Capillare mt. 2
- Dimensioni Ø 170 x 88 mm (profondità)

7A492 RT/A1 mecc. - Come il mod. RT/A1 batt.. ma alimentazione con carica manuale

7A3392 RDT/Q - Campo di misura - 30 ÷ + 30 °C
- Cassa in materiale termoplastico 
- Durata registrazione 7 giorni su disco Ø 110 mm
- A batteria
- Capillare mt. 2
- Dimensioni 148 x 148 mm 

REGISTRATORI DI TEMPERATURA DICKSON
7A494 SC 3A - Campo di misura = -15 ÷ +10˚ C

- Cassa in materiale termoplastico
- Durata registrazione 7 giorni su disco Ø 75 mm
- A batteria
- Dimensioni 93 x 93 x 53 mm

7A495 SL 4 - Campo di misura -30 ÷ +50˚C
- A batteria
- Display digitale di temperatura
- Durata registrazione 7 giorni su disco Ø 115 mm
- A batteria

RICAMBI PER REGISTRATORI GRAFICI

7A336 D 31 Diagramma settimanale per registratore 13052.11
7A3361 D31/I Diagramma settimanale per registratore 13023.11
7A337 DRT Diagramma settimanale per registratori Termaf Ø 160
7A3370 RTD/Q Diagramma settimanale per registratori Termaf Ø 110
7A338 PFT 97 Pennino adatto per i registratori Jules Richard
7A3381 97601 Pennino adatto per i registratori Jules Richard
7A497 DSC 3A Diagramma settimanale per registratore SC3A
7A498 DSl 4 Diagramma settimanale per registratore SL4 
7A496 PEN-T Blu Pennino di ricambio per i registratori Dickson colore blu
7A4961 PEN-T Rosso Pennino di ricambio per i registratori Dickson colore rosso

REGISTRATORI DI TEMPERATURA

Codice Modello                                                               Descrizione LISTINO
OMNIA Euro

REGISTRATORE DI TEMPERATURA PER POSTAZIONI FISSE LOGIKA CONTROL

7A339 CRS2/KTY10 - Alimentazione 230 V. c.a. - Capacità di memorizzazione 1000 punti di lettura
- Modulo orologio con batteria tampone - Impostazione funzioni e parametri 8 pulsanti  e 2 led
- Visualizzazione parametri e funzioni tramite 4 display verdi a 7 segmenti
- Stampante a 24 colonne su carta termica non fotosensibile con larghezza 58 mm

7A3391 CRS2/PT1000 Come CRS2, ma con sonde di temperatura PT 1000

REGISTRATORE DI TEMPERATURA PER POSTAZIONI MOBILI LOGIKA CONTROL

7A366 CRT2 - Alimentazione 12 ÷ 24 V. d.c. - Capacità di memorizzazione 1000 punti di lettura      
- Modulo orologio con batteria tampone - Impostazione funzioni e parametri 8 pulsanti
- Visualizzazione parametri e funzioni tramite 4 display verdi a 7 segmenti
- Stampante a 24 colonne su carta termica non fotosensibile, larghezza 58 mm
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Codice Modello Descrizione LISTINO
OMNIA Euro

ANALIZZATORE PER IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO E VENTILAZIONE

7A3501 M-4000 M Misurazioni di:
Temperatura (-5°C ÷ 70°C)
Umidità relativa ( 10 ÷ 95%)
Velocità dell'aria (0,3 ÷ 15 m/sec.)
Portata (in m/sec)
Consumo entalpia (KW/h - BTU/h)

FONOMETRO DIGITALE

7A350 DSM 100 - Completo di custodia, batteria, cacciavite di calibrazione
- Display a cristalli liquidi
- Memorizzazione massima lettura

- 2 scale di portata: LOW = 35 ÷ 100 [db]
HIGH = 65 ÷ 135 [db]

-Risposta del segnale:
LENTA (per il calcolo della media

del rumore)
VELOCE (per picchi di rumore)

PSICOMETRO DIGITALE MULTIFUNZIONE

7A3503 8857 - Misurazione umidità relativa con: Bulbo bagnato - Punto di rugiada
- Misurazione temperatura ad infrarossi con puntatore laser
- Misurazione temperatura ambiente

TERMO-ANEMOMETRO DIGITALE A VENTOLINA

7A351 AM 4202 - Completo di custodia e batteria
- Display digitale
- Misura Portata aria = 0,2 ÷ 40 [m/s]
- Misura temperatura = 0 ÷ +60 [˚C]

7A3504 8908 - Termo-anemometro tascabile con funzione
mantenimento dati

ANEMOMETRO DIGITALE

7A352 DA 40 V - Completo di custodia e batteria
- Display digitale

- Misura Portata aria = 0,2 ÷ 40 [m/s]

MISURATORE DI ISOLAMENTO ANALOGICO

7A367 3452/13 - Completo di custodia e puntale di isolamento
- Misura di isolamento con 3 tensioni di prova:
250  ÷ 500  ÷ 1000 V cc.

- Funzione di voltmetro da 0 a 500 V CA
- Quadrante fosforescente per misurare anche in ambienti 
scarsamente illuminati

STRUMENTI DI MISURA

M-4000M

AM 4202

8857

DA 40V

8908

3452/13

DSM 100
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Codice Modello Descrizione LISTINO
OMNIA Euro

PINZA AMPEROMETRICA ANALOGICA

7A373 MCP4 Multimetro analogico a pinza completo di
custodia e puntali di misura. Capacità pinza =3,17 cm

7A331 AS600 Multimetro analogico a pinza con scala rotante completo di
custodia e puntali di misura. Capacità pinza =3,8 cm

PINZE AMPEROMETRICHE DIGITALI

7A326 3280/10 Multimetro digitale antiurto a pinza completo di custodia
e puntali di misura. Capacità pinza= 3,3 cm
Memorizzazione del valore di picco; 
cambio scala automatico e manuale. Spegnimento automatico.

7A327 PDG2105/1 Multimetro digitale antiurto a pinza completo di custodia
e puntali di misura. Capacità pinza= 5,5 cm
Memorizzazione del valore di picco.

TEST ANALOGICI

7A335 MA 30 Tester antiurto completo di custodia e terminali di misura

7A328 3030-10 Tester antiurto completo di custodia e terminali di misura

7A390 YX-360 TRD Misura di tensione c.c. e c.a., corrente c.c., resistenza,

capacità, uscita audio (db)

7A3352 AS765 Tester a puntale analogico

TEST ANALOGICI

7A333 MD201 Tester digitale completo di custodia e terminali di misura

7A3351 MD313 Tester digitale completo di custodia e terminali di misura

7A329 CD800/A Tester digitale completo di custodia e terminali di misura

Funzione HOLD per memorizzare il valore misurato

7A372 3257 Tester digitale completo di custodia e terminali di misura

Misura di c.a. in Vero Valore Efficace (RMS) per 

leggere i valori reali anche in presenza di onde distorte

STRUMENTI DI MISURA

CD 800/A

3257

YX-360 TRD

MD 201



Codice           Modello Rif.to Descrizione Campo di LISTINO
OMNIA applicazione Euro

[˚C]

TERMOMETRI DIGITALI

7A3691 SDT 310 1 Termometro digitale da taschino -50 ÷ 150

7A354 PDT 300/1C 2 Impermeabile, antiurto, -40 ÷ 150
Tascabile a penna con 
autospegnimento e memoria.

7A355 DT 10K 3 Con custodia. Sonda collegata -40 ÷ 150
allo strumento. Temperatura
max e min

7A356 DT 15C 4 Con custodia. Con sonda
in dotazione per liquidi
mod. ATT55; con auto spegnimento -40 ÷ 150

7A379 DT 15C/P1 5 Con custodia. In dotazione -40 ÷ 150
n.r° 3 sonde: ATT55 (per liquidi);
ATT65 (per temperatura d'aria);
ATT57 (per temperatura di superficie)

7A3791 SDT 351 6 Con custodia. In dotazione -40 ÷ 110
sonda ATT55

7A3792 ED 880 7 Termometro digitale con -40 ÷ 50
allarmi di min e max programmabili

4H025 TF 98 8 Termometro a radio-frequenza -50 ÷ 70
(433 Mhz). Con centralina che è
stazione di temperatura. In dotazione
una unità remota (STF98).
La centralina può supportare sino a
3 unità remote.
Possibilità di impostare limiti di
temperatura per allarmi. Richiamo
delle temperature minime e massime
delle diverse postazioni.

7A362 8890 9 Termometro ad infrarossi con -40 ÷ 320
puntatore laser

4H026 STF 98 10 Sensore per termometro TF98 -50 ÷ 70

7A345 HI 904 12 Termometro a microprocessore -50 ÷ 950
con sonda a termocoppia fissa.
Visualizzazione temperatura massima
e minima; fissazione su display
della temperatura rilevata.

7A344 HD8601 13 Termometro digitale a sonda fissa per -50 ÷ 200
immersione. Pulsante per fissazione
su display della temperatura rilevata.
Indicazione di batteria scarica.
Completo di custodia.

TERMOMETRI DIGITALI

1

5

6
7

9

2

3

4

8

10

12

13
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Codice          Modello Rif.to Descrizione Campo di LISTINO
OMNIA applicazione Euro

[˚C]

TERMOMETRI DIGITALE CON TERMOSTATO

4C025 TT-C DIGIT 1 Termostato con visualizzazione -35 ÷ 35
temperatura mediante termometro
elettronico.

TERMOMETRI DIGITALE DA PANNELLO

4H020 DTE 2 Termometro digitale da pannello -40 ÷ 50
a batteria. Sonda lunghezza = 3000 mm
Dimensioni = 45,5 x 27 x 14,8

ACCESSORI PER TERMOMETRI DA PANNELLO

4H021 SDTE Staffetta di fissaggio per termometro DTE
4H019 ADTE/B Adattatore per sostituzione termometri

a tamburo rotante meccanici

TERMOMETRI DIGITALI

Codice        Modello Rif.to                             Descrizione                          Campo di            Campo di LISTINO
OMNIA applicazione       applicazione Euro

[˚C]                [U.R.%]

TERMOIGROMETRI DIGITALI

7A358 UTL 338 3 Termoigrometro da taschino con 0 ÷ 50 2 ÷ 98
registrazione dei valori minimi e massimi

7A359 THG 912 4 Termoigrometro portatile o da 0 ÷ 50 25 ÷ 95
fissaggio a parete

7A360 THG 2000 5 Termoigrometro con custodia. 0 ÷ 60 10 ÷ 95
Visualizzazione separata di
temperatura ed umidità;
sonda fissa

7A348 HD 8501 6 Termoigrometro con custodia - 10 ÷ 70 5 ÷ 98
e sonda (intercambiabile)
combinata per temperatura ed umidità.

6
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Codice Modello Rif.to Campo di Diametro                 Capillare LISTINO
OMNIA applicazione [mm]                        [mm] Euro

[˚C]

LONTANTERMOMETRI CON FLANGIA REVERSIBILE

4H013 F87 R60 1 -40 ÷ +40 60 1500
4H012 F87 R80 1 -40 ÷ +40 80 1500 
4H011 F87 R100 1 -40 ÷ +40 100 1500 

LONTANTERMOSTATO

4C060 DN 60 2 -50 ÷ +50 60 1500 

Codice Modello Rif.to             Campo di Dimensioni          Capillare LISTINO
OMNIA applicazione [mm]                     [mm]                                     Euro

[˚C] L x H

LONTANTERMOMETRI RETTANGOLARI DA INCASSO

4H016 ROF88 3 -40 ÷ +40 62x29 1500 

LONTANTERMOMETRI ROTONDI

4H015 CPNF 4 -40 ÷ +40 Ø 52 mm 1500 

Codice Modello          Rif.to Descrizione
OMNIA

TERMOMETRI

4H031 1180 5 Termometro rettangolare
4H036 270 6 Termometro a finestra con fori 
4H038 1118 7 Termometro a finestra con asole 
4H034 520 8 Termometro in gabbia 
4H042 4704 9 Termometro da taschino 
4H040 3624 10 Termometro minima e massima 
4H033 540 11 Termometro da tavolo 
4H044 21 R 12 Termometro per banchi gelati (gambo cm 20) 
4H046 23 R 12 Termometro per banchi gelati (gambo cm 50) 

Codice Modello          Rif.to Campo di Campo di LISTIN
OMNIA applicazione applicazione Euro

[˚C] U.R. [%]

TERMOIGROMETRO DA PARETE

4H050 111 T 13 -20 ÷ +40 10 ÷ 100

LONTANTERMOMETRI E TERMOMETRI MECCANICI

1

2

4

5 6 7

8 9 10

11

12

13

3
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Codice Modello Descrizione LISTINO
OMNIA Euro

FLANGIATUBI

7A050 FM 22/MM Flangiatubi a blocchetti da 6 ÷ 22 mm

7A051 FM 22/IN Flangiatubi a blocchetti in pollici da 1/4” a 3/4”
7A052 525 F Flangiatubi universale da 5 ÷ 16 mm
7A057 458 M Flangiatubi universale ridgid da 4 ÷ 16 mm.
7A058 458 Flangiatubi universale ridgid da 1/8" ÷ 3/4"

FLANGIATUBI ALLARGATUBI CON VALIGETTA

7A054 275 FSM Per diametri da 4 ÷ 22 mm
7A055 275 FS Per diametri da 1/8" ÷ 3/4"

BLOCCHETTI DI RICAMBIO PER FM 22

7A0641 86802 Kit Blocchetti per FM 22 in pollici
7A0642 86801 Kit Blocchetti per FM 22 in millimetri

TAGLIATUBI

7A019 TC 1050 Per diametri da 4 ÷ 16 mm
7A020 TC 1000 Per diametri da 4 ÷ 28 mm
7A021 174 FC Per diametri da 10 ÷ 28 mm
7A022 312 FC Per diametri da 7 ÷ 41 mm
7A024 206 FB Per diametri da 10 ÷ 66 mm

ROTELLINE DI RICAMBIO PER TAGLIATUBI

7A034 32633 Rotellina per TC 1050
7A035 75015 Rotellina per TC 1000 - 312 FC - 174 FC
7A036 74761 Rotellina per 206 FA

SBAVATUBO

7A116 208 F In metallo interno-esterno

ALLARGATUBO A PUNZONE

7A070 T-21100 Punzone unico da 1/8" a 1/2" SAE                                                    

ATTREZZI E UTENSILI 



ATTREZZI E UTENSILI 

Codice Modello                                Descrizione                                                                                         LISTINO
OMNIA Euro

PINZA ALLARGATUBO A LEVA SENZA TESTINA

7A140 WE 01 Espansore

TESTINE PER PINZA ALLARGATUBO WE 01

7A144 WE 08 Per tubo da 8 mm
7A146 WE 10 Per tubo da 10 mm
7A148 WE 12 Per tubo da 12 mm
7A150 WE 14 Per tubo da 14 mm
7A152 WE 16 Per tubo da 16 mm
7A154 WE 18 Per tubo da 18 mm
7A156 WE 22 Per tubo da 22 mm
7A158 WE 28 Per tubo da 28 mm
7A160 WE 35 Per tubo da 35 mm
7A164 WE 42 Per tubo da 42 mm
7A1641 WE 3/8 Per tubo da 3/8"
7A1642 WE 1/2 Per tubo da 1/2"
7A1643 WE 5/8 Per tubo da 5/8"
7A1644 WE 3/4 Per tubo da 3/4"
7A1645 WE 7/8 Per tubo da 7/8"

CASSETTA METALLICA PER PINZA ALLARGATUBO WE 01

7A142 WE 02 Valigetta metallica

KIT CHIAVI DINAMOMETRICHE

7A1131 TW/KIT - 04 Set completo di chiavi 17-22-24-26-27-29 

PINZA SCHIACCIATUBI

7A100 RR Per tubi da 4 ÷ 12 mm

PINZA TAGLIACAPILLARE

7A098 PTC 1 Adatta per capillari in rame

CALIBRI PER TUBI CAPILLARE

7A132 C 4751/015 Per capillari da 0,45 ÷ 1,50 mm
7A133 C 4751/030 Per capillari da 1,50 ÷ 3,00 mm

PETTINE PER ALETTE

7A114 PA 6 Serie di 2 pettini con impugnatura

SPECCHIETTO D'ISPEZIONE

7A131 WSR-2146 Specchio d'ispezione telescopico diam. 5
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Codice Modello Descrizione LISTINO
OMNIA Euro

PIEGATUBO A CRICCHETTO

7A088 230 Set con valigetta per diametri 6-8-10-12-14-16 mm
7A0881 250 Set con valigetta per diametri 10-12-14-16-18-22 mm 
7A0882 260 Set con valigetta per diametri 3/8"-1/2"-5/8"-3/4"-7/8" 

RICAMBI PER PIEGATUBO A CRICCHETTO

7A089 CMR 241 Pinza di ricambio per piegatubo mod. 230 

PIEGATUBI A LEVA

7A072 TB364/6 Per tubo di diametro 6 mm ed 1/4”
7A074 TB364/8 Per tubo di diametro 8 mm e 3/8”
7A076 TB364/10 Per tubo di diametro 10 mm 
7A078 TB364/08 Per tubo di diametro 12 mm e1/2”
7A082 TB364/16 Per tubo di diametro 16 mm e 5/8”
7A084 TB364/12 Per tubo di diametro 18 mm e 3/4”
7A086 TB364/14 Per tubo di diametro 22 mm e 7/8”

PIEGATUBI A LEVA CON SCALA GRADUATA

7A092 TB368M Per tubi di diametro 6-8-10 mm 
7A093 TB368 Per tubi di diametro 1/4" - 5/16" - 3/8" 

CHIAVI A CRICCO

7A103 60615 Diritta, per attacchi da 3/8", 1/2" 
7A104 127C Diritta, per attacchi da 1/4", 3/8", 3/16", 5/16" 
7A106 R6950M Modello BELZER, per attacchi da 1/4", 5/6" e 8,5-9,5-13 mm 
7A102 R6725MK Kit scatola BELZER, composta da 20 pezzi in mm 

ATTREZZI E UTENSILI 



Codice Modello Descrizione LISTINO
OMNIA Euro

SET DI SALDATURA OSSIPROPANO

7A404 50 P/B Kit bombole + telaio.
Bombola di ossigeno da 3 lt. e bombola propano da 2,5 lt.

7A405 50 P/R Kit riduttore + tubi + lancia + impugnatura

7A406 80 P/B Kit bombole + telaio.
Bombola di ossigeno da 5 lt. e bombola propano da 5 lt.

7A407 80 P/R Kit riduttore + tubi + lancia + impugnatura

SET DI SALDATURA OSSI-ACETILENE

7A402 80 A/B Kit bombole + telaio.

7A403 80 A/R Kit riduttore + tubi + lancia + impugnatura

SET DI SALDATURA A PROPILENE

7A4281 TS839T-E-6PK Saldatore a torcia - senza cartuccia
7A428 MG9-E Cartuccia a propilene (453 gr) per TS839T - E - 6PK

SET DI SALDATURA AUTOGENO CON BOMBOLE A PERDERE

7A420 TURBO SET 90/SB Set di saldatura autogena senza bombole
7A422 OXIGEN 110 Cartuccia di ossigeno per TURNO SET

7A424 MAXIGAS Cartuccia di maxigas per TUBO SET

SISTEMI DI SALDATURA 

Codice Modello Descrizione
OMNIA

LEGHE SALDANTI

7A500 LRF-2R Lega rame-fosforo rotonda da 2 mm
7A5001 LRF-2Q Lega rame-fosforo quadra da 2 mm.
7A499 LRF-3R Lega rame-fosforo rotonda da 3 mm
7A4991 LRF-3Q Lega rame-fosforo quadra da 3 mm.
7A501 LRFA 06 Lega rame-fosforo con 0,6 di argento da 2 mm.
7A502 LRFA 5/2 Lega rame-fosforo con 5% di argento da 2 mm. 
7A503 LRFA 5/3 Lega rame-fosforo con 5% di argento da 3 mm. 
7A510 LA Lega argento 20% da 2 mm.
7A520 LAR Lega argento 20% rivestita da 2 mm.

DISOSSIDANTI

7A530 DP 500 Polvere disossidante Kg. 0,5 

196
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Codice Modello Descrizione LISTINO
OMNIA Euro

RICAMBI PER TURBO SET 90

7A4241 220500 Riduttore per ossigeno
7A4242 201500 Riduttore per propano
7A4243 130300 Valvola di non ritorno per ossigeno
7A4244 130310 Valvola di non ritorno per propano
7A4245 110500 Impugnatura completa lancia e punta 80 lt.

BOMBOLE DI RICAMBIO

7A415 BOS 30 Bombola di ossigeno per Set 50 P
7A416 BOS 50 Bombola di ossigeno per Set 80 P e 82 A 

7A413 BOP 27 Bombola di propano per Set 50 P 
7A414 BOP 50 Bombola di propano per Set 80 P 

7A412 BAC 50 Bombola di acetilene per Set 82 A 

RIDUTTORI DI PRESSIONE

7A455 PR 04 Riduttore per propano 
7A456 OS 15 Riduttore per ossigeno 
7A457 AC 14 Riduttore per acetilene 

LANCE

7A449 LTA Lancia da taglio per acetilene

7A450 LTP Lancia da taglio per propano 
7A451 LA Lancia per acetilene 
7A452 LP Lancia per propano 

VALVOLE DI NON RITORNO

7A466 VSP - 90° Valvola di non ritorno gas propano 90°
7A467 VO - 90° Valvola di non ritorno gas ossigeno 90°
7A447 VSP Valvola di non ritorno gas propano diritta
7A448 VO Valvola di non ritorno gas ossigeno diritta

ACCESSORI VARI

7A460 IM Impugnatura 
7A468 TB Tubo binato al mt.

RICAMBI PER SISTEMI DI SALDATURA 
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Codice Modello Descrizione LISTINO
OMNIA Euro

ADDITIVI

7A284 THAWZONE 1 Liquido disidratante capace di neutralizzare l'umidità
presente nei circuiti frigoriferi formando composti
chimicamente neutri. Flacone da 29 cc.

7A286 THAWZONE 2 Stesse caratteristiche del THAWZONE 1, ma il flacone
è da 118 cc.

7A287 TRACE Liquido colorante che aggiunto al gas refrigerante
segnala eventuali perdite del circuito frigorifero.

SIGILLANTI

7A288 LEAK LOCK 10001 Pasta sigillante per la giunzione dei tubi

7A292 LOCTITE L542 Liquido sigillante per la giunzione dei tubi

7A525 HST Bastoncino sigillante per alluminio

7A5251 L-36474 Kit di saldatura per alluminio

VARIE

7A526 11509 Dissipante di calore spray

7A289 FO 200 Olio universale per cartelle 200 ml.

PRODOTTI CHIMICI RECTORSEAL

7B190 45001 Olio I.D. Kit - Identifica il tipo di olio presente 
negli impianti.

7B185 45002 Acid Detector Kit - Verifica la presenza di acido 
nell’olio. Da utilizzare negli impianti con olio minerale.

7B187 45006 Acid Detector P.O.E. Kit - Verifica la presenza di acido 
nell’olio. Da utilizzare negli impianti con olio P.O.E.

7B180 45004 Acid Away - Neutralizza l’acidità presente  
negli impianti. Da utilizzare negli impianti con olio minerale.

7B182 45009 Acid Away P.O.E. - Neutralizza l’acidità presente  
negli impianti. Da utilizzare negli impianti con olio P.O.E.

7B209 82644 Renewz - Per la pulizia di condensatori, 
aspiratori, ionizzatori, filtri. Per unità esterne.
Tanica da 3,79 lt.

7B205 89555 Evaporator - Per la pulizia di condensatori.
Per unità esterne. Tanica da 3,9 lt.

7B210 83785 Clean e Safe - Per la pulizia di evaporatori, 
aspiratori, ionizzatori, filtri. Per unità interne. Tanica da 3,79 lt.

7B200 82555 Alkaline - Per la pulizia di evaporatori, aspiratori,
ionizzatori, filtri. Per unità interne. Tanica da 3,79 lt.

7B207 82602 Coil Disinfectant - Disinfettante e sanificante
per batterie e filtri aria. Spray da 0,95 lt.

7B208 65432 Leak Locator - Identifica le piccole fughe di gas
con la formazione di piccole bolle elastiche. Flacone 946 ml.

N.B.: per i prodotti “RECTORSEAL” schede di sicurezza disponibili sul sito www.rectorseal.com

ADDITIVI E SIGILLANTI
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UMIDIFICATORI DEFENSOR

Codice Modello Descrizione LISTINO
OMNIA Euro

7A370 505 VA Nebulizzatore: per umidificare ambienti fino a 150 mc.
Potenza assorbita: 40 W.
Circolazione aria: 80 m3/h.
Potenza umidificante: fino a 0,5 l/h

7A371 3001 Nebulizzatore: per umidificare ambienti fino a 500 mc.
Potenza assorbita: 65 W.
Circolazione aria: 280 m3/h.
Potenza umidificante: fino a 3 l/h

DEUMIDIFICATORI OASIS

7A600 D75 H Per deumidificare ambienti fino a 100 mc.
Condensazione: 7,5 litri/24 h.
Assorbimento: 275 W.
Compressore: 1/5 HP R134a

7A605 D125 H Per deumidificare ambienti fino a 150 mc.
Condensazione: 12,5 litri/24 h.
Assorbimento: 370 W.
Compressore: 1/4 HP R134a

7A607 D165 H Per deumidificare ambienti fino a 300 mc.
Condensazione: 16,5 litri/24 h.
Assorbimento: 485 W.
Compressore: 1/3 HP R134a

Codice Modello Descrizione
OMNIA

7C200 MTF Manuale per il tecnico del freddo.
Sistema didattico di riparazione frigorifera ed elettrica.
Comprensivo di versione dimostrativa del software Frigo-Dep

7C201 MIC Manuale piccoli impianti di climatizzazione: richiami di 
termodinamica, climatizzatori ad espansione diretta, tipologie
impiantistiche, diagrammi e tabelle

7A568 222 Giacca termica in tessuto esterno antistrappo, idrorepellente,
antistatico, con colletto a pelliccia ecologica.
Normativa per EN 342

7C170 TA Targhette autoadesive di identificazione gas frigoriferi

ARTICOLI VARI



Codice Modello Descrizione                                                                                                  LISTINO
OMNIA Euro

PORTE SU CERNIERE MOD. 500/TN (BATTENTE SPESSORE 68 mm) PER CELLE IN MURA

6B012 70x175 Soglia a gradino S/1
6B016 80x180 Soglia a gradino S/1 
6B020 100x200 Soglia a gradino S/1 
6B024 120x220 Soglia a gradino S/1 

6B014 70x175 Soglia a filo pavimento S/2 cerniera sx 
6B015 70x175 Soglia a filo pavimento S/2 cerniera dx 
6B018 80x180 Soglia a filo pavimento S/2 cerniera sx 
6B019 80x180 Soglia a filo pavimento S/2 cerniera dx 
6B022 100x200 Soglia a filo pavimento S/2 cerniera sx 
6B023 100x200 Soglia a filo pavimento S/2 cerniera dx 
6B026 120x220 Soglia a filo pavimento S/2 cerniera sx 
6B027 120x220 Soglia a filo pavimento S/2 cerniera dx 

PORTE SU CERNIERE MOD. 603/LWT (BATTENTE SPESSORE 90 mm) PER CELLE IN MURA

6B050 70x170 Soglia a gradino S/1 
6B054 80x180 Soglia a gradino S/1 
6B058 100x200 Soglia a gradino S/1 
6B064 120x220 Soglia a gradino S/1 

6B052 70x170 Soglia a filo pavimento S/2 cerniera sx 
6B053 70x170 Soglia a filo pavimento S/2 cerniera dx 
6B056 80x180 Soglia a filo pavimento S/2 cerniera sx 
6B057 80x180 Soglia a filo pavimento S/2 cerniera dx 
6B060 100x200 Soglia a filo pavimento S/2 cerniera sx 
6B061 100x200 Soglia a filo pavimento S/2 cerniera dx 
6B066 120x220 Soglia a filo pavimento S/2 cerniera sx 
6B067 120x220 Soglia a filo pavimento S/2 cerniera dx 

PORTE SU CERNIERE MOD. 604/LWT (BATTENTE SPESSORE 120 mm) PER CELLE IN MURA

6B070 70x175 Soglia a gradino S/1 
6B074 80x180 Soglia a gradino S/1 
6B078 100x200 Soglia a gradino S/1 
6B084 120x220 Soglia a gradino S/1 

6B072 70x175 Soglia a filo pavimento S/2 cerniera sx 
6B073 70x175 Soglia a filo pavimento S/2 cerniera dx 
6B076 80x180 Soglia a filo pavimento S/2 cerniera sx 
6B077 80x180 Soglia a filo pavimento S/2 cerniera dx 
6B080 100x200 Soglia a filo pavimento S/2 cerniera sx 
6B081 100x200 Soglia a filo pavimento S/2 cerniera dx 
6B086 120x220 Soglia a filo pavimento S/2 cerniera sx 
6B087 120x220 Soglia a filo pavimento S/2 cerniera dx 

PORTE FRIGORIFERE INDUSTRIALI M.T.H.
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Codice Modello Lunghezza Potenza LISTINO
OMNIA [mt] [W/mt lineare] Euro

RESISTENZE A FILO

6A400 MTL 2 2 20 9,70

6A402 MTL 3 3 20 13,40

6A404 MTL 4 4 20 17,20

6A406 MTL 5,3 5,3 20 22,00

6A408 MTL 6,1 6,1 20 24,80

PORTE FRIGORIFERE INDUSTRIALI M.T.H.
Codice Modello                                                                                                                                     LISTINO

OMNIA Euro
PORTE SCORREVOLI MOD. 480/S (BATTENTE SPESSORE 68 mm) PER CELLE IN MURATURA

6B150 80x180
6B152 100x200 
6B154 120x200 
6B155 120x220 

PORTE SCORREVOLI MOD. 480/TN (BATTENTE SPESSORE 90 mm) PER CELLE IN MURATURA

6B156 120x220 
6B160 130x220 
6B162 130x250 
6B164 140x250 
6B166 140x240 
6B167 150x250 

PORTE SCORREVOLI MOD. 480/LWT (BATTENTE SPESSORE 120 mm) PER CELLE IN MURATURA

6B182 80x180 
6B183 100x200 
6B184 120x200 
6B185 120x220 
6B186 130x220 
6B187 140x250 
6B188 150x250 

Codice Modello Descrizione LISTINO
OMNIA Euro

ROTOLO TENDA A STRISCE

6B275 RTS 1 Rotolo tenda a strisce trasparente. PVC int. 50 x 200 mm x 2 mm (spessore)

A richiesta si possono fornire rotoli di altre dimensioni e/o chiusure a strisce complete premontate in PVC trasparente sia per celle TN che per BT.

Codice Modello Lunghezza Potenza LISTINO
OMNIA [mt] [W/mt lineare] Euro

RESISTENZE DI SCARICO

3C011 RST 100 W 2X1,75 28,6 
6A415 RS 57020 2 55 
6A416 RS 57030 3 55 
6A417 RS 57040 4 55 

Codice Modello Descrizione LISTINO
OMNIA Euro

INTERRUTTORI FINE CORSA

6E175 TEND TZ 9166 Interruttore fine corsa coda di topo
6E177 TEND TZ 9108 Interruttore fine corsa a rotella                                                                      

Codice Modello Descrizione LISTINO
OMNIA

6B250 MC 500 TN Maniglie completa per porte serie 500 TN
6B251 MCC 500 TN Maniglie completa con chiave per porte serie 500 TN
6B252 ME 500 TN Maniglie esterna per porte serie 500 TN
6B253 MI 500 TN Maniglie interna per porte serie 500 TN

MANIGLIE PER PORTE A TAMPONE M.T.H.

TENDE A STRISCE

RESISTENZE ELETTRICHE E INTERRUTTORI FINE CORSA



Codice Modello Descrizione LISTINO
OMNIA Euro

CHIUSURE PER PORTE A TAMPONE CON COPERTURA IN PLASTICA

7E280 1825 VE Chiusura ad 1 punto Dx e/o Sx
7E285 1850 VE Chiusura ad 1 punto Dx e/o Sx 
7E287 IMP 1825 Impugnatura in plastica nera per 1825/1850 
7E288 1875 VE Blocco supplementare 
7E385 217 VE INT. Maniglia interna 

CHIUSURE PER PORTE A TAMPONE

7E382 1216 VE EST. SX Maniglia esterna 
7E383 1216 VE EST. DX Maniglia esterna 
7E192 216 BL VE Blocco per maniglia 1216 
7E380 216 VE INT. Maniglia interna 

7E389 1218 VE EST SX Maniglia esterna 
7E388 1218 VE EST DX Maniglia esterna 
7E386 217 BL VE Blocco per maniglia 1218 
7E385 217 VE INT. Maniglia interna 

7E330 1221 VE SX Maniglia esterna con serratura e pulsante 
7E331 1221 VE DX Maniglia esterna con serratura e pulsante 
7E386 217 BL VE Blocco per maniglia 1221 

CHIUSURE PER PORTE SEMINCASSATE

7E381 216 VE EST. Maniglia esterna 
7E192 216 BL VE Blocco per maniglia 216 
7E380 216 VE INT. Maniglia interna 

7E384 217 VE EST. Maniglia esterna 
7E386 217 BL VE Blocco per maniglia 217 
7E385 217 VE INT. Maniglia interna 

CHIUSURE PER SPORTELLI

7E430 560 Sabb. Chiusura in Zama (impugnatura in nylon nero) 
7E432 570 Sabb. Chiusura in Zama 
7E434 571 Sabb. Chiusura in Zama con serratura 

7E436 560 CR Chiusura in Zama (impugnatura in nylon nero) 
7E438 570 CR Chiusura in Zama senza serratura 
7E440 571 CR Chiusura in Zama con serratura 

7E444 780 CR Chiusura con impugnatura diritta (aggancio nero) 
7E446 781 CR Chiusura con impugnatura curva (aggancio nero) 
7E448 785 CR Chiusura con impugnatura diritta e serratura (aggancio nero) 
7E450 786 CR Chiusura con impugnatura curva e serratura (aggancio nero) 
7E452 790 CR Chiusura con impugnatura diritta (aggancio nero) 
7E454 791 CR Chiusura con impugnatura curva (aggancio nero) 
7E456 795 CR Chiusura con impugnatura diritta e serratura (aggancio nero) 
7E458 796 CR Chiusura con impugnatura curva e serratura (aggancio nero) 

CHIUSURE INTERTECNICA

1825 VE 1875 VE 1216 VE

1218 VE 216 VE 560 CR

571 CR 790 CR 796 CR
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Codice Modello Descrizione LISTINO
OMNIA Euro

CERNIERE PER PORTE A TAMPONE CON COPERTURA IN PLASTICA

7E300 910 VE Cerniera con rampa
7E302 915 VE Cerniera senza rampa 
7E304 920 VE Cerniera con rampa e molla di ritorno 

7E312 910/M VE Cerniera con rampa 
7E314 915/M VE Cerniera senza rampa 
7E316 920/M VE Cerniera con rampa e molla di ritorno 

7E306 930 VE Cerniera con rampa 
7E308 935 VE Cerniera senza rampa 
7E310 940 VE Cerniera con rampa e molla di ritorno 

7E318 930/M VE Cerniera con rampa 
7E320 935/M VE Cerniera senza rampa 
7E322 940/M VE Cerniera con rampa e molla di ritorno 

CERNIERE PER PORTE A TAMPONE

7E366 446 VE Cerniera con copertura 
7E367 456 VE Cerniera con rampa e copertura 
7E368 466 VE Cerniera con rampa e molla di ritorno 

CERNIERE PER PORTE SEMINCASSATE

7E410 720 VE Cerniera senza rampa; lunghezza 120 mm 
7E412 730 VE Cerniera senza rampa; lunghezza 195 mm 
7E414 740 VE Cerniera senza rampa; lunghezza 252 mm 
7E416 741 VE SX Cerniera con rampa; lunghezza 252 mm 
7E417 741 VE DX Cerniera con rampa; lunghezza 252 mm 

CERNIERE PER SPORTELLI

7E464 301 Sabb. Cerniera fissaggio invisibile. Corpo fisso e mobile sabbiati 
7E468 301 Sabb./PV Cerniera fissaggio invisibile. Corpo mobile in nylon nero 
7E472 302 Sabb. Cerniera fissaggio invisibile. Corpo fisso e mobile sabbiati 
7E474 302 Sabb./PV Cerniera fissaggio invisibile. Corpo mobile in nylon nero 

7E462 301 CR Cerniera fissaggio invisibile 
7E466 301 CR/PV Come 301 ma con corpo mobile in nylon nero 
7E470 302 CR Cerniera fissaggio invisibile 
7E474 302 CR/PV Come 302 ma con corpo mobile in nylon nero 
7E478 303 CR Cerniera fissaggio invisibile 
7E480 304 CR Cerniera fissaggio invisibile 
7E482 305 CR Cerniera fissaggio invisibile 
7E484 525 CR Cerniera con copertura in acciaio inox 

CERNIERE INTERTECNICA

910 VE

446 VE

720 VE

741 VE

301 CR 303 CR



Codice Modello Descrizione                                                                           LISTINO
OMNIA Euro

PIEDINI REGOLABILI PER ARMADI E VETRINE

7E010 2249 Fusione in Zama; h. regolabile da 110 a 150 mm
7E014 2643 In materiale termoplastico; h regolabile da 88 a 107 mm 

CREMAGLIERE CON SUPPORTI IN ACCIAIO INOX

7E026 3460/30 Lunghezza 300 mm; largh. 21,5 mm 
7E028 3460/120 Lunghezza 1200 mm; largh. 21,5 mm 
7E032 3460/150 Lunghezza 1500 mm; largh. 21,5 mm 

7E038 3466/A Supporto con piolino 
7E048 3467/B Supporto senza piolino 
7E049 3648 Doppio Supporto doppio con piolino 

RUBINETTERIA

7E290 6119 Miscelatore a 2 vie 
7E292 6118 Colonnina con miscelatore 
7E295 6107 Caraffa per seltz completa 

CHIUSURE

7E0504 5270/C-1V Chiusure con chiave 

PRODOTTI GERMANI

Codice Modello Descrizione LISTINO
OMNIA Euro

7E550 P 50-10 In acciaio; Ø 1 1/2"; base tonda; h regolabile da 120 a 180 mm

Codice Modello Descrizione LISTINO
OMNIA

6A425 mini ELEBAR TN Temp. di cella positiva
6A427 mini ELEBAR BT Temp. di cella negativa; 220 V; resistenza 7 W 

6A420 ELEBAR TN Temp. di cella positiva 
6A422 ELEBAR BT Temp. di cella negativa; 220 V; resistenza 16 W 
6A423 ELEBAR BT 24 Temp. di cella negativa; 24 V; resistenza 7 W 
6A430 MAXI ELEBAR TN Temp. di cella positiva 
6A431 MAXI ELEBAR BT Temp. di cella negativa; 220 V; resistenza 36 W 

2643

6119

6107

P 50-10

3460
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PIEDINI IN ACCIAIO

VALVOLE DI COMPENSAZIONE ELEBAR
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GUARNIZIONI VARIE

Codice Modello Descrizione Modello LISTINO
OMNIA Dimensioni in [mm] Euro

6A376 9731 Colore Bianco al kg

6A377 9732 Colore Bianco al kg 

6A378 9778 Colore Bianco al kg 

6A379 9778/2 Colore Bianco al kg 

6A383 9780 Colore Bianco al kg 
Modello Surfrigo

6A380 9795 Colori: bianco/grigio al kg 

6A382 9798 Colore Bianco al kg 
Modello Costan

6B260 9796 Colore Bianco Modello MTH al Kg

6B256 7672 Colore Nero 20 al mt 
Modello MTH

23

6B257 7587 Colore Nero         al mt 
Modello MTH                                               33

30

6A367 67/GR Colore Grigio al kg 

6A368 68/GR Colore Grigio al kg 

6A370 9773 Colore Nero al mt 
Modello Germani

6A375 9774 Colore Nero al mt 
Modello Germani

6A385 9771 Colore Nero al mt 
Modello Germani

6A386 9772 Colore Nero al mt 
Modello Germani



Codice Modello                         N˚ Dimensioni standard [mm]                               Foro banco LISTINO
OMNIA vani            Larghezza Profondità Altezza           Larghezza         Altezza Euro

MODULI PER BANCHI BAR ALTEZZA mm 750 “ECO” CON SERPENTINA SCHIUMATA
6B448 MSS 1 ECO 1 600 670 750 442 602
6B449 MSS 2 ECO 2 1090 670 750 442 602
6B450 MSS 3 ECO 3 1600 670 750 442 602
6B451 MSS 4 ECO 4 2110 670 750 442 602
6B452 MSS 5 ECO 5 2620 670 750 442 602
6B453 MSS 6 ECO 6 3100 670 750 442 602

- I moduli serie “ECO” hanno serpentina con tubo rame Ø 10 mm. sullo schienale. Frontale puntato su traverse e montanti. Termostato digi-
tale Eliwell IWC 720 inserito direttamente sulla traversa superiore con uscita cavo di alimentazione da 2 mtl. sul fondo, più un interruttore
generale. Cremagliere inox Germani con ganci per ogni foro. Inserto a tampone “ECO” in lamiera preverniciata e piletta di scarico com-
presi.

= N.B. Stessi prezzi per moduli altezza 590 mm. per vetrina panini con foro banco 442 x 442

= N.B. Per moduli versione “Eco” con fianchi inox aggiungere Euro 80,00

MODULI PER BANCHI BAR TN CON SERPENTINA SCHIUMATA ALTEZZA mm 750

6B648 MSS 1 1 600 670 750 442 602
6B649 MSS 2 2 1090 670 750 442 602
6B650 MSS 3 3 1600 670 750 442 602
6B651 MSS 4 4 2110 670 750 442 602
6B652 MSS 5 5 2620 670 750 442 602
6B653 MSS 6 6 3100 670 750 442 602

- I moduli sono tutti corredati di cruscotto con teletermostato digitale Eliwell IWC 720, luce cella e pulsante di accensione posizionato oriz-
zontalmente sulla traversa superiore del modulo. Hanno vasca interna e frontale in acciaio inox AISI 304 18/10; fianchi, schienale e fondo
in lamiera zincata. Hanno inserita nello schienale serpentina tubo rame Ø 10 mm, cremagliere inox Germani da 300 mm e 4 ganci per
ogni foro.

= N.B. Stessi prezzi per moduli altezza 590 mm. per vetrina panini con foro banco 442 x 442

MODULI PER VETRINE PANINI CON SERPENTINA SCHIUMATA ALTEZZA MM 590

6B654 MSSA 1 1 600 670 590 442 442
6B6541 MSSA 2 2 1090 670 590 442 442
6B6542 MSSA 3 3 1600 670 590 442 442
6B6543 MSSA 4 4 2110 670 590 442 442
6B6544 MSSA 5 5 2620 670 590 442 442
6B6545 MSSA 6 6 3100 670 590 442 442

- I moduli sono tutti corredati di cruscotto con teletermostato digitale Eliwell IWC 720, luce cella e pulsante di accensione posizionato oriz-
zontalmente sulla traversa superiore del modulo. Hanno vasca interna e frontale, in acciaio AISI 304 18/10; fianchi, schienale e fondo in
lamiera zincata. Hanno inserita nello schienale serpentina tubo rame Ø 10 mm, cremagliere inox Germani da 300 mm e 4 ganci per ogni
foro.

MODULI DA INCASSO
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MODULI DA INCASSO

Codice Modello N˚                Dimensioni standard [mm]                           Foro banco                                                 LISTINO
OMNIA vani Larghezza Profondità    Altezza               Larg.              Alt. Euro

MODULI VERSIONE TAVOLO DA LAVORO TN CON SERPENTINA SCHIUMATA ALTEZZA mm 680

6B655 MSST 1 1 600 670 680 442 602
6B6551 MSST 2 2 1090 670 680 442 602
6B6552 MSST 3 3 1600 670 680 442 602
6B6553 MSST 4 4 2110 670 680 442 602
6B6554 MSST 5 5 2620 670 680 442 602
6B6555 MSST 6 6 3100 670 680 442 602

- I moduli sono tutti corredati di cruscotto con teletermostato digitale Eliwell IWC 720, luce cella e pulsante di accensione posi-
zionato orizzontalmente sulla traversa superiore del modulo. Hanno vasca interna, frontale, fianchi e schienale in acciaio inox
AISI 304 Scotch Brite protetto. Hanno inserita nello schienale serpentina tubo rame Ø 10 mm, cremagliere inox Germani da
300 mm e 4 ganci per ogni foro.

* = N.B. Stessi prezzi per moduli altezza 590 vetrina panini foro banco 442x442

MODULI PER BANCHI BAR BASSA TEMPERATURA ALTEZZA mm 750

6B634 MBT 1 1 600 670 750 416 576
6B635 MBT 2 2 1090 670 750 416 576
6B636 MBT 3 3 1600 670 750 416 576
6B637 MBT 4 4 2110 670 750 416 576
6B638 MBT 5 5 2620 670 750 416 576
6B639 MBT 6 6 3100 670 750 416 576

- I moduli sono tutti corredati di cruscotto con teletermostato digitale Eliwell IWC 720, luce cella e pulsante di accensione posi-
zionato orizzontalmente sulla traversa superiore del modulo. Hanno vasca interna e frontale in acciaio inox AISI 304 18/10;
fianchi, schienale e fondo in lamiera zincata. Hanno inserita nello schienale, sui fianchi e inserto superiore serpentina tubo
rame Ø 10 mm, cremagliere inox Germani da 300 mm e 4 ganci per ogni foro.

MODULI PER BANCHI BAR BASSA TEMPERATURA TUTTO IN ACCIAIO ALTEZZA mm 680

6B6391 MBTT 1 1 600 670 680 416 576
6B6392 MBTT 2 2 1090 670 680 416 576 
6B6393 MBTT 3 3 1600 670 680 416 576 
6B6394 MBTT 4 4 2110 670 680 416 576 
6B6395 MBTT 5 5 2620 670 680 416 576 
6B6396 MBTT 6 6 3100 670 680 416 576 

- I moduli sono tutti corredati di cruscotto con teletermostato digitale Eliwell IWC 720, luce cella e pulsante di accensione posi-
zionato orizzontalmente sulla traversa superiore del modulo. Hanno vasca interna, frontale, fianchi e schienale in acciaio inox
AISI 304 Scotch Brite protetto. Hanno inserita nello schienale, sui fianchi e inserto superiore serpentina tubo rame 
cremagliere inox Germani da 300 mm e 4 ganci per ogni foro.

MODULI PER BANCHI BAR SERIE “GERMANIA”

6B656 MB 1 1 705 650 860 484 760/684 
6B6561 MB 2 2 1190 650 860 484 760/684
6B6562 MB 3 3 1795 650 860 484 760/684
6B6563 MB 4 4 2400 650 860 484 760/684

- Per moduli con profondità 740 mm (adatti a contenere teglie pizza) calcolare un supplemento del 10%.
- Su richiesta i moduli sono forniti in altezze da 400 a 800 mm, in profondità da 330 a 800 mm, in larghezze sino a 4000 mm.
- Su richiesta è possibile fornire qualsiasi modulo con vano motore incorporato e foro per cassetto in blocco unico con il vano

refrigerato.
- Su richiesta è possibile fornire qualsiasi modulo con foro banco di dimensioni personalizzate.
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Codice                 Modello N˚ LISTINO
OMNIA vani vani Euro

INSERTI TAMPONE PER MODULI DA INCASSO

6B658 INS. 1 1
6B660 INS. 2 2 
6B663 INS. 3 3 
6B666 INS. 4 4 
6B669 INS. 5 5 
6B670 INS. 6 6 

PIANO DI LAVORO (ALTEZZA mm 40) PER MODULI 

6B671 P.L. 1 1 
6B672 P.L. 2 2 
6B675 P.L. 3 3 
6B678 P.L. 4 4 
6B681 P.L. 5 5 
6B682 P.L. 6 6 

PIANO DI LAVORO CON ALZATINA (ALTEZZA mm 140) PER MODULI

6B690 P.L.A. 1 1 
6B691 P.L.A. 2 2 
6B692 P.L.A. 3 3 
6B693 P.L.A. 4 4 
6B694 P.L.A. 5 5 
6B695 P.L.A. 6 6 

ACCESSORI

6B6401 G.I. Griglia interna in acciaio inox mm 490 x 550 
6B6402 G.I. Griglia interna in acciaio inox mm 470 x 550 
6B642 PIL. Piletta di scarico completa di impronta 

7E026 3460/30 Cremagliera in acciaio inox, lunghezza 300 mm 
7E028 3460/120 Cremagliera in acciaio inox, lunghezza 1200 mm 

7E038 3466/A Supporto con piolino 
7E048 3467/B Supporto senza piolino 
7E049 3648 doppio Supporto doppio con piolino 

7E550 P50-10 Piedino in acciaio, altezza regolabile da 120 a 180 mm 

- A richiesta sono disponibili piani in acciaio con saldati lavelli quadri, lavelli tondi, bottigliere, canotti.

MODULI DA INCASSO
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PRODOTTI RONDA SERIE “A”

Codice Modello Descrizione Dimensioni foro LISTINO
OMNIA [mm] Euro

Larghezza     Altezza Profondità

CASSETTINI MULTIUSO SERIE AP

7F041 AP19 Cassettino base per documenti 348 135 427
7F039 AP18 Cassettino cassa con serratura 348 135 427 
7F040 AP181 Cassettino cassa con serratura 348 135 427 

e separatore a scomparti
7F038 AP17 Cassettino battifiltro per fondi caffè 348 135 427 
7F042 APC Cuffia barriera vapori 354 140

CONTENITORI RIFIUTI

7F660 AU1 Contenitori rifiuti per banco bar 442 502 312 
7F6601 AU2 Contenitori rifiuti per banco bar 442 602 312

7F6602 AU3 Contenitori rifiuti per banco bar 446 503 312 
e protezione antincendio

7F6603 AU4 Contenitori rifiuti per banco bar 446 603 312 
e protezione antincendio

TRAMOGGE FONDI CAFFÈ

7F025 AG1 Tramoggia fondi caffè 348 276 257 
7F027 AG2 Tramoggia fondi caffè 348 276 257 

con coperchio antivapori

7F026 AG3 Tramoggia forata con cassetto 350 592 410 
fondi caffè

7F028 AG4 Tramoggia forata con cassetto 350 592 410 
fondi caffè e coperchio antivapori

AP19

AP18

AU1

AG1

AG3

AP17
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Codice Modello Descrizione Dimensioni foro LISTINO
OMNIA [mm] Euro

Larghezza          Altezza          Profondità

CASSETTI SEMPLICI PER BANCHI FRIGORIFERI

7F661 AK1 Cassetto 442 234 520
7F6611 AK1C Cassetto 442 234 440 
7F6612 AK2 Cassetto 442 284 520 
7F6613 AK2C Cassetto 442 284 440 
7F6614 AK3 Cassetto 442 392 520 
7F6615 AK4 Cassetto 442 442 520 

CASSETTI PER PASTICCERIA

7F046 BPK13 Cassetto 601 260 818 
7F047 BPK22 Cassetto 718 237 776 
7F048 BPK32 Cassetto 838 237 776 
7F049 BPK43 Cassetto 900 260 818 
7F050 BPK51 Cassetto 1150 260 818 

CASSETTIERE A 2 CASSETTI CON FRONTALI DI UGUALE DIMENSIONE

7F662 AM2 Cassettiera a 2 cassetti 442 502 520 
7F6621 AM2C Cassettiera a 2 cassetti 442 502 440 
7F6622 AM3 Cassettiera a 2 cassetti 442 602 520 
7F6623 AM3C Cassettiera a 2 cassetti 442 602 440 
7F6624 AM31 Cassettiera a 2 cassetti 442 602 520 
7F6625 AM31C Cassettiera a 2 cassetti 442 602 440

CASSETTIERE A 2 CASSETTI CON FRONTALI DI DIVERSA ALTEZZA

7F663 AZ1 Cassettiera a 2 cassetti 442 602 520 
7F6631 AZ1C Cassettiera a 2 cassetti 442 602 440 
7F6632 AZ3 Cassettiera a 2 cassetti 442 602 520 
7F6633 AZ3C Cassettiera a 2 cassetti 442 602 440 
7F6634 AZ4 Cassettiera a 2 cassetti 442 602 520 
7F6635 AZ5 Cassettiera a 2 cassetti 442 708 520 

CASSETTIERE A 3 CASSETTI

7F664 AR1 Cassettiera a 3 cassetti 442 602 520 
7F6641 AR1C Cassettiera a 3 cassetti 442 602 440 
7F6642 AR2 Cassettiera a 3 cassetti 442 708 520 

PRODOTTI RONDA SERIE “A”
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PRODOTTI RONDA SERIE “A”

Codice Modello Descrizione Dimensioni foro [mm] LISTINO
OMNIA Larghezza       Altezza Euro

SPORTELLI SEMPLICI IN ACCIAIO INOX

7F665 AX1 SX Sportello in acciaio INOX 442 285
7F6651 AX1 DX Sportello in acciaio INOX 442 285
7F666 AX2 SX Sportello in acciaio INOX 442 392
7F6661 AX2 DX Sportello in acciaio INOX 442 392
7F667 AX3 SX Sportello in acciaio INOX 442 442 
7F6671 AX3 DX Sportello in acciaio INOX 442 442 
7F668 AX4 SX Sportello in acciaio INOX 502 442 
7F6681 AX4 DX Sportello in acciaio INOX 502 442 
7F669 AX5 SX Sportello in acciaio INOX 602 442 
7F6691 AX5 DX Sportello in acciaio INOX 602 442 
7F670 AX6 SX Sportello in acciaio INOX 442 502 
7F6701 AX6 DX Sportello in acciaio INOX 442 502 
7F671 AX7 SX Sportello in acciaio INOX 442 602 
7F6711 AX7 DX Sportello in acciaio INOX 442 602 
7F672 AX8 SX Sportello in acciaio INOX 442 708 
7F6721 AX8 DX Sportello in acciaio INOX 442 708

SPORTELLI DOPPI IN ACCIAIO INOX

7F673 AL6 Sportelli doppi in acciaio INOX 882 502 
7F6731 AL7 Sportelli doppi in acciaio INOX 882 602 
7F6732 AL8 Sportelli doppi in acciaio INOX 882 708 

SPORTELLI SEMPLICI PER BASSA TEMPERATURA

7F678 AY7 SX Sportello in acciaio INOX 416 576 
7F6781 AY7 DX Sportello in acciaio INOX 416 576 
7F679 AY8 SX Sportello in acciaio INOX 471 321 
7F6791 AY8 DX Sportello in acciaio INOX 471 321
7F680 AY9 SX Sportello in acciaio INOX 564 282 
7F6801 AY9 DX Sportello in acciaio INOX 564 282 

SPORTELLI INOX E PLASTICA

7F677 AW5 SX Sportello in acciaio con controporta 576 416 
in PST e cornice in plastica

7F6771 AW5 DX Sportello in acciaio con controporta 576 416 
in PST e cornice in plastica

7F674 AT6 SX Sportello in acciaio 442 502 
con controporta in PST

7F6741 AT6 DX Sportello in acciaio 442 502 
con controporta in PST

7F675 AT7 SX Sportello in acciaio 442 602
con controporta in PST

7F6751 AT7 DX Sportello in acciaio 442 602 
con controporta in PST

7F676 AT8 SX Sportello in acciaio 442 708 
con controporta in PST

7F6761 AT8 DX Sportello in acciaio 442 708 
con controporta in PST

AX7 DX

AL7

AY7 DX

- 18°
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PRODOTTI RONDA

Codice Modello Descrizione Dimensioni [mm] LISTINO
OMNIA Euro

CANOTTI PER BOTTIGLIE

7F320 E1 Canotto per bottiglie 95 165
7F321 E2 Canotto per bottiglioni 123 165
7F323 E3 Canotto per bottiglie 95 97

Codice        Modello Descrizione                                           Dimensioni foro [mm] LISTINO
OMNIA Larghezza        Profondità                       

BOTTIGLIERE SENZA CORNICE

7F295 F1 Bottigliera a 3 canotti (1x3) 330 95
7F296 F2 Bottigliera a 4 canotti (1x4) 447 95 
7F299 F5 Bottigliera a 6 canotti (2x3) 331 213 

BOTTIGLIERE CON CORNICE

7F305 F1C Bottigliera a 3 canotti con cornice (1x3) 380 143 
7F306 F2C Bottigliera a 4 canotti con cornice (1x4) 495 143 
7F308 F4C Bottigliera a 6 canotti con cornice (1x6) 731 143 
7F309 F5C Bottigliera a 6 canotti con cornice (2x3) 378 260 

ASTINE DIVISORIE

7F338 AS2 Astina divisoria per interno cassa - Kit 4 pezzi 

PASSACAVI

7F350 PC1 Con bordo; diametro foro = 70 mm 

SERRATURE

7F361 S1 Serratura per cassetti da incorporare 

7F363 S2 Serratura per sportelli da incorporare 

SPRUZZABICCHIERI

7F333 SB1 Rubinetto a pressione a 20 fori. Diametro = 102mm 
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Codice Modello Descrizione Dimensioni foro                             LISTINO
OMNIA [mm]                                           Euro

Larghezza Altezza Profondità

SERIE “S” - SFERA INCASSO

CASSETTINI MULTIUSO

7F400 SIP 9 Cassettino base per documenti 411 189 438
7F401 SIP 7 Cassettino battifiltro per fondi caffè 411 189 438 
7F402 SIP 8 Cassettino base con serratura 411 189 438 
7F403 SIP 81 Cassettino base con serratura 411 189 438 

e separatore a scomparti

CASSETTI SINGOLI

7F407 SIK 1R Cassetto singolo 442 234 530 
7F408 SIK 2R Cassetto singolo 442 284 530 
7F410 SIK 3R Cassetto singolo 442 392 530 
7F409 SIK 6R Cassetto singolo 484 442 530 

CASSETTIERE A DUE CASSETTI UGUALI

7F412 SIM 2R Cassettiera doppia 442 502 530 
7F413 SIM 3R Cassettiera doppia 442 602 530 
7F414 SIM32R Cassettiera doppia 442 602 435 

CASSETTIERE A TRE CASSETTI

7F418 SIR1R Cassettiera tripla 442 602 530 
7F419 SIR2R Cassettiera tripla 442 708 530 

CASSETTIERE A DUE CASSETTI DIVERSI

7F422 SIZ1R Cassettiera doppia 442 602 530 
7F426 SIZ1CR Cassettiera doppia 442 602 435 
7F423 SIZ3R Cassettiera doppia 442 602 530 
7F424 SIZ5R Cassettiera doppia 442 708 530 
7F425 SIZBR Cassettiera doppia 484 684 530 

CONTENITORI PER VUOTI

7F430 SIU3 Contenitore rifiuti 442 502 343 
7F431 SIU4 Contenitore rifiuti 442 602 343 
7F432 SIU5 Contenitore rifiuti 407 502 343 
7F433 SIU6 Contenitore rifiuti 407 602 343 

SPORTELLI INOX

7F436 SIX1SX Sportello in acciaio INOX 442 284
7F437 SIX1DX Sportello in acciaio INOX 442 284 
7F438 SIX3SX Sportello in acciaio INOX 442 442 
7F439 SIX3DX Sportello in acciaio INOX 442 442 
7F440 SIX6SX Sportello in acciaio INOX 442 502 
7F441 SIX6DX Sportello in acciaio INOX 442 502 
7F442 SIX7SX Sportello in acciaio INOX 442 602 
7F443 SIX7DX Sportello in acciaio INOX 442 602 
7F444 SIX8SX Sportello in acciaio INOX 442 702 
7F445 SIX8DX Sportello in acciaio INOX 442 702 
7F446 SIXCSX Sportello in acciaio INOX 484 684 
7F447 SIXCDX Sportello in acciaio INOX 484 684 

PRODOTTI RONDA SERIE “S”
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PRODOTTI RONDA SERIE “S”

Codice Modello Descrizione Dimensioni foro LISTINO
OMNIA [mm] Euro

Larghezza Altezza Profondità

SERIE “S” - SFERA INCASSO

TRAMOGGIE

7F451 SIG2 Tramoggia singola 350 305 228
7F452 SIG3 Tramoggia doppia 350 592 398

SPORTELLI DOPPI INOX

7F455 SIL7 Sportello doppio 872 602
7F457 SIL8 Sportello doppio 872 708
7F456 SILC Sportello doppio 956 684

SERIE “S” - SFERA A TAMPONE

CASSETTINI MULTIUSO

7F480 STP9 Cassettino base 367 146 403
per documenti

7F481 STP7 Cassettino battifiltro 367 146 403
per fondi caffè

7F482 STP8 Cassettino base 367 146 403
con serratura

7F483 STP81 Cassettino base 367 146 403
con serratura e divisorio

CASSETTI SINGOLI

7F484 STK1R Cassetto singolo 442 234 491
7F485 STK2R Cassetto singolo 442 284 491

CASSETTIERE A DUE CASSETTI UGUALI

7F488 STM3R Cassettiera doppia 442 602 491

CONTENITORI PER VUOTI VERSIONE A TAMPONE

7F490 STU4 Contenitore rifiuti 362 602 304

SPORTELLI INOX

7F494 STX7SX Sportello acciaio INOX 442 602
7F495 STX7DX Sportello acciaio INOX 442 602

SPORTELLI DOPPI INOX

7F498 STL7 Sportello doppio 882 602
7F499 STLC Sportello doppio 956 684

CASSETTIERE A TRE CASSETTI

7F502 STR1R Cassettiera a 3 cassetti 442 602 491

CASSETTIERE A DUE CASSETTI DIVERSI

7F505 STZ3R Cassettiera doppia 442 602 491

SIG3

STP8

STU4

STX7DX

STZ3R
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PRODOTTI RONDA SERIE “N”

Codice     Modello                            Descrizione Dimensioni foro LISTINO
OMNIA [mm] Euro

Larghezza     Altezza     Profondità

SERIE “N” CASSETTINI MULTIUSO

7F700 NP17 Cassettino battifiltro per fondi caffè 348 135 428
7F701 NP18 Cassettino cassa con serratura 348 135 428
7F702 NP181 Cassettino cassa con serratura 348 135 428

e separatore a scomparta
7F703 NP19 Cassettino base 348 135 428
7F704 NPC Cuffia barriera vapori 354 140 428

SERIE “N” CASSETTI SINGOLI

7F705 NK1CN* Cassetto 365 265 454

7F706 NK2CN Cassetto 484 287 495

7F707 NK3CN Cassetto 484 363 495

7F708 NK4CN Cassetto 484 442 495

* = misura gastro-norm

CN = con maniglia, guide non telescopiche

SERIE “N” CASSETTERIE A DUE CASSETTI UGUALI

7F709 NM1CN* Cassettiera a due cassetti uguali 365 586 454

7F710 NM2CN Cassettiera a due cassetti uguali 484 760 495

7F711 NM3CN Cassettiera a due cassetti uguali 484 684 495

* = misura gastro-norm

CN = con maniglia, guide non telescopiche

SERIE “N”  CASSETTIERE A DUE CASSETTI DIVERSI

7F712 NZ3CN Cassettiera con due frontali di diversa altezza 484 760 495

7F713 NZ9CN* Cassettiera con due frontali di diversa altezza 365 760 495

* = misura gastro-norm

CN = con maniglia, guide non telescopiche

SERIE “N”  CASSETTIERE A TRE CASSETTI 

7F714 NR1CN Cassettiera a tre cassetti 365 586 495

7F715 NR3CN* Cassettiera a tre cassetti 484 760 495

* = misura gastro-norm

CN = con maniglia, guide non telescopiche
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Codice Modello                           Descrizione Dimensioni foro LISTINO
OMNIA [mm] Euro

Larghezza       Altezza      Profondità

SERIE “N” CONTENITORI PER VUOTI

7F716 NU3 C Contenitore rifiuti 365 468 320
7F717 NU4 C Contenitore rifiuti 365 586 320
7F718 NU5 C Contenitore rifiuti 365 760 320

C = con maniglia

SERIE “N” SPORTELLI SINGOLI

7F719 NX1CY SX Sportello in acciaio 365 586
7F7191 NX1CY DX Sportello in acciaio 365 586
7F720 NX2CY SX Sportello in acciaio 365 684
7F7201 NX2CY DX Sportello in acciaio 365 684
7F721 NX3CY SX Sportello in acciaio 484 442
7F7211 NX3CY DX Sportello in acciaio 484 442
7F722 NX4CY SX Sportello in acciaio 567 586
7F7221 NX4CY DX Sportello in acciaio 567 586
7F723 NX5CY SX Sportello in acciaio 484 684
7F7231 NX5CY DX Sportello in acciaio 484 684
7F724 NX6CY SX Sportello in acciaio 484 760
7F7241 NX6CY DX Sportello in acciaio 484 760

* = misura gastro-norm

CY = con maniglia, cerniera dorsale 

SERIE “N” SPORTELLI DOPPI

7F725 NL1 CY Sportello doppio in acciaio 995 760

CY = con maniglia, cerniera dorsale 

SERIE “N”  SPORTELLI NEUTRI

Dimensioni esterne sportelli

[mm]
Larghezza     Altezza        Spessore

7F726 NDI1 C Sportello neutro 457 168 20

7F727 NDI2 C Sportello neutro 457 690 20

7F728 NDI3 C Sportello neutro 497 675 20

7F729 NDI4 C Sportello neutro 500 800 20

7F730 NDI5 C Sportello neutro 600 700 20

7F731 NDI6 C Sportello neutro 600 800 20

- Gli sportelli neutri della serie N sono composti da un
pannello frontale in acciaio inox con maniglia passante,
struttura interna in fibra di legno e controfrontale in
alluminio con finitura tipo acciaio per permettere di 
eseguire le lavorazioni per l’applicazione di cerniere 
ed altro, con gli stessi utensili utilizzati per il legno.

C = con maniglia

NU3

NX5

NL1

ND1

PRODOTTI RONDA SERIE “N”
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PRODOTTI RONDA SERIE “BP” - VETRINE PASTICCERIA

Codice Modello Dimensioni foro [mm] LISTINO
OMNIA Larghezza Altezza Profondità Euro

CASSETTI PASTICCERIA

7F046 BPK 13G 601 260 818
7F047 BPK 22G 718 237 776
7F048 BPK 32G 838 237 776
7F049 BPK 43G 900 260 818
7F050 BPK 51G 1150 260 818

Codice Modello Descrizione Foro banco massimo [mm] LIST
OMNIA Larghezza Altezza

SPORTELLI SERIE RX

7F732 RX003 Sportello con cerniere autochiudenti 509 225

7F733 RX013 Sportello con cerniere autochiudenti 723 275

7F734 RX037 Sportello con cerniere autochiudenti 622 272

7F735 RX451 Sportello con cerniere autochiudenti 543 234

7F736 RX049 Sportello con cerniere autochiudenti 589 255

7F737 RX058 Sportello con cerniere autochiudenti 545 306
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PANNELLI ACCIAO INOX/PANNELLI ALLUMINIO MDI/MDA/MDJ

MDI ed MDA rispondono con la massima efficienza ad esigenze funzionali diverse e specializzate.
MDI è un pannello rivestito in lamiera inox e si caratterizza per la planarità della superficie:
è composto da una lamiera in acciaio inox nella parte frontale ed una lamiera di alluminio con finitura
acciaio nel retro. E’ un pannello con satinatura - spessore di mm. 20 - angoli arrotondati,
perfettamente uguali, con raggio mm. 2 - bordatura nel retro mm. 4 - spessore lamiera mm. 0,6.
L’interno in legno e la controporta in alluminio consentono che tutte le lavorazioni per l’applicazione 
di maniglie, cerniere ed altro avvengano con utensili utilizzati per le lavorazioni del legno.
La maniglia incassata “Ronda” è posizionata centralmente a mm. 35 dal bordo superiore.
La serie “J” si caratterizza per l’utilizzo del trattamento antimpronta, sviluppato e messo a punto per 
rispondere alle norme UNI, ISO e DIN.

Modello Dimensioni (mm) LISTINO
Larghezza                    Altezza Euro

PANNELLI MDI - ACCIAIO - SENZA MANIGLIA

DIS 020 597 117 a richiesta
DIS 030 897 117 a richiesta
DIS 050 447 177 a richiesta
DIS 060 597 177 a richiesta
DIS 070 897 177 a richiesta
DIS 082 447 237 a richiesta
DIS 084 597 237 a richiesta
DIS 086 897 237 a richiesta
DIS 088 1197 237 a richiesta
DIS 090 447 357 a richiesta
DIS 100 597 357 a richiesta
DIS 110 897 357 a richiesta
DIS 120 1197 357 a richiesta
DIS 170 447 597 a richiesta
DIS 180 597 597 a richiesta
DIS 210 147 717 a richiesta
DIS 220 297 717 a richiesta
DIS 230 447 717 a richiesta
DIS 240 597 717 a richiesta
DIS 295 297 1317 a richiesta
DIS 310 597 1317 a richiesta

PRODOTTI RONDA 
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Codice Modello Dimensioni (mm) LISTINO
OMNIA Larghezza                            Altezza Euro

PANNELLI MDA - ALLUMINIO  - SENZA MANIGLIA

DAS 020 597 117 a richiesta
DAS 030 897 117 a richiesta
DAS 050 447 177 a richiesta
DAS 060 597 177 a richiesta
DAS 070 897 177 a richiesta
DAS 082 447 237 a richiesta
DAS 084 597 237 a richiesta
DAS 086 897 237 a richiesta
DAS 088 1197 237 a richiesta
DAS 090 447 357 a richiesta
DAS 100 597 357 a richiesta
DAS 110 897 357 a richiesta
DAS 120 1197 357 a richiesta
DAS 170 447 597 a richiesta
DAS 180 597 597 a richiesta
DAS 210 147 717 a richiesta
DAS 220 297 717 a richiesta
DAS 230 447 717 a richiesta
DAS 240 597 717 a richiesta
DAS 295 297 1317 a richiesta
DAS 310 597 1317 a richiesta

PANNELLI MDJ - ACCIAIO ANTIMPRONTA - SENZA MANIGLIA

DJS 020 597 117 a richiesta
DJS 030 897 117 a richiesta
DJS 050 447 177 a richiesta
DJS 060 597 177 a richiesta
DJS 070 897 177 a richiesta
DJS 082 447 237 a richiesta
DJS 084 597 237 a richiesta
DJS 086 897 237 a richiesta
DJS 088 1197 237 a richiesta
DJS 090 447 357 a richiesta
DJS 100 597 357 a richiesta
DJS 110 897 357 a richiesta
DJS 120 1197 357 a richiesta
DJS 170 447 597 a richiesta
DJS 180 597 597 a richiesta
DJS 210 147 717 a richiesta
DJS 220 297 717 a richiesta
DJS 230 447 717 a richiesta
DJS 240 597 717 a richiesta
DJS 295 297 1317 a richiesta
DJS 310 597 1317 a richiesta

PRODOTTI RONDA 
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Codice Modello Dimensioni (mm) LISTINO
OMNIA Larghezza                             Altezza Euro

PANNELLI MDIW - ACCIAIO E LEGNO  - SENZA MANIGLIA

DISW 020 597 117 a richiesta
DISW 030 897 117 a richiesta
DISW 050 447 177 a richiesta
DISW 060 597 177 a richiesta
DISW 070 897 177 a richiesta
DISW 082 447 237 a richiesta
DISW 084 597 237 a richiesta
DISW 086 897 237 a richiesta
DISW 088 1197 237 a richiesta
DISW 090 447 357 a richiesta
DISW 100 597 357 a richiesta
DISW 110 897 357 a richiesta
DISW 120 1197 357 a richiesta
DISW 170 447 597 a richiesta
DISW 180 597 597 a richiesta
DISW 210 147 717 a richiesta
DISW 220 297 717 a richiesta
DISW 230 447 717 a richiesta
DISW 240 597 717 a richiesta
DISW 295 297 1317 a richiesta
DISW 310 597 1317 a richiesta

PANNELLI MDAW - ALLUMINIO E LEGNO - SENZA MANIGLIA

DASW 020 597 117 a richiesta
DASW 030 897 117 a richiesta
DASW 050 447 177 a richiesta
DASW 060 597 177 a richiesta
DASW 070 897 177 a richiesta
DASW 082 447 237 a richiesta
DASW 084 597 237 a richiesta
DASW 086 897 237 a richiesta
DASW 088 1197 237 a richiesta
DASW 090 447 357 a richiesta
DASW 100 597 357 a richiesta
DASW 110 897 357 a richiesta
DASW 120 1197 357 a richiesta
DASW 170 447 597 a richiesta
DASW 180 597 597 a richiesta
DASW 210 147 717 a richiesta
DASW 220 297 717 a richiesta
DASW 230 447 717 a richiesta
DASW 240 597 717 a richiesta
DASW 295 297 1317 a richiesta
DASW 310 597 1317 a richiesta

PRODOTTI RONDA 
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Codice Modello Dimensioni foro                                              LISTINO
OMNIA [mm]                                                           Euro

Larghezza Altezza

PANNELLI MDJW - ACCIAIO ANTIMPRONTA E LEGNO

DJSW 020 597 117 a richiesta
DJSW 030 897 117 a richiesta
DJSW 050 447 177 a richiesta
DJSW 060 597 177 a richiesta
DJSW 070 897 177 a richiesta
DJSW 082 447 237 a richiesta
DJSW 084 597 237 a richiesta
DJSW 086 897 237 a richiesta
DJSW 088 1197 237 a richiesta
DJSW 090 447 357 a richiesta
DJSW 100 597 357 a richiesta
DJSW 110 897 357 a richiesta
DJSW120 1197 357 a richiesta
DJSW 170 447 597 a richiesta
DJSW 180 597 597 a richiesta
DJSW 210 147 717 a richiesta
DJSW 220 297 717 a richiesta
DJSW 230 447 717 a richiesta
DJSW 240 597 717 a richiesta
DJSW 295 297 1317 a richiesta
DJSW 310 597 1317 a richiesta

ACCESSORI - PER TUTTI GLI SPORTELLI

MR Maniglia Ronda incorporata a richiesta
MP Maniglia passante a richiesta
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Codice Modello Descrizione Dimensioni foro [mm] Capacità       Piletta da LISTINO
OMNIA A           B           H            Litri           utilizzare             Euro

VASCHE ROTONDE A SALDARE

7G147 VR 36* Vasca rotonda a saldare Ø360 170 15 compresa
7G146 VR 38* Vasca rotonda a saldare Ø380 170 16,5 compresa
7G145 VR 42* Vasca rotonda a saldare Ø420 170 21,5 compresa

VASCHE ROTONDE AD INCASSO

7G157 VRI 30** Vasca rotonda da incasso Ø302 180 12 compresa
7G156 VRI 38* Vasca rotonda da incasso Ø380 170 16,5 compresa
7G155 VRI 42* Vasca rotonda da incasso Ø420 170 21,5 compresa

VASCHE QUADRE A SALDARE

7G160 VD 33201SX Vasca quadra a saldare 332 332 200 19,5 SR 3
7G1601 VD 33201DX Vasca quadra a saldare 332 332 200 19,5 SR 3
7G1604 VD 40171SX Vasca quadra a saldare 402 402 170 25 SR 3
7G1605 VD 40171DX Vasca quadra a saldare 402 402 170 25 SR 3
7G1606 VD 40172 Vasca quadra a saldare 402 402 170 25 SD 17
7G165 VD 40201SX Vasca quadra a saldare 402 402 200 28 SR 3
7G1651 VD 40201DX Vasca quadra a saldare 402 402 200 28 SR 3
7G166 VD 40202 Vasca quadra a saldare 402 402 200 28 SD 20
7G170 VD 40251SX Vasca quadra a saldare 402 402 250 36,5 SR 2
7G1701 VD 40251DX Vasca quadra a saldare 402 402 250 36,5 SR 2
7G167 VD 40252 Vasca quadra a saldare 402 402 250 36,5 SD 25
7G169 VD 40301SX Vasca quadra a saldare 402 402 300 43,5 SR 2
7G1691 VD 40301DX Vasca quadra a saldare 402 402 300 43,5 SR 2
7G168 VD 40302 Vasca quadra a saldare 402 402 300 43,5 SD 30
7G161 VD 45202 Vasca quadra a saldare 452 452 200 37 SD 20
7G1612 VD 45252 Vasca quadra a saldare 452 452 250 46,5 SD 25
7G163 VD 50252 Vasca quadra a saldare 502 502 250 57 SD 25
7G1642 VD 50302 Vasca quadra a saldare 502 502 300 75 SD 30

VASCHE QUADRE DA INCASSO

7G162 VDI 33201SX Vasca quadra da incasso 332 332 200 19,5 SR 3
7G1621 VDI 33201DX Vasca quadra da incasso 332 332 200 19,5 SR 3
7G1624 VDI 40301SX Vasca quadra da incasso 402 402 300 38 SR 2
7G1625 VDI 40301DX Vasca quadra da incasso 402 402 300 38 SR 2

Legenda: SX = con foro di scarico o feritoia a sinistra
DX = con foro di scarico o feritoia a destra
* = con piletta di scarico in polipropilene in dotazione
** = senza nervature
Codice finale 1 = con feritoia laterale
Codice finale 2 = senza feritoia laterale

N.B.: Con tutte le vasche senza feritoia, ordinare anche piletta di scarico modello SD

PRODOTTI RONDA - VASCHE
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Codice Modello Descrizione Dimensioni foro [mm]Capacità       Piletta da LISTINO
OMNIA A           B           H            Litri           utilizzare             Euro

VASCHE RETTANGOLARI DA INCASSO

7G190 VEI 23181SX Vasca rettangolare da incasso 237 332 180 13 SR3
7G1901 VEI 23181DX Vasca rettangolare da incasso 237 332 180 13 SR3

VASCHE RETTANGOLARI A SALDARE

7G180 VE 29201SX Vasche rettangolari a saldare 292 352 200 17,5 SR3
7G1801 VE 29201DX Vasche rettangolari a saldare 292 352 200 17,5 SR3
7G179 VE 30202SX Vasche rettangolari a saldare 302 502 200 28 SD 20
7G1791 VE 30202DX Vasche rettangolari a saldare 302 502 200 28 SD 20
7G1794 VE 30252SX Vasche rettangolari a saldare 302 502 250 35 SD 25
7G1795 VE 30252DX Vasche rettangolari a saldare 302 502 250 35 SD 25
7G1798 VE 30302SX Vasche rettangolari a saldare 302 502 300 41,5 SD 30
7G1799 VE 30302DX Vasche rettangolari a saldare 302 502 300 41,5 SD 30
7G183 VE 34201SX Vasche rettangolari a saldare 342 402 200 24,5 SR 3
7G1831 VE 34201DX Vasche rettangolari a saldare 342 402 200 24,5 SR 3
7G1834 VE 34252SX Vasche rettangolari a saldare 342 402 250 30 SD 25
7G1835 VE 34252DX Vasche rettangolari a saldare 342 402 250 30 SD 25
7G181 VE 40201SX Vasche rettangolari a saldare 292 402 200 20,5 SR 3
7G1811 VE 40201DX Vasche rettangolari a saldare 292 402 200 20,5 SR 3
7G184 VE 40252SX Vasche rettangolari a saldare 402 502 250 45,5 SD 25
7G1841 VE 40252DX Vasche rettangolari a saldare 402 502 250 45,5 SD 25
7G185 VE 40302SX Vasche rettangolari a saldare 402 502 300 55 SD 30
7G1851 VE 40302DX Vasche rettangolari a saldare 402 502 300 55 SD 30
7G186 VE 45302SX Vasche rettangolari a saldare 452 602 300 75 SD 30
7G1861 VE 45302DX Vasche rettangolari a saldare 452 602 300 75 SD 30
7G1864 VE 50302DX Vasche rettangolari a saldare 502 602 300 80 SD 30
7G1865 VE 50302DX Vasche rettangolari a saldare 502 602 300 80 SD 30

Legenda: SX = con foro di scarico o feritoia a sinistra 
DX = con foro di scarico o feritoia a destra
* = con piletta di scarico in polipropilene in dotazione
Codice finale 1 = con feritoia laterale
Codice finale 2 = senza feritoia laterale

N.B.: con tutte le vasche senza feritoia, ordinare anche piletta di scarico modello SD

PILETTE DI SCARICO

7G205 SD 17 Piletta di scarico in ottone cromato filettato. Per vasche h=170
7G206 SD 20 Piletta di scarico in ottone cromato filettato. Per vasche h=200 
7G207 SD 25 Piletta di scarico in ottone cromato filettato. Per vasche h=250 
7G208 SD 30 Piletta di scarico in ottone cromato filettato. Per vasche h=300 
7G212 SR 1 Piletta di scarico in ottone cromato filettato. Per vasche h<200 
7G213 SR 2 Piletta di scarico in ottone cromato filettato. Per vasche h>200 
7G214 SR 3 Piletta di scarico in ottone cromato filettato. Per vasche quadre 

e rettangolari h<= 200 

Vasca quadra con foro
scarico e feritoia destra

Vasca quadra con foro
scarico e feritoia sinistra

Vasca rettangolare con foro
scarico e feritoia destra

Vasca rettangolare con foro
scarico e feritoia sinistra
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Codice Modello Dimensioni esterna [mm]         Capacità LISTINO
OMNIA Lunghezza      Profondità           Altezza [lt] Euro

CONTENITORI GASTRO-NORM “GN”

7G240 GN 2104 650 530 40 12
7G241 GN 2106 650 530 65 19,5 
7G242 GN 2110 650 530 100 30 
7G243 GN 2115 650 530 150 44,5 
7G244 GN 2120 650 530 200 58,5 

7G250 GN 1104 530 325 40 5,5 
7G251 GN 1106 530 325 65 9 
7G252 GN 1110 530 325 100 14 
7G253 GN 1115 530 325 150 21 
7G254 GN 1120 530 325 200 28 

7G280 GN 2304 354 325 40 3,5 
7G281 GN 2306 354 325 65 5,5 
7G282 GN 2310 354 325 100 9 
7G283 GN 2315 354 325 150 13,5 
7G284 GN 2320 354 325 200 18

7G259 GN 1204 325 265 40 2,5 
7G260 GN 1206 325 265 65 4 
7G261 GN 1210 325 265 100 6,5 
7G262 GN 1215 325 265 150 9,5 
7G263 GN 1220 325 265 200 12,5 

7G264 GN 2404 530 162 40 2,4 
7G265 GN 2406 530 162 65 4 
7G266 GN 2410 530 162 100 6 
7G267 GN 2415 530 162 150 9 

7G287 GN 1304 325 176 40 1,5 
7G288 GN 1306 325 176 65 2,5 
7G289 GN 1310 325 176 100 4 
7G290 GN 1315 325 176 150 5,7 
7G291 GN 1320 325 176 200 7,7 

7G269 GN 1404 265 162 40 1 
7G270 GN 1406 265 162 65 1,8 
7G271 GN 1410 265 162 100 2,8 
7G272 GN 1415 265 162 150 4 
7G273 GN 1420 265 162 200 5,5 

PRODOTTI RONDA - GASTRO-NORM
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PRODOTTI RONDA - GASTRO-NORM

Codice Modello Dimensioni esterna [mm]                Capacità LISTINO
OMNIA Lunghezza Profondità Altezza [lt] Euro

CONTENITORI GASTRO-NORM “GN”

7G274 GN 2806 325 132 65 1,5
7G275 GN 2810 325 132 100 2,7 
7G276 GN 2815 325 132 150 4,2 

7G295 GN 1606 176 162 65 1 
7G296 GN 1610 176 162 100 1,6 
7G297 GN 1615 176 162 150 2,4 
7G298 GN 1620 176 162 200 3,4 

7G300 GN 1906 176 108 65 0,5 
7G301 GN 1910 176 108 100 0,9 

Codice Modello Per contenitori
OMNIA

COPERCHI PER CONTENITORI “GN”

7G310 GNC 11 GN 11…
7G312 GNC 23 GN 23… 
7G314 GNC 12 GN 12… 
7G324 GNC 24 GN 24… 
7G316 GNC 13 GN 13… 
7G318 GNC 14 GN 14… 
7G319 GNC 28 GN 28… 
7G320 GNC 16 GN 16… 
7G322 GNC 19 GN 19… 

- Su richiesta sono disponibili i seguenti prodotti della linea gastro-norm Ronda:
GNA contenitori con manici verticali fissi
GNM contenitori con manici verticali a scomparsa
GNF contenitori forati
GNE come GNF ma con manici snodati
GNP teglie con bordo piatto per forni a convezione
GNR come GNP ma forate

GNK coperchi con feritoie per manici
GNL coperchi con feritoia per mestolo
GNO coperchi con feritoie per mestole e manici
GNT coperchi con guarnizione di tenuta ermetica
GNX coperchi con feritoie per manici e guarnizione di tenuta

AS astine di separazione e supporto
FR falsi fondi forati
GR griglie rivestite in rilsan
GI griglie in acciaio
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Codice Modello Dimensioni esterna [mm]                     Capacità LISTINO
OMNIA Lunghezza Profondità           Altezza [lt] Euro

VASCHETTE PER GELATO

7G010 VG 2112 210 200 120 3,5
7G011 VG 2115 210 200 150 4,3 
7G012 VG 2117 210 200 170 4,9 
7G013 VG 2118 210 200 180 5,2 
7G014 VG 2120 210 200 200 5,8 

7G020 VG 2512 258 156 120 3,5 
7G021 VG 2515 258 156 150 4,2 
7G022 VG 2517 258 156 170 4,7 

7G028 VG 3312 330 165 120 5 
7G029 VG 3315 330 165 150 6 
7G0291 VG 3317 330 165 170 6,5 
7G030 VG 3318 330 165 180 7,5 

7G035 VG 3607 360 165 70 3 
7G036 VG 3612 360 165 120 5,2 
7G037 VG 3615 360 165 150 6,5 
7G038 VG 3618 360 165 180 8 
7G039 VG 36121 360 165 120 2x2,5 

(con separatore)

7G060 VG 1812 181 166 127 2,7 

7G044 VG 3622 360 250 120 8,5
7G045 VG 3625 360 250 150 10,5 
7G046 VG 3628 360 250 180 13 

7G052 VG 4212 420 200 122 8 
7G053 VG 4215 420 200 150 10 
7G054 VG 4217 420 200 170 11 
7G055 VG 4218 420 200 180 12 
7G056 VG 4220 420 200 200 13 
7G057 VG 4225 420 200 250 16,5 
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Codice Modello Descrizione LISTINO
OMNIA Euro

LAVAPORZIONATORE

7G130 VP27121 lavaporzionatore
7G131 VP27122 lavaporzionatore per montaggio con carenatura 
7G132 VPAC carenatura 

CARAPINE

7F346 CP2024 carapina Ø200, altezza=240mm , capacità=7,5 Lt. 

COPERCHI CON CORNICE

7F340 CO2C coperchio tondo Ø225; profondità=85mm

ACCESSORI PER VASCHETTE GELATO

7G062 V4C36 coperchio trasparente per vasche VG 36… 
7G064 SE3634 supporto per vaschette VG 1812 

SPATOLE GELATO

7G133 SP 2501 lunghezza 250mm, colore bianco 
7G134 SP 2502 lunghezza 250mm, colore rosso 
7G135 SP 2503 lunghezza 250mm, colore verde 
7G136 SP 2504 lunghezza 250mm, colore blu 
7G137 SP 2505 lunghezza 250mm, colore rosa 
7G138 SP 2506 lunghezza 250mm, colore nero 

CORNICI DECORATIVE IN PLASTICA

CDS 65/70 Cornice dimensioni esterne 360 x 165 a richiesta
CDS 65/70 Cornice dimensioni esterne 360 x 250 a richiesta

Colori disponibili : azzurro/giallo/verde/rosso/blu/trasparente

PRODOTTI RONDA - VASCHETTE GELATO

VP27121

VP27121 CON
VPAC

CP2024

CO2C
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VASCHE CONSERVAZIONE GELATO
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Codice Modello Dimensioni esterne (mm) N.ro  Capacità LISTINO
OMNIA Larghezza Profondità Altezza        Pozzetti               (lt.) Euro

VASCHE CONSERVAZIONE GELATO

6B850 UIS 52 A/4 640 640 670 4 150
6B854 UIS 80 A/6 920 640 670 6 234 
6B858 UIS 100 A/8 1120 640 670 8 294 
6B862 UIS 126 A/10 1380 640 670 10 372 
6B866 UIS 150 A/12 1640 640 670 12 450 

- Il prezzo delle vasche è comprensivo di pozzetti e rivestimento inox superiore tra i pozzetti.
- Vasca zincata a caldo, isolamento mediante schiumatura in resine espanse ad alta densità. Tutte le vasche

vengono fornite complete di attacchi in rame.
-  Da completarsi con fornitura di carapine (2 x ogni pozzetto), coperchi e relativo impianto.



SCAFFALI IN LEGA LEGGERA HUPFER

SCAFFALI IN LEGA LEGGERA INOSSIDABILE ATOSSICI 
In Normativa Igienica Ue 

Inossidabili - Atossici - Inalterabili

Inattaccabili agli acidi di base

Progettati per la massima 
funzionalità

Rapidamente e facilmente 
componibili

Possibilità inesauribile di 
combinazioni 

Portate elevate

Strutturalmente immuni da 
insediamenti batterici 

SCAFFALI IN LEGA LEGGERA

Si tratta di solidi scaffali componibili in speciale lega leggera inossidabile.
Possono essere forniti nelle seguenti altezze: cm 120-140-160-180-200. I ripiani a grata o pieni hanno una lun-
ghezza di cm. 60-80-90-100-120-140-150 con una profondità di cm. 30-40-50-60. Oltre alla lunghezza massi-
ma individuale di cm.150, ricorrendo alle lunghezze fornibili, è possibile creare delle sequenze che progredi-
scono di cm.10. Le misure fornibili consentono la massima occupazione dell'area arredabile. La portata con
carico distribuito uniformemente è come minimo di Kg. 100 per ripiano. I ripiani lunghi cm. 60-80-90-100 pos-
sono essere caricati fino a Kg 200. La composizione degli scaffali è estremamente rapida e senza bullonature.
La progressione in altezza dei piani è di cm.15. Detti ripiani vanno inseriti manualmente come pure le barre
per appenderia di carni o salumi. Occorre semplicemente un cacciavite per comporre ed applicare sul retro
degli scaffali, una croce diagonale stabilizzatrice. Tuttavia non è necessario che questa croce diagonale venga
applicata a tutti gli scaffali che compongono le eventuali sequenze; è sufficiente una croce ogni tre campate.
Ovvero, per una sequenza di tre scaffali: una croce diagonale; per una di sei scaffali: due croci, ecc.
Per fare proseguire una sequenza di scaffali angolarmente è sufficiente inserire sul bordo dei ripiani a grata due
staffe di supporto angolare. A queste staffe verrà agganciato il ripiano successivo consentendo una maggiore
recettività e facilità operativa. Gli scaffali sono autoportanti e non prevedono ancoramenti alle pareti del resto
deleteri per la conservazione delle frigorie.I montanti sono dotati alla base di piedini regolabili per compensare
i dislivelli. 
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Codice Modello Descrizione                                                                            LISTINO
OMNIA Euro

DOPPIA PIANTANA

7L010 02.0107.7 Doppia piantana cm 30 x 140 H
7L011 02.0114.7 Doppia piantana cm 30 x 160 H 
7L012 02.0121.7 Doppia piantana cm 30 x 180 H 
7L013 02.0128.7 Doppia piantana cm 30 x 200 H 
7L014 02.0108.7 Doppia piantana cm 40 x 140 H 
7L015 02.0115.7 Doppia piantana cm 40 x 160 H 
7L016 02.0122.7 Doppia piantana cm 40 x 180 H 
7L017 02.0129.7 Doppia piantana cm 40 x 200 H 
7L018 02.0110.7 Doppia piantana cm 50 x 140 H 
7L019 02.0117.7 Doppia piantana cm 50 x 160 H 
7L020 02.0124.7 Doppia piantana cm 50 x 180 H 
7L021 02.0131.7 Doppia piantana cm 50 x 200 H 
7L022 02.0111.7 Doppia piantana cm 60 x 140 H 
7L023 02.0118.7 Doppia piantana cm 60 x 160 H 
7L024 02.0125.7 Doppia piantana cm 60 x 180 H 
7L025 02.0132.7 Doppia piantana cm 60 x 200 H 

RIPIANI A GRATA

7L040 02.0153.2 Ripiano a grata cm 30 x 60 
7L041 02.0160.2 Ripiano a grata cm 30 x 80 
7L042 02.0167.2 Ripiano a grata cm 30 x 90 
7L043 02.0174.2 Ripiano a grata cm 30 x 100 
7L044 02.0181.2 Ripiano a grata cm 30 x 120 
7L045 02.0188.2 Ripiano a grata cm 30 x 140 
7L046 02.0195.2 Ripiano a grata cm 30 x 150 
7L047 02.0154.2 Ripiano a grata cm 40 x 60 
7L048 02.0161.2 Ripiano a grata cm 40 x 80 
7L049 02.0168.2 Ripiano a grata cm 40 x 90 
7L050 02.0175.2 Ripiano a grata cm 40 x 100 
7L051 02.0182.2 Ripiano a grata cm 40 x 120 
7L052 02.0189.2 Ripiano a grata cm 40 x 140 
7L053 02.0196.2 Ripiano a grata cm 40 x 150 

SCAFFALI IN LEGA LEGGERA HUPFER

231



Codice Modello Descrizione LISTINO
OMNIA Euro

RIPIANI A GRATA

7L054 02.0156.2 Ripiano a grata cm. 50 x 60
7L055 02.0163.2 Ripiano a grata cm. 50 x 80 
7L056 02.0170.2 Ripiano a grata cm. 50 x 90 
7L057 02.0177.2 Ripiano a grata cm. 50 x 100 
7L058 02.0184.2 Ripiano a grata cm. 50 x 120 
7L059 02.0191.2 Ripiano a grata cm. 50 x 140 
7L060 02.0198.2 Ripiano a grata cm. 50 x 150 
7L061 02.0157.2 Ripiano a grata cm. 60 x 60 
7L062 02.0164.2 Ripiano a grata cm. 60 x 80 
7L063 02.0171.2 Ripiano a grata cm. 60 x 90 
7L064 02.0178.2 Ripiano a grata cm. 60 x 100 
7L065 02.0185.2 Ripiano a grata cm. 60 x 120 
7L066 02.0192.2 Ripiano a grata cm. 60 x 140 
7L067 02.0199.2 Ripiano a grata cm. 60 x 150 

ACCESSORI SCAFFALI

7L090 02.0306.2 Croce stabilizzatrice in lega 
7L091 02.0312.2 Staffa aggancio angolare per ripiani 

ALTRI PRODOTTI HUPFER

- Scaffalatura norm 12 in lega-polipropilene
- Scaffalatura norm 5 in acciaio inox
- Scaffalatura zincata a caldo
- Scaffali carrellati in lega leggera
- Scaffali carrellati in acciaio inox
- Scaffalatura in lega leggera per fissaggio a parete
- Scaffalatura in acciaio inox per fissaggio a parete
- Appenderia carni: gancere
- Appenderia carni: incastellature
- Appenderia carni: gancere a soffitto
- Appenderia salsicce

SCAFFALI IN LEGA LEGGERA HUPFER
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IL PROGETTO

La produzione si articola in un programma di celle prefabbricate, costituite da pannelli modulari in
lamiera di acciaio zinco-plastificata atossica alimentare con anima in schiuma poliuretanica ed
angoli interni arrotondati.

LA MODULARITÀ è rimarchevole in quanto il progetto prevede una composizione di celle con pos-
sibilità di crescita indipendente per ogni lato di cm. 20 o 30 ed altezze atte a soddisfare ogni esigen-
za.

LA ROBUSTEZZA
Il bloccaggio dei pannelli, oltre all’incastro maschio-femmina, è assicurato da ganci meccanici
eccentrici che vengono chiusi dall’interno della cella garantendo una perfetta tenuta ed una grande
facilità di montaggio. Il pavimento è sempre realizzato con superficie antisdrucciolevole.

L’ISOLAMENTO è ottenuto con schiuma di poliuretano esente da CFC iniettato tra le lamiere di sup-
porto con densità media di 40 Kg/mc con spessori da 60 a 160 mm a seconda delle temperature di
esercizio.

LE PORTE E GLI SPORTELLI

Le porte di serie sono di tipo a battente con apertura verso l’esterno e maniglia di sicurezza all’inter-
no. Vengono montate con cerniere a destra o sinistra. Per le celle a temperatura negativa viene mon-
tato il cavo riscaldante. Su richiesta porte scorrevoli, sezionali, a ghigliottina, sportelli, vetrati o cie-
chi.

SU RICHIESTA rivestimento in acciaio inox, pavimenti rinforzati con finiture varie, profili in plastica
con angolo arrotondato per celle senza pavimento, predisposizione per montaggio monoblocchi fri-
goriferi, divisori interni, tende a striscie, barriere d’aria, valore di compensazione.

ARREDI INTERNI

Scaffalature in lega leggera inossidabile atossica o acciaio inox, incastellatura, ganciere, guidovie.

PREZZI

Nelle pagine seguenti sono descritti solamente per minicelle ed armadi. Per tutte le altre tipologie di
cella le offerte verranno formulate in base alle dimensioni e alle temperature.

CELLE FRIGORIFERE INDUSTRIALI

Realizzate con pannelli modulari in lamiera zincata, preverniciata o plastificata con giunzioni a gan-
cio, a secco o schiumate; spessori da 50 a 240 mm ed altezza di 12 mt. Vengono fornite complete di
profili ed angolari e volendo con montaggio compreso in loco. Offerte su richiesta.

CELLE FRIGORIFERE COMMERCIALI 



MINICELLE FRIGORIFERE MECTER SENZA IMPIANTO

Modello Dimensioni esterna [cm] Volume                                                                    LISTINO
Profondità Larghezza      Altezza [Mc]                                                                         Euro

MINICELLE SMONTABILI CON PAVIMENTO TN SPESSORE 6 CM

MH 201 90 120 226 1,80
MH 202 90 150 226 2,30 
MH 203 90 180 226 2,80 
MH 204 90 210 226 3,31 
MH 205 90 240 226 3,81 

MH 211 120 120 226 2,50 
MH 212 120 150 226 3,19 
MH 213 120 180 226 3,88 
MH 214 120 210 226 4,58 
MH 215 120 240 226 5,27 

MH 222 150 150 226 4,08 
MH 223 150 180 226 4,96 
MH 224 150 210 226 5,85 
MH 225 150 240 226 6,73 
MH 226 150 270 226 7,62 
MH 227 150 300 226 8,51 

- Finitura pannelli in lamiera prelaccata bianca per uso alimentare
- Pavimento con superficie interna antisdrucciolevole in lamiera plastificata colore grigio
- Angoli interni arrotondati con raggio 20 mm.
- Porta a cerniera luce netta mt. 0,70 x 1,80 con chiusura.  
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Modello Dimensioni esterna [cm] Volume Porte                                             LISTINO
Profondità Larghezza Altezza [Lt.] [Nr.]                                                 Euro

ARMADI SMONTABILI TN SPESSORE 6 CM

CH 220 76 164 196 1790 2 2.912,00
CH 320 96 164 196 2350 2 3.100,00
CH 330 96 244 196 3590 3 4.316,00

ARMADI SMONTABILI BT SPESSORE 8 CM

CL 220 80 160 200 1700 2 3.245,00
CL 320 100 160 200 2230 2 3.432,00
CL 330 100 240 200 3460 3 4.815,00

- A richiesta armadi con pareti divisorie
- A richiesta due sportelli in sostituzione di una porta
- A richiesta piedini
- Dimensioni porte cm. 60 x 160 su armadi serie CH
- Dimensioni porte cm. 56 x 160 su armadi serie CL
- Possono essere forniti completi di griglie in filo zincocromato

ARMADI FRIGORIFERI MECTER SMONTABILI SENZA IMPIANTO

ARMADI
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SISTEMA INTERNAZIONALE DI UNITÀ DI MISURA

Grandezza Unità di misura

Lunghezza metro m

Massa kilogrammo kg

Tempo secondo s

Temperatura, intervallo di temperatura kelvin K

Corrente elettrica ampère A

Potenza watt W J/s

Differenza di potenziale elettrico volt V W/A

Resistenza elettrica ohm Ω V/A

Forza newton N kg x m/s2

Energia, lavoro, calore, entalpia joule J N x m

Pressione pascal Pa N/m2

Frequenza hertz Hz cicli/s

Velocità m/s

Accelerazione m/s2

Massa volumica (peso specifico) kg/m3

Volume massico (volume specifico) m3/kg

Capacità termica massica (calore specifico) J/kg x K

Conduttività termica W/m x K

Entalpia massica (entalpia specifica) J/kg

Entropia massica (entropia specifica) J/kg x K

Viscosità dinamica Pa x s

GRANDEZZE TERMODINAMICHE

PRESSIONE

N/m2 (Pascal) bar kg/cm2(=at)

1 N/m2 1 10,0 x 10_6 10,2 x 10_6

1 bar 100 x 103 1 1,02

1 kg/cm2 98,1 x 103 0,981 1

1 kg/cm2 9,81 98,1 x 10_6 100 x 10_6

1 atm 101 x 103 1,01 1,03

1 lbf/in2 6,90 x 103 69,0 x 10_3 70,3 x 10_3

1 lbf/ft2 47,9 0,479 x 10_3 0,488 x 10_3

1m H2O 9,81 x 103 98,1 x 10_3 0,100

1 ft H2O 2,99 x 103 29,9 x 10_3 30,5 x 10_3

1 mm Hg 133 1,33 x 10_3 1,36 x 10_3

1 in Hg 3,39 x 103 33,9 x 10_3 34,5 x 10_3

TEMPERATURA
˚C = (˚F-32) x 5/9

QUANTITÀ DI CALORE

Kcal W Btu

Kcal 1 1,163 3,97

W 0,86 1 3,416

Btu 0,252 0,293 1

˚F ˚C
212 100
200 93
190 88
180 82
170 77
160 61
150 66
140 60
130 54
120 49
110 43
100 38
90 32
80 27
70 21
60 16
50 10
40 4
30 0
20 -7
10 -12

0 -18
-10 -23
-20 -29
-30 -34
-40 -40
-50 -46
-60 -51

-112 -80
-460 -273
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GRANDEZZE GEOMETRICHE

LUNGHEZZA

UNITÀ mm cm dm m km in ft yd

Millimetro 1 0,1 0,01 0,001 — 0,03937 0,003281 0,001093

Centimetro 10 1 0,1 0,01 0,00001 0,3937 0,03281 0,010936

Decimetro 100 10 1 0,1 0,0001 3,937 0,3281 0,10936

Metro 1000 100 10 1 0,001 39,37 3,281 1,0936

Chilometro 1000000 100000 10000 1000 1 39370 3281 1093,6

Inch (pollice) 25,4 2,54 0,254 0,0254 0,000025 1 0,0833 0,0277

Foot (piede) 304,8 30,48 3,048 0,3048 0,000304 12 1 0,333

Yard (yarda) 914,4 91,44 9,144 0,9144 0,000914 36 3 1

SUPERFICIE

UNITÀ cm2 m2 ha km2 sq. in. sq. ft. sq. yd. sq. mile acre

Centimetro quadrato 1 0,0001 — — 0,155 — — — —

Metro quadrato 10000 1 0,0001 — 1550 10764 1,196 — —

Ettaro — 10000 1 0,01 — — 11960 0,003861 2,471

Chilometro quadrato — 1000000 100 1 — — — 0,3861 247,1

Square inch. (pollice quad.) 6,452 0,000645 — — 1 — — — —

Square foot (piede quad.) 929 0,0929 — — 144 1 0,1111 — —

Square yard (yarda quadr.) 8361 0,8361 — — 1296 9 1 — —

Square milo (miglio quadr.) — 2590000 259 2,59 — — — 1 640

Acre (acro) — 4047 0,4047 — — 43560 0,0015 1

VOLUME

UNITÀ mm3 cm3 m3 cu. in. cu. ft. cu. yd.

Millimetro cubo 1 0,001 — 0,000061 — —

Centimetro cubo 1000 1 — 0,061024 — —

Metro cubo — 1000000 1 61024 35,315 1,308

Cubic inch (pollice cubico) 16390 16,39 — 1 0,00058 0,000021

Cubic foot (piede cubico) — 28300 0,0283 1728 1 0,037

Cubic yard (yarda cubica)) — 764552 0,764552 46656 27 1

MISURE DI CAPACITÀ STRANIERE COMPARATE AL LITRO

UNITÀ Ragguaglio

Imperial fluid ounce (oncia ingl. per liquidi) 0,0284 litri

U.S. fluid ounce (oncia amer. per liquidi) 0,0295 litri

Imperial pint (pinta inglese) 0,568 litri

U.S. gallon (gallone americano) 3,785 litri

Imperial gallon (gallone inglese) 4,546 litri

U.S. bushel (staio americano) 35,24 litri

Imperial bushel (staio inglese) 36,35 litri

U.S. barrel (barile americano) 119,22 litri

Imperial barrel (barile inglese) 163,65 litri
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GRANDEZZE IDRAULICHE

RELAZIONE FRA LE PORTATE

l/s l/min m3/h m3/h l/s l/min
1 60 3,6 1 0,277 16,66
2 120 7,2 2 0,555 33,33
3 180 10,8 3 0,833 50
4 240 14,4 4 1,111 66,66
5 300 18 5 1,388 83,33
6 360 21,6 6 1,666 100
7 420 25,2 7 1,944 116,66
8 480 28,8 8 2,222 133,33
9 540 32,4 9 2,5 150

10 600 36 10 2,777 166,66
12 720 43,2 12 3,333 200
14 840 50,4 14 3,888 233,33
16 960 57,6 16 4,444 266,66
18 1080 64,8 18 5 300
20 1200 72 20 5,555 333,33
25 1500 90 25 6,944 416,66
30 1800 108 30 8,333 500
35 2100 126 35 9,722 583,33
40 2400 144 40 11,111 666,66
45 2700 162 45 12,5 750
50 3000 180 50 13,888 833,33
55 3300 198 55 15,277 916,66
60 3600 216 60 16,666 1000
65 3900 234 65 18,055 1083,33
70 4200 252 70 19,444 1166,66
75 4500 270 75 20,833 1250
80 4800 288 80 22,222 1333,33
85 5100 306 85 23,611 1416,66
90 5400 324 90 25 1500
95 5700 342 95 26,388 1583,33

100 6000 360 100 27,777 1666,66
110 6600 396 110 30,555 1833,33
120 7200 432 120 33,333 2000
130 7800 468 130 36,111 2166,66
140 8400 504 140 38,888 2333,33
150 9000 540 150 41,666 2500
160 9600 576 160 44,444 2666,66
170 10200 612 170 47,222 2833,33
180 10800 648 180 50 3000
190 11400 684 190 52,777 3166,66
200 12000 720 200 55,555 3333,33
250 15000 900 250 69,444 4166,66
300 18000 1080 300 83,333 5000
350 21000 1260 350 97,222 5833,33
400 24000 1440 400 111,111 6666,66
450 27000 1620 450 125 7500
500 30000 1800 500 138,888 8333,33
600 36000 2160 600 166,666 10000
700 42000 2520 700 194,444 11666,66
800 48000 2880 800 222,222 13333,33
900 54000 3240 900 250 15000

1000 60000 3600 1000 277,777 16666,66
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GRANDEZZE ELETTRICHE

POTENZA DEL MOTORECOMPARAZIONE UNITÀ DI MISURA

CV HP kW

1 0,9863 0,7355

1,0139 1 0,7457

1,36 1,341 1

MISURE ELETTRICHE

Si misurano:

1) la tensione in volt [V]

2) l'intensità di corrente in Ampère [A]

3) la potenza in corrente continua in watt
W = V x A 1000 watt = 1 kilowatt [kW]

4) l'energia elettrica in wattora = volt x ampère x ore

5) 1 Kilowatt = 1,36 CV

6) 1 Kilowattora = 1,36 CVh

7) 1 CV = 0,736 kW

LEGGE DI OHM

Intensità di corrente = 
forza elettromotrice

resistenza

I = 
E

= ampère =
Volt

R ohm

CV kW
3 2,2
4 3
5,5 4
7,5 5,5

10 7,5
12,5 9,2
15 11
17,5 12,8
20 15
25 18,5
30 22
35 26
40 29,5
50 37
60 44
70 51,5
80 59
90 66

100 73,5
125 92
150 110

NOTE SUI MOTORI ELETTRICI

La velocità di rotazione (giri al minuto primo) dei motori a corrente alternata monofase o trifase a vuoto, è:

n = 
60 x f

p

n = giri al 1'
f = frequenza [Hz]
p = numero di paia di poli

VELOCITÀ TEORICA DEI MOTORI ELETTRICI

La velocità effettiva a pieno carico è inferiore dal 2% al 7% di quella teorica.

FREQUENZA Hz 2 POLI 4 POLI 6 POLI 8 POLI

50 n = 3000 n = 1500 n = 1000 n = 750

60 n = 3600 n = 1800 n = 1200 n = 900
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